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SIRTEL 

«il cerca 
persone» 


41100 Modena 
Piazza Manzoni 4 
Tel (059) 304164 - 304165 


ti cerca... 
ti trova... 
ti parla ! 


COLLEGAMENTO VIA RADIO 
CHIAMATA SELEnWA INDIVIDUALE 
CHIAMATA DI GRUPPI 
AVVISO DI CHIAMATA ACUSTICO 
RICEZIONE DEL MESSAGGIO PARLATO 
VOLUME REGOLABILE - ECONOMICITÀ 

SISTEMA SIPAS MOD. PS-03 



•••dllsi SSIGt*** 

doppia novItàlU 


il frequenzimetro 
digitale ad alte 
caratteristldie 
ad un prezzo 
eccezionale 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

■ Alimentazione 220 V A.C. ■ Lettura su 7 display a stato solido (LEO) - 
Auto Blanking | Frequenza di conteggio da 100 Hz ad oltre 220 Mhz ■ 
Spostamento automatico della virgola - indicatore gate control ■ Azzeramento 
automatico (auto Trigger) ■ Massima tensione d’ingresso 50 V ^ Impedenza 
d'ingresso LF 50 ohm ■ Definizione su segnali Lf 10 Hz B Impedenza d’ingresso 
VHF 1 Mohm ■ Definizione su segnale VHF lOp Hz B Sensibilità migliore di 40 mV 
B Precisione^ lettura 1 .digit B Dimensioni cm. 20x15,5x6 B Peso Kg. 2 


L. 180.000 

IVA INCLUSA 


l’orologio digitale 
che spacca il secondo 
adun|>rezzo 
eccezionale 


CARArrERISTICHE TECNICHE 

■ Visualizzazione digitale ore e minuti a diodi ted ■ 

Sveglia incorporata con possibilità di ripetere 

l’allarme ogni 10 minuti ■ Luminosità variabile giorno-notte 

■ Alimentazione 220 V A.C. ■ Mobiletto in alluminio satinato 
anodizzato nero ■ Misure minime 75x25x80 mm ■ Peso compreso 
alimentatore 450 gr. ■ Garanzia 1 anno. 



L. 45.000 

IVA INCLUSA 


Saet è il primo Ham Center 
italiano 

Via Lazzaretto 7 - 20124 Milano 
- Tel. 652306 



saet 

INTFRNAriONAL 


Uff. Amministrativo: via Melzi d’eril, 1 2 - 20154 MILANO - Tel. 31.46.70 - 31,58.93 
Brescia: S. Maria Crocefissa da Rosa, 78, - Tel. 030 / 39.03.21 
Borgonuovo di Pontecchìó M. (BO): c/o HAM CENTER - via Cartiera, 23 - Tel. 051 / 84.66.52 










I circuiti stampali di 
cq eiettronica 

Erano mesi che i Lettori ci tempestavano in ogni modo perché della maggior parte dei progetti presentati venissero pre¬ 
disposte e messe in vendita le scatole di montaggio complete. Noi non siamo dei commercianti di parti elettroniche e 
quindi, purtroppo, non abbiamo potuto soddisfare queste richieste. E poi ci sono già fior di Ditte che operano nel settore 
e basta sfogliare cq elettronica per trovare decine di indirizzi cui rivolgersi. 

Ma un ~ pezzo » tra tutti può invece costituire un problema: è il circuito stampato di quel progetto della rivista, che 
varia ogni volta. 

Sensibile a questo problema e con l’obiettivo di fornire un servizio non speculativo cq elettronica ha deciso di far 
predisporre e porre in vendita i circuiti stampati di molti suoi progetti, come già annunciato da alcuni mesi. 

cq elettronica garantisce che tutte le basette sono perfettamente rispondenti al relativo progetto: perciò, 
nessuna brutta sorpresa Vi attende! 


i circuiti stampati cfìsponìbili sono: 


5031 

Generatore RF sweeper a banda stretta (200 kHz^25 MHz) 

(Riccardo Gionetti) - n. 3/75 

L. 2.000 

(serie delle tre basette) 

5121 

Generatore di ritmi elettronico 

(Alessandro Memo) - n. 12/75 

L. 700 

5122 

Utile ed economico amplificatore da 5 a ISWrms 
(Renato Borromei) - n. 12/75 

L. 800 

5123 

Convertitorino per la CB 

(Bruno Benzi) - n. 12/75 

L. 800 

6011 

Contagiri a LEO 

(Giampaolo Magagnoli) - n. 1/76 

L. 2.000 
(le due basette) 

6012 

Fototutto 

(Sergio Cattò) - n. 1/76 

L. 700 

(solo il fototutto) 

6031 

Relè a combinazione 

(Bruno Bergonzonì) - n. 3/76 

L. 950 

6032 

Segnalatore di primo evento 

(Francesco Paolo Caracausi) - n. 3/76 

L. 700 

6041 

Come realizzare con poche kì lo lire 

(Renato Borromei] - n. 4/76 

L. 3.000 
(tutta la serie) 

6042 

Un 40 W onesto 

(Mauro Lenzi) - n. 4/76 

L. 1.500 (una basetta) 

(la coppia: L. 3.000) 

6051 

Logica di un automatismo 

[Giampaolo Magagnoli] - n. 5/76 

L. 1.500 

6052 

ir sincronizza-orolog! 

(Salvatore Cosentino] - n. 5/76 

L. 1.500 

6071 

Come misurare la distorsione armonica totale 

(Renato Borromei) - n. 7/76 

L. 2.000 (le due basette) 

6101 

Modulatore dì fase a mosfet con audio livellatore 

(Guerrino Berci) - n. 10/76 

L. 1.200 


I prezzi indicati si riferiscono tutti a circuiti stampati in rame su vetronite con disegno della disposizione dei compo- . 
nenti sull'altra faccia: tutte le forature sia di fissaggio che per i reofori dei componenti sono già eseguite. 

Spese di imballo e spedizione: 1 basetta L. 800; da 2 a 5 basette L. 1,000. 

Pagamenti la mezzo assegni personali e circolari, vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 
8f29054; si possono inviare, anche francobolli da L 100, o versare gli importi direttamente presso 
la nostra Sede, Spedizione per pacchetto raccomandato. 
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cq elettronica 


novembre 1976 


I 

|s o m m a r i o 


1762 I circuiti stampati dì c(| elettronica 

1791 ìndice degli Inserzionisti 

1792 RISPARMIA 

1793 bollettino per versamenti in conto corrente postale 
1795 Le opinioni dei Lettori 

1797 Ricetrasmettitore FM, 12 canali, per i 144 146 MHz (Moìraghi) 

1806 speriméntare in esilio (Arias) 

Occorre chiuderle bene la stalla, altrimenti vanno in giro a far danni - Vedi il caso 
di Caligare - Cóntrollo HIGH/LOV\/ (Visconti) - Preamplificatore FM (Mirriussi) - Prova- 
quarzi (Adani) - Regolatore di velocità per motorini (Mazzoncini) - 

1812 Frequency minicounte^ (Anderloni) 

1821 Sergio e il signor Rossi (Cattò) 

1824 Polarizzazione circolare e VHF (Sozzi) 

1829 notizie lATG (Fanti) 

Annuncio e regolamento 9° Giant RTTY Contest 

1830 Un Grid-Dip-Meter per II radioamatore senza portafoglio (Barone) 

1838 Ricevitore AR8510 (Bianchi) 

1845 Edit One (Boarino) 

1852 sperimentare (Ugliano) 

Lavori in corso: TX bigamma per 6 e 27 MHz (Bilinski) 

Antologyae pappcchiorum: Commutatore elettronico (Vivaldi) - 
Aggiunta canale 22A (Argento vivo) - 
TX 2W per i 27 MHz (Chisari) - 
Indicatore BF a led (Ferrare) - 
Il Mobil 5 da 5 a 10 W (I8ALT) - 

1857 VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA (Bozzóla) 

Annuncio e capiteli di sviluppo di un nuovo programma 

1858 offerte e richieste 

1859 modulo per inserzioni * offerte e richieste * 

1862 Annuncio corso gratuita microprocessori 

1863 Transceiver HF 80 1Ò metri (Casini) 

1870 Gli amplificatori di potenza a transistori per RF (Beitrami) 

1878 CB a Santiago 9+(Can Barbone 1°) 

Fulmini e saette (quelli veri) - Come fabbricarsi un'ottima pres^ di terra - 

Quali sono i vostri CB-proiqlemi? ovvero Lettere a Can Barbone ("Cerotto”, Fineili) - 

Prave accurate di un VFO commerciale - 


(disegni di G. Magagnali e M. Vogesi}' 



edizioni CD 
Giorgio lotti 


EDITORE 

DIRETTORE RESPONSABILE 
REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE 
ABBONAMENTI - PUBBLICITÀ' 

40121 Bologna, vìa C. Boldrinì, 22 - I? 55 27 06 - 55 12 02 
Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-68 
Diritti di riproduzione e traduzione 
riservati a termine di legge. 

STAMPA 

Tipo-Lìto Lame - 40131 Bologna - via Zanardì, 506/B 
Spedizione in abbonamento postale • gruppo Ili 
Pubblicità inferiore al 70% 

DISTRIBUZIONE PER L’ITALIA 

SODIP - 20125 Milano - vìa Zuretti, 25 - @ 69,67 
00197 Roma - via Serpieri, 11/5 • S 87.49.37 


novembre 1976 ■ 


DISTRIBUZIONE PER L’ESTERO 

Messaggerie Internazionali - via Gonzaga 4 - Milano 
ABBONAMENTI (12 mesi): 

ITALIA L. 12.000 (nuovi), L. 11.000 (rinnovi) 
conto corrente postale 8/29054 edizioni CD Bologna 
Arretrati L. 800 


ESTERO L. 13.000 
Arretrati L. 800 
Mandai de Poste International 

Postanweìsnng fur das Ausland 
payable à / zahlbar an 

Cambio indirizzo L. 200 in francobolli 

Manoscritti, disegni, fotografie, anche se non 
pubblicati, non si restituiscono. 


edizioni CD 
40121 Bologna 
via Boldrinì, 22 
Italia 
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F D K 


Attenzione !!! 


Comunicato importante per tutti 
i possessori dei MULTi 2000 FDK. 

E’ stato approntato per Voi ii... 

DIGITAL SCAN COMPUTER 


VFO digitale automatico 
su tutta la banda 144-148 

Caratteristiche: 

a) Scansione automatica da 144-146. 

(Velocità massima 40 canali/sec.) 

b) Comando manuale per ricerca veloce canali 

c) Visualizzazione digitale a Led 

d) Controllo velocità scansione 

e) Controllo durata stop 

f) Inserzione da pannello 

Questi e altri controlli automatici 

fanno del DSC un piccolo calcolatore elettronico 

ai servizio dell’OM. 


Per informazioni scrivere o 


telefonare 


TELE* ?«077 EURO 

CABLE EURQtMPORT ROMA 


Unica concessionaria per ritalia del FDK 

WEBCIAIE e IlllSTBIilE EERASIATICA »j. 


V(o Spalato, \M2 00199 ROMA (Itoly) Toletoni 837477 - 8312123 

Campetto, 10-21 - 16123 GENOVA (Itoly) Telefono 280717 
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LA STE PROPONE A PREZZI DI LIQUIDAZIONE 

VIDEOREGISTRATORI NUOVI PHILIPS 

Ottimi per registrare da telecamera o dal televisore. 

Occasione unica per dotare la propria stazione ATV di un videoregistratore 
POSSIBILITÀ DI RIPRODUZIONE TRAMITE NORMALI TELEVISORI 


Mod. LDL 1000 

Videoregistratore portatile a valigetta 


prezzo (con in omaggio due bobine da 45 min 
e il circuito adattatore TVA 3002) L. 250.000 

Mod. LDL 1002 

Videoregistratore da tavolo in elegante mo¬ 
biletto .di mogano completo di copertura in 
plexiglas. 

prezzo (con in omaggio due bobine da 45 min 
e il circuito adattatore TVA 3002) L. 270.000 


VIDEOVALIGIA Mod. V.l. 

Videoregistratore Philips LDL 1000 montato 
in una elegante valigia con monitore da 
6 pollici. 


Perfetto per l’uso con telecamera, 
per riprese esterne, dimostrazioni ècc. 


prezzo (con in omaggio due bobine da 45 min 
e il circuito adattatore l VA 3002) L. 370.000 


Circuito Adattatore TVA 3002 

Inserito in qualunque normale televisore 
consente di registrare i programmi TV, di 
riprodurre la registrazione e di usare il te^ 
levisore come monitor con la telecamera. 

Corredato di schema e istruzioni L. 5.000 

SPEDIZIONI OVUNQUE IN p/ASSEGNO TRAMITE FERROVIA O CORRIERE 

STE s.r.I. Via MANIAGO 15 - 20134 MILANO - Tel. (02) 2157891 


Nastri 

1./2 pollice, durata 45 minuti 
cad. L. 5.000 


















E L T 

elettronica 


Spedizióni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro carico. 




VFO 72 

Gamma di frequenza 72-73 MHz, uscita 
100 mW, stabilità migliore di 200 Hz/h, 
uscita 75 ohm, alimentazione 12-16 V, 
adatto a pilotare trasmettitori che usano 
quarzi da 72...73 MHz, ingresso BF per 
modulare in FM, dimensioni 13x6. 

L. 25.500 (IVA compresa) 


VFO 27 


VFO 27 ^special” 


Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilità migliore di 
100 Hz/h, uscita 75 ohm, alimentazione 12-16 V, adatto 
a pilotare trasmettitori che usano quarzi da 26...28 MHz, 
oppure da usarsi per la costruzione di trasmettitori a 
conversione per la gamma 144-146 MHz dim. 13 x 6 

L. 24.500 (IVA compresa) 


Come il VFO 27, ma con frequenza di uscita nei seguenti 
modelli: 

"punto rosso" 36,600-39,800 MHz 
"punto blu" 22,700-24,500 MHz 
'.'punto giallo" 31.800-34,600 MHz 

L. 24.500 (IVA compresa) 


Forniamo contenitori metallici, molto eleganti, completi di dernoltiplica, scala, interruttore, bocchettone, dimen¬ 
sioni 18 X 10 X 7,5 L. 15.500. 

A richiesta forniamo-'il VFO 27 ‘special’ con uscita diversa da quelle mensionate, oppure con escursióne inferiore. 
Per frequenze inferiori a 21 MHz L. 28.000 (IVA compresa). 


FREQUENZIMETRO 30-F 


Frequenza di ingresso: 0-30 MHz 

5tubinixie 

Sensibilità 200 mV 

Regolazione sensibilità e frequenza 

Alimentazione 5Vcc 0,5A; 180 Vcc 15mA 

Particolarmente adatto per leggere la frequenza di 

uscita di trasmettitori OM'-CB. 

32 letture ogni secondo L. 72.500 

FREQUENZIMETRO 30-F 


Montato in contenitore metallico, completo di alimentatore 
A-SE/12 oppure A-SE/220 (scatola verniciata raggrinzante 
nero, dimensioni 24x17x8, frontale alluminio anodizzato, 
cifre rosse). gs.OOO 

Alimentatore A-SE/12 

Ingresso 12Vcc, uscita 5Vcc-180Vcc L. 18.500 


Alimentatore A-SE/220 

fngresso 220Vca, uscita 5Vcc-180Vce L. 18.500 



_Tutti ì moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate._ 

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tei. (0571) 49321 - 56020 S. Romano (Pisa) 
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Sinclair Sovereing 

l’evoluzione del regolo calcolatore 


Sinclair Sovereing 

è la naturale evoluzione del 
regolo calcolatore, È comoda 
da tenere nel taschino e 
praticissima da usare 
anche con una sola mano. 

Il display è a otto cifre 
che risultano ben visibili 
anche in condizioni di 
luce critica, 

L'astuccio rigido e 
la custodia da ^ 

tasca sono in 
panno vellutato. 


CARATTERISTICHE 

Display a otto cifre. 
Esegue le quattro 
operazioni fondamentali, 
il calcolo delle percentuali, 
le elevazioni al quadrato, te 
|Rr radici quadre e i reciproci. Ha una 
memoria e la costante automatica. 
W Tasto per cancellare l’ultima cifra 

Impostata. Alimentazione con due pile al 
mercurio da 1,35 V. Dimensioni: 143 x 37 x 12 
Codice: ZZ/9965-20 


Radionics limjted 


Tutti i prodotti Sinclair 
sono distribuiti dalia G8C 






FANTINI 

ELETTRONICA 


SEDE: Via Fessolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA 
C.C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Vìa R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 


TRANSISTOR 
2N711 
2N916 
2N1711 
2N2222 
2N290S 
2N3055 
2N3055R< 
2N3862 
2SC799 
AC128 
AC141 
AC142 
AC180K 
AC181K 
AC192 
AD142 
AF106 


MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 


L. 

140 

AF13g 

L. 

500 

BC309 

L. 

180 

INTEGRATI LINEARI 





L. 

650 

BC107 

L. 

200 

BCY79 

L. 

250 

ICL8038 

L. 4.800 

$07805 plast. L. 

2000 

pA741 

L. 

700 

L. 

300 

BC108 

L. 

200 

BD137 

L. 

550 

SG301 AT 

L. 1.500 

SG7812 plast. L. 

2000 

P.A748 

L. 

950 

L. 

200 

BC109 

L. 

200 

BD138 

L. 

550 

SG304T 

L. 2.800 

SG7815 plast. L. 

2000 

MC1420 

L. 

1300 

L. 

350 

BC140 

L. 

330 

BD139 

L. 

550 

SG307 

L. 1.800 

SG7818 plast. L. 

2000 

NE540 

L. 

3000 

L. 

750 

BC177 

L. 

250 

BD140 

L. 

550 

SG310 T 

L. 4.300 

SG7824 plast. L. 

2000 

NE555 

L. 

700 

. L. 

950 

BC178 

>-f 

L. 

250 

BF194 

L. 

230 

SG1458 

L. 2.000 

$G7805 Met. L. 

2600 

SN76001 

L. 

900 

L. 

900 

BC207 

130 

BFX17 

L. 

1100 

SG3401 

L. 4.300 

SG7812 Met. L. 

2600 

SN76003 

L. 

1500 

L. 

4600 

BC208 

L. 

120 

BFY64 

L, 

350 

SG733 CT 

L. 1.600 

$G7815 Met. L. 

2600 

TAA611A 

L. 

600 

L. 

240 

BC209 

L. 

150 

BSX26 

L. 

240 

XR2206 

L. 7600 

SG7824 Met. L. 

2600 

TAA611C 

L. 

1100 

L. 

230 

BC261 

L. 

210 

BSX29 

L. 

240 

XR205 

L. 9000 

pA709 L. 

680 

TAA611T 

L. 

900 

L. 

230 

BC262 

L. 

210 

BSX81 

A L. 

200 

SG3502 

L. 8.500 

pA711 L. 

700 

TAA621 

L. 

1200 

L. 

250 

BC300 

L. 

360 

BU106 

L. 

1600 

SG3821 

L. 2.500 

ViA723 L. 

930 

TBA810 

L. 

1800 

L. 

250 

4Qn 

BC301 

L. 

360 

SE5030A L. 

130 

PHASE LOCKED loop NE565 e NE566 

L. 3.100 

L. 

L. 

lou 

650 

BC304 

BC307 

L. 

L. 

360 

150 

TIP33 

ì L. 

L. 

80 

950 

REGOLATORE DI TENSIONE PA264 

- sv 

- 1A mass. 

L. 

800 

L. 

200 

BC308 

L. 

160 

TIP34 

L. 

950 

DISPLAY 7 SEGMENTI 

FND70 L. 1.200 - T1L312 L. 1.400 

- MAN7 verde L. 

2.000 • 


COPPIE AD161-AD162 selezionate 
AC187 • AC188 in coppia selezionata 


L. 1.100 
L. 450 


FET UNIGIUNZIONE 

BF245 L. 650 2N2646 (T1310) L. 700 

2N3819 L. 550 PUT13T1 programma L. 800 

2N5248 L. 650 2N4891 L, 670 

2N4391 L. 480 2N4893 L. 670 

TI212 (2N3819) L. 550 MU10 L. 650 


FND503 (dimensioni 7 x 12) L. 2.600 

LIT33 (3 cifre) L. 5.000 - SA3 (10 x 17 mm.) L. 3.000 
CRISTALLI LIQUIDI per olorogi con ghiera e zocc. L. 5.200 
CIP per orologi MM5316N L. 5.500 

CIP per calcolatrici tascabili Texas TMS0952 NC L. 3.500 
NIXIE B 5755R e B 5853 (equiv. 5870 ITT) L. 2.500 

NIXIE DT1705 al fosforo - a 7 segmenti. 

Dim. mm 10x15. Accensione: 1.5 Vcc e 25 Vcc L. 3.000 


MOSFET 3N201 - 3N211 - 3N225A cad. L. 

MOSFET 40673 L. 

5603 MOTOROLA plastico Si - 8 W - 35 V - 15 A L. 
MPSU55 5 W - 60 V - 50 MHz L. 

DARLINGTON 40 W SEg300 e SE9301 L. 

DARLI NGTON 70 W SE9302 L. 

VARICAP BB105 per VHP L. 


DARLINGTON accopp. ottico MOTOROLA SOC 16 L. 


1.100 

1.300 

700 

700 

1.000 

1.400 

500 

1.900 


PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 


B100C600 

L. 

330 

1N4003 

L. ' 

80 

OA9S 

L. 

70 

B80C3000 

L. 

750 

1N4005 

L. 

90 

1N540^ 

l L. 

280 

B40C5000 

L. 

1500 

1N4007 

L. 

110 

1N119S 

1 (50 V/12 A) 

B80C5000 

L. 

1800 

1N4148 

L. 

50 


L. 

500 

1N4001 

L. 

60 

EM513 

L, 

200 

0400 

L. 

50 


DIODI ceramici 1200 V - 2,5 A L. 250 

DIODI al germanio miniatura L. 50 

DIODI METALLICI a vite IR da 6A / 100-400-600-1000 V: 

— 6F10 L. 500 — 6F60 L. 600 

— 6F40 L. 550 — 6F100 L. 700 


AUTODIODI 70 V - 20 A pos. o neg. massa 

BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR 

L. 

L. 

400 

250 

DIODI LUMINESCENTI (LED) 



MV54 rossi puntiforme 

L. 

500 

ARANCIO, VERDI. GIALLI 

L. 

300 

ROSSI 

L. 

200 

LED BICOLORI 

L. 

1.200 

LED ARRAY In striscette da 8 led rossi 

L. 

1.000 

GHIERA di fissaggio per LED 0 4,5 mm 

L. 

100 


INTEGRATI T.T.L. TU 
7400 L. 300 

PO SN 

7440 

L. 

300 

7493 

L. 

1000 

74H00 

L. 

750 

74H40 

L. 

500 

74105 

L. 

1000 

7402 

L. 

330 

7447 

L. 

1200 

74121 

L. 

800 

7404 

L. 

400 

7448 

L. 

1600 

74123 

L. 

1150 

7406 

L. 

300 

7450 

L. 

300 

74141 

L. 

1000 

74H04 

L. 

500 

74H51 

L. 

600 

74157 

L. 

1000 

7410 

L. 

300 

7460 

L. 

300 

74193 

L. 

1600 

74H10 

L. 

600 

7473 

L. 

650 

7525 

L. 

500 

7413 

L. 

750 

7475 

L. 

850 

MC830 

L. 

300 

7420 

L. 

300 

7483 

L. 

1700 

MC852P 

L. 

250 

74H20 

L. 

500 

7490 

L. 

850 

9368 

L. 

2400 

7430 

L. 

300 

7492 

L, 

950 

76131 

L. 

1250 

INTEGRATI 

CD4000 

1 C/MOS 
L. 350 

CD4017 

L. 

1500 

CD4046 

L. 

3360 

CD4001 

L. 

350 

CD4023 

L. 

350 

CD4047 

L. 

3360 

CD4006 

L. 

2050 

CD4026 

L. 

3360 

CD4050 

L. 

620 

CD4010 

L. 

1100 

CD4027 

L. 

750 

CD4051 

L. 

1450 

CD4011 

L. 

700 

CD4033 

L. 

1750 

CD4055 

L. 

1470 

CD4016 

L. 

620 

CD4042 

L. 

1300 

CD4056 

L. 

1470 


ZOCCOLI per Integrati per AF Texas, 14-16 piedini L. 230 
ZOCCOLI in plastica per integrati 7-|-7e8 + 8 L. 150 

7-1-7 pied. divario. L. 230 8 + 8 pled. divario. L. 280 

PIEDINI per IC, in nastro_ cad. L. 12 


ZOCCOLI per transistor TO-5 

L. 

250 

200 V - SCR 200 V/2 A sensìbile alla luce 

L. 

900 

SCR per accensioni elettroniche 1150R - 1000 V/6 A L. 

2.200 

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO 



600V-6A L. 1.300 1 300V 8 A L. 950 l 400V 3 A L. 760 

200V 8A L. 850 1 200V 3 A L. 550 j 80V 

- 0.8A L. 470 

TRIAC Q4003 (400V - 3A) 

L. 

900 

TRI AC 04006 (400 V - 6,5 A) 

L. 

1.200 

TRI AC 04010 (400 V - 10 A) 

L. 

1.450 

TRIAC 04015 (400 V - 15 A) 

L. 

2.650 

TRIAC GE. (600 V / 15 A) 

L. 

2.800 

DIAC GT40 

L. 

250 

QUADRAC CI - 12 - 179 - 400 V - 4 A 

L. 

1.300 

ZENER 400 mV - 3,3 V - 4.7 V - 5.1 V - 5.6 V 

- 6 V - ( 

3.8 V - 

7.5V - 9V - 12V - 20V - 23 V - 28V - 30V L. 

150 

ZENER 1 W - 5.1 V - 9 V - 12 V - 15 V - 

18 V - 

20 V - 

22 V 

L. 

220 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO tCAR 250 Vca • 

0.6 A L. 

500 

CONTAORE CURTIS INDACHRON per schede 



2000 ore 

L. 

4.000 

BIT SWITCH per programmi logici 



— 1004 a quattro interruttori 

L. 

2.400 

— 1007 a sette Interruttori 

L. 

3.300 

— 1010 a dieci Interruttori 

L. 

3.900 

PULSANTI LM per tastiere di C.E. 

L. 

750 

MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 

L. 

600 

MICROSWITCH a levetta 20 x 12 x 6 

L. 

400 

MICRODEVIATORI 1 via 

L. 

800 

MICRODEVIATORI 1 via 3 posizioni 

L. 

800 

MICRODEVIATORI 2 vie 

L. 

950 

DEVIATORI UNIPOLARI 

L. 

350 

bEVfATORI Rocker Swltch 

L. 

5ÒÒ 

COMMUTATORE rotante 3 vie - 3 pos. 

L. 

400 

SIRENE ATECO 



— AD12: 12 V 11 A 132 W - 12100 g!rl/mln - 114 dB L. 

13.000 

— ESA12 - 12 VCC/30W 

L. 

18.000 

— ACB220 - 220Vac/0.8A - 165 W 

L. 

18.000 

— S12D - 12V cc/10 W 

L. 

10.500 

— S6D - 6 Vcc/10 W 

L. 

10.500 

ALTOP. T70 - BG - 0.5W 

L. 

700 

ALTOP. T100 . 8n / 4W - 0 100 per TVC 

L. 

700 

ALTOP. Philips eilltt. 70x 155 - 8 0 - 8W 

L. 

1J00 

ALTOP. Philips blcono 80 / 6W 

L. 

2.800 


Le spese di spedizione (sulla base delle vigenti tariffe postali) e le spese di imballo, sono a totale carico dell'acquirente. 

LE SPEDIZIONI VENGONO FAHE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. ■ NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 
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CELLE SOLARI 430 mV: 

— IPC 220 AL - 130 mA/55 mW L. 3.200 

— come sopra, ma con superficie quadrupla 0 55 - 500 mA 

i. 9.000 

FOTORESI8TENZE PHILIPS B873107 L. 850 

RESISTENZE NTC 20 kO • 2 kO L. 150 

VARISTOR E298 ZZ/06 L. 20Q 

VK200 Philips L. 200 

FERRITI CILINDRICHE con terminali assiali per Impedenze 

L. 50 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 

— 500 n - 1 kn ■ 5 kn - 10 ko - 25 kn - 50 kn 

100 kn - 1 - 2,5 Ma 4- int. L. 340 

POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 

— lookn - 500 ka l. 250 

POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 

— 10 kOA - 100 kaA L. 250 

— 100 + 100 kaA L. 360 

POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE: 

— 5 + 5knC - 200 + 200 kas - 1+1 Mac - 2 + 2 Mac 

L. 380 

— 1+1MaC+int. - 2,5 +2,5 Ma A+int. - 3 + 3MaA+int 

a strappo L. 400 

POTENZIOMETRI A CURSORE 

— 10 ka A - 250 k Un L. 450 

— 15 k Un. + 1k lin. + 7,5 k log. L. 500 

— 500 k Un. + 1 k lìn. + 7.5 k log. + Int. L. 700 


REOSTATI A FILO 7W - 3500 H 


L. 700 


PORTALAMPADA SPIA 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 


L. 

L. 


350 


TRASFORMATORI allm. 150 W - Pri.: universale ■ Sec.: 26 V 
4 A - 20 V 1A - 16+16 V 0.5 A L. 5.500 

TRASFORMATORI allm. 125-160-220 V-25 V - 1 A L. 2.400 

TRASFORMATORI alim. 125-160-220 V-15 V - 1 A L. 2.900 

TRASFORMATORI aiim. 220 V-»15 + 15/30 W L. 3.750 

TRASFORMATORI 125-220-^25 V - 6A L. 6.500 

TRASFORMATORI alim. 50 W - 220 V-15 + 1'5 V/4 A L. 5.600 
TRASFORMATORI allm. 4W 220 V-*6 + 6 V/400 mA L. 1.200 
TRASFORMATORI alim. 220 V-.6-7,5-9-12 V/2,5 W L. 1.200 
TRASFORMATORI allm. 5W - Prim.; 125 e 220V • Second.: 
15 V/250 mA e 170 V/8 mA L. 1.000 

TRASFORMATORI allm. 125-220 V-24+24 V/4 W L. 1.000 
TRASFORMATORE allm. 220 V-^12 + 12V / 4W L. 1.400 

TRASFORMATORE alim. 220 V->9 + 9 W / 4W L. 1.300 

TRASFORMATORE alim. 220 V^ 18 V / 50 W L. 5.500 

TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI - PREZZI A RICHIESTA 
SALDATORI A STILO PHILIPS per c.s. 220 V / 25-50 W 

L. 6.500 

SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W L. 6-500 

SALDATORE ELEKTROLUME 220 V / 40 W L. 2.400 

DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 12.500 


CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60% 0 1,5 


L. 350 


STAGNO al 60% 0 1.5 in rocchetti da Kg. 0.5 L. 4.200 
VARIAC ISKRA - In 220 V - Uscita 0-5-270 V 

— TRG102 - da pannello - 0.8 A/0.2 kVA L, 10.500 

— TRN110 - da banco - 4 A/1.1 kVA L. 30.000 

— TRN120 - da banco - 7 A/1.9 kVA L. 40.000 

ALIMENTATORI 220 V-^6-7.5-9-12 V / 300 mA L. 3.000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V Z.E.B. 

13 V / 1,5 A - non protetto L. 12.500 

13 V / 2,5 A L. 16.000 

3,5“15V / 3 A, con Voltmetro e Amperometro L. 32.000 
13 V / 5 A. con Amperometro L. 31.000 

ALIMENTATORI STAB. protetti da rete 220 V BREMI 

— BRS28: 12.6 V / 2A L. 14.000 

— BRS29-. da 5 a 15 V / 2.5 A L. 20.000 

— BRS30: da 5 a 15 V / 2,5 A con strumento a doppia 

lettura V e A L. 28.000 

■— BRS31: da 5 a 15 V / 2.5 A con orologio elettronico 
NS a display e timer per accensione e spegniménto 
programmati dell’alimentatore L. 76.000 

— BRA-50: CARICABATTERIE elettronico autonr^atlco 6 - 

12 V / 3 A max. _ L. 26.000 

CONTATTI REED in ampolla di vetro 

— lunghezza mm 20 - 0 2.5 L. 450 

— lunghezza mm 28 - 0 4 L. 300 

— lunghezza mm 48 • 0 6 L. 2M 

— a sigaretta 0 8x35 con magnete L. 1.500 

CONTAHI A VIBRAZIONE per dispositivi di allarme L. 2.000 
MAGNETINI per REED I L. 250 


RELAY8 FINDER 

12 V/3 se. - 10 A - mm 34 x 36 x 40 calotta plastica L. 2.300 
12 V / 3 se. • 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 2.100 
12 V / 3 se. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 2.100 

RELAVS A GIORNO 220 Vca - 2 se. - 15 A L. 900 

REUYS A GIORNO 220 Vca - 4 se. - 15 A L, 1.200 

MOTORINO LESA per mangianastri 6 -ì-12Vcc L. 2.200 

MOTORINO LESA 160 V a induzione, per giradischi, ventola 
ecc. L. 1.000 

MOTORINO LESA a Induzione, 110 • 140 - 220 V più 250 V per 
anodica eventuale; più 6,3 V con presa centrale per fila- 
mentl l. 1.400 

MOTORINO LESA 220 V a spazzole, per spazzola elettrica, 
con ventola centrifuga In plastica L. 1.000 

MOTORINO LESA 125 V a spazzole, per macinacaffè L. 700 
MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA con ventola 
centrifuga l. 5.000 

VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8,5 mm L. 300 
/ENT OLA IN PLA STICA 4 PALE con foro 0 3,5 mm L. 500 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160x150x80 h, pannello anteriore 
In alluminio L. 2.300 

CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
ALLUMINIO: 

— BS1 (dim. 80 X 330 X 210) L. 9.000 

— BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 10.000 

- BS3 (dim. 110 x 440 x 210)_L. 11.000 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernice e Imballo L. 81.000 
ANTENNA VERTICALE AVI per 10-15-20 m. completa di 
vernice e imballo L. 18.500 

KFA 144 in X/4 BOSCH per auto L. 10.000 

ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radiali L. 12.000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzi 
come da listino Sigma. 

BALUN MOD. SAI: slmmetrizzatore per antenne Vagì 
(ADR3) 0 dipoli a 1/2 onda. 

— Ingresso 50 a sbilanciati - Uscita 50 n simmetrizzati 

— Campo di freq. 10-*-30 MHz • Potenza max = 2000 W PEP 

L. 9.500 


CAVO COASSIALE RG8/U 

CAVO COASSIALE RG11 

CAVO COASSIALE RG58/U 

al metro 
al metro 
al metro 

L. 

L, 

L. 

550 

520 

190 

CAVEnO SCHERMATO CPU1 per microfono, grigio, flessi- 

bile, plastificato 

al metro 

L. 

130 

CAVERÒ SCHERMATO M2035 a 2 capi + calza ai m 

L. 

150 

CAVETTO SCHERMATO 3 poli + calza 


L. 

180 

CAVETTO SCHERMATO 4 poli + calza 


L. 

210 

PIATTINA ROSSA E NÉRA 0,35 

al metro 

L. 

80 

MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 0 3 

- m 33 

L. 

600 


STRUMENTI INDICATORI DA PANNELLO SHINOHARA a 

bobina mobile, mascherina In plexiglass; 

— 50jxA - 100 pA - 200 pA L. 8.000 

— 1 mA - 10 mA - 100 mA - 1 A - 5 A - 10 A L. 7.800 

— 15 V - 30 V - 300 V L. 7.800 

STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 

— 100 tiA f.s. - scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 1.800 

— lOOiJiA f.s. - scala da 0 a 10 orizzontale L. 1.800 

— VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 pA f.s. L. 2.500 

— indicatori stereo 200 pA f.s. L. 3.400 

STRUMENTINO da pannello a finestrella orizz. per usi vari 
con scala rosso-nera 500 pA f.s. Dim. 35 x 15 prof. 30 

L. 1.600 

STRUMENTINI INDICATORI DI TENSIONE con interruttore, 
per registratori 6 V f.s. Dim. 20 x 10 prof. 25 L. 800 

STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80x90 
> foro d'incasso 0 48) con 2 deviatori Incorporati, shunt 
a corredo 

— 2,5-1-5 A/25-t-50 V L. 6.000 

— 2.5-Ì-5 A/15-Ì-30 V L. 6.000 

— 5 A/50 V _ L. 6.000 

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 
_ L. 1.800 

TRIMMER 50 a - 100 O - 470 a - 1 ka - 2.2 ka - 5 kH - 

22 ka - 47 ka - 100 ka • 220 ka ■ 470 ka - 1 Mohm L. 100 

TRIMMER a filo 500 a _ L, 180 

ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 . 200 kn/V 

L. 28.000 

ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 kH/Vee (per ca¬ 
ratteristiche vedasi cq n. 6/75) L. 16.000 


FANTINI ELETTRONICA 


SEDE: Via Fossolo 38/c/d • 40138 BOLOGNA 

_ C. C. P. N. 8/2289 . Talafano 34 .14.94 

FIUALE: Via R. Fauro 63 • Tal. 80.60.17 • ROMA 


novembre 1976 . 
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MULTITESTER PHILIPS SMT102 - 50 000 n/V - Originale olan¬ 
dese. (Per caratteristiche vedasi cq n. 12/75) L. 26.000 

>ROVATRÀNSISTOR"tST9: test per tutti I tipi di transistor 
PNP e NPN. Misura la Igeo, le su due livelli di polarizzazione 
di base e il Inoltre prova diodi SOR e TRIAC L. 13.800 


BAHERY TESTER 6T967 


L. 7.000 


CUFFIA STEREO JACKSON 8 Cl con controllo volume L. 12.000 


CUFFIA TELEFONICA 180 H 


L, 

2.800 

ATTACCO per batterie 9 V 


L. 

70 

PRESE 4 poli + schermo per microfono GB 


L. 

1.000 

SPINE 4 poli + schermo per microfono GB 


L. 

1.100 

PRESA DIN 3 poli - 5 poli 


L. 

j 150 
/ 200 

SPINA DIN 3 poli - 5 poli 


L. 

PORTAFUSIBILE 5x20 da pannello 


L. 

200 

PORTAFUSIBILE 5 x 20 da c.s. 


L. 

55 

FUSIBILI 5X20-1A-2A-3A-5A 


L. 

30 

PRESA BIPOLARE per alimentazione 


L. 

180 

SPINA BIPOLARE per alimentazione 


L. 

140 

PRÉSA PUNTO- LINEA 


L. 

80 

SPINA PUNTO-LINEA 


L. 

100 

PRESE RCA 


L. 

140 

SPINE RCA 


L. 

160 

BANANE rosse e nere 


L. 

50 

BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 < 

:;ad. 

L. 

160 

MORSETTI rossi e neri 


L. 

250 

SPINA JACK bipolare 0 6.3 


L. 

300 

PRESA JACK bipolare 0 6.3 


L. 

250 

SPINA JACK bipolare 0 3.5 


L. 

150 

PRESA JACK bipolare 0 3.5 


L. 

150 

SPINA JACK STEREO 0 6,3 


L. 

350 

PRESA JACK STEREO 0 6,3 


L. 

400 

COCCODRILLI isolati, rossi o neri mm. 35 


L. 

50 

COCCODRILLI isolati, rossi o neri mm. 45 


1. 

70 

CONNETTORI COAX PL259 e S0239 cad. 

L. 

606 

RIDUTTORI per cavo RG58 


L. 

200 

DOPPIA FEMMINA VOLANTE 


L. 

1.400 

ANGOLARI COASSIALI tipo M359 


L 

1.600 

CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppia 


L. 

350 

PULSANTI normalmente aperti 


L. 

250 

PULSANTI normalmente chiusi 


L. 

250 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V 


L. 

60 

FUSIBILI LITTLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 

pz. 

L. 

50 

QUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz 


L. 

800 

CAPSULE A CARBONE 0 38 


L. 

600 

MANOPOLE CON INDICE 
— 0 23, colore marrone, per perni 0 6 


L. 

200 


MANOPOLE PROFESSIONALI con Indice, perno 0 6 mm 

— E415NI - corpo nero - 0 23 / h 10 L. 320 

— H840 - corpo alluminio - 0 22 / h 16 L. 340 

— J300 - corpo alluminio - 0 18 / h 23 L. 440 

— G630NI - corpo nero - 0 21 / h 22 L. 320 


J18/20 


L. 

500 

G25/20 

L. 

520 

J25/20 


L. 

550 

CL19/25 

L. 

490 

G18/20 


L. 

500 

CL19/40 

L. 

800 


neri 


L. 100 in più. 


RESISTENZE da 1/4 W 5% 
della serie standard) 


e 1/2 W 10% 


tutti I 
cad. L. 


valori 

20 


PACCO da 100 resistenze assortite 

• da 100 condensatori assortiti 

» da 100 ceramici assortiti 

» da 40 elettrolitici assortiti 


1.000 

1.000 

1.000 

1.200 


PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 


cartone bachelizzato 


veironit* 


mm 

80 x 150 

L. 

75 

mm 85x210 

L. 

630 

mm 

55 X 250 

L. 

80 

mm 160 X 250 

L. 

1.100 

mm 

110 X 130 

L. 

100 

mm 135 x 350 

L. 

1.400 

mm 

100 X 200 

L. 

120 

mm 210 X 300 

L. 

1.850 


bachelite 

mm 60 X 145 L. 150 

mm 40 X 270 L. 200 

mm 100 X 110 L. 300 

mm 100 X 140 L. 350 


vetronlte doppio rame 
mm 140 X 185 L. 500 

mm 180 x 290 L. 770 

mm 160x 380 L. 1.000 

mm 160 X 500 L. 1.350 


VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - 120 x 90 


L. 1.500 
L. 1.000 


ALEHE per AC128 o slmili L. 30 

ALETTE per TO-5 in rame brunito L. 10 

DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 

— a U per due Triac o transistor plastici L. 200 

— a U per Triac e Transistor plastici L, 150 

— a stella per TO-5 TO-18 L. 150 

— a ragno per TO-3 L. 380 

— a ragno per TQ-66 _ L. 380 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 

— a doppio U con base piana cm 22 L. 850 

— a triplo U con base piana cm 37 L. 1.600 

— a quadruplo U con base plana cm. 25 L. 1.600 

— con doppia alettatura liscio cm 22 L. 1.600 

— a grande superficie, alta dissipazione cm 13 L. 1.600 

VENITILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 V 

— VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 6.200 

— VCIOOB - centrifugo dim. mm 167 x 192 x170 L. 19.200 

— VT60-180 - tangenziale dim. mm 250 x 100 x 90 L. 8.750 

— VT60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 7.200 


L. 

11.000 

L. 

9.000 

L. 

32.000 

L. 

4.000 

L. 

3.000 

L. 

8.500 

L. 

2.500 


KIT SU CIRCUITO STAMPATO IN FELTRO DI VELTRO - 

CHIARA SERIGRAFIA COMPONENTI: 

— TS3 - alimentatore 3A/7-^15V, protezione elettronica a 
disgiunzione. Reset automatico. Escluso trasformatore 

— TS2 - alimentatore 2 A/fisso 12 V con trimmer. 
Caratteristiche come per TS3 

— TS10 - alimentatore 10 A/7-r15 V 
Caratteristiche come per TS3 

— Trasformatore 18 V/3 A 

— Trasformatore 18 V/2 A 

— Trasformatore 18 V/10 A 

— SE2 - Adattatore per auto 1 A/12 V 
specificare tensione uscita tra 3 e 9 V 

— FAI - Antifurto automatico elettronico. 

13 transistor 22 diodi 3 timer. 

Nota di preavviso spegnimento automatico - chiave mec¬ 
canico-elettronica - 2 memorie sequenziali - relay 2 se. 

10 A - 8 porte d’accesso positive e negative temporizzate 
0 istantanee. L. 33.000 

— FA3 - Sirena elettronica 12 V/2.5 A - 20 W out su 4 n 

maggior carico = minor consumo e potenza. Suono tradi¬ 
zionale o alla « francese » L. 10.000 

— FA4 - Chiave per antifurto - 9 transistor - Funziona sul 
principio del bilanciamento del ponte di resistenze. Tempo 
per Tinserimento del giusto valore di resistenza = 100 ms. 

— P3 - Mixer mono HI-FI - 3 Ingressi indipendenti - Z = 
= 100 kn - controlli di tono separati più 4 volumi L. 9.500 

— FP1 - Equalizzatore stereo per testina magnetica - ali¬ 

mentazione 12 V. HI-FI - 4 transistor - livelli di uscita 
separati L. 6.500 

— FF27 - Lineare 27 MHz - input max 5 W - output 35 W/12 V 

- impiega un transistor stellare TRW. L. 40.000 

— FMIOO - Lineare 40 W - 12 V/5 A uper emittenti libere - 

In. 10 W - freq. 88-^108 MHz L. 85.000 

— FM50 - Lineare 10 W - 12 V/2,5 A per emittenti libere. 

In. 2W - freq. 88-108 MHz L. 30.500 

— FM3 - Driver a 3 stadi. In. 50 mW - Out. 2W - accetta 

l'ingresso di un normale radiomicrofono l. 21.000 


I prezzi per 1 Kit montali vanno maggiorati del 20%. 
FMIOO e FM50 - FM3 si vendono solo montati. 


FANTINI 

ELETTRONICA 


SEDE: Via Fessolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA 
C.C.P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 
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segue materiale nuovo 

ELCTTROLITICI 

VALORE LIRE 

30 jiF / 10 V 40 

1000 uiF/10V 100 

100 nF / 12 V 65 

150 tiF / 12 V 70 

250 jiF / 12 V 75 

400 nF / 12 V 80 

1500 nF/12V 100 

2000 tiF / 12V 150 

2500 txF / 12 V 200 

3000 tiF / 12 V 250 

5000 tiF / 12 V 400 

4000 uiF / 12 V 300 

10000 tiF / 12 V 650 

2,2 ^iF / 16 V 45 

5jiF / 15 V 45 

lOOtiF / 16V 65 

330 [xF / 16 V 100 


VALORE 

470 pF / 16 V 

LIRE 

150 

VALORE 

LIRE 

220 pF / 16 V 

120 

400 pF / 25 V 

170 

1000 pF / 16 V 

160 

1000 pF / 25V 

280 

1500 pF / 15 V 

130 

2000 pF / 25 V 

400 

2000 pF / 16 V 

220 

3000 pF / 25 V 

450 

3000 pF / 16 V 

360 

4000 pF / 25 V 

500 

4000 pF / 15 V 

320 

2 X 2000 p / 25 V 

600 

5000 pF / 15 V 

450 

25 pF / 35 V 

80 

7500 pF / 15 V 

400 

100 pF / 35 V 

125 

8000 pF y 16 V 

500 

220 pF / 35 V 

160 

10000 pF / 15 V 

500 

500 pF / 35 V 

220 

1.5 pF / 25 V 

55 

1000 pF / 35 V 

280 

15 pF / 25 V 

55 

3 X 1000 pF / 35 V 

500 

22 pF / 25 V 

70 

6.8 pF / 40 V 

60 

47 pF / 25 V 

80 

1 pF / 50 V 

50 

100 pF / 25 V 

90 

1,6 pF / 50 V 

50 

160 pF / 25 V 

90 

10 pF / 50 V 

80 

200 pF / 25 V 

140 

5 pF / 50 V 

50 

320 pF / 25 V 

160 

33 pF/50 V 

90 


3 pF / 250 V L. 20 

10pF/25OV L. 20 

12 pF / 250 V L. 20 

22 pF / 250 V L. 22 

47 pF / 50 V L. 25 

68 pF / 50 V L. 25 

100pF/50V L. 26 

150 pF / 50 V L. 26 

220 pF / 50 V L. 28 

470 pF / 400 V L. 35 

1 nF / 50 V L. 30 

1,5nF/50 V L. 30 

2.2 nF / 50 V L. 30 

3.3 nF / 50 V L. 35 

5 nF / 50 V L. 35 

10nF/50V L. 40 

22 nF /50 V L. 50 

50 nF / 50 V L. 65 

100 nF / 50 V L. 80 

0,33 iiF / 3 V L. 52 

50 pF ± 10% - 5 kV L. 70 

CONDENSATORI POLIESTERI 
L. 25 


CONDENSATORI CERAMICI 


VALORE 

LIRE 

47 pF / 50 V 

100 

100 pF / 50 V 

130 

200 pF / 50 V 

160 

250 pF / 64 V 

200 

500 pF / 50 V 

240 

1000 pF / 50 V 

400 

1500 pF / 50 V 

500 

2000 pF / 50 V 

650 

3000 pF / 50 V 

750 

4000 pF / 50 V 

1000 

5000 pF / 50 V 

1300 

0,5 pF / 70 V 

50 

750 pF / 70 V 

300 

1000 pF / 70 V 

500 

1000 pF / 100 V 

800 

15+47+47+100 pF / 450 


100 + 100 pF / 350 V 


1000 pF / 70-80 Vcc per timer 


10000 pF / 25 V 
750 pF / 70 V 
750 pF / 100 V 
300 pF / 160 V 
600 pF / 160 V 
16 pF / 250 V 
32 pF / 250 V 
50 pF / 250 V 
4 pF / 360 V 
32 + 32 pF / 350 ' 
200 pF X 2/250 V 
680 pF / 100 V 
8 pF / 500 V 
500 pF / 110 V 
9100 pF / 100 V 
L. 
L. 


L, 


LIRE 

300 
350 
500 
250 
400 
120 
150 
160 
160 
' 300 
400 
350 
250 
300 
3800 
400 
300 
150 


22 pF / 400 V 
27 pF / 125 V 
47 pF / 125 V 
56 pF / 125 V 


25 

30 

30 


1 nF / 100 V 
2200 pF / 160 V 
3900 pF / 1200 V 
4,7 nF / 250 V 
5600 pF / 630 V 
6800 pF / 630 V 
8200 pF / 1500 V 
10 nF / 100 V 
0,015 pF / 125 V 
0,015 pF / 630 V 
0,022 pF / 160 V 
0,033 pF / 100 V 
0.047 pF / 400 V 
0,056 pF / 400 V 
0,068 pF / 400 V 
0,082 pF / 400 V 
100 nF / 100 V 
0,18 pF / 1000 V 
0,22 pF / 100 V 
0,22 pF / 1000 V 
0,27 pF / 125 V 
0,47 pF / 250 V 
0,27 pF / 400 V 
1 pF / 600 V 
1,5 pF / 100 V 
1,5 pF / 400 V 
2.2 pF / 125 V 


L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 150 


35 

35 

60 

50 

55 

55 

70 

45 

60 

80 

65 

70 

80 

85 

90 


REGOLATORE ELEHRONICO per dinamo 24 V 

L. 

5.000 

TRASMETTITORI DI MOTO SELSYN 115V / 60 c/s 

■— MAGSLIP FERRANTI mm 145x85 0 la coDOia L. 

20.000 

TRASFORMATORI E.A.T. 

L. 

1.500 

CUSTODIE in oiasnca antiurto per tester 

L. 

300 

CONDENSATORI CARTA-OLIO 

— 0,5 pF/350 V 

L. 

1M 

— 2.5 pF / 400 Vca 

L. 

400 

CONDENSATORI PASSANTI 18-22-33-39-56-68 pF 

L. 

80 

COMPENSATORI CERAM. STEHNER 6-25 pF 

L. 

250 

COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-30 pF 

L. 

200 

COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 100 pF 

L. 

1.000 


70 

180 

90 


VARIABILI AD ARIA DUCATI • ISOLAMENTO CERAMICO 


L. 180 
L. 100 
L. 140 
L. 140 
L. 500 
L. 180 
L. 200 
L. 200 


- 2 X 440 pF dem. 

L. 

600 

VARIABILE AM-FM die), solido 

L. 

500 

CONDENSATORI POLICARBONATO DUCATI 

— 100 pF - 150 pF 

L. 

40 


CONDENSATORI AL TANTALIO 3.3 pF - 35 V L. 120 

CONDENSATORI AL TANTALIO 10 pF - 3 V L. 60 

CONDENSATORI AL TANTALIO 2.2pF - 16 V L. 85 

CONO. TANTALIO assiali 2.2 pF / 10 V L. 100 

COND. TANTALIO assiali 68 pF / 15V L. 180 


MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 


SEMICONDUnORI - CHIMO SMONTAGGIO 


BC209 L. 80 

TC11 L. 250 

2N1305 L. 40 

2N2075 L. 300 

AF144 L. 80 

ASY29 L. 70 

ASZ11 L. 40 

ASZ18 L. 250 

2N1304 

IW8907 

1N4004 

P400 

L. 50 
L. 40 
L. 40 
L. 30 

ZENER 400 mW - 5,6 V 

L. 80 

INTEGRATI TEXAS 204 - 1N8 

MOTORINI PHILIPS per mangiadischi a 9 V 

L. 150 
L. 800 

POLIESTERI ARCO 0,1 pF / 250 Vca 

L. 60 

AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C 

L. 350 

MOTORSTART 100 --125 pF/280 V 

L. 400 

TROSFORMATORI uscita per stadi finali da 30 mV\l 
TRASFORMATORI per impulsi mm 15 x 15 
TRASFORMATORE olla 0 20x15 

f L. 300 

L. 150 
, L. 350 

SOLENOIDI a rotazione 24 V 

L. 2.000 

TRIMPOT 500 n - 

L. 150 

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito 
PACCO 100 RESISTENZE raccorciate assortite Vz 'l 

L. 3.000 
/V L. 500 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12 V 
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 24 V 
CONTACOLPI 80DEC0 4 cifre - 24 V 

L. 500 
L. SOO 
L. 800 

CONTACOLPI meccanici a 4 cifre 

L. 350 


RELAY IBM, 1 se. - 24 V, custodia metallica, zoccolo 5 pie¬ 
dini L. 500 


VENTOLE 220 Vca (mm 120 x 120) 

VENTOLA DOPPIA CHIOCCIOLA 220 V 

MOTORINO a spazzole 12 e 24 V / 38 W - 970 r.p.m. 

L. 10.000 
L. 8.000 
L. 2.000 

AURICOLARI TELEFONICI 

L. 250 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone 

AURICOLARI per cuffie U.S.A. 40 0 

L. 250 
L. 300 

SCHEDA OLIVEHI con 2 x ASZ18 

SCHEDA OLIVEHI con circa 80 transistor al SI 
diodi, resistenze, elettrolitici ecc. 

20 SCHEDE OLIVEHI assortite 

30 SCHEDE OLIVEHI assortite 

SCHEDA OLIVETTI per calcolatori elettronici 

L. 1.200 
per RF, 
L. 2.000 
L. 2.500 
L. 3.500 
L. 250 

CONNEHORI SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 
spinotti da 25 A 0 5 spinotti da 5 A numerati con attacchi 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 250 

CONNEHORE IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti 

L. 500 

CONNETTORI AMPHENOl a 22 contatti per piastrine L. 200 

CONDENSATORI ELEHROLITICI 

50(jiF/100V L. 50 85.000 tiF / 10V 

L. 1.000 

DIODI AL GERMANIO per commutazione 

L. 30 

AMPLIFICATORE 9 V - 1 W 

L. 1.200 


FANTINI ELETTRONICA 


SEDE: Via Fossolo 38/e/d • 40138 BOLOGNA 

C. C. P. N. 8/2289 • Telefono 34.14.94 
FILIALE: Via R. Fauro 63 • Tel. 80.60.17 • ROMA 


novembre 1976 


1771 














































CENTRO ELETTRONICO RISCOSSI 

VIA DELLA GIULIANA, 107 - 00195 ROMA - TELEFONO (06) 31.94.93 


RIVENDITORE DELLA SERIE COMPLETA DEI KIT DI NUOVA ELETTRONICA 
DISTRIBUTORE COMPONENTI E MATERIALI DELLA DITTA CORBETTA 

SERIE DI KIT per la preparazione di circuiti stampati sia con il sistema tradizionale o della fotoincisione 

oppure in serigrafìa, il tutto corredato dì istruzioni per il corretto uso. Per maggiori chiarimenti basta 
inviare lire 200 (in francobolli) e ricevere ampie illustrazioni per il Kit interessato. 


KIT EB 20 

4 basette per c.s. (100 x 160) 
r penna per II disegno c.s. 

48 trasferibili per c.i. da 14/16 
190 piazzole terminali 0 3,17 
1 busta di sali 240 gr. dose per 1 It. 


L. 3.575 


KIT EB 77 

4 basette per c.s. (100 x 160) 

1 flacone inchiostro 
1 acido concentrato (1/2 It.) 

1 pennino da normografo 
1 portapenne plastica per detto 


L. 2.145 


KIT EB 99 L. 13.500 

1 foglio poliestere con emulsione U.V. da mm. 300 x 250 
(Color-Key Grange NEGATIVO) 

1 flacone da 200 c.c. di developer NEGATIVO 
1 foglio di carta nera anti-alo (300 x250) 

1 flacone da 150 c.c. foto resist NEGATIVO 
1 flacone da 1.000 c.c. di developer per detto 


FET 


BF 244 

L. 

650 

2N5248 

L 

650 

BF 245 

L. 

650 

2N5457 

L 

650 

BFW 10 

L. 

1.500 

MEM 564 C 

L 

. 1.600 

BFW 11 

L. 

1.500 

MEM 571 C 

L 

. 1.300 

MPF 102 

L. 

650 

46073 

L 

. 1.600 

MPF 104 

L. 

750 

3N128 

L 

. 1.300 

2N3819 

L. 

600 

3N140 

L 

. 1.600 

2N3820 

L. 

900 

3N187 

L 

. 1.800 

2N3823 

L. 

1.500 






TRIAC 



1 A 400 V 

L. 

700 

10 A 400 V 

L 

. 1.500 

3 A 400 V 

L. 

1.100 

6 A 600 V 

L 

. 1.600 

6 A 400 V 

L. 

1.300 

10 A 600 V 

L 

. 1.900 


KIT EB 66 




L. 

9.500 

1 flacone di fotoresist POSITIVO 

1 flacone developer di foto-resist 




KIT EB 55 




L. 

25.025 

r quadro da ; 

stampa, già montato in Estal-Mono da 

cm. 25x35 

(stampa utile 

cm. 12 X 17 circa) 


1 spremitore da cm. 16 con 

gomma speciale 



100 c.c. liquido 

sgrassante 

(dose per 600 c.c.) 


50 c.c. polvere abrasiva finissima 



100 c.c. sigillante per nylon 

250 gr. inchiostro autosaldante 

per c.s. 



1000 c.c. diluente 

e solvente per detto 



1 pellicola pre-sensibilizzata 

per matrici 



1 nastro doppio adesivo da 

12 mm. X 6 mt. 



FOTO-RESIST negativo o positivo (da specificare sempre) 

Art. EB 701 - (150 c.c.) 



L. 

7.150 

Art. EB 702 - (500 c.c.) 



L. 

21.735 

SVILUPPI (developer) per foto-resist negativo o 

i positivo 

Art. EB 705 - da 

1.000 c.c. 



L. 

3.500 

Art. EB 706 - da 5 litri 



L. 

15.000 

DARLINGTON 


SCR 



BD 699 L. 

1.700 


1 A 100 V 

L. 

500 

BD 700 L. 

1.700 


1,5 A 100 V 

L. 

600 

BD 701 L. 

1.^00 


1,5 A 200 V 

L. 

700 

TIP 110 L. 

1.500 


3 A 400 V 

L. 

900 

TIP 120 L. 

1.500 


8 A 100 V 

L. 

1.000 

TIP 125 L. 

1.600 


8 A 200 V 

L. 

1.100 

TIP 126 L. 

1.600 


6,5 A 400 V 

L. 

1.500 

TIP 140 L. 

1.900 


8 A 400 V 

L. 

1.500 

TIP 141 L. 

1.900 


10 A 400 V 

L. 

1.700 

TIP 145 L. 

2.000 


8 A 600 V 

L. 

1.800 

MJ2500 L. 

2.500 


LED 



MJ2501 L. 

2.800 




MJ3000 L. 

2.500 


Rossi 

L. 

250 

MJ3001 L. 

2.800 


Verdi 

L. 

400 


Inoltre possiamo risolvere e fornirvi qualsiasi amplificatore o convertitore per ricevere le TV straniere es.: 
_AMPLIFICATORE + ALIMENTATORE 5^ BANDA L. 10.000_ 

Disponiamo di una vasta gamma di articoli sia per dilettanti che tecnici. Sarebbe inutile elencarii tanto non aumentano 
mai. i vecchi clienti continuano a scriverci per qualsiasi articolo o informazione abbiano bisogno. Per i nuovi clienti o 
Ditte possono richiederci preventivi tramite posta o per telefono. Qualsiasi variazione di prezzo sarà nostra premura co¬ 
municarlo. Pertanto ci limiteremo soltanto alla pubblicazione di novità che possano interessarvi. E' in fase di allestimento 
un laboratorio dove tutti possono accedere con personale a Vostra disposizione sia per le riparazioni che per consulenze, o 
spedirci Vostri progetti non funzionanti con allegati eventuali difetti e indicazioni per rintracciare Io schema originale. Con 
tale iniziativa riteniamo andare incontro al desiderio dei nostri Clienti e a tutti quelli che lo diventeranno. 


DILUENTI (thenner) per foto resist 
negativo o positivo 
Art. EB 707 - da 1.000 c.c. L. 8.500 
Art. EB 708 - da 5 litri L. 40.000 

INCHIOSTRO speciale per serigra¬ 
fie per la stampa di c.s. 

Art. EB 33 - da 1 kg L. 6.500 

INCHIOSTRO speciale per serigra¬ 
fia per la stampa su metallo ecc. 
Art. EB 33 • da 1 kg L. 4.950 

ACIDI concentrati 

Art. EB 40 - da Vi It L. 600 

Art. EB 41 - da 1 It L. 900 

Art. EB 42 - da 5 It L. 3.575 

VERNICE protettiva autosaldante 
Art. EB 97 - bombola spray L. 4.000 
RESINA acrilica trasparente per la 
protezione di scritte_ 


Art. EB 96 - bombola spray L. 

3.575 

TRECCiA per dissaldare 



Art. EB 950 - mt 2 

L. 

12.000 

PENNA per circuiti stampati 


Art. EB 999 

L. 

2.860 

GRASSO silicone 



Art. EB 882 - gr 100 

L. 

4.000 

KIT EB 90 - Assortimento sperimen- 

tale condotte luminose a 

FIBRE OT- 

TICHE in vetro 

L. 

85.000 

TRECCIA per connessioni 



Art. EB 100/2 cond. 

L. 

50 

Art. EB 100/3 - 

L. 

90 

Art. EB 100/4 * 

L. 

150 

Art. EB 100/5 » 

L. 

170 

Art. EB 100/6 - 

L. 

180 

Art. EB 100/12 » 

L. 

350 

Art. EB 100/30 » 

L. 

1.800 


SCATOLE 1 

3er montaggi in plastica 

Art. EB 1 - 

80 X 50 X 30 L. 

550 

Art. EB 2 - 

105 X 65 x40 L. 

800 

Art. EB 3 - 

155 X 90x 50 L. 

1.200 

Art. EB 4 - 

210 x 125 x 70 L. 

1.800 

SCATOLE per montaggi in alluminio 

e lamiera 



Art. EB 10 

- 30 x 100 x 60 L. 

750 

Art. EB 11 

- 60 x 125 x 60 L 

850 

Art. EB 12 

- 75 x 125x 100 L. 

1.300 

Art. EB 13 

- 100 x 150 x 125 L. 

1.400 

Art. EB 14 

- 100 x 175 x 125 L. 

1.500 

Art. EB 15 

- 100 X 200 X 150 L. 

1.800 1 

Art. EB 16 

- 100 x 250 x 150 L. 

2.000 

Art. EB 17 

- 80 X 150 X 110 L. 

1.300 

Art. EB 18 

- 120 X 160 X 210 L. 

2.400 

Art. EB 19 

- 200 X 150 X 260 L. 

2.300 


AHENZIONE; LE OFFERTE DI MATERIALE SONO l.V.A. ESCLUSA. 

Per j materiali non elencati in questa pubblicità rimangono valide le offerte dei nunieri precedenti. 

Per quanto riguarda la vendita per corrispondenza, i Vs/ ordini saranno evasi nel giro delle 24 ore, con paga¬ 
mento in contrassegno. 




















INDUSTRIA Wilbikit elettronica 

salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME • tei. (0968) 23580 

LAVORATE SICURI SUI VOSTRI ESPERIMENTI 

LUCI PSICHEDELICHI 


Nei locali da ballo dove ìnteres -1 
sa creare nuovi effetti di luci 
Nelle vetrine dove interessa e- 
videnziare alcuni articoli 
Ovunque interessi strabiliare gli 
amici accogliendoli in salòtti dai 
mille lampi di luce cangianti 

CARAnERISTICHE: 

• Potenza max 8000 W 

• Tensione alimentazione 220 V 

• Tensione lampada 220 V 



8000 W 
Canali medi 


L 14.501 


2000 W 
Canali medi 


L. 6.950 


Kit n 
Kit n 
Kit n 
IKt n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit fi 10 
Kit n 11 
Kit n 12 
Kit n n 
Kit n 14 
Kit n 15 
Kit n 16 
Kit n 17 
Kit n ia 

Kit il 19 

Kit n 20 

Kit n 71 
Kit fi 22 
Kit n 23 
Kit n 24 
Kit n 35 
Kit n 

Kit n zr 

Kit n 29 
Kit n 29 
Kit n 30 
Kit n 31 
Kit n 32 
Kit it 33 
Kit n 34 

KH n 35 

Kit n 3« 

Kit n 37 
Kit ti 38 

Kit n 3S 

KK n 40 

Kit n 41 


■ Amplificatore 1,5 W 

- Amplificatore 6W R.M.S. 

• Amplificatore 10 W R.M.S. 

• Amplificatore 15 W R.M.S. 

Amplificatore 30 W R.M.S. 

■ Amplificatore 50 W R.M.S. 

■ Preamplificatore Hi-Fi alta impedenza 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 Vcc 

■ Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc 

' Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc 

■ Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 Vcc 

■ Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc 

■ Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
6 Vcc 

Riduttore di tensione per auto 800 mÀ 
7,5 Vcc 

Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Vcc 

Luci a frequenza variabile 2.000 W 
Luci psichedeliche 2.000 W canali medi 
Luci psichedeliche 2.000 W canali bassi 
Luci psichedeliche 2.000 W canali alti 
Variatore di tensione alternata 2.000 W 
Carica batteria automatico regolabile da 
0.5A a 5A 

Antifurto superautomatico professionale 
per casa 

Antifurto automatico per automobile 
Variatore di tensione alternata 8000 W 
Variatore di tensione alternata 20.000 W 
Luci psichedeliche canale medi 8000 W 
Luci psichedeliche canale alti 8000 W 
Luci psichedeliche canale bassi 8000 W 
Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 
Kit n 4 

Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per 
Kit n 5 

Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A per 
Kit n 6 

Preamplificatore Hi-Fi bassa Impedenza 
Allm, stab. variabile 4-18 Vcc con pro¬ 
tezione S.C.R. 3 A 

Allm. stab. variabile 4-18 Vcc con pro¬ 
tezione S.C.R. 5A ' 

Allm. stab. variabile 4-18 Vcc con pro¬ 
tezione S.C.R. 8 A 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi 



Canali 

Canali 

bassi L. 
alti L. 

14.900 Canali bassi 

14.500 Canali alti 

L. 

L. 

7A50 

6.950 

L. 

4.500 

Kit n 42 

- Termostato di precisione al 1/10 di grado L. 

14.500 

L. 

7.500 

Kit II 43 

- Variatore crepuscolare in alternata con 



L. 

9.500 


fotocellula 

L, 

5.950 

L. 

14.500 

Kit n 44 

- Variatore crepuscolare in alternata con 



L. 

16.500 


fotocellula 

L. 

12.500 

L. 

18.500 

Kit n 45 

- Luci a frequenza variabile 8.000 W 

L. 

17.500 

L. 

7.500 

Kit n 46 

- Temporizzatore profess. da 0-45 secon¬ 



L. 

3.950 


di. 0-3 minuti. 0-30 minuti 

L. 

18.500 

L. 

3.950 

Kit n 47 

- Micro trasmettitore FM 1 W 

L. 

6.500 

L. 

3.950 

KJt n 48 

- Preamplificatore stereo per bassa o alta 



t. 

3.950 


impedenza 

L. 

19.500 

L. 

3.950 

Kit A 49 

- Amplificatore 5 transistor 4W 

L. 

6.500 

L. 

7.800 

Kit n 50 

- Amplificatore stereo 4 + 4 W 

L. 

12.500 

L. 

7.800 

Kit n 51 

- Preamplifìcatore per luci psichedeliche 

L. 

7.500 

L. 

7.800 

Kit n 52 

- Carica batterìa al Nichel cadmio 

L. 

15.500 

L. 

7.800 

Kit n 53 

- Aliment. stab. per clrc. digitali con generatore a 

L. 

7.800 


livello logico di impulsi a 10 Hz-l Hz 

L. 

14.500 



Kit n 54 

- Contatore digitale per 10 

L. 

9.750 

L. 

2.950 

Kit n 55 

- Contatore digitale per 6 

L. 

9.750 



Kit n 56 

- Contatore digitale per 2 

L. 

9.750 

L. 

2.950 

Kit n 57 

- Contatore digitale per 10 programmabile 

L. 

14.500 



Kit n 58 

- Contatore digitale per 6 programmabile 

L. 

14.500 

L. 

*2.950 

Kit n SS 

- Contatore digitale per 2 programmabile 

L. 

14.500 

L. 

12.000 

Kit n 60 

- Contatore digitale per 10 con memoria 

L. 

13.500 

L. 

6.950 

Kit n 61 

- Contatore digitale per 6 con memoria 

L. 

13.500 

L. 

7.450 

Kit n 62 

■ Contatore digitale per 2 con memoria 

L. 

13.500 

L. 

6.950 

Kit n 63 

- Contatore digitale per 10 con memoria 



L. 

4.350 


programmabile 

L. 

18.500 



Kit II 64 

- Contatore digitale per 6 con memoria 



L. 

16.500 


programmabile 

L. 

18.500 



Kit n 65 

- Contatore digitale per 2 con memoria 



L. 

28.000 


programmabile 

L. 

18.500 

L. 

19.500 

Kit n 66 

- Logica conta pezzi digitale con pulsante 

L. 

7.500 

l. 

12.500 

Kit n 6T 

• Logica conta pezzi digitale con fotocellula 


L, 




L. 

7.500 

L. 

14.500 

Kit n 88 

- Logica timer digitale con relè 10 A 

L. 

18.500 

L. 

14.900 

Kit n 69 

- Logica cronometro digitale 

L. 

16.500 

L. 

14.500 

Kit n 70 

- Logica di programmazione per conta 

pezzi 




digitale a pulsante 

L. 

26.000 

L. 

5.500 

Kit n 71 

- Logica di programmazióne per conta pezzi 





digitale con fotocellula 

L. 

28.000 

L. 

5.500 

Kit n 72 

- Frequenzimetro digitale 

L. 

75.000 



Kit n 73 

- Luci stroboscopiche 

L. 

29.500 

L. 

L. 

5.500 

7.500 


NUOVA PRODUZIONE 





Kit n 74 

- Compressore dinamico 

L. 

11.800 

L. 

12.500 

Kit n 75 

- Luci psichedeliche a c.c. canali medi 

L. 

6.950 



Kit n 76 

• Luci psichedeliche a c.c. canali bassi 

L. 

6.950 

L 15.500 

KJt n 77 

- Luci psichedeliche a c.c. canali alti 

L. 

6.950 



KJt n 78 

- Temporizzatore per tergicristallo 

L. 

8.500 

L. 

18.500 

Kit n 79 

- Interfonico generico, privo di commut. 

L. 

13.500 

L. 

8.500 

Kit n 80 

- Segreteria telefonica elettronica 

L. 

33.000 


Ftr !• cftrttMrltlloh* più d«nBpliil« d«t Kilt Mdara 
pr«c«d4ittl di qpttli Rivista, 


I PRESSI SONO COMPRENSIVI DI IMA. 


Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già pramontata 10% in più. Le ordinazioni possono essere fatte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e Informazioni a richiesta inviando 450 lire in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATaiO 
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Marcucci è la prima 
organizzazione che 
da anni Vi propone 
Felettronica per posta. 

E oggi 3 novità: 



LA 475 - potenza 10 Watt. RMS. 



Nome 


Cognome 


Città 


professione 


altri hobbycs 


□ÌHì-Fi □ricetrasmettitori Dcomponenti 


Se desiderate ricevere uno dei 3 cataloghi 
compilate il modulo e speditelo alla: 


il supermercato deH’elettronica 

20129 Milano-Via Fili Bronzetti, 37 Tel7386051 



T 


via Berengario, 96 - tei. 059/68.22.80 

CARPI (MO) 


Produzione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 
Ponti privati 

Collineari a due, quattro dipoli sinfasici da 88 a 174 MHz 
6-9 dB di guadagno per 150° o 210°. 

Specificare le frequenze di lavoro. 

Perfetti e incredìbili rendimenti. 


Assistenza e installazione stazioni radio 






























ADATTATORE DI IMPEDENZA M.T. 3000 

L’MT 3.000 è un adattato/e di impedenza che copre le 
gamme radiantistiche con entro contenuto un watmetro bi¬ 
direzionale e un commutatore per il collegamento a diversi 
tipi di antenna o carichi in genere. 

L'MT 3.000 può essere considerato come un ottimo mezzo 
per ottenere il massimo trasferimento di potenza verso un 
qualunque tipo di antenna. 

L'MT 3.000 ha le seguenti funzioni : 

1) Misura della potenza riflessa e sua riduzione a VSWR M 
all'uscita del trasmettitore. 

2) Misura della potenza diretta de! trasmettitore in Watts 
in modo continuo. 

3) Attenua la seconda armonica in uscita del trasmettitore 
di circa 25-35 dB a seconda del punto di accordo, eli¬ 
minando di conseguenza l'utilizzo del filtro ANTI TVI. 

4) Aidatta qualsiasi tipo di antenna ai trasmettitori aventi 
impedenza di uscita fissa. 

5) Provvede all’ottimo adattamento di antenne muJtibande. 

6) Permette l'accordo preventivo del trasmettitore su ca¬ 
rico fittizio. 

7} Adatta perfettamente l'impedenza d'ingresso di un even¬ 
tuale amplificatore lineare in uscita del trasmettitore. 

8) Riduce la distorsione e quindi frequenze armoniche nei 
lineari con ingresso aperiodico, 

9J Elimina il riaccordo del trasmettitore quahdo si com¬ 
muta l’amprificatore lineare da ST-BY a OPE.RATE. 

10) Aiuta a localizzare eventuali guasti comparando l'uscita 
de! trasmettitore tra carico fittizio e antenna. 

11) Può commutare sino a quattro diversi tipi di antenne 
al trasmettitore oppure tre antenne più un carico fittizio 

12) Può col legare a piacere le antenne direttamente ai Tx 
0 attraverso l'unità di adattamento. 



Specifica Generale 


CAMPO DI FREQUENZA 


IMPEDENZA D’INGRESSO 
IMPEDENZA D'USCITA 
POTENZA NOMINALE 


PRECISIONE DEL VATMETRO 
PERDITE DI INSERZIONE 

DIMENSIONI 

PESO 


da MHz 

a MHz 

Metri 

3.5 

4,0 

80 

7.0 

7,5 

40 

14,0 

14.5 

20 


21,0 21,5 15 

26.5 28,0 11 

28,0 29,7 10 

50 Ohm resistivi 

50 Ohm con VSWR max 5 ; 1 

4000 W PeP - 2000 W OC 

[lO-H 20 m) 

2000 W PeP - 1000 W DC 
(40 80 m) 

± 5% 

0,5 dB o meno, dopo l’adatta¬ 
mento a VSWR 1 : 1 
320 X 360 X 180 mm. 

Kg. 12 



AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA M.E. 1000 


Caratteristiche 



Frsquenza 

Modo di funzionamento 
Circuito finale 
Circuito pilota 
Classe di funzionamento 
Tensione anodica 
Tensione di griglia schermo 
Tensione di griglia controllo 
Impedenza ingresso 
VSWR in ingresso 
Impedenza di uscita 
Potenza d'eccitazione 
Circuito dì protezione 

Valvole e semiconduttori 


Commutazione d'antenna 
Guadagno in ricezione 
Controllo dì potenza 
Potenza d'uscita 

Dimensioni 

Peso 

Alimentazione 


* da 25 a 32 MHz 

* AM -SSB - CW- FM 

’ Amplificatore con griglia a massa 
“ Amplificatore con catodo a jriassa 

* Classe AB] driver - AB^ fìnefle 

* + 1200 V (in assenza di segnale) 

’ + 50 V stabilizzati 

* — 24 V stabilizzati 

* 52 Ohm (su carico resistivo) 

* minore di 1.2 

* da 40 a 80 Ohm 

’ 3 watts (per 200 watts 0ut) 

* scatta in un secondo per una corrente 
anodica di 0,7 A in Am e di 1 A in SSB 

* n° 6 valvole 

3 transistor al silicio 
19 diodi al silicio 
3 diodi zener 

* elettronica con valvola 12AJ7 

* + 12 db 

’ linearmente da zero al valore massimo 

* 600 W input (AM) 200 W flSut 

* 1000 W input (SSB) 500 W 0ut 
’ 160 X 400 X 320 mm. 

* Kg. 20,500 

' 22Ó V c.a. - 50 Hz 



Caratteristiche particolari 

• REGOLAZIONE CONTINUA DELLA POTENZA 

• CIRCUITO DI PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI 

• COMMUTAZIONE RX/TX ELETTRONICA SILENZIOSA 

• CIRCUITO D’INGRESSO RESISTIVO CON ASSENZA DI 
ONDE STAZIONARIE 

• REGOLAZIONE DEL GUADAGNO IN RX CON 
OLTRE + 12 db , 

• GRANDE GUADAGNO IN POTENZA PILOTABILE CON 
SOLO 3 W PER LA MASSIMA USCITA 

• FUNZIONAMENTO VERAMENTE SILENZIOSO 


Modalità: 


Evasione della consegna dietro ordine scritto 
Consegna franco porto ns. domicilio 


Pagamonto contrassegno o alPordine 

Imballo e manuale istruzioni a ns. carico 

Le ns. apparecchiature* sono cooerte da garanzia 


p PROGETTAZIONI 

[MAGNUM ELECTRONIC - 47100 FORLÌ' (Italia) Via Raveqnana. 33-Tel. <0543132364 - co struzio m^ 
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PIEMONTE 

IMER ELETTRONICA - via Saluzzo, 11/B -10126 TORINO 

TELSTAR - via Gioberti, 37 - 10128 TORINO 

FARTOM - via Filadelfia, 167 > 10137 TORINO 

BflONDOLO - via Massari, 205 -10148 TORINO 

AGGIO’ UMBERTO > piazza S. Pietro, 9 - 10036 SETTIMO TORINESE 

ARNALDO DESTRO ~ via Galimberti, 26 - 13051 BIELLA 

ELETTRONICA del dott. BENSO - via Negrelli, 18/30 - 12100 CUNEO 

GOTTA GIOVANNI - via V. Emanuele, 62 - 12042 BRA' 

L’ELETTRONICA di C. & C. - via S. Giovanni Bosco, 22 - 14100 ASTI 
BRUNI E SPIRITO ~ corso Lamarmora, 55 - 15100 ALESSANORIA 
GUGLIELMINETTI G. FRANCO - via T. Speri, 9 - 28026 OMEGNA 
POSSESSI lALEGGIO - via Galletti, 46 - 28037 DOMOOOSSOLA 
CEM di MASELLA G. - via Milano, 32 « 28041 ARONA 
BERGAMINI ISlOQRO ^ vìa Dante, 13 - 28100 NOVARA 

VALLE D’AOSTA 

LANZINI RENATO ~ vìa Chambery, 

LIGURIA 

EGRO ELECTRONICS - via Brig 
ELETTRONICA VART - via Cani 
SARZANA ELETTRONICA VART 



TRENTINO 

EL OOM - via del Suffragio, 10 - 381Ì)0 tI 

LOMBARDIA 

SAET INTERNATIONAL - vìa Lazzaretto, 7 - 20124 MILANO 
FRANCHI CESARE - via Padova, 72 - 20131 MILANO 
L.E.M. - via Oìgione, 3 - 20144 MILANO 
AZ COMP. ELETTRONICI - vìa Varesina, 205 - 20156 MILANO 
Fratelli MORERIO - via Italia, 29 - 20052 MONZA 
MIGLIERINA GABRIELE - via Donizetti, 2 - 21100 VARESE 
CAHT-via Napoleone, 6/8- 22100 COMO 
COROANI - via dei Canìana - 24100 BERGAMO 
PHAMAR - via S. M. Croc. dì Rosa, 78 - 25100 BRESCIA 
CORTEM - piazza Repubblica, 24/25 - 25100 BRESCIA 
TELCO di ZAMflil^- ly^za Marconi, 2/A - 26100 CREMONA 
STANISCI —IfiJKrnardino da Fella, 37 -27100 PAV|£ 

elettroniHhh' S 


Pilli 


TOSCANA 

PAOLETTI - via il Prato 40R - 50123 FIRENZE 

VIERI CARLA - vìa V. Veneto, 38 - 52100 AREZZO 

FATAI PAOLO - via Fonte Moschetta, 46 - 52025 MONTEVARCHI 

DE FRANCHI ITALO - piazza Gramsci, 3 - 54011 AULLA 

CASA DELLA RADIO di DOMENICI - via V. Veneto, 38 - 55100 LUCCA 

CENTRO CB di RATTI ANGELO - vìa Aurelia Sud, 61 - 55049 VIAREGGIO 

ELETTRONICA CALO’ - piazza Dante, 8 - 56100 PISA 

BOCCARDI P. LUIGI - piazza Repubblica, 66 - 57100 LIVORNO 

GIUNTOLI MARIO - via Aurelia, 254 - 57013 ROSIGNANO SOLVAY 

TELEMARKET di CASTELLANI - via Ginori, 35/37 - 58100 GROSSETO 

GR ELECTRONICS - via Roma, 116 - 57100 LIVORNO 

BERTOLUCCI GABRIELLA - vìa Michelangelo, 6/8 - 57025 PIOMBINO 

ALESSI PAOLO - vìa lungo mare Marconi, 312 - 57025 PIOMBINO 

UMBRIA 

STÈFANDNI - via Colombo, 3 - 05100 TERNI 

MARCHE 

ELETTRONICA PROF, dì DI PROSPERO 

vìa XXIX Settembre, 8bc - 60100 ANCONA 
MORGANTI - vìa Lanza, 5 - 61100 PESARO 
PERT ELETTRONICA - via Decio Raggi, 17 - 61100 PESARO 
60RG0GELLI LORENZO - piazza Costa, 11 - 61032 FANO 

LAZIO 

PORTA FILIPPA - via Mura Portuensì, 8 - 00153 ROMA 
DEL GATTO SPARTACO - via Casilìna, 514 - 00177 ROMA 
ELETTRONICA RISCOSSI - via della Giuliana, 107 - 00135 ROMA 
MANCINI - vìa Cattaneo, 86 - 00048 NETTUNO 
ELiJTRflNICA - v^^M^i, 6 - 03030 PIEDIMONTE S. BER. 

~ VaS’ viV 

corso de Michetti - G. BERGAM - 64100 TERAMO 



FRIULI 

MOFERT di MORVILE e FEULA - viale Europa Unita, 41 - 33100 UDINE 
FONTANINI DINO - vìa Umberto I, 3 - 33038 S. DANIELE di F. 

LA VIP - via Tolmezzo, 43 - 33054 LIGNANO SABBIADORO 
EMPORIO ELETTRONICO - via Molinari, 53 - 33170 PORDENONE 
RADIO KALIKA - via Cicerone, 2 - 34133 TRIESTE 
R.T.E. di CABRINI - vìa Trieste, 101 - 34170 GORIZIA 

VENETO 

RAOIQMENEGHEL - via IV Novembre, 12 - 31100 TREVISO 
ELCO ELETTRONICA - via Barca II, 66 - 31030 COLFOSCQ 
CENTRO DELL’AUTORADIO di FINOTTI 


MOLISE 

MAGLIONE ANTONIO - piazza V. Emanuele, 13 - 86100 CAMPOBASSO 
MIGLIACCIO SALVATORE - corso Risorgimento, 50 - 8617D ISERNIA 
Fratelli SCRASCIA - corso Umberto I, 53 - 86039 TERMOLt 

BASILICATA 

LAVIERI CELESTINO - viale Marconi, 345 - 85100 POTENZA 

CAMPANIA 

TELEMICRON - corso Garibaldi, 180 - 80133 NAPOLI 
TELEPRODOTTI - via lutti ì Santi, 1/3 - 80141 NAPOLI 

Dllfìi lA 



LA GRECA VINCENZO - viale Japìgìa, 20/22 - 73100 LECCE 
C.F.C. - via Mazzini, 47 - 73024 MAGLIE 
ELETTROMARKET PACARD - via Pupino, 19/B - 74100 TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - vìa Oberdan, 128 - 74100 TARANTO 

CALABRIA 


vìa Col. Galliano, 23 - 37100 VERONA 

EMILIA ROMAGNA 

GIANNI VECCHIETTI - via L. Battìstellì, 6 - 40122 BOLOGNA 
RADIOFORNITURE di NATALI & C. - via Ranzani, 13/2 - 40127 BOLOGNA 
ELETTRONICA BIANCHINI - vìa De Bonomìnì, 75 - 4110D MODENA 
BELLINI SILVANO - via Matteotti, 164 - 41049 SASSUOLO 
ELEKTRONICS COMPONENTS - via Matteotti, 127 - 41049 SASSUOLO 
SACCHINI LUCIANO - via Fornaciari, 3/A - 42100 REGGIO EMILIA 
COMP. ELETTRONICI dì FERRETTI - via Bodoni, 1 - 42100 REGGIO EMILIA 
S.P. di FERRARI WILMA - via Gramsci, 28 - 42045 LUZZARA 
E.R.C. di CIVILI ANGELO - via S. Ambrogio, 33 - 29100 PIACENZA 
CEM di VANDI & GUERRA - via Pestile, 1 - 47037 RIMINI 

C. T. E. International s.n.c. 

via Valli, 16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 
tei. 0522-61397 


ANGOTTI FRANCO - via N. Serra, 56/60 - 87100 COSENZA 
ELETTRONICA TERESA - via XX Settembre - 88100 CATANZARO 
RETE di MOLINARI - via Marvasi, 53 - 89100 REGGIO CALABRIA 
SAVERIO GRECO BIAGIO - via Cappuccini, 57 - 88074 CROTONE 
LER di GRUGLIANQ - vìa G. Man, 28/30 - 88074 CROTONE 
SICILIA 

MMP ELECTRONICS - via Sìmone Corleo, 6/A - 90139 PALERMO 

TROVATO LEOPOLDO - piazza M. Buonarroti, 106 - 95126 CATANIA 

A.E.D. - via S. Mario, 26 - 95129 CATANIA 

CARET dì RIGAGLIA - viale Libertà, 138 - 95014 GIARRE 

MOSCUZZA FRANCESCO - corso Umberto, 46 - 36100 SIRACUSA 

CANNIZZARO GIUSEPPE - vìa V. Veneto, 60 - 97Q15 MODICA 

CENTRO ELETTRONICA CARUSO - vìa Marsala, 85 - 91100 TRAPANI 

CALANDRA LAURA - via Empedocle, 81 - 92100 AGRIGENTO 

EDISON RADIO CARUSO - vìa Garibaldi, 80 - 98100 MESSINA 

SARDEGNA 

FUSARQ VITO - via Monti, 35 - 09100 CAGLIARI 
COCCO LUCIANO - via P. Cavaro, 30 - 09100 CAGLIARI 





SCONTI SPECIALI PER RADIOAMATORI 
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Heathkif 


SPECIFICAZIONI 


Potenza d'ingresso: 90 W di picco: fonià a portante controllata o CW. Impedenza d'uscita: con circuito 
a « P greco ». Funzionamento: grafìa o fonia AM, controllato a cristallo o con VFO. Gamma di fre¬ 
quenza: da 80 a 10 m. Alimentazione: ?20 V, 50 Hz, 225 W. Dimensioni: 165 (A) x 349 (L) x 292 (PJ mm 
circa. 


RICE-TRASMETTITORI CW A 4 BANDE QRP 


SPECIFICAZIONI 

SEZIONE TRASMITTENTE — Potenza d’ingresso C.C.; 
3,5 W (80 m): 3.0 W (40 e 20 m) e 2,5 W (15 m) Con¬ 
trollo di frequenza; VFO incorporato. Impedènza d'uscita: 
5011 non bilanciati. Livelli delle spurie e delle armoniche: 
—35 dB 0 meglio. Spostamento di frequenza: —750 Hz, fis¬ 
so in tutte le bande. SEZIONE RICEVENTE - Sensibilità: 
0.2 piV 0 meglio per 10 dB di S + N/N. Selèttività: larga, 
—750 Hz a —6 dB; stretta. —375 Hz a —6 dB. Impedenza 
audio: 100012 nominali. GENERALI — Copertura di fre¬ 
quenza: da 3.5 a 3.75 MHz (80m); da 7 a 7,25 MHz 
(40 m): da 14 a 14,25 MHz (20 m); da 21 a 21,25 MHz 
(15 m). Stabilità di frequenza: drift inferiore a 100 Hz/ 
/ora, dopo 30 minuti di riscaldamento. Alimentazione: 12- 
-16 V C.C.. 90 mA in ricezione e 430 mA in trasmissione. 
Dimensioni: 109 (A) x 235 (L) x216 (P) mm circa. Peso: 
1,8 kg. 


Selezione a pulsanti delle 4 bande. 
Circuito eterodina a cristallo - quadrante 
singolo. 

Sezione ricevente supernuova con sen¬ 
sibilità migliorata. 

VFO incorporato per eccezionale stabi¬ 
lità. 


mod. HW-8 


TRASMETTITORE A BASSA POTENZA 
IN FONIA E GRAFIA 


Apparecchio studiato particolarmente per i novizi. 
Comandi per sintonìa di pilotaggio, livello di pi¬ 
lotaggio, carico finale e sintonia finale. Strumen¬ 
to per corrente di griglia e di placca; quattro 
zoccoli per cristalli (cristalli non compresi] e 
possibilità di funzionamento con VFO; prese sul 
pannello frontale per cuffia e tasto. 


mod. DX-60 B 




























LI30 voltage regulator 

L. 

1.600 

NE567 tone decoder 

L. 

2.900 

L131 voltage regulator 

L. 

1.600 

TAA611B12 

L, 

1.400 

L005 voltage regulator 

L. 

1.800 

TBA810S 

L. 

2.100 

LM309K voltage regulator L. 

2.950 

TDA2020 B.F. ampli. 20 W. 


LM208 super Beta op. am. L. 

1.950 


L. 

4.500 

LM311 comp. di tensione L. 

1.200 

SN75492 interfaccia 

L. 

1.600 

LM320K-12 negat. regulator 


SN75493 interfaccia 

L. 

1.600 


L. 

2.950 

SH75494 interfaccia 

L. 

1.600 

LM323K voltage regul. 3.A. 


PlA 709 op. amp. 

L, 

800 


L. 

3.950 

PlA 741 op. amp. 

L. 

900 

LM324 quad op.-amp. 

L. 

4.000 

lJiA747 op. amp. doppio 

L. 

1.600 

LA43900 quad ptA/4T 

L. 

1.800 

IXA77Q IVfuft/ porp. ampi 

L. 

3.500 

LH0042C Fet input op am. 

L. 

7.200 

uA796 modul. bilanc. 

L. 

2.800 

M252 batteria elettron. 

L. 

9.500 

XR205 function generator L. 

5.500 

M253 batteria elettron. 

L. 

9.000 

XR210 FSK mod.-demod. 

L. 

6.500 

MC1458 dual op-ampl. minidlp 

XR1310 Stereo decoder 

L. 

3.500 


L. 

1.200 

XR2208 moltlpl. 4 quadr. 

L. 

6.500 

MCI648 LF-VHF escili. 

L. 

6.800 

9368 decoder 

L. 

2.500 

MK5002-5007 4 digit counter 


9582 line receiver 

L. 

4.000 


L. 

13.000 

95H90 decade 300 MHz 

L. 

13.800 

NE555 timer 

L. 

1.0Q0 

11C90 decade 650 MHz 

L. 

19.500 

NE560 

L. 

4.200 

Mem 780 muItiFet 

L. 

4.500 

NE561 P.L.L. 

L. 

4.200 

XR2240 progr. counter-timer 


NE562 P.L.L. 

L. 

4.200 


L. 

7.800 

NE565 P.L.L. 

:L. 

3.300 

TDA2020 

L. 

4.800 

NE566 P.L.L. 

L. 

3.300 









L. 4.000 

optocoupler L. 1.300 

1CM7038 + Xtal, base tempi per 

orologi a 50 Hz L. 12.000 

ICM7205 Cronometro 3 funzioni 

L. 30.000 

1CM7207 base tempi per frequenzi¬ 
metro L. 9.900 

JCM7208 frequenz, 7 dig., 6 MHz 

L. 34.500 

L129 voltage regulator L. 1.600 


KIT 

OROLOGIO 
A CRISTALLI 
LIQUIDI 



Dati tecnici; 

Moderno 

C-MOS 

orològio a 4 di¬ 
git, punti cen¬ 
trali con pui sa¬ 
zione a 1 se¬ 
condo. 

Display a effet¬ 


to di campo 
da 18 mm 
Completamen¬ 
te autonomo, 
durata delia pi¬ 
la anni 2, 
Quarzo a 
32.678 kHz. 

L. 48.000 


8 LED rossi unica striscia 2 cm. Per indie, 
lineari .0 dispiays giganti 


LITRONIX 
LED ARRAYS 
L. 1.200 



10 pezzi 
L. 10.000 


LD 130 ±3 digit, DIGITAL VOLTMETER 

Precisione 0,1 % ±1 digit 
Auto-zero 
Auto-polarità 

Basso consumo 25 mW tipical 

Minimo di componenti esterni, 3 condensatori e 
riferim. 

Impedenza d'ingresso 1000 MH 
Impedenza input del riferim. 1000 MH 
Clock oscillator interno. 

Provvisto di OVER e UNDERRANGE, per auto-ranging. 
Uscita muitiplexer in BCD, con inter-digit blanking. 
Uscita compatìbile TTL. 

Ritmo di lettura, da 1 a 60 al secondo. ^ 

Fornito con ampia documentazione con foto del cir¬ 
cuito stampato. L. 16.500 


FUNCTIOIMAL DIAGRAM 


r*<GM 



OFFERTA SPECIALE LIMITATA!!! 


IC orologio 4 cifre con sveglia più 
4 display FND500 più circuito stampato 
più data sheet in tutto a solo L. 14.500 


ICL 8038 INTERSIL 

Generatore di funzioni e VCO in unico chip 16 pin. 
Può generare contemporaneamente 3 forme d'onda 
[_i. da 0,001 Hz a 1,5 MHz. 

L. 4.500 








XTAL DI PRECISIONE 

HC 6/U frequenza 1 MHz solo L. 6.500 
HC 6/U frequenza 400 kHz L. 3.000 


Non si fanno spedizioni per ordini inferiori a L. 4.000. 
Spedizione contrassegno spese postali al costo. 

PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE, fare richieste specifiche. 

Forniamo schemi di applicazione dei MOS e IN¬ 
TEGRATI complessi, a richiesta, L. 250-1-100 s.s. 

anticipati anche francobolli. 

1 prezzi non sono 
compresi di IVA 

GRAY ELECTRONIC 

già MOELLER 

via Castellini, 23 - 22100 COMO - Tel. 031 -278044 












































































valide sino ^ 
ad esaurimento 


SWAN 
SS 200 A 

ricetrasmettitore a 5 bande 
per radioamatori con Vox 
incorporato 


L. 635.000 (IVAcompresa) 

_^ 


SWAN 
600 S 

altoparlante con custòdia 

L. 20.000 

(IVA compresa) 


SWAN 
PS 220 

alimentatore con 
custodia ad altoparlante 
13,5 Vc.c. (22 A) 

L. 135.000 

(IVAcompresa) 


SWAN 
600 R 

ricevitore su gamme radiantistiche 
piu i 27 MHz in USB LSB AM CW 

L. 400.000 


(IVAcompresa) 


CUFFIE STEREO 
GE 200 

con regolatore di volume 

L. 10.300 

(IVAcompresa) 


il supermercato 
dell’elettronica 


ICOM 

IC-225 


Copertura frequenza: 

144-146 MHz (2 metri). 

Uscita in RF 10 W. 

80 canali presintonizzati. 
Possibilità di impiego con un VFO. 


L. 330.000 (IVA compresa) 


SWAN 
600 T 

trasmettitore su gamme 
radiantistiche 
ÓOOW.PEP in SSB 150 W 
in AM 


L. 432.000 (IVAcompresa) 


Via F.lli Bronzetti, 37 
20129 Milano 
Tel 73.86.051 































C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 

via Calvart. 42 - 40129 BOLOGNA > tei. 051-368486 


Motorini per mangianastri 6 Volt 2000 giri L. 3.000 
Meccaniche mono per mangianastri L. 13.500 

Meccaniche stereo per mangianastri L. 16.000 

Ceramici da 1 pF a 100.000 pF {48 pz) L. 1.400 

CONO. ELETTROLITICi 12 V 


CONO. ELETTROLITICI 350 V 


8+8 ixF 

L. 

380 

50+50 uF 

L. 

16 + 16jxF 

L. 

450 

100+100 ixF 


25 + 25 ixF 

L. 

460 

150 + 150 ixf 

’l. 

32 + 32 ixF 

L. 

500 

200+200 + 75 + 25 L. 

40 + 40 (xF 

L. 

690 




1 2 /xF, 

5|xF, 

lOjxF 


cad. L, 

50 

30.1XF 

L. 

60 

500 uF 

L. 

140 

50 txF 

L. 

70 

1000 uF 

L. 

220 

100 ]xF 

L. 

90 

2000 (xF 

L. 

310 

200 uF 

L. 

100 

4000 uF 

L. 

450 

300 ixF 

L. 

130 

, 5000 jxF 

L. 

550 


700 

900 

975 


STRUMENTI 

Microamperometri miniatura L. 2.200 

Microamperometri tipo Philips K7 L. 2.300 

Microamperometro bilanciamento stereo 100 mA ambo 

i lati L. 2.500 

Microampere ambo i lati L. 2.500 

Microamperometro per bilanciamento stereo doppio 


CONO. ELETTROLITICI 25 V 


1 ixF, 2 ixF, 

5 [xF, 

lOixF 


cad. L. 

80 

30 ixF 

L. 

80 

500 ixF 

L. 

200 

50 txF 

L. 

100 

1000 ixF 

L. 

380 

100 ixF 

L. 

120 1 

2000 ixF 

L. 

500 

200 uF 

L. 

150 

3000 ixF 

L. 

600 

250 ixF 

L. 

160 1 

4000 ixF 

L. 

800 

300 [xF 

L. 

170 

1 5000 ixF 

L 

900 


CONO. ELETTROLITICI 

5 [xF, 10 |xF 


CONO 


1 xF, 2 (xF, 
30 (xF 
50 !xF 
1 00 ixF 
200 ixF 
250 ixF 
300 ^xF 


1 ttF 
250 uF 
500 ixF 


lOixF 
25 uF 
32 fxF 
40iJiF 

Trasformatori dì alimentazione 

3 W 220 V 0-6-9 V 
3 W 220 V 0-7,5-12 V 
3 W 220 V 12-f^V 
3 W 220 V 5+j 
10 W 220 V 0- 
10 W 220 V 0i 
10 W 220 V 1 
10 W 220 V 1 
10 W 220 V 
25 W 220 V 


Microamperometro 50 ixA/fs dim. 42x42 
100 .piA/fs dim. 50 X 50 
200 jjA/fs dim. 60 x 60 
Amperometro 1 A fs dim. 42x42 
5 A fs dim. 42 x 42 
Volmetro 30 V fs. dim. 42 x 42 

TESTINE PIE^pElÉTTRICHE 
Tipo ronette DC 284 
Tipo ronette ST 105 si 
Tipo coner DC 410 mi 
Tipo europhon yP mrf 


ICHE PER REGISTRATORI 



3.950 

5.100 
5.150 

5.150 
4.600 
4.600 
4.600 

850 

2.150 
1.200 

1.100 
2.100 

1.450 

1.950 
1.170 


Tìr| 

giapponese 
fegolatori velocità 


25 W 220 V T3-6-12-18 V 

25 W 220 V 0-12-21-24 y 

25 W 220 V 12 + 12 V 

25 W 220 V 15 + 15 V 

50 W 220 V 0-3-9-42 V 

50 W 220 V 0-6-12-18-21V L. 6.850 

50 W 220 V 18 + 18 V L. 6.850 

50 W 220 V 24 + 24 V L. 6.850 


^800 
4.800 
L. 4.800 
L. 4.800 
L. 4.800 
L. 6.850 


L. 2.200 
L. 1.950 
e 12V 
L. 1.100 

Potenziometri a slitta valori da 
5 ka a 1 Mn L. 600 

Potenziometri a slitta doppi 
20 + 20 K - 50 + 50 K - 100 + 100 K 
cad. L. 1.150 
Quarzi miniatura giap. 27/120 


canceJirTiprod. 
tère^^roO universale 
stejjìrC60 regìstr. riprod. 
eo 8 piste 

Ttereo 8 combin. registr. cane, riprod. 
quadrifonica universale 
ipo autorevers. mono per lingue 
Tipo autorevers. stereo 
Testina riprod. per proiettori Super 8 

registr. cane, riprod. per proiettore Super 8 

L. 8.500 

Variac 4A uscita 0-270V L. 32.500 
Variac 7A uscita 0-270V L. 43.800 
Analizzatore 20 kCl Vec L. 18.500 
Analizzatore 200 V L. 31.500 


L. 4.700 
L. 3.900 
L. 4.950 
L. 3.900 
L. 12.000 
L. 13.300 
L. 8.400 
L. 12.000 
L. 4.900 


Cuffie 

Stereo 8f2 L. 7.000 

Stereo Qfl con regolazione mo¬ 
no e stereo L. 13.000 


magnetici 


Capsule microfoniche dinamiche 

L. 1.000 

Deviatori a slitta 

2 vie 2 posizioni L. 300 

4 via 4 posizioni L. 450 


L. 

RADDRIZZATORI 

1.300 

B30 - C400 

L. 

300 

B40 - CI000 

L. 

400 

B40 - C2200 

L. 

750 

B40 - C3200 

L. 

800 

B40 - C5000 

L. 

1.400 

B80 - CI000 

L. 

450 

B80 - C2200 

L. 

800 

B80 - C3200 

L. 

900 

B80 - C5000 

L. 

1.500 

Medie frequenze 10x10 

L. 

220 

Resistenze da 1/4 W 

L. 

19 


Amplificatori 

1.2 W 

2 W 

3 W 

Amplificatori 

1.2 W 

2 W 

3 

Zoccoli in plastica 

7+7 

8+8 

7+7 divaricato 
8 + 8 divaricato 


L. 

L. 

L. 


2.900 

3.100 

3.400 


piezoelettrici 

L. 

L. 

L. 

per IC 
L. 

L. 

L. 

L. 


1.900 

2.200 

2.500 


220 

220 

280 

280 


Al fine di evitare disguidi nel l’evasione degli ordini, si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente, 
tà e C.A.P.. in calce ail’ordine. 

Non si accettano ordinazioni Inferiori a L. 4.000: escluse le spese dì spedizione. mtaloon 

Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pagina. Non disponiamo di catalogo. 

PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE. 

a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali. 

b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine. ___—-- 



















SEMICONDUTTORI - 


AC 107 

AC125 

AC 126 

AC 127 

AC127K 

AC 128 

AC128K 

AC132 

AC141 

AC141K 

tKC\A2 

^C142K 

AC151 

AC 153 

AC153K 

AC 180 

AC180K 

AC 181 

AC181K 

AC 187 

AC187K 

AC188 

ACt88K 

AC 193 

AC193K 

AC 194 

AC194K 

AD142 

AD 143 

AD148 

AD149 

AD150 

AD161 

AD 162 

AD262 

AD263 

AF106 

AF109 

AF116 

AF117 

AF118 

AF121 

AF124 

AF125 

AF126 

AF127 

AF134 

AF135 

AF137 

AF139 

AF239 

AF240 

AF279 

AF280 

AF367 

ASY28 

ASY30 

ASY31 

ASY48 

ASY77 

ASY90 

ASY91 

ASZ15 

AS216 

AS217 

AS218 

AU103 

AU106 

AU107 

AU108 

AU110 

AU111 

AU112 

AU11J 

AU206 

AU213 

AY102 

AY103K 

AY105K 

BC107 

BC108 

BCIOd 

BC113 

BC114 


L. 

220 

BC115 

L. 

240 

BC315 

L. 

270 

BF161 

L. 

400 

BSX48 

L. 

300 

SN7440 

L. 

400 

L. 

250 

BC116 

L. 

240 

BC317 

L. 

220 

BF162 

L. 

300 

BSX50 

L. 

600 

bN7444 

L. 

1.600 

L. 

250 

BC117 

L. 

350 

BC318 

L. 

220 

8F163 

L. 

300 

BSX51 

L. 

300 

SN7447 

L. 

1.700 

L. 

250 

BC118 

L. 

300 

BC3?0 

L. 

250 

BF164 

L. 

300 

BUI 00 

L. 

1.500 

SN7448 

L. 

1.700 

L. 

330 

BC119 

L. 

360 

BC321 

L. 

250 

BF166 

L. 

500 

BUI 02 

L. 

2.000 

SN7450 

L. 

400 

L. 

250 

BC120 

L. 

360 

BC322 

L. 

220 

BF167 

L. 

400 

BU103 

L. 

2.300 

SN7454 

L. 

400 

L. 

330 

BC125 

L. 

300 

BC327 

L. 

250 

BF169 

L. 

400 

BUI 04 

L. 

2.000 

SN7460 

L. 

400 

L. 

250 

BC126 

L. 

300 

BC328 

L. 

250 

BF173 

L. 

400 

BUI 05 

L. 

4.000 

SN7473 

L. 

850 

L. 

250 

BC134 

L. 

220 

BC3P7 

L. 

220 

BF174 

L. 

500 

BUI 06 

L. 

2.000 

SN7474 

L. 

800 

L, 

330 

BC135 

L. 

220 

BC338 

L. 

250 

BF17B 

L. 

300 

BU107 

L. 

2.000 

SN7475 

L. 

1.000 

L. 

250 

BC136 

L. 

400 

BC340 

L. 

400 

BF177 

L. 

400 

BU108 

L. 

4.000 

SN7476 

L. 

1.000 

L. 

330 

BC137 

L. 

350 

BC341 

L. 

400 

BF178 

L. 

400 

BUI 09 

L. 

2.000 

SN7486 

L. 

1.800 

L. 

250 

80138 

L. 

350 

BC360 

L. 

400 

BF179 

L. 

500 

BU111 

L. 

1.800 

SN7490 

L. 

900 

L. 

250 

BC139 

L. 

350 

BC3'61 

L. 

400 

BF180 

L. 

600 

BU120 

L. 

2.000 

SN7492 

L. 

1.000 

L. 

350 

BC140 

L. 

400 

BC393 

L. 

650 

BF181 

L. 

600 

BU121 

L. 

2.200 

SN7493 

L. 

1.000 

L. 

250 

BC141 

L. 

350 

BC395 

L. 

300 

BF182 

L. 

700 

BUI 22 

L. 

1.800 

SN7496 

L. 

2.000 

L. 

300 

BC142 

L. 

350 

BC396 

L. 

300 

BF194 

L. 

250 

BUI 25 

L. 

1.UU0 

SN74121 

L. 

1.000 

L. 

250 

BC143 

L. 

350 

BC4pO 

L. 

400 

BF195 

L. 

250 

BUI 26 

L. 

2.200 

SN74123 

L. 

1.600 

L, 

300 

BC144 

L. 

350 

BC«7 

L. 

250 

BF196 

t. 

220 

BU133 

L. 

2.200 

SN74141 

L. 

1.100 

L. 

250 

BC146 

L. 

350 

BC408 

L. 

250 

BF197 

L. 

230 

BU205 

L. 

3.500 

SN74193 

L. 

2.400 

L. 

300 

BC147 

L. 

220 

BC409 

L. 

250 

BF198 

L. 

250 

BU208 

L. 

3.500 

SN74194 

L. 

1.600 

L. 

250 

BC148 

L. 

220 

BC414 

L. 

350 

BF199 

L. 

250 

BU311 

L. 

2.200 

SN75493 

L. 

1.800 

L. 

300 

BC149 

L. 

220 

BC4,18 

L. 

250 

BF200 

L. 

500 

BUY48 

L. 

1.300 

SN76001 

L. 

1.800 

L. 

250 

BC153 

L. 

220 

BC429 

L. 

600 

BF208 

L. 

400 

2N708 

L. 

300 

SN76013 

L. 

2.000 

L 

300 

BC154 

L. 

220 

BC430 

L. 

600 

BF222 

L. 

400 

2N914 

L. 

280 

SN76131 

L. 

1.800 

L. 

250 

BC157 

L. 

220 

BC440 

L. 

450 

BF232 

L. 

500 

2N918 

L. 

350 

•SN76533 

L. 

2.000 


L. 2^ 
L. 1.500 
L. 2^00 
L. 1.200 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 


2.200 

2.000 

1.400 

2.000 

2.300 

700 

2.000 

1.000 

1.200 



2.000 

1.700 

600 

2.000 

2.200 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

1.600 

1.800 

1.800 

2.000 


1.700 

2.400 

2J00Ù 


2MÙ 

24)00 

2.400 

2.400 

2.200 

900 

1.600 

14)00 

950 


TDA2660 L. 3.400 


ANTENNE 

DIODI 



DISPLAY E LED 


TR 1 AC 


TELESCOPICHE 

BAI 00 


20Q 






L. 




1 A 400 V 

L. eoo 

Luna.cm40 L. 500 

BAI 29 

L. 

20Q 

Rosso 

L. 

350 

3 A 400 V 

L. 1.100 

Lung. cm95 L. 1.700 

rN914 

L. 

100 

Giallo 

L. 

700 

4 A 600 V 

L. 1.500 


IN4148 

L. 

100 

Rosso 

L. 

450 

6.5 A 600 V 

L. 1.800 


IN4151 

L. 

200 




DI AC 

' B8105 

L. 

550 

4.5 mm 



10 A 400 V 

L. 1.600 

BB141 

L. 

450 

FND357 

L. 

2.200 

10 A 600 V 

L. 2.200 

600 V L . 550 

AAt19 

L. 

100 

FND500 

L. 

3Jsoa 

15 A 600 V 

L. 4.000 


SCR 

1 A 100 V 

1.5 A 400 V 
2,2 A 200 V 
3 A 400 V 

6.5 A 600 V 
8 A 400V 
8A 600V 

10 A 600 V 
15 A 600 V 
25 A 600 V 


700 

800 

900 

1.000 

1.700 

1.600 

2.000 

2.200 

4.500 

6.500 


via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tei. 051-368486 













VALVOLE BROWN ROVERI EQUIVALENZE 

Tipo BBC. Watt R.F. 

1- T50-1 180 ML-726. DA41.GL800. HE60.HF100.4043-C. 

T 100-1 T 55J40. 808.800/834.4304-B. 
0OQ55/1500.0QQ56/1500.RK18.RK30.RK51. 

^T50-2 23Ò 8005. OT-100. V 70 D. 

3^T1304 500 3-100A2.4C36,4Tl6. 5866.'RS612. RS10006B. 

RS613. RS614. 75TH. 100TH. TB2.5/400. 

TY 2-125. 3 S 013 T. 

4- T150-1 750 810. 4212E. AX9900. DEI 2. F 32. HF300. 

HF200. 3C150. WL860. WL460. 0QQ151/3000. 

5- T380-1 Ì85Ò B1135.BR1135. DET-40.4337A.5867. AX9901. 

TB 3/750. TY3-250. TY4-400. TYS2-250. 

RS630. RS671. RS1026. SRS360. 1X9901. 
3-400Z. 3S035T. 5T21. 5T35. 5T34. 250TH. 

-30411/TL 

6- T500-1 2000 5T31. 450TH. 5868. AX9902. CV1351. ES833. 

ML833A. RS631. RS1016. TB4/1250. TB4/1500. 
_ TY4-500. _ 

7- T1000-1 4400 3-1000Z. TH 2100. 14D14. 15D12. 1000 T. 

7092. BR1153. CV1350. DET41. E1300. ES1001. 
6RS635. RS1046. TB5/2500.TH3T2100.TY6-800. 

8- Q180-1 435 4^65A. 4125A. 4F21. 4S0167. 6155. C1108. 

CV29tì3. E125A. OY3-125. QB3/300. QY3-125. 
RS-683. RSÒ85. RS1007. TT16. 

9- Q450-1 1160 4^250. 4-400A. 4H/180E. 4S040T. 5D22. 5F22. 

5F23A. 6156. 7527. C1112. C1136. CV2131. 
CV2964. CV3879. CV5959. E250A. OY4-250. 
OB3.5/750. QB4/1100. OY4/250. QY4/500. 
RE400F. RS686. RS1002A. TT26. 

DIODI RADDRIZZATORI EQUIVALENZE 

_ 1- PQ2. _ 4Q025. 866A. DCG4/1000G. G7,5/06b. R6G. 

2- DQ4. 2G/472B. 4B31. 4H72. 50105. 872A. 4064B. 

3- DQ45. 575A. AG5014. DCG7/6Q00. WL575. 

4- DOSI. 7217. 315A. 975A. 673 F. 


DISTRIBUTORE AUTORIZZATO BBC. BROWN ROVERI 

ditta D. FONTANINI - 33038 S. DANIELE DEL FRIULI ■ PoB. 18-Q (0432) 93104-93146 




0-450-1 


18 e 19 dicembre 1976 

presso l’Ente Fiera internazionale - piazzale J.F. Kennedy 
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Esposizione Mercato Intemazionale del Radioamatore 

Per informazioni rivoigersi aila: 

Direzione, vico Spinoia 2 rosso -16123 GENOVA 
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PRE-AMPLIFICATORE 
PROJECT 80 

Lo stereo 80, come gli altri project BO, viene 
fissato tramite viti. Tutti i componenti elettro¬ 
nici sono contenuti in un pannello frontale 
dello spessore di 2 cm. circa. 

I fili di collegamento non sono visibili. Nello 
Stereo 80 ogni canale ha comandi a cursore 
indipendenti di tono e volume, ottenendo cosi 
un ottimo adattamento acustico, conforme a 
ZA/0280-00 


qualsiasi ambiente. 

ingressi per pick-up magnetici e ceramici, radio 
e registrazione. 

Lo stadio d’ingresso è collegato a massa per 
assicurare la massima fedeltà rispetto a tutte 
te fonti di segnale. 

Su tutti gli ingressi del codificatore, sono pre¬ 
visti larghi margini di sovraccarico. 



DECODIFICATORE STEREO 
PROJECT 80 

Separando il decodificatore Project 80 dal sin¬ 
tonizzatore FM si ottiene una scelta di sistemi 
più ampia, come pure un risparmio, nei casi 
dove la ricezione stereo non è richiesta. Que¬ 
sta unità fornisce una sensibilità di 30 dB per 
canale con un’uscita di 150 mV per canale. 
Il diodo all’arseniuro di gallio ammette auto¬ 
maticamente una luce quando il sintonizzato- 
rpè in trasmissione stereo. 

ZA/0250-00 



AMPLIFICATORI DI POTENZA 
Z 40 e Z 60 

Gli amplificatori di potenza Z 40 e Z 60 ven¬ 
gono normalmente utilizzati con il Project 80, 
oppure possono essere impiegati in impianti 
più vasti. 

Negli Z 40 e Z 60. è assicurata la protezione 
contro i corto circuiti, riducendo cosi il perico¬ 
lo di bruciatura derivante da un'inesatta inser¬ 
zione. 

La bassissima distorsione, dello 0,03% tipica 
nello Z 60, da alla gamma del Project 80 la 
caratteristica di nitidezza de suono. 



L 17.900 


Z'60 

ZArtl205-00 


L 18.500 


FILTRO ATTIVO 

Questa efficientissima unità, è destinata a fun¬ 
zionari in unione a qualsiasi complesso Hi-Fi, 
ove sii richiesta la soppressione, o perlomeno 
la riduzione, di fruscii o rumori di fondo. 

ZA/0270-00 



L. 16.900 


SINTONIZZATORE FM 

Sintonizzatore eccezionale sotto ogni aspetto 
- dimensione compatta - collegamenti elettri¬ 
ci originali - prestazione sicura - tutto ciò in 
una moderna custodia di 86 x 50 x 20 mm. 
Per fornire questa prestazione drift-free si 
accoppia un forte controllo automatico di fre¬ 
quenze ad una doppia sintonia elettronica, 
seguita dalla sezione della frequenza interme¬ 
dia con filtro ceramico a 4 poli per una extra 
selettività. 

Una maggiore adattabilità si ottiene con la 
disponibilità separata dalla sezione sintonizza¬ 
tore da! decodificatore stereo. 

ZA/0260-00 



L 29.500 


DECODIFICATORE 
QUADRIFONICO PROJECT 80 

Questo modulo contiene un decodificatore 
quadrifonico SQ e preamplificatore con con¬ 
trolli di volume e tono per i due canali poste¬ 
riori. 

Sì collega alla presa registratore dello stereo 
80 0 di altri amplificatori stereo. 

ZA/0290-00 



ALIMENTATORI 

La Sinclair fornisce alcuni tipi di alimentatori, 
destinati ad alimentare gli amplificatori della 
linea Project 80; sono i tipi PZ 5, PZ 6, PZ 8 
e devono essere scelti in base alla potenza e 
alle ^prestazioni richieste. 

Per alimentare due amplificatori del tipo Z 60, 
è necessario l’alimentatore tipo PZ 8. 



PZ 8 

È l’alimentatore stabilizzato migliore in senso 
assoluto della Sinclair: 50 Volt regolabili con 
limitatore di corrente d’esercizio per la prote¬ 
zione contro i danni derivanti da corto circuiti 
e sovraccarichi. 

Questo principio non è mai stato applicato ai 
modelli già in commercio. 

Il PZ 8 richiede l'uso di un trasformatore di 
circa 2 ampère a 40-50 Volt c.a. 

ZA/0230-00 


PZ5 

È uh semplice alimentatore non stabilizzato 
adatto per una coppia di Z 40. 

Ha una tensione d’uscita di 30 Volt. 
2A/Ó220-00 

L. 15.900 

PZ 6 

È un alimentatore stabilizzato da 35 V consi¬ 
gliato per alimentare l'amplificatore e il sinto¬ 
nizzatore. 

ZA/0225-00 


L. 14.900 



1 vendita presso le sedi G. B. C. 


lindi 


































NOVITÀ’ 



AZ C3 


INDICATORE DI CARICA 
ACCUMULATORE AUTO 

Visualizza in ogni istante lo stato 
della bat;^er[a dell'auto, con 3 Indi¬ 
cazioni; Led verde: tutto bene, Led 
giallo: attenzione, Led rosso: peri¬ 
colo. Alimentazione 12 V 30 mA. 

KIT L. 4.000 Momato L. 5.000 


AZ PS 

amplificatori stereo Integrati 
dimensioni 65x65x35 





tipo 

Potenza 
V Alimentatore 
I allm 

Kit ' L. 


Montato 


L. 


337 

2-1-2 W 
12 24V 
max 500 mA 

8-16 a 

7.000 

8.000 


378 

4 + 4 W 
16-30 V 
max 700 mA 
8-16 fì 

7.500 

8.500 


Specificare nell'ordine il tipo, es.; AZPS378 


Radiatori ■ Cavi RG8, RG58 • R, L, C - trimmer, potenziometri, manopole • Alto¬ 
parlanti HI-FI - Transistor - Darlingtpn - TTl. MOS. ECL - Connettori ecc. 
Richiedete il catalogo-listino. 


AZ-VUS 

INDICATORE 

D’USCITA 

AMPLIFICATO 


MONO 



STEREO 


Progettato per l’uso quale indicatore di tensione d’uscita per preamptificatori 
Alta Fedeltà può essere ottinnpmente utilizzato come VU meter per amplificatori 
di potenza. Sensibilità, per là max deviazione, da 550 mV a 250 jaV eff- 990 W 
su 8^^ - Alimentazione maggiore di 9 V cc. 

KIT mono L. 4.500 montato L. 5.000 - KIT stereo L. 9.000 montato L. 10.000 


LEDs DIGIT MULTIPLI 


7 display TEXAS (ente bianca 
multiplexati ■ catodo comune 
12 display TEXAS lente rossa 
9 display piatto rosso 
12 display PANAPLEX gas 
— Forniti con schema coliegamenti. 
Disponibilità display Fairchild, Op- 
coa, National, Litronìx L. 5.000 J 



VENTOLE professionali 

Ventilatore 
centrifugo 
220 V ■ 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 
Portata mVh 23 
L. 6.000 



VENTOLA tangenziale 

220 V 15 W 152x 100 L. 

220 V 15 W 250x 100 L. 


5.000 

7.0QC 


OROLOGI E CRONOMETRI MOS LSI 

M .1001 R - National - Modulo com¬ 
pleto 4 digit - radio" clock L. 15X>00 
MM 5311 - National 28 pin BCD mul- 
tiplex 6 digit L. 11.000 

MM 5314 - National. 24 pin BCD mul- 
tiplex 6 digit L. 9.000 

MK. 50250 ■ Mostek 28 pin multiplex 
6 digit 24 h - Allarma L. 12.900 
MK. 5017 - Mostek 24 pin - multiplex 
6 digit 3 versioni L. 26.500 
ICM. 7205 - Intersil Crono 24 pin 
mux 3 funzioni 6 digit L. 30.000 
ICM. 7045 - Intersil - crono 28 pin 
mux. 4 funzioni 8 digit L. 45.000 
AY.5-1224-GIE - Orologio 16 pin 4 
digit mux. L. 6.500 


M.252 - Generatore di ritmi L. 9.500 
5024 - Generat. per organo L. 14.000 
8038 - Generat. di funzione L. 4.500 

555 - Timer L. 1.200 

556 - Dual timer L. 2.000 

11 C 90 - Prescaler ~ 10-11 - 

650 MHz L. 14,000 

UAA.170 - Pilota 16 led per scale 
L. 4.500 

IM.3900 - OP-AMP - quadruplo 

L. 1.600 

LM424 - OP-AMP - quadruplo 

L. 4.000 


MULTIFUNZIONI 


CONI ATURI. FREQUENZIMETRI 

CONVERTITORI A-D 

MK. 5002-5007 - Mostek contatori 4 
digit con display decoder L. 13.000 
MK. 5009 - Mostek base tempi con¬ 
tatori 16 pin DC 1 MHz -L. 12.000 
ICM. .-7208 - Intersil - Contatore 
6 MHz 7 digit 28 pin + IVA 

L. 27.700 

ICM. 7207 - Intersil - Base tempi per 
7208 14-pin -h IVA L. 8.000 

LD.110 - LD.111 ■ Siliconix - Coppia 
convertitore AD + Contatore 3/ 

/ 1/2 digit - Mux L. 30.000 

8052-7101 - Intersil - Coppia Con¬ 
vertitore AD - Contatore 3 1/2 di¬ 
git BCD L 35.000 

3814 - Fairchild - Volmetro digitale 
4 t/2 digit L. 25.000 


NE.536 - FET - OP-AMP L. 6.000 
SN.76131 - Preamplificatore stereo 

L. 1.800 

ma 739 - Preamplificatore stereo 

L. 1.800 

78XX - Serie .regolatori positivi 

L. 2.000 

79XX - Serie regolatori negatiyi 

; L. 2.000 

FCD.810 - Foto isolatore 1500 V 

L. 1.200 

F8 - Mlcroprocessor - Fairchild 

L. 250.000 . 



TRASFERIBILI 
MECANORMA 

10 strisele L. I.SOOl 
al rotolo L. 1.500| 
Richièdeteci 
i cataloghi 
Mecanorma 
e listini 


COMPONENTI 


ELEnRONICI 


spedizione: contrassegno - Spese tra¬ 
sporto (tariffe postali] a carico del de 
stinataho. 1 prezzi ^anno maggiorati di 
IVA - Chiedeteci preventivi. 


via Varesina 205 

20156 MILANO • @ 02*3086931 



















[Microampllflcatore con TAA611B 

— Alimentazione 6-^12 V / 85-^120 mA 

— Pu efficace 0,7-^1,5W su'4-^80 H 

— Dimensioni 40 x40x 25 mm 

KIT L. 3.000 

IpRÉMONTATO L. 3.500 


J KITS vengono forniti completi di circuito stampato FORATO e SERICRAFATO, 
componenti vari e accessori, schemi elettrici e di cablaggio, Istruzioni per il 
montaggio e l'uso. 


KITs 


Miniampllficatore con TBA800 

— Alimentatore 6-H-24 V / 70-^300 mAi 

— Pu efficace 0,35-^4 W su 8-f-l6n 

— Dimensioni 50 x 50 x 25 mm 

KIT L. 3.5 

PREMONTATO L. 4.0 


INDICATORE Di BILANCIAMENTO 
STEREO AUTOPROTETTO -v 
Utile- per il bilanciamento di ampli¬ 
ficatori di potenza da 2W a 100W 
R.M.S, mediante regolazione interna. 
Dimensioni 40 x 20 x 55 mm 
KIT L. 3.000 

PREMONTATO L. 3.500 


PINZA PROVA CIRCUITI INTEGRATI 

Permette un facile accesso ad ogni pie¬ 
dino - Risolve i problemi di prova con 
ogni tipo di sonda - Evita il pericolo di 
danneggiamento degli integrati. 


modello 

lire 

TC-8 

9.600 

TC-14 

5.940 

TC-16 

6220 

TC-16 LS111.720 

TC-18 

13.370 

TC-20 

15.130 

TC-22 

15.130 

TC-24 

18.100 

TC-28 

19.940 

TC-36 

26.050 

TC-40 

27.450 


METRONOMO MUSICALE con 555 

Regolazione continua del tempo di 
battuta da 40 (grave) a 210 (pre¬ 
stissimo) - Indicazione acustica e 
a LED - Alimentazione 6-;-12V / 
/ 25 mA max 
Dimensioni 60 x45 mm 
KIT L. 6.000 MONTATO L. 7.500 


Contenitori in* legno con chassis auto¬ 
portante in trafilato di alluminio. Si pre¬ 
sta a montaggi elettronici di qualsiasi 
tipo. 

BS1 - Dimensione mobile 
mm 345 x 90 x 220 
Dimensione chassis 
mm 330 x 80 x 210 L. 9.000 

BS2 - Dimensione mobile 
mm 410 X 105 x 220 
Dimensione chassis 
mm 393 x 95 x 210 L. 10.500 

BS3 - Dimensione mobile 
mm 456 x 120 x 220 
Dimensione chassis 
mm 440 x 110 x 210 L. 12.000 
Sono disponibili contenitori metallici di 
vario formato. Richiedere catalogo. 


MICROSPIA 80 ^ 110 MHz 

lyiicrospia a modulazione di frequenza con gamma di emissione da 
éo*T-110MHz. L'eccellente rendimento e la lunga autonomia, con le ri¬ 
dottissime dimensioni fanno in modo che se nascosto opportunamente 
può captare e trasmettere qualsiasi suono o voce. L, 7.CHM) 


PIASTRE 

PROTOTIPI 


La soluzione americana per una 
rapida realizzazione di prototipi. 
Di facile e comodo uso, garanti¬ 
sce una sicurezza dì contatto ec¬ 
cezionale, capacità di 5 nodi cir¬ 
cuitali in linea, tacile inserimen¬ 
to di qualsiasi componente, R, 
C, L, circuiti integrati, transistor 
ecc., recupero totale dei compo¬ 
nenti. Ampia gamma di presta¬ 
zioni: da 728 a 3.648 punti dì 
connessione a seconda del tipo, 
con capacità da 8 a 36 integrati 
14 pin. 


“ Maggiori dettagli su richiesta. 


COMPONENTI 


tipo 

punti 

C.l. 

lire 

200-K 

728 

8 

24.750 

203 

872 

‘ 8 

37.800 

201-K 

1032 

12 

32.600 

212 

1024 

12 

45.650 

218 

1760 

18 

61.350 

227 

2712 

27 

78.400 

236 

3648 

36 

104.500 


ELETTRONICI 


E' disponibile su richiesta il catalogo 
generale e il listino prezzi di tutti I 
materiali a magazzeno. Spedizioni in 
contrassegno. Spese di trasporto a ca¬ 
rico del destinatario. 


via Varesina 205 
20156 MILANO - @ 02-3086931 












ATTENZIONE!! 


Alcuni concorrenti hanno imitato il nostro 
modello qui descritto. Anche se ciò ci lu¬ 
singa, dal momento che ovviamente si tenta 
di copiare solo i prodotti più validi, abbiamo 
il dovere di avvertirvi che tali contraffazio¬ 
ni possono trarre in inganno solo nell’este¬ 
riorità, in quanto le caratteristiche elettri¬ 
che e meccaniche sono nettamente inferiori. 

Verificate quindi, che sulla base e sul cavo 
siano impressi il marchio SIGMA. 


—simula pie— 

« Frequenza 27 MHz (CB) 

■ Impedenza 52 ^ 

•» Potenza massima 100 W RF. 

■ Stilo 0 7 alto metri 1,65 con bobina dì carico a distribuzione 
omogenea, dall'elevato rendiimènto. immersa nella fibra di 
vetro (Brevetto SIGMA) munito dì grondaìetta. 

- Molla in acciaio inossidabile brunita con cortocircuito interno. 

■ Snodo cromato con incastro a cono che facilita il montaggio a 
qualsiasi Inclinazione. 

■ La leva per il rapido smontaggio rimane unita al semisnodo 
eliminando un’eventuale smarrimento, 

■ Base isolante di colore nero con tubetto di rinfòrzo per impe¬ 
dire la deformazione della carrozzerìa. 

■ Attacco schermato con uscita del cavo a 90'' alto solamente 
12 mm che permette il montaggio a tetto anche dentro la pla¬ 
foniera che illumina l'abitacolo. 

■ 5 m dì cavo RG 58 in dotazione. 

■ Foro da praticare nella carrozzeria di soli 8 mm. 

■ Sullo stesso snodo si possono montare altri stili di diverse 
lunghezze e frequenze. 

■ Ogni antenna viene tarata singolarmente con R.O.S. 1,1 (canale 
1) 1,2 (canale 23). 




I PRODOTTI SIGMA SONO IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI E NELLA VENEZIA G. ANCHE PRESSO: 


UDINE - MOWRT - v.le Europa Unita 4.1 • tei. (0432 ) 64620 
ANGOLO DELLA MUSI'CA ■ via Aquiieia 89 - 
tei. (0432) 207745 

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - CESCHIA MICHELE - 

p.za Oberdan 5 
tei. (0481) 77067 


PORDENONE ■ CATELLI FRANCO - p.za 20 settembre 7 - 
tei. (0434) 23839 

TOLMEZZO - PETRI'S GINO ■ via Poluzza 18 ■ tei. (8433) 2115 

TRIESTE - RADIO TUTTO - galleria Fenice 8-10 - 
tei. (040) 732897 


_ CATALOGO GENEFiALE A RICHIESTA INVIANDO L. 250 IN FRANCOBOLLI. _ 

SISMA AnUiiiii ■ E. Femrl ■ 46100 Maiitew • C.»o BarllHlill 151 - TU. |0376| 23657 
















L'Elettronica 

vi dà una marcia in più 

(qualunque sia la vostra professione) 



ARTISTA 

INDUSTRIALE 

TECNICO 

STUDENTE 

BIOLOGO 


OPERAIO 


INGEGNERE 


MEDICO 


BANCHIERE 


Imparatela 'dal vivo', da casa, 
sui 18 fascicoli IST con materiale sperimentale. 


L'elettronica è il" punto e a capo'’del nostro 
secolo! La si può paragonare a certi eventi 
storici fondamentali, come l'avvento della ma¬ 
tematica. Ve lo immaginereste oggi un uomo 
incapace di calcoli aritmetici? 

Tra qualche anno si farà distinzione tra chi 
conosce e chi non conosce l'elettronica. La si 
indicherà all'inizio come "materia di cui è 
gradita la conoscenza" per finire con "mate¬ 
ria di cui è Indispensabile la conoscenza". 
In ogni professione: dall operalo altingegne- 
re, al medico, al professionista, al com¬ 
merciante, ecc. 

In qualsiasi ramo: industria, commercio, arti¬ 
gianato, ecc. 

A qualsiasi livello di studio. 

Per un redditizio Impiego de! tempo libero. 
Ma se domani l'elettronica sarà indispensa¬ 
bile, oggi costituisce una "marcia in più" per 
quelle persone che desiderano essere sempre 
più avanti degli altri, occupare le posizioni di 
prestigio, guadagnare di più. 

Per imparare l’elettronica non c'è modo più 
semplice che studiarla per corrispondenza 
con li metodo IST: il metodo "dal vivo" che vi 
offre, accanto alle necessarie pagine di teoria, 
la possibilità reale di fare esperimenti a casa 
vostra, nel tempo libero, su ciò che man mano 
leggerete; il metodo che non esige nozioni 
specifiche preliminari. 


in questo modo una materia cosi complessa 
sarà Imparata velocemente, con un appas¬ 
sionante abbinamento teorico-pratico. 

Il corso IST di Elettronica, redatto da esperti 
conoscitori della materia, comprende 18 fasci¬ 
coli, 6 scatole di rnaieriale per realizzare 
oltre 70 esperimenti diversi, 2 eleganti racco¬ 
glitori, fogli compiti intestati, buste, ecc. 

Chiedete subito, senza impegno, 
la 1a dispensa In visione gratuita 

Vi convincerete della serietà del nostro me¬ 
todo. della no\^ità dell'insegnamento - svolto 
tutto per corrispondenza, con correzione indi¬ 
viduale delle sòluzioni, da parte di Insegnanti 
qualificati; Cehìflcato Finale con votazioni 
delle singole r^aterie e giudizio complessivo, 
ecc. ■ e della facilità di apprendimento. 

Spedite il tagliàndo oggi stesso. Non sarete 
visitati da rappresentanti ! 



llCT-ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 

I via S. Pietro 49 / 35-I 

21016 LUINO telef. (0332) 53 04 69 

Desidero ricevere • per posta, in visione gratuita e senza im¬ 
pegno- la 1» dispensa di Elettronica con dettagliate informa¬ 
zioni sul corso. 

(Si prega di scrivere 1 lettera per casella). 


Cognome 


Nome 



Via N. 


C.A.P. Località 

L'IST è l'unico istituto italiano Membro del CEC - Consiglio 
Europeo insegnamento per Corrispondenza - Bruxelles. 

Lo studio per corrispondenza è raccomandato anche dal. 
rUNESCO ■ Parigi. 


Non sarete mai visitati da rappresentanti! 
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MICROWAVE MODULES LTD 


Apparati modulari di qualità profo»»fonalo a modernis¬ 
sima concezione prodotti In Inghilterra da una ditta 
ii leader » nel settore UHF e VHF. 

MMT 144/28 TRANSVERTER LINEARE 144/28 
(SSB, m, AM, CW) 

Ingresso; 28-30 MHz 500 mW (oppure 5 mW) - Uscita: 

144-146 MHz 10 W - In ricezione; figura di rumore; 

2,5 dB - Guadagno: 30 dB - Alimentazione; 12 VDC 2,1 A 
- Dimensioni: 187 x 120 x 53 mm L. 150.000 

MMT 432/144 TRANSVERTER LINEARE 432/144 MHz (SSB, FM, AM, 

Ingresso; 144-146 MHz 10 W (oppure 5 mW) - Uscita; 432-434 MHz 10 W - In tra¬ 
smissione; doppia conversione (da 144 a 28 MHz e da 28 a 432 MHz) - In ricezione- 
figura di rumore; 3 dB - Guadagno: 10 dB - Uscita indipendente per altro ricevitore (gua¬ 
dagno: 25 dB) - Commutazione RX-TX automatica (RF VOX) - Alimentazione: 12 VDC 2,2 A 
Dimensioni: 187x 120x53 mm L. 198.000 

MMT 432/28 TRANSVERTER LINEARE 482/28 MHz (SSB. FM, AM, CW) 

Ingresso: 28-30 MHz 500 mW (oppure 5 mW) - Uscita: 432 434 MHz 10 W - In ricezione; figura di rumore; 3 dB. 
Guadagno: 30 dB - Alimentazione: 12 VDC 2,1 A - Dimeni-ioni; 187 x 120x53 mm L. 165.000 


MMD 050/500 FREQUENZIMETRO DIGITALE OAS-500 MHz 

Comprende una base dei tempi molto stabile con quarzo a circa 5 MHz, un 
contatore da 50 MHz con display a sei led e un prescaler da 500 MHz, il tutto 

racchiuso in una scatola in pressofusione misurante appena 111 x 60 x 27 mm. 

il prescaler e il punto decimale vengono commutati spostando un ponticello nel 
connettore. 

il tutto va alimentato a 12 VDC (300 mA) - Sensibilità; 50 mV a 50 MHz, 100 mV 

a 100 MHz, 250 mV a 500 MHz - Ingresso: 50 Ohm BNC L. 138.000 

MMD 050 FREQUENZIMETRO DIGITALE SO MHz 

Frequenza; da 0,45 a 50 MHz - Lettura su 6 cifre - Risoluzione; ± 100 Hz - Sensibilità; 50 mV - Alimentazione; 12 VDC 
250 mA - Dimensioni; 110x60x31 mm L. 99.000 

MMD 500 P PRESCALER 10 : 1 500 MHz 

Frequenza: 50-500 MHz - Sensibilità: 100 mV a 100 MHz, 250 mV a 500 MHz - Alimentazione; 12 VDC 100 mA - Dimen¬ 
sioni; 110 x 60 x 31 mm L. 49.000 


MMA 144 PREAMPLIFICATORE D’ANTENNA 144-146 MHz 

Con due uscite - Cifra di rumore: 2,5 dB - Guadagno: 18 dB 
- Alimentazione: 12 VDC - Dimensioni: 110x60x31 mm 

L. 22.300 

MMC 144-28 CONVERTITORE 144-146/28-30 MHz 

Cifra di rumore: 2,5 - Guadagno: 30 dB - Alimentazione. 
12 VDC - Dimens.: 110x60x31 mm L. 35.500 

MMC 144-28/LO CONVERTITORE 144-146/28-30 MHz 
Caratteristiche come l'MMC 144-28 con l’uscità del segna¬ 
le a 116 MHz dell'oscillatore a quarzo. L. 38.200 

MMC 432-144 CONVERTITORE 432-434/144-146 MHz 
Cifra di rumore: 3,8 dB - Guadagno: 30 dB - Alimentazio¬ 
ne: 12 V T Dimens.: 110x60x31 mm L. 41.000 

MMC 430-144 CONVERTITORE 430-432/144-146 MHz 
Caratteristiche e prezzo come MMC 432-144 
MMC 432-28 CONVERTITORE 432-434/28-30 MHz 
Caratteristiche e prezzo come MMC 432-144 


MMC 430-28 CONVERTITORE 430-432/28-30 MHz 
Caratteristiche e prezzo come MMC 432-144 
MMC ATV CONVERTITORE 430-440 MHz 

uscita canale A 

Caratteristiche e prezzo come MMC 432-144 
MMC 1296-144 CONVERTITORE 1296-1298/144-146 MHz 
Conversione ad anello ibrido con diodi « hot carrier » - Ci¬ 
fra di rumore: 8,5 dB - Guadagno: 25 dB - Alimentazione; 
12 V - Dimensioni: 110x60x31mm L. 53.500 

MMC 1296-28 CONVERTITORE 1296-1298/28-30 MHz 
Caratteristiche e prezzo come MMC 1296-144 
MMV 1296 TRIPLICATORE A VARACTOR 
431.3-433.3/1294-1300 MHz 

Potenza max. input: 24 W - Potenza min. output: 14 W 

L. 54.500 


CONDIZIONI DI VENDITA: 1 prezzi sono netti e com¬ 
prensivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA 12%). 
Per pagamento contrassegno, contributo per spese di 
spedizione e imballo: 


L. 850 per pacchetti fino a 250 g 
L. 1100 per pacchetti fino a 500 g 



L. 1500 per pacchetti fino a lOOOg 
L, 1300 per pacchi postali fino a 5 kg 
L. 2000 per pacchi postali oltre i 5 kg. 

Per pagamento anticipato a mezzo vaglia, assegno, o 
ns. c/c Postale n. 3/44968, spedizione e imballo a 
nostro carico. 


ELETTRONICA 

TELECOMUNICAZIONI 


20134 MILANO - VIA MANIACO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 












INDUSTRIA wilbikit ELETTRONICA 


salita F.lli Maruca 

LYSTON 

via Gregorio VII, 428 
’ tei. 06/6221721 
via Bacchiarli, 9 
tei. 06/434876 


88046 LAMEZIA TERME - tei. (0968) 23580 

STREPITOSA E RIVOLUZIONARIA 
SEGRETERIA TELEFONICA 
KIT. n. 80 


ROMA 

ELETTRONICA 

CASSONE-VERONA 

via Conte Ruggero, 17 
tei. 095/2206024 

CATANIA 

FIORE ALDO 

via Altamura, 52 
tei. 0881/20152 

FOGGIA 

FRATELLI GRECO 

via Cappucinì, 57 



tei. 0962/24846 

CROTONE 

FUSARO VITTORIO 

via 4 Novembre, 14 
tei. 079/271163 

SASSARI 


Questo KIT risulta utilissimo sia in campo commer¬ 
ciale che in quello privato in quanto indispensabile 
qualora si voglia utilizzare il proprio telefono, pur 
essendo assenti. 

Con questo KIT si potrà realizzare una segretena 
telefonica elettronica totalmente automatica, che dfj- 
to il SUO BASSO COSTO nonché la sua perfezione 
tecnica sarà accessibile a chiunque. Dìfatti essa 
provvederà a lasciare il messaggio da Voi desipe- 
rato rispondendo alle eventuali telefonate nonché a 
registrare per Vostro conto messaggi da clienti o 
amici. 

I progettisti della <■ WILBIKIT » sempre all’avanguar¬ 
dia, degli automatismi hanno realizzato questo artP 
colo fino ad oggi costoso, complicato ed assoluta- 
mente non alla portata di tutti, è diventata ora uno 
degli articoli più interessanti ed utili che si posoa 
trovare nel campo elettronico sia per il SUO BASSO 
COSTO e per la SEMPLICITÀ’ DI COSTRUZIONE. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione 12-15 Vcc. 

Assorbimento a riposo 2 mAr 

Assorbimento max 100 mA 

Tempo di avviso preregolabile tramite 
nota acustica 

Tempo di registrazione regolabile 
Tempo di durata del messaggio program¬ 
mato regolabile 

Tempo di durata di registrazione rego¬ 
labile 

Max corrente applicabile ai relè 10A 
Cambio elettronico automatico tra par¬ 
lato e registrazione 
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minRrmFT elettronica 

■ 1 lil—Ji IL^LJL I di BRUNO GATTEL 


33077 SACILE (PORDENONE) 
TELEFONO (04 34) 72459 
VIA A. PERUCH N. 64 


Questa pubblicità per la prima volta sulle pagine di « cq elettronica », non è destinata a chi già da motto 
tempo usa le nostre apparecchiature con grande sodidsfazione, ma a coloro che ancora non cono-. 
scono i nostri prodotti, venduti ed apprezzati in tutto il mondo. 

Distìnti per le prestazioni e la tecnica, ottenuta g razie ai moderni impianti di produzione, ci per¬ 
mettiamo presentarvi due tra le più recenti realizzazioni. 


Lineare 27 MHz mobjle e fisso 

Potenza output : 45 W AM 90 W SSB (in antenna). 

Pilotaggio : 3W - min. 1,5 max. 7.8. 

Assorbimento : 4^5 A 13,5 V. 

Resa : oltre r 80 %, modulazione perfetta¬ 

mente lineare, ottenuta con i’impie- 
go di un nuovo transistor Stripiine. 
Protezione contro l’inversione di polarità. 
Funzionamento AM-SSB. 

Prezzo netto L. 62.000 


Lineare 144 MHz mobile c fisso. 

Potenza output : 35-f-45 W AM - FM 70-r80W SSB. 
Potenza imput 6-Ì-1&W. 

Assorbimento 4-i-5A 13,5 V. 

Resa : oltre r80% 

Funzionamento : AM-FM-SSB. 

Protezione contro l’inversione di polarità e 
R.O.S. infinito. 

Contenitore in aliuminio anodizzato nero. 
Commutazione elettronico ricezione-trasmissione. 

Prezzo netto L. 65.000 



ECCITATORE-TRASMEUITORE FM T 5238 

— Frequenza di- lavoro 144-146 MHz 

— Potenza di uscita 1.6 W a 12,6 V 

— Frequenza base quarzi 12 MHz 

— Dimensioni: mm. 75x175x20 



RICEVITORE FM R 5239 

— Frequenza dì lavoro 144-146 MHz 

— Doppia conversione quarzata 

— Frequenza base quarzi 15 MHz 

— Dimensioni: mm. 75x185x28 



ECCITATORE - TRASMETTITORE FM T 5248 a PLO 

— Frequenza di lavoro 88-100 MHz 

— Potenza di uscita 1,5 W a 12,6 V 

— Deviazione max 100 KHz 

— Dimensioni: mm. 75x180x28 


CATALOGO GEMEBALE A RICHIESTA 


Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato 
spese postali a nostro carico 



elettronica 


di LORA R. ROBERTO 


13050 PORTOLA (Ve) - Tel. (015),75 156 
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chi si abbona a cq elettronica per il 1977 

Dal 1 novembre 1976 decorrono le nuove condizioni dì abbonamento a 12 mesi. Potete abbonarvi dal 
1-11-1976 ail'ottobre 1977; dal 1-12-1976 al novembre 1977; dal gennaio al dicembre 1977, e così via. 
Chiunque si abbona subito ha questi vantaggi; 

1) Un libro in omaggio 

L’abbonato riceverà, oltre ai 12 futuri numeri della rivista, l’ultimo libro delle edizioni CD in corso di alle¬ 
stimento: 

COSA E’, COSA SERVE, COME SI USA 
IL BARACCHINO CB 

di 

I4KOZ, Maurizio Mazzetti, 

il famoso « Can Barbone r » della rubrica « CB a Santiago 9+ ». 

Con il suo ormai celebre stile, Can Barbone sviscera teoria, pratica e... miracoli del baracchino CB, mettendo 
qualunque appassionato in grado di diventare un eccellente « guidatore » di baracchini, o anche un perfetto 
« meccanico » dei medesimi o, infine, un « ingegnere progettista ». 

Insomma, un manuale davvero utile e scrìtto in stile non professorale, pieno di ottime illustrazioni, di schemi, 
schizzi e accorgimenti pratici. 

Il volume perverrà cellophanato assieme alla rivista n. 2 o n. 3/77. 

2) Blocco del prezzo 

In questa situazione inflazionistica, nella quale l’Editore difende a denti stretti il prezzo di copertina, non è 
purtroppo dato sapere quanto sì potrà resistere con la copertina a sole 1000 lire^ 

Bene, chi si abbona a 12 mesi blocca il prezzo a 1000 lire per un anno perché, arrche se dovesse aumentare 
il prezzo di copertina, l’Editore non chìedérà alcun supplemento all’abbonato. 

Credete, amici, in un momento come questo è un grosso rischio quello che si assume l’Editore, e una grosse^»-' 
occasione quella che si offre al Lettore. 

3) Altissimo rapporto prostaziont/prezzo 

Nel 1976 l'Editore ha fornito ai Lettori centinaia di pagine di cultura, di informazione, di documentazione, di 
svago, a un prezzo equivalente a quello di una modesta cena per due! 

Pensate; 37 articoli, 97 progetti, 88 idee-spunto, 93 servizi e tutta l’esperienza di consulenza e di assistenza 
dei suoi Collaboratori per poche migliaia di lire! 

E infine, assolutamente gratis., migliaia di informazioni commerciali utili a comprare bene, a ottenere, in un 
clima di serena concorrenza, le migliori condizioni e opportunità dalle Ditte! 

Francamente non ci sembra poco, e siamo convinti di aver fatto un buon lavoro. 


Già abbonati in precedenza, per rinnovo (fedeltà) L. 11.000 
Abbonati per la prima volta (nuovi abbonati) L. 12.000 

sconto 20% sui raccoglitori, riservato agli abbonati. 

Raccoglitori per annata 1977 o precedenti 1973 ^ 1976 (L. 2.500) a sole L. 2.000 per annata. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni, ecc.) quindi nuM’altro è dovuto al¬ 
l’Editore. 

SI PUÒ' PAGARE inviando assegni personali e circolari, vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 8/29054; per 
piccoli importi si possono inviare anche francobolli da L. 100, o versare gli importi direttamente presso la nostra Sede. 

A tutti gli abbonati, nuovi e rinnovi, sconto 20% su tutti i volumi delle Edizioni CD. 
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Le opinioni dei Lettori 


Cari Amici, 

lettore di cq (ex-CD) da sempre (n. 1, anno primo) 
e « cresciuto * elettronicamente con la rivista, vi 
scrivo per esprimere anzitutto un ringrahamento 
per quello che in tanti anni mi avete saphto dare 
sia come conoscenza che come puro divehtimento; 
ed è proprio per ciò che concerne la conoscenza 
che vorrei farvi una richiesta, anche se non \so quan¬ 
to sarà facile attuarla. 

Credo di essere nella situazione ideale per un let¬ 
tore della « nostra » rivista: le mie cognizioni sono 
sempre qualche passo indietro agli articoli più avan¬ 
zati, e questo è uno stimolo a migliorare sempre. 
Per migiiorare, le vie tradizionali sono due (a mio 
parere debbono essere percorse contemporanea¬ 
mente): lettura di testi organici di argomento più 
o meno specializzato, su cui trovare le basi di certe 
tecniche, e possibilità di consultazione di articoli o 
capitoli di testi come riferimento e documéntazione 
per realizzazioni in corso. Caso pratico: ciò che mi 
accade In questo momento. Ho deciso di approfon¬ 
dire le mie conoscenze sui sintetizzatori, PiLL, ecc., 
in vista di una realizzazione decisamente impegna¬ 
tiva (transceiver ORP per decametriche) phe vor¬ 
rei^ fosse, se mai lo finirò, qualcosa di véramente 
all’avanguardia in tutti i sensi, quanto di rneglio si 
possa fare oggi con tecniche e mezzi da amatore. 
Deciso ad abbandonare completamente il concetto 
di VFO, ho preso tutta la letteratura in mio pos¬ 
sesso riguardante i sintetizzatori PLL (cq, V'HF Com¬ 
munications, ecc.), e diligentemente mi sono rilet¬ 
to tutti gli articoli sull’argomento (circa 15), per 
arrestarmi di fronte a un problema che non veniva 
affrontato in nessuno di questi: la possibilità di ave¬ 
re una sintonia continua e non a passi senza ricor¬ 
rere alia miscelazione con un VFO. A questo punto 
ho dovuto inventare ^ (si fa per dire; certamente 
qualcuno lo avrà fatto, e pubblicato, prima di me), 
e mescolare con un VXO avendo sempre come ri¬ 
sultato la stabilità di un cristallo. 

Ebbene: se avessi avuto a disposizione tutti i testi 
e gli articoli citati nelle bibliografie dei 15 articoli 
che ho letto, probabilmente avrei risolto prima e 
certamente in modo più elegante il mio problema. 
A questo punto la mia richiesta: l’autore che pro¬ 
pone un articolo impegnativo, con una nutrita bi¬ 
bliografia, certamente (si spera!) è in possesso dei 
testi 0 articoli citati. Potrebbe inviarveii per foto¬ 
copie delle sole parti interessanti Fargomento in 
esame, fotocopie da fornire poi in fascicoletto ai let¬ 
tori interessati. 

Non so assolutamente quali siano le difficoltà nei 
riguardi dei diritti di riproduzione e simili, ma sup¬ 
pongo sia sufficiente pagare una certa cifra per 
acquistare questi diritti: ebbene, oggi con ^—70.000 
lire, a volte posso comperare un solo testo di cui 
probabilmente mi interessano come documentazione 
tre pagine, o abbonarmi a una rivista di cui mi in- 
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teressano forse due articoli in un anno. Una cifra 
simile, 0 inferiore, potrebbe fornire una documen¬ 
tazione completa o quasi, di ben aitro valore. Co¬ 
me servizio da parte della rivista non sarebbe, sup¬ 
pongo, molto gravoso. Le fotocopie potrebbero ad¬ 
dirittura essere fatte su richiesta, e fa cifra richie¬ 
sta potrebbe coprire tutte le spese per diritti, foto¬ 
copie, spedizione, ecc. 

E’ chiaro che tutto questo non può prescindere dal¬ 
la collaborazione degli autori, ma la mia mentalità 
mi impedisce di capire come si possa essere in 
qualche modo « gelosi » del proprio sapere. 
Sperando nella realizzazione di qualcosa del gene¬ 
re, vi porgo i più cordiali saluti, invitandovi a con¬ 
tinuare per l'ottima strada che state percorrendo (e 
vi prego di crederlo: sono lodi meritate). 

73 

IOADY 
Andrea Damifano 
via F. Cornare 19 
00152 ROMA 


Gentili Signori, 

vorrei portare un po’ il discorso sul numero di Set¬ 
tembre di cq, ciò a completamento della pagella 
del mese che, sebbene molto utile per voi (e an¬ 
che per noi!) è necessariamente molto sintetica 
mentre spesso si rende necessaria una analisi un 
po’ più approfondita sugli articoli. 

Tralascio ulteriori discorsi e parto in quarta con 
un’analisi personale degli articoli di cq 9-’76: 

— Le opinioni dei lettori. Qui tutto ok e anche se 
avessi da eccepire sul contenuto di alcune lettere 
devo ammettere che la possibilità di poter intavola¬ 
re un simile discorso dalle pagine di una rivista 
di elettronica non ha precedenti, che io conosca, e 
la sua utilità è fuori discussione. 

— Surplus. Nota: io sono estremamente interessa¬ 
to al surplus; detto c/o mi chiedo che senso ha 
portare avanti per tre numeri un discorso così ap¬ 
profondito su un ricevitore così superato e così 
raro sul mercato come SLR-12B. Personalmente la 
analisi di un apparato al numero mi stava bene in 
quanto ritengo che data fa proliferazione di appa¬ 
rati « surplus » compito della rubrica sarebbe pro¬ 
prio quello di poter approfondire fa conoscenza di 
quante più apparecchiature è possibile senza entra¬ 
re in discorsi che (vedi SLR-12B) interessano po¬ 
chissime persone (i possessori di tale RX); d’ac¬ 
cordo che l'articolo serviva ai principianti per ca¬ 
pire come si fà una taratura decente di un'appara¬ 
to, ma qui io non posso dire se effettivamente ha 
raggiunto le persone a cui era destinato (speriamo 
che si facciano vive ioro). Personalmente quindi ok 

- 1795 -- 













Le opinioni dei Lettori 


rubrica non esprimo opinioni. Oh Dio, a voite qual¬ 
che progettino interessante ci scappa, questo è ve¬ 
ro. Lo stesso vale per sperimentare in esilio, ma 
personalmente preferisco la vena umoristica di 
Arias. 

— La pagina dei Pierini. La leggo come passatem¬ 
po; da molto tempo è scaduta salvo quando, l’im¬ 
pagabile ZZM la riempie con i suoi progetti. 

— il digitalizzatore post-ferie. In linea di massima 
la rubrica è interessante. Questo mese risente de¬ 
cisamente della stanchezza estiva. A qualcuno però 
le ideuzze presentate possono servire. 

— Cavalieri dell’etere. Bene. Bene. Aspetto gli ar¬ 
ticoli! 

— CB a Santiago 9-h. Personalmente non mi in¬ 
teressa la CB anzi, mi sembra comunque che da 
qualche tempo il tono della rubrica sia un po’ ca¬ 
duto nonostante la buona volontà di Can Barbone, 
magari un CB potrebbe dire cose più interessanti 
per voi su questa rubrica, ma io mi limito a leg¬ 
gerla senza avere un diretto interesse alla materia 
trattata. 

— Misuratore di basse res. Vale quanto detto per 
rSCR test. La strumentazione interessa sempre, e 
ancora di più quando l’articolo è chiaro e conciso 
e con un’aria di serietà che invita a provare l’ag¬ 
geggio in questione. 

* * * 

Bene, scusate, ero partito con l’idea di scrivere 
una mezza pagina poi la penna si è mossa di sua 
volontà. Spero comunque che ci risentiremo in un 
prossimo futuro. 

Saluti. 

SWL 11-20985 
Flavio Golzio 
via Duprè 14 
10154 TORINO 


sei esigente...? 

il tuo amplificatore lineare è un ELECTROMEC 



35W output 15W output 


Spedizione contrassegno - ELECTROMEC s.p.a. - via D Comparetti, 20 - 00137 Roma - tei. (06) 8271959 
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per le notizie su tale ricevitore, pollice verso in¬ 
vece per la lunghissima descrizione di tarature va¬ 
rie (almeno fosse stato un ricevitore a tripla con¬ 
versione ma una mono conversione stile anni 40!). 

— Frequenzimetro digitale automatico. Penso che 
ormai i frequenzimetri siano come gli alimentatori 
stabilizzati del periodo ’70-'75; mai visto una rivi¬ 
sta che non ne riportasse almeno due a numero. 
Comunque qui Fanalisi del funzionamento del cam¬ 
bio scala mi sembra interessante. 

— SCR quick test. Ok, articolo stringato e interes¬ 
sante. Le strumentazioni strane interessano sem¬ 
pre (a me almeno). 

— Starfighter. Per ora non mi interessa direttamen¬ 
te, ma I analisi dell’argomento è approfondita e al¬ 
meno a livello informativo estremamente interes¬ 
sante, quindi tutto bene, anche se ho già letto gli 
articoli originali qualche anno fà. 

— QRPx 14 MHz. Progettino classico ma sempre di 
interesse [parlo da prossimo OM). L’impostazione 
grafica è senza ctubbio originale ma a parte questo 
non molto funzionale. 

— Ampli OP-Cosmos. Qui niente da obiettare. Ar¬ 
ticoli simili si leggono sempre con piacere e fanno 
parte di quella schiera di « pezzi » da tenere da 
parte per le consultazioni future. 

— Sistemi di dìff. HI-FI. Non capisco il senso di 
un articolo simile su cq. Articoli del genere li leggo 
con più piacere su ^ Suono », « Stereoplay » e simili 
ma su cq? A voi l’ardua sentenza. 

— Obiettivo 1.296. Ok. Anche se solo a livello in¬ 
formativo per me. 

— Sperimentare. Noto con piacere che questo me¬ 
se non c’è il raccontino — divertente senza dub¬ 
bio — ma riviste di umorismo ce ne sono molte 
in commercio. Per il resto, dato il carattere della 












Cavalieri dell’Etere 


Ricetrasmettìtore FM 

12 canali 

per i 144 ^ 146 MHz 


I2GM, Guido Moiraghi 


I nuovi moduli prenriontati della STE AT23 e AR20 sono l’ideale per chi vuole 
autocostruirsi con poca fatica un ottimo ricetrasmettitore FM canalizzato per 
i 2 m. 

Per gli esperti neN’dutocostruzione non ci sono problemi neH'usare questi mo¬ 
duli; per i meno abituati a questo genere di montaggi possono insorgere le 
solite difficoltà: quale scatola usare, come forare il pannello, dove reperire i 
componenti, ecc. 



L'apparato funziona tanto bene che il prototipo qui fotografato non è più in mìo possesso perché mi è stato 
sottratto a una recente Mostra Mercato da un gentiluomo, di quelli che vendono la propria dignità per quattro 
soldi. 

Mi piacerebbe che. mantenendo ovviamente l'anonimato, mi scrivesse per dirmi quanti meravigliosi QSO/DX si è 
fatto. 


Per questi mi sono quindi accìnto a scrìvere queste brevi note sperando di poter 
fornire utili indicazióni e di facilitare quindi questo genere di autocostruzione 
che tanti seguaci ha tra gli OM; 
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Ricetrasmettìtore FM 12 canali per i 144-^146 MHz 


Caratteristiche generali del ricetrasmettìtore 

1 moduli sono completi: in effetti bastano alcuni collegamenti anche volanti e, 
dopo aver connesso altoparlante, microfono e antenna, si può trasmettere. 
Questo porta come conseguenza che sì potrebbe realizzare un ricetrasmettìtore 
con veramente un minimo numero di partì e di collegamenti; il ricevitore AR20 
presenta però alcune interessanti particolarità che è veramente un peccato non 
sfruttare. 

E' possibile infatti oltre al normale funzionamento quarzato disporre del comando 
del « RIT » (Receiver Incrementai Tuning] che permette di spostare la sintonia 
del ricevitore di vari chilocicli sotto o sopra la frequenza del canale: è possibile 
regolare lo spostamento dì frequenza fino ad ascoltare i due canali adiacenti 
(col vantaggio ad esempio di poter ascoltare tre canali con un quarzo]. 

Inoltre si può inserire lo « AFC » (Automatic Frequency Control) cioè la sin¬ 
tonia automatica, utile ad esempio se i corrispondenti non sono tutti perfetta¬ 
mente isoonda. 

E’ possibile inoltre inserire uno strumento per leggere lo spostamento in fre¬ 
quenza dell’emissione ricevuta rispetto al centro del canale. 

Con tutte queste aggiunte lo schema si complica un po’: si tratta però solo di 
semplici collegamenti che con un minimo di attenzione non dovrebbero mettere 
in difficoltà neanche chi si accinge alTaulocostruzione per la prima volta. 



Costruzione meccanica 


Come si può vedere dalle fotografie, 
ho usato una scatoìa della TEKO 
mod. OP 132, che si presta otti¬ 
mamente per dimensioni ed 
estetica specie se si prov¬ 
vede a una accurata ver¬ 
niciatura dei pannelli 
e a u.na rivernicia¬ 
tura dei due co¬ 
perchi. 
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Sul pannello trovano posto lo strumento, i tre potenziometri (volume, squeich e 
RIT) il bocchettone del microfono, il commutatore dei canali e tre deviatori a 
levetta (due a due vie, e unp a una via]. 

Di questi tre deviatori il primo (Sj nello schema] viene usato per scegliere la 
lettura dello strumento: in una posizione lo strumento indica in ricezione l’in¬ 
tensità del segnale ricevuto in unità «S» e in trasmissione l’intensità relativa 
del segnale emesso; nell'altra posizione lo strumento funziona solo in ricezio¬ 
ne e indica la deviazione in kilohertz del segnale ricevuto rispetto alla frequenza 
del canale. 

Il secondo deviatore, S 2 , seleziona il modo di ricevere: ricezione quarzata oppure 
possibilità di controillo manuale della frequenza (RIT). 

11 terzo deviatore, S 3 , funziona solo se S 2 è nella posizione RIT e permette di 
inserire il controllo automatico di frequenza. 

Le quote di foratura del pannello sono riportate in figura 1; naturalmente sono 
indicative e vanno adattate ai componenti che ognuno riesce a reperire. 



La soluzione della manopola del selettore dei canali è molto semplice e di 
sicuro effetto estetico: la manopola è dotata di un disco trasparente con ripor¬ 
tate le cifre da 0 a 11 ; dietro al pannello, in corrispondenza al foro da 6 mm, 
viene quindi incollato un pezzo di plastica colorata e dietro tutto viene posta 
una lampadina a pisello da 12 V. 

Un’altra lampada è usata per illuminare la scala dello strumento; sono state 
inserite due resistenze in serie alle lampade perché la luce (e il calore] risul¬ 
tavano eccessivi. 

II telaio e la squadretta che supporta l’altoparlante sono stati realizzati in al¬ 
luminio da 1 mm: i disegni relativi sono riportati nelle figure 2 e 3. Il telaio è 
fissato internamente ai montanti a U che collegano i due pannelli mediante 
quattro spessori da 3 mm in maniera da risultare un po’ spostato in alto rispetto 
alla mezzarìa della jscatola: questo perché lo spazio a disposizione è proprio 
giusto e bisogna compensare la maggior altezza del modulo trasmettitore ri¬ 
spetto al ricevitore. 
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1 fori segnati R servono al montaggio del ricevitore, quelli segnati T al mon¬ 
taggio del trasmettitore: usare degli spessori in modo che i moduli rimangano a 
5 mm dal telaio. 

Sotto al telaio trovano posto il trasmettitore e l’altoparlante: attenzione, se si 
sceglie un tipo di altoparlante diverso da quello consigliato, che l'altezza mas¬ 
sima disponibile è di 33 mm. 

La squadretta che supporta l’altoparlante è fissata con due viti alla parete di 
fondo della scatola. 

Le quote di foratura del fondo sono riportate in figura 4: sono stati impiegati 
due connettori tondi (per l'alimentazione e l’altoparlante esterno) e un con¬ 
nettore BNC per l'antenna. 
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Rlcetrasmettitore FM 12 canali per i 144-r-146MHz ---- 

Naturalmente è possibile usare altri connettori a secondo delle preferenze 
personali. 

Ultima fatica meccanica: praticare con buona precisione una ventina di fori 
da 6 mm sul coperchio inferiore in corrispondenza del cono dell’altoparlante, 
Eseguite tutte le lavorazioni meccaniche si controlla che il tutto combini per¬ 
fettamente e si portano i due pannelli e i due coperchi da un buon verniciatore. 
Le scritte sul pannello, poi, saranno effettuate con le solite letterine adesive 
prima del montaggio; ricordarsi di fissare le letterine con la speciale vernice 
spray. 


/\ altoparlante 8 fi ^ 70 mm (esempio GBC AC/035-00] 

Cj 0,05 \iF, 50 V, ceramico 
C 2 0,01 \iF, 50 y, ceramico 
D: 1 -^2 A, lOOy (1N4002 o simili) 

Pi potenziometro 10 kiì con interruttore 
P 2 potenziomentro 470 kfl 
P 3 potenziometro 1 kQ, 

M strumento 500 iiA a movimento orizzontale 15x30mm (dimensione della cornice) (esempio 
STB n. 97 00 34) 

Si ~ $2 doppio deviatore a levetta miniatura (esempio GBC GL/3390 - 02 ) 

Sj deviatore a levetta miniatura (esemplo GBC GL/3380 - 02 ) 

S commutatore a dodici posizioni due vie Feme GR 5922 (STB n. 70 00 21 ) 

f\^anopola del selettore dei canali con disco numerato da 0 a 11 reperibile dalla STB 

(n. 750015 + n. 905007) 
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Ricetrasmettitore FM 12 canali per i 144-j-146MHz 



Cablaggio 

I collegainenti vanno preferibilmente eseguiti con cavetto flessibile (sezione 
0,2 mmq) usando diversi colori; nessun collegamento è risultato particolarmen¬ 
te crìtico nemmeno quelli che portano la radiofrequenza a 10,245 MHz dai ter¬ 
minali 39, 40 e 41 del ricevitore AR20 al commutatore R!T-Xtal. 

Fanno eccezione i collegamenti al selettore dei canali che sono stati realizzati 
con cavetto sottile rigido; attenzione se si usa il commutatore consigliato (co¬ 
struito dalla FEME] a eseguire saldature rapide perché è molto delicato. 

II lavoro non è difficile, è solo un po' lungo dato il numero dei collegamenti: 
conviene procedere con ordine spuntando sullo schema i collegamenti effettuati 
ed eventualmente segnando il colore del cavetto usato. 


I due spezzoni di cavetto coassiale da 50 fi vanno preparati prima già nella giu¬ 
sta misura spelati e prestagnati. 

II fusìbile da 1 A segnato sullo schema in realtà è stato sistemato in un porta- 
fusibile volante inserito sul cavo che porta il positivo dell alimentazione; vo¬ 
lendo si può invece sistemarlo sul pannello posteriore. 

Quando si usa l’altoparlante interno occorre inserire neH’apposìto bocchettone 
uno spinotto di cortocircuito come segnato sullo schema. 

La resistenza R^ determina la deflessione deH’indice dello strumento in tra¬ 
smissione: il valore di 150 kfl è indicativo. 
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La resistenza R 4 determina ia deflessione nella misura della deviazione di fre¬ 
quenza: anche il valóre di 470 è indicativo. 

Il diodo 1N4002 è stato inserito per proteggere l'apparato da inversioni di 
polarità. j 

Strumento e relativa scala 

Lo Strumento deve ^oter indicare anche la deviazione dell'emissione ricevuta 
rispetto al centro del canale. 

Senza ricorrere a strumenti a zero centrale, si può semplicemente usarne uno 
normale, aprirlo e spostare la posizione di riposo dell’indice un po’ in avanti. 
Con questo artificio si ha ancora una buona lettura della unità S e della radio- 
frequenza in trasmissione mentre per la lettura della deviazione l’indice può 
muoversi un po’ anche indietro. 

In alcuni strumenti là scala originale può essere asportata e sostituita con una 
disegnata su un semplice cartoncino semitrasparente. 

Messa a punto 

Controllati i collegaijientì si potrà con prudenza dare tensione, possibilmente 
usando un alimentatore stabilizzato dotato di limitatore di corrente in modo 
che in caso di cortocircuiti o errati collegamenti non circoli una corrente troppo 
forte. 

A parte eventuali errori di cablaggio il tutto dovrebbe funzionare subito; even¬ 
tuali ritocchi al trasmettitore possono riguardare i componenti C^ió e C^n (per 
accordare l’uscita) e ja preamplificazione microfonica che va adattata aN'uscita 
del microfono usato. 

Per quanto riguarda il ricevitore si può innanzitutto riboccare l’accordo di Li per 

il massimo segnale; all’inizio si procede con il funzionamento quarzato, poi si 

può passare nella posizione RII e qui occorre senz’altro accordare .la bobina L 20 . 
Inutile del resto dilungarsi in spiegazioni che si trovano già sulle istruzioni dei 
moduli. 

Le regòlazioni finali riguardano ovviamente i compensatori associati ai quarzi 

per la perfetta regolazione della frequenza.# -X- 'X- 'X=: 
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• ruLticò ih esilio 

iJe« e c^rcuih* J>roVArc^>v,o<Ìit'tdr«, 
p€rf<:3i©*iàre, discur^r^. r/ve etere' 


iJec e crrcuiVi 

C^iscu 



/i?c Ho Arias 

vi'è Tagliaco^^ì S 

feOUOG^KA 



Stalla chiusa male. Fuoriuscito quadrupede.'Spiacente. 

Meglio voltare pagina subito. 

Sire, 

si regga! Di genialità ne avrà viste tante ma vedendo la mia 
potrebbe restare secco. 

Lavoravo dà anni al progetto di un amplificatore stereo Hi-Fi impiegan¬ 
te un unico 7400 ; ma quando giunse il momento,tanto atteso, del col¬ 
laudo "definitivo mi accorsi con stupore ebe come arapificatore era un 
po* scadentuccio. Sul subito ci rimasi molto male , ma poi mi accorsi 
ebe se era scadente come ampli!icatore era una meraviglia come 
"PERNACCHIATORE PM». 

Con i 7400 mi risulta si faccia anche il brodp^ ma il mio impiego mi 
sembra una novitàCse così non fosse cestini immediatamente questa mis¬ 
siva) , 

Ecco lo schema (non stava più. nella pelle dalla curiosità, eh?!) 



Come si può vedere è di una semplicità vomitevole; ma 1‘assurdo è 
che oscilla. La prima parte (ose; BP) é vecchia come il cucù ma la 
seconda è una sciccheria( he,òò, he,). 

Saluti,omaggi è formaggi 


suo G.E. roberto caligare 


ROBERTO CALIGARA VIA MONTE NERO 30 28041 ARONA (NO) 


.'nota G.E. = giullare esordiente 

Io mi sono retto. 

Tu ti sei retto. 

Egl I si è retto. 

Noi ci siamo rotolati a terra dalla disperazione. 

Per me lo fanno apposta. 

Beh, G. E., ti spedirò dieci integratozzi nuovi di zecca, ma cercherò di mandarteli tutti 
uguali e se possibile poco utili, così ti diverti a cercare amici disposti a un cambio. 
Beccati questa, e guai a te se mi azioni il tuo apparecchio! 
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Dette le divozioni (urea, poro, acc...] per sto' mestieraccio che me tocca fa’, ordino agli 
inservienti dì Palazzo di riaprire uno spiraglio nelle Reali Stalle onde un esemplare di 
fauna sperimentante possa accedere alla nostra graziosa e nobile presenza. 

Viene introdotto in catene Roberto Visconti, via Barbarasa 36, TERNI che biascicando frasi 
stUa rf\ia auvoa atteozìone con tremula mano uno scarabocchio con sette 
mezzi cerchietti e altri strani geroglifici. 

Mentre io tocco con diia leggiere le corde della lira, il mio fido Fido (è il mio leone, io 
l’ho chiamato così, a voi che vi frega?) guarda con disgusto queU'ammasso di ossa del 
Visconti che gli toccherà sbranare. 

Caro ing. Marcello Arias, 

le mando questo mio piccolo progetto con la speranza che verrà presto pubblicato. E' 
già stato montato e cóHaudato, e funziona perfettamente per gli usi a cui è destinato, 
eccetera, eccetera... 


Pro<^ett(0 Arditale ; CONTROLLO - lOVI 



LEfc 1 


IZÌ> 1 


Integrati possibiii = SN7400, pi9002 o altri FOUR INPUT (o più) NANO equivalenti, purché 
delia famiglia T.T.L 

Il progetto può essere realizzato anche con porte NOR (per esempio il C.MOS tipo 4001 
FOUR-INPUT-NOR per la gioia dei genovesi). 

Funzionamento 

(Nel caso della realizzazione NOR, si intende scambiato il significato del LEO 1 col 
LEO 2 e viceversa). 

Tensione al puntale = + 5 Vs/ accende il LEO 1 
Tensione ai puntale = 0V->sÌ accende il LEO 2 

Precauzione: l'aiimentazione deve essere prelevata dal circuito da controllare o avere 
la terra comune, indiffèrentemente. 

USI 

1) Cercatore di guasti: serve a controllare se le piste di un circuito digitale sono state 
connesse erroneamentp a massa o alla pista deiPalimentazione. 

2) Rivelatore d'oscillazione - Asimmetrizzatometro: in regime d’onda quadra (orologi 
digitali, contatori, ecc....) controlla la simmetria o la dissimmetria dell’onda (e con essa 
guasti eventuali ai vari clock), fino a frequenze dell’ordine del MHz, nel modo seguente: 
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Ovviamente, la misura vera e propria della asimmetria è impossibile: comunque il cir¬ 
cuito da' indicazioni rapide e utili in fase di controllo finale. 

NOTA: in regime di frequenza bassissima (< 10 Hz) il circuito dà Teff etto abbastanza 
gradevole di un oscillazione luminosa visibile a occhio. Col legando le uscite invece che 
ai led a due amplificatori di potenza, si può utilizzare il circuito anche come pilota per 
luci psichedeliche (hmm...). 

Cordiali salutoni. 

Fido, che non è fesso, si è intanto costruito /’uti/e attrezzo presentato dal G. E. Caligare e 
con quello saluta il Visconti, rifiutandosi, povera bestia, di cibarsi di un simile ammasso 
di stracci. 

Ma sì, vivi pure, Visconti, e riconfortati con la lettura di una splendida rivista come cq 
elettronica, che ti perverrà in omaggio per tutto il 1977. 

Bacia queste righe e corri ad accendere un cero a San Fido, che t'è andata de luxe. 

^ ^ 

A voi serve un preamplificatore FM? Certo che ho. E allora ve ne pubblico uno. 


Egregio ingegner Arias, le invio questo semplice schema di preamplificatore per FM 
sperando dì far cosa gradita, se sarà pubblicato, ai lettori che si interessano ai pro¬ 
grammi delle radio private; tale preamplificatore ha infatti la possibilità di essere sin¬ 
tonizzato per mezzo di due diodi varicap, cioè funge da preselettore. 

Chi si interessa di radio libere a modulazione di frequenza saprà che esse hanno 
carattere locale, cioè irradiano con potenze minime e il loro ascolto con un alto rap¬ 
porto segnale/disturbo è possibile solo quasi nella città dalla quale trasmettono. 
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So\/ente esse trasmettono in stereo col sistema multipiexing, motivo in più perché il 
segnale che giunge deve essere buono per evitare un notevole soffio. 

10 uso tale aggeggio in unione con un sintoamplificatore Pioneer con notevole vantaggio 
e dalla mia città riesco a. ricevere le stazioni private di quasi tutta la regione. 

Per quanto riguarda la realizzazione, essa non è per niente critica e se si rispetta la 
disposizione del circùito stampato allegato non si avrà alcuna tendenza all’innesco di 
oscillazioni, l’alimentazione può essere prelevata dallo stesso sintonizzatore nel quale 

11 preampli può essere allogato. 

Molto importante, se non fondamentale, è l’uso di una buona antenna che sarebbe me¬ 
glio se esterna, ma anche qui bisogna stare attenti che se vi sono nelle vicinanze dei 
ripetitori RAI si avrà a che fare con ia modulazione incrociata dato che ancora i sin¬ 
tonizzatori non hanno, per motfvi di economia, stadi di ingresso a MOS o perlomeno a 
FET; comunque anche un dipolo ripiegato fatto con piattina a 300 El è una valida alterna¬ 
tiva al filetto che penzola da dietro al sintohizzatore. 

P.S. - Esempio di sernplice antenna: . 
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Cordiali saluti e auguri per la Sua rubrica della quale è ritornato il mattatore! 

Paolo Miniassi 
via Trieste 178 
34074 MONFALCONE 


Quanto avrà speso Tintelligentone per farsi quel trappolo? lo dico che se gli faccio ordinare 
10 carte da mille di roba dal Fantini può anche andare. Come dice? IVA compresa? Beh, 
facciamo 12 e non se ne parli più. 

Ragazzi, se non mi faccio un frullato dì pantera, mi rinfrollisco proprio... 

# ^ 

Ah, così va meglio! 

Ve ne sbrano subito uno in mezzo alla piazza. Sangue, sangue, buono Fido, vai a farti un 
frullato di pecora, chè qui di leoni ci sono già io. 

Ecco cosa rimane di un giovane una volta capace dì intendere e di volere. 

Caro ing., 

sono uno studente che frequenta l’istituto tecnico di Modena, corso di telecomunica¬ 
zioni, e durante il tempo libero mi dedico all’autocostruzione. 

Ti scrivo per sottoporti il circuito di un provaquarzi. di mia realizzazione, che utilizzo con 
successo per controllare i quarzi surplus reperibili in parecchi valori di frequenza e con 

costi abbastanza bassi. 

. Il circuito monta un transistor PNP che 
+ 9V avevo nel cassetto, ma penso che un si¬ 
licio più moderno possa fornire migliori 
prestazioni. 

. La bobina presente nel circuito l’ho mon¬ 
tata su zoccolo, e perciò posso sostituirla 
con facilità in modo da poter esplorare la 
maggior quantità di gamme, io utilizzo le 
bobine del grid-dip e perciò il valore della 
. capacità posta in parallelo ad esse può va¬ 
riare anche notevolmente da caso a caso. 
Il tutto è stato montato in una scatola me¬ 
tallica della Teko e da essa sporge sol¬ 
tanto lo zoccolo per il quarzo, quello per 
la bobina, l’interruttore e lo strumento del 
tipo miniatura, ottenendo così un insie¬ 
me molto pratico e compatto. 

Giunto a questo punto ti saluto e, nel 
meraviglioso caso che riesca a vincere 
qualcosa, ti comunico l’indirizzo: 

Stefano Adani 
via Pergolesi 231/1 
41100 MODENA 
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Sorry, my friend, come disse Sir Francis Drake ad Alessandro Farnese, non hai vinto 
nessun premio! Deh, suvvia, asciugati il cìglio e va’ pure da Fantini a comprare 10.900 
lire di roba. 

Perché 10.900? Semplice, sono 10.000 nette: 800 lire andata e ritorno in treno Modena/ 
Bologna (per uno studente va bene anche la 2“ classe) più (50 + 50) per l’autobus per 
andare da Fantini, e il gioco è fatto. 

W ^fV- ' 

Oh, a me sembra che possiamo pure piantarla qui, che io ne ho abbastanza. 

Dice, ma quel Deirosso e quel Venturini che hai citato il mese scorso? 

Embé? Li ho citati. 

Questo invece è qui che mi frigna da aprile... una pena che non vi dico... (la pena non 
è per lui, è per quelli che frignano da dicembre 75...). 

Carissimo Marcello, 

tu non mi bai mai sentito, ma io sì [purtroppo). Faccio parte di ^quella brutta razza che 
bisognerebbe ammazzare da piccoli » (vedi cq. n. 4, pagina 655) e anche se il mio campo 
è la meccanica mi diverto un mondo con quei ciospi pieni di gambe detti comunemente 
transistori e integrati. 

Ti confesserò anche una cosa: ho una vera antipatia per tutto ciò che è già inscatolato. 
Non capisco infatti che gusto ci sia a premere un bottone e parlare con un tal tizio 
quando con la modica spesa di 50 lire si può fare la stessa cosa. 

Ben diverso è il caso dell'autocostruzione, quando con due o tre transistori, un grumo 
di resistenze e pochi condensatori si riesce a fare TVI nel raggio di 2 km fin sulla 288“ 
armonica. 

Ma veniamo al dunque. Un po’ di giorni fa, dopo aver tirato la paga mensile delle lezioni 
di mate sono andato alla mostra radiantistica che si è tenuta alTEIB di Brescia. Beh, a 
parte il fatto che mi ci sono voluti i sali nel vedere tanta bella roba, dopo circa due ore 
mi sono trovato alTuscita con un sacchettino, ripeto, sacchettino; e per fortuna che sono 
stati buoni e mi hanno lasciato i pantaloni! Visto poi che Fantini aveva delle meravigliose 
manopole demoltiplicate (anche il prezzo era meraviglioso) mi sono detto: «perché non 
spedire al caro Marcello un progettino originale (dico « originale », non scopiazzato da 
qualche altra rivista) in modo da finire il ricevitore per decametriche di Mr. Giuseppe 
Zeli a? 

Il ciospo è un (Tho fatto per il mio registratore che 

non sopportava^nrwifeggidWaT^J^eTì^jn^particolarità. Infatti, oltre a regolare la 
tensione che viene a crearsi è quella giusta se io non ho la possibilità di variare appunto 
Nessuno dei regolatori che ho finora visto possiede questa caratteristica. 



Se un motorino viene frenato, il regolatore aumenta la tensione ai capi del motorino in 
modo che questo non diminuisca né aumenti la sua velocità. Chi mi dice però che la 
tensione che viene a crearsi è quella giusta se no non ho la possibilità di variare appunto 
la pendenza di questa benedetta retta che mi dice a « tot » assorbimento « tot » tensione 
per un determinato numero di giri? 
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N.B. - Bisognerà prevedere nei posti adeguati, a seconda dei casi, dei filtri per non sentire 
in altoparlante II * rombo » del motore. 

In generale basta mettere i filtri (condensatori in parallelo piuttosto grossi e induttanza 
in serie) suiralimentazione +. 

Alimentazione min 8 V, ideale 10 ~ 12 V. 

Max assorbimento 200 250 mA. 

Il potenziometro da 1 kp. serve per la pendenza; diminuendo la velocità, con 1 kfl aumenta 
la pendenza delia retta caratteristica, cioè se il motore viene frenato, vi sarà maggior 
tensione ai capi del motore. 

La velocità è poi ripoftata a livello con 470 Lì. 



Attenzione: a un certo punto il 741 giunge a un punto instabile (si vede benissimo dal 
fatto che il motorino incomincia ad andare a singhiozzo) quindi fermarsi al limite leg¬ 
germente prima con i potenziometri da 1 kLÌ e 470 Lì. 

Con i diversi valori di 1 kLÌ e 470 il potremo ottenere tutte le tensioni e le pendenze che 
ci necessiteranno. 

Fine del discorso. Se fai il bravo e non butti via tutto, la prossima volta (... non ci sarà 
prossima volta, dice lui...) ti mando un interruttore crepuscolare o un generatore BF 
ultrasemplice e ultrastabile a scelta. 

Saluti. 

Ubaldo Mazzoncini 
via Mantova 92 
BRESCIA 

E a questo Mazzoncini che gli do’? Ha già avuto l’onore di vedersi pubblicare un articolino 
dalla rivista (ottobre, pagina 1622), quindi mi sembra che basti... 

E se poi mi dicono che è ingiusto, perché gli altri sì e lui no? 

Facciamo che si becca la rivista da novembre ’76 per un anno, così me lo tolgo di torno! 
Ohè, giovani, qua mi riduco al lastrico, alla facciaccia luridissima vostra che non aspettate 
altro. 

Beh, sapete che vi dico, il Prence di Sperimentaropoli sono me, e iò vi alzo le tasse e 
torno ricco come Creso. 

Il prossimo mese siamo a schioppo con Natale e mi toccherà pure farvi un bel regalino! 
Per il presepe, se qualcuno porta il bue, quanto ad asinelli io ne porto fin che volete... 
Reumatismi a tutti. t;:: 


ATTENZIONE!! 

L’ELETTROMECCANICAPINAZZI annuncia l’entrata in produzione di nuovissime 
apparecchiature trasmittenti in F.M. stereo da 100 a 108 MHz a cristallo 
intercambiabile per radio-diffusioni locali. 

PREZZI COMPETITIVI !! 

Si cercano punti di vendita, per informazioni rivolgersi a: 

ELETTROMECCANICAPINAZZI s.n.c. 

via Ciro Menotti, 51 -41012 CARPI (MO) - Tel. 059/68.11.52 


- novembre 1976 - 1811 
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Frequency minicounter 


dottor Gaetano Anderloni (segue dal n. 10/76) 


Se avete cominciato la costruzione del minicounter dalla Sezione A, possiamo 
subito proseguire nella realizzazione del nostro progetto con le sezioni successive^ 
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-- Frequency minicounter -——- 

SEZIONE B (figure 4, 5 e 6) 

La miniaturizzazione di questa sezione è resa possibile dalllmpiego di un commu¬ 
tatore le cui dimensioni sono di poco superiori a quelle di un integrato. 



figura 4 

Sezione B: schema elettrico. 
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figura 5 

Sezione B: circuito stampato doppia faccia; lato componenti. 
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figura 6 
Sezione B 


Frequency mìnicounter 


Si tratta di un « tre vie - quattro posizioni - della Serie KR10BA2 costruito in 
Francia della RES. 

Nel caso tale componente fosse di difficile reperimento sarà necessario ricorrere 
a un commutatore di tipo normale. 





Lo spazio occorrente per fa sua installazione potrà essere ricavato tagliando op¬ 
portunamente la porzione del circuito stampato occupata nel prototipo dal com¬ 
mutatore originale. 

La sezione impiega, per il circuito d'ingresso, il fet 2N5248, o un suo corrispon¬ 
dente, protetto da due diodi 1N914 seguiti dal solito 2N708 collegato alFintegrato 
7404 attraverso un condensatore al tantalio da 22 [xF, 10 V. La catena di divisori 
e di porte occorrenti per la selezione e l'adattamento della frequenza è costituita 
da due 7490, due 7404, due 7400 e un 7410. 



1814 


— cq elettronica 



































































Frequency mìnicounter 




Stampati al naturale. 
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Frequency minicounter 


Le resistenze sono tutte al 10 % da 1/4 di W. 

I terminali contraddistinti dalle lettere A, D, E, G, B e C devono essere saldati 
dal lato opposto a quello dei componenti mentre quelli indicati con le lettere H, 
F e Y e con i numeri 1, 2 e 3 devono essere saldati dal lato del componenti. 

Ai punti contraddistinti con X dovranno essere saldati due conduttori in trecciola 
di rame isolata della lunghezza di circa 10 cm che serviranno, a montaggio ulti¬ 
mato, al collegamento con il commutatore destinato a inserire ia capacità prevista 
per migliorare l’ingresso delle frequenze basse. 

Ai fini di ridurre l’ingombro è consigliabile la saldatura diretta di tutti i compo¬ 
nenti sul circuito stampato. 

II collaudo della sezione si effettua applicando all’ingresso un segnale di frequen¬ 
za da 100 a 1000 Hz e rilevandolo, con un frequenzimetro, dal terminale D. 

A seconda della posizione del commutatore la freauenza in uscita dovrà risultare 
uguale a quella d’ingresso oppure divisa per 10 o per 100. 


SEZIONE C (figure 7, 8 e 9) 

Comprende due circuiti distinti anche se interconnessi: la base dei tempi e il 
circuito logico necessario al funzionamento del frequenzimetro. 



figura 7 

Sezione C: schema elettrico. 


La base dei tempi è costituita dal MK5009, un MOS a 16 pins in dual-in-line, che 
esplica funzioni di oscillatore e di divisore, programmabile, della frequenza pro¬ 
dotta. , , 

La sezione oscillatriche del MOS è controllata, nel nostro caso, da un quarzo da 
1 MHz ma potrebbe funzionare, sia pure a frequenze inferiori, anche con un sem¬ 
plice circuito esterno RC. 
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Frequency minicounter 

MK 5009 P 


PIN CONNECnONS 


TIME OUT 1 C 
Voo 2 C 
EXT INPUT 3 C 
RESET 0 4 C 
EXT/INT 5 C 
RESET MAX $ C 


CLAMP 7 C 
FEEDBACK 1 8 C 


: 16 

D 15 V„ 

: 14 2» 

: 13 2 ' 

D 12 2» 

2 11 2 * 

2 10 ose. OUT 
] 9 FEEDBACK 2 


figura 8 

Sezione C: 
circuito stampato 
doppia faccia; 
fato componenti. 


























































































































Frequency minicounter 


Il MK5009 è In grado di divìdere la frequenza generata dalla sezione osculatrice 
da W a W e inoltre per 6 x 10\ 6 x 10\ 2x10* e 3 xW. 


Basetta C 
montata 


La scelta del divisore avviene mutando lo stato di quattro ingressi contraddistinti 
dalle cifre 2^ - 2^ - 2^ - 2^ secondo il codice binario riportato nella tabella di 
figura 10. 



figura 10 


TIME OUT 


ADDRESS INPUTS 


23 2i 2> 2“ 


WITHOUT RESET 

Rmax ~ 0 
Ro = 0 


RESET 

Reset Max. Reset Min. Mode 1 

Rmax = 1 Rmax = 0 Rmax = Vgg 

Ro = 0 Ro = 1 Ro = 0 


BYPASS MOOES (see page 3} 


Mode 2 
Rmax = 0 > 
Ro = Vès 


Mode 3 
Rmax = Ve© 
Ro = Vm 


-f- 10» 

- 10 ' 

10^ 

10 ^ 

10 ^ 

105 
^ 105 
10 ? 

10 ® 

^ 6 X 10^ 
-f36 X 10» 
-F 6 X 10» 

2 X IO* 
Ext. In. 


^ 10 ® 


^ 10 ® 


Resets 
Counters 
to Ihoir 
Highest 
States 


Resets 
Counters’ 
to their 
Lowest 
States 


Ext. In. 


Ext. In. 


10 ® 

10 ' 

102 
10 * 

105 
102 
102 
105 
10 ® 

6 X 10^ 
36 X 10® 
6 X 10® 

-1- 2 X 10' 
Ext. Int. 


10® 

10 ' 

102 
102 
105 
10® 

10* 

102 
10® 

6 X 105 
36 X 10® , 
6 X 10® 

2 X 10' 
Ext. !nt. 


10 ® 

10 ' 

4 - 102 
102 
-r- 105 
102 
1,02 
105 
102 

-H 6 X 10' 
36 X 102 
6 X 102 


-r 2 X 10' 
Ext. Int. 


'Addresses 1100 and 1101 result in Logic 0 at thè output regardiess of thè state of thè Reset Meut, and Reset 0 inputs. 
Logic 1 = High = Vss 
Logic 0 = Low = Voo 


Nel minicounter il segnale di 1 MHz è diviso per 10^ per la lettura di frequenze 

fino a 9,999 kHz e per W per le frequenze superiori a tale limite. 

Il commutatore della sezione B provvede infatti a mutare lo stato degli ingressi 
2^ e 2* mentre gli ingressi 2^ e 2^ sono stabilmente collegati rispettivamente al 
+ 5 V e a massa. 
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La base dei tempi deve essere tarata mediante un altro frequenzimetro digitale di 
buona precisione collegato al piedino 10 de! MK5009, regolando alternativamente 
i due compensatori ceramici fino a ottenere la lettura di un milione di hertz 
(1 MHz). 

Il circuito logico, costituito da due 7474, un 74123 e un 7400 che determinano e 
controllano l’esatta sequenza dei tempi di conteggio, memorizzazione, visualizza¬ 
zione e reset, non presenta alcuna particolarità di montaggio. 

Gli integrati possono essere saldati direttamente sul circuito stampato assieme 
alle resistenze, tutte a! 10 % da un quarto di watt, ai condensatori ceramici a di¬ 
sco e ai due compensatori pure essi ceramici mentre anche per il MK5009, come 
per l’altro MOS, è consigliabile l’uso di uno zoccolo. 

Completato il montaggio e il collaudo dei circuiti stampati, si procederà al loro 
assemblaggio utilizzando distanziatori filettati (3 MA) di ottone del diametro di 
6 mm e della lunghezza di 15 mm. 

Il circuito della sezione A sarà sovrapposto a quello della sezione B che, a sua 
volta, sarà posto sopra quello della sezione C. 

Completato l'assemblaggio, si provvederà a collegare fra loro con trecciola di 
rame isolata i terminali contraddistinti con le lettere a numeri uguali; i terminali 
1 e 4 della sezione A devono essere riuniti come appare dallo schema elettrico. 
Saranno altresì collegati tra loro i terminali + 5 12 V e massa dei tre circuiti 

stampati. 

ALIMENTAZIONE (figura 11) 

L’alimentazione del frequenzimetro non presenta alcuna difficoltà ed è costituita 
da un trasformatore, possibilmente schermato, da 220 V di primario e 20 V, 500 mA 
di secondario con presa centrale. 

La stabilizzazione dei 5 V positivi è ottenuta con Tintegrato L129 in circuito con¬ 
venzionale; i 12 V negativi si prelevano attraverso una resistenza di caduta, dal 
negativo del raddrizzatore a ponte non essendo necessaria, come ho già detto, 
alcuna stabilizzazione. 


lO^lOV 0.5 A 



Un breve cenno al contenitore, sulla cui scelta estetica penso influisca il gusto 
e la capacità del costruttore. 

Dal punto di vista tecnico c’è da dire solo che deve assicurare una buona scher¬ 
matura e una efficiente ventilazione, anche se la potenza dissipata non è elevata. 
Le forature riguardano la finestrella per i displays, che occorre coprire con una 
protezione di plexiglas rosso rubino scuro, i fori per il perno del commutatore, per 
l’interruttore off-on, per l'interruttore che provvede alTinserzione o all’esclusione 
della capacità nel circuito d’ingresso ai punti segnati con X, per il connettore, e 
infine per il cavo d’alimentazione. 

Se la costruzione delle varie parti e il loro montaggio saranno eseguiti con suffi¬ 
ciente precisione e altrettanta cura sarà dedicata alla taratura della base dei 
tempi, il frequenzimetro funzionerà correttamente e con notevole stabilità. - 
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Sergio e il signor Rossi 

tutto quello che vorreste sapere sul registratore 


note deiring^ Sergio Cattò 



figura 7 


DINAMICA (Dinamic range) 

La dinamica di un programma è il massimo 
rapporto tra il più forte e il più debole suono. 
Per la musica orchestrale quésto rapporto è 
molto grande. 

La dinamica di un registratore è limitata nel¬ 
l’estremo più basso dal rumore de! nastro e 
nell’estremo più alto dalla distorsione. 

Il problema è importante per le frequenze più 
alte: esse, più difficoltose da riprodurre, sono 
enfatizzate (amplificate maggiormente) duran¬ 
te la registrazione, perciò è più probabile rag¬ 
giungano livelli di distorsione notevoli. 

Se però il registratore è realizzato corretta- 
mente il rapporto segnale/disturbo sarà ugua¬ 
le alla dinamica. 


RECORD 





IL NASTRO (tape] 

Oltre ai nastri standard sono comparsi abba¬ 
stanza recentemente sul mercato i nastri low 
noise che danno un miglior rapporto segnale/ 
disturbo quando però sono usati su registratori 
adatti a questo tipo di nastri (questo discorso 
verrà approfondito in seguito). 

I nastri low-noise possono essere incisi a un 
livello superiore con incremento di rapporto 
segnale/disturbo e di dinamica che ne deriva. 
Per questa ragione sono comparsi in commer¬ 
cio registratori con un commutatore che per¬ 
mette di usare i due tipi di nastri. Questo tipo 
di soluzione determina necessariamente dei 
compromessi e può non dare i migliori risul¬ 
tati in senso assoluto. 

Non è in genere conveniente sacrificare la 
qualità deH’incisione alla flessibilità, tanto più 
che chi acquista un’apparecchiatura ad alto li¬ 
vello certamente non vorrà limitarne le capa¬ 
cità per risparmiare poche centinaia di lire sul 
tipo di nastro. 

I nastri low-noise, anche se chiamati in maniera diversissima o fantasiosa, pos¬ 
sono essere riprodotti ugualmente bene sia che il registratore sia nato adatto 
a nastri l.n. o a nastri standard. 

La bontà deirincisione è quella che determina la bontà della riproduzione. 

La differenza fra registratori adatti a nastri standard o low noise sta quindi solo 
nella sezione di incisione. In parole povere, se il nastro è inciso male o in modo 
carente mai e poi rriai in riproduzione si potrà riprodurre quanto... non c’è! 


figura 8 

Per una corretta riproduzione il registratore 
deve enfatizzare le frequenze più alte durante 
la registrazione; esse sono quindi suscettibili 
di una maggiore distorsione.^ 


novembre 1976 


1821 




















Sergio e il signor Rossi 



figura 9 

Un nastro !ow noise incrementa l'ampiezza 
namica e così riduce la distorsione. 


Prima raccomandazione è quella di usare nastri 
della migliore qualità e di case ben conosciute. 
Il nastro magnetico non è una cosa semplice; 
necessita di continui studi e miglioramenti. 

Un metodo alla buona per valutare un nastro è 
di svolgerne un paio di metri e distenderlo so¬ 
pra un tavolo con il dorso in su [la parte non 
magnetica di solito è quella lucida ma ci sono 
eccezioni, recentemente sono comparsi infatti 
nastri col dorso nero opaco). 

Esso deve mostrare un aspetto uniforme, liscio 
senza irregolarità soprattutto ai bordi. Questa 
semplice osservazione non stabilisce le quali¬ 
tà magnetiche ma è chiaramente indicativa: un 
supporto ben curato fa pensare a buone qualità 
magnetiche. 

Sveglia, Signor Rossi, non si addormenti, deve 
imparare! 

Vuole sapere che cosa è quel simbolino? Sì, 
quel « Hz »? 


HERTZ 

Hz 0 hertz è l'unità con la quale si esprime la frequenza e significa numero di 
cicli per secondo; si scrive « hertz » in un testo; si abbrezia nel simbolo Hz, con 
la H maiuscola (come tutti i simboli), vicino alla rispettiva misura: ad esempio: 
« distante centinaia di hertz » e non « distante centinaia di Hz »; si scriverà 
invece « 50 Hz » e non « 50 hertz ». 

Una corda di chitarra che vibri cento volte in un secondo produce un suono di 
100 Hz. La gamma udibile da una persona va circa da 40 Hz a 18.000 Hz in un 
individuo molto giovane. Il limite massimo decresce rapidamente con l'età. Tutti 
i costruttori indicano la risposta in frequenza dei loro apparecchi, ma in verità 
ben pochi indicano in quali condizioni viene realizzata la misura cioè a quale 
distorsione e di conseguenza a quale livello e entro quali decibel, cioè quanto 
regolare è la curva. 

Una linea retta è una pura utopia ma fortunatamente il nostro orecchio è poco 
sensibile a piccole variazioni della curva di risposta. 


figura 10 



WOW e FLUTTER 

Siamo davanti a termini veramente intraducibili. 
Comunque il wow è caratterizzato da variazio¬ 
ni relativamente lente della velocità del nastro 
e si manifesta all’orecchio come un tremolìo 
quando si riproduce una nota fissa. 

Uno degli strumenti musicali che più risentono 
di questo inconveniente è il pianoforte. 

Il flutter è invece una vibrazione molto più ra¬ 
pida, con le caratteristiche quasi di un rumore. 
Caratterizzati da un numero che esprime per¬ 
centualmente di quanto la velocità di scorri¬ 
mento si allontana da un valore costante nel 
tempo, wow e flutter debbono essere i più pic¬ 
coli possìbile. 

Anche qui esistono diversi metodi di misura: 
quello che dà il valore più basso o migliore è 
quello ponderato (weighted). 

Signor Rossi, Signor Rossi... si è addormen¬ 
tato... 

Voi no, spero! 
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Sergio e il signor Rossi 


Una cosa che mi era difficile comprendere era 
la necessità di avere una testina di lettura e 
una di incisione, ciascuna facente capo a una 
parte elettronica: l’altra quella dovuta ai co¬ 
sidetti A-Test e B-Test. 

Per me che davo importanza solo agli strumen¬ 
ti del registratore, e non al suono realmente re¬ 
gistrato, la cosa non aveva importanza. 

La cosa è però ben diversa. II B-Test è pos¬ 
sibile solo quando il registratore possiede due 
sezioni separate di riproduzione (playback) e 
registrazione (recording). 

Si tratta' essenzialmente di ascoltare quanto in¬ 
ciso con un ritardo di pochi istanti; cioè il pro¬ 
gramma arriva alla testina di incisione, passa 
sul nastro, il nastro scorre davanti alla testina 
dì riproduzione, il programma passa dal nastro 
alla testina di riproduzione (le due testine so¬ 
no montate 4 o 5cm Luna dall’altra, quindi 
tutta l’operazione avviene con un certo ritardo 
rispetto al programma originale). 

E’ possibile così controllare realmente la qua¬ 
lità del programma registrato senza lasciarsi 
fuorviare dalle indicazioni talvolta imprecise de¬ 
gli strumenti. 

L'A-Test è un’operazione di controllo o monitor fatta a livello di circuiti elettro¬ 
nici di incisione. 

In altre parole, controlliamo la qualità del programma fornito alla testina di in¬ 
cisione e non la quàlità del programma realmente inciso. 

L’A-Test è possibile in tutti quei registratori che per ragioni di economia o di 
spazio (le cassette [ber esempio) usano una testina combinata che serve sia in 
incisione sia in riproduzione. Non dimenticate che è necessaria inoltre un’altra 
testina adibita esclusivamente alla cancellazione. 

Se il processo di incisione e di lettura fosse perfetto non dovrebbe esserci 
differenza tra A-Test e B-Test. Un rapido controllo della bontà di un registratore 
può essere fatta registrando il rumore da un sintonizzatore FM non sintonizzato 
su alcuna emittente: questo rumore è quasi uniformemente distribuito su tutte 
le frequenze dello spettro audio fino ai limiti delle trasmissioni FM. Se il rumore 
diviene meno acuto nel B-Test è segno che le frequenze più alte non sono state 
registrate correttamente; i motivi possono essere due: rejgistratore insufficiente 
oppure non corretta equalizzazìone del registratore per il tipo di nastro impiegato. 



iigura 11 

lì sogno del Signor Rossi: tante lampadine, tanti tasti... 


# >X' # # -X= -X' -X- '/$ w -X' w (segue il prossimo mese) ^X' 


USERS GHDUF 

Il primo club italiano di appassionati di microcomputer 
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(vedi cq n. 6/76 pagina 960} 

-- 1823 





















1824. 


__ Cavalieri delfEter e 

Polarizzazione circolare 
e VHP 


I4SEH, Federico Sozzi 



Le sempre migliori caratteristiche offerte dalle nuove apparecchiature per tele¬ 
comunicazioni in bande metriche e decimetriche, unitamente al numero crescen¬ 
te di appassionati che si dedicano seriamente e con assiduità alla attività DX 
su queste interessantissime gamme, mi hanno spinto a ricercare il più efficiente 
sistema radiante (compatibilmente al costo e alTingombro) da abbinare alla ap¬ 
parecchiatura VHF SSB. 

Per i cultori delle comunicazioni via satellite, l’antenna a polarizzazione circolare 
non è certo una novità; però può essere considerata tale nell’ambito del normale 
traffico DX via diretta o via Meteor Scatter. 

Esaminiamo ora i motivi che portano a preferire tale tipo di polarizzazione alla 
comune antenna orizzontale. 

E' noto che ogni siste¬ 
ma radiante ha fra le ca¬ 
ratteristiche essenziali 
la polarizzazione; con 
essa si identifica su 
quale piano, in un riferi¬ 
mento tridimensionale, 
si propaghi il campo 
elettrico £ irradiato dal¬ 
l’antenna. 

Per comodità si assume 
£ come rappresentativo 
della polarizzazione del 
mezzo radiante a causa 
del suo parallelismo col 
radiatore stesso. 

Ora, se due stazioni 
corrispondenti, non in 
stretta portata otti ca, 
impiegassero altrettan¬ 
te antenne orizzontali, 
parte del segnSle tra¬ 
smesso verrebbe irra¬ 
diato su di un piano 
orizzontale e l’altra par¬ 
te (non trascurabile] si 
verrebbe a trovarè su 
altri piani ad angolatura 
del tutto casuale e in 
relazione agli ostacoli 
incontrati durante il per¬ 
corso. 
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Polarizzazione circolare e VHP 


Risulta così evidente che il corrispondente riceverà con la sua antenna (che 
avevamo supposto uguale alla prima) solo una parte del segnale utile. 

A questo si deve aggiungere che il passaggio dei campi elettromagnetici per 
gli strati ionizzati dell’atmosfera provoca delle modificazioni di polarizzazione 
nei campi stessi (rotazioni di Faraday). 

Da questa lunga quapto necessaria premessa si intuisce che la soluzione più 
ovvia al problema sta nel trasmettere e. a maggior ragione, nel ricevere su tutti 
i possibili piani. 

Due sono i modi « semplici » per ottenere la polarizzazione circolare: tramite 
antenne a elica oppure mediante l’incrocio di allineamenti Yagi opportunamente 
sfasati. Non va dimenticato però che il vettore rappresentativo di e in polariz¬ 
zazione circolare può anche ruotare in direzione destrorsa o sinistrorsa e che 
questi due modi non sono compatibili fra di loro. 

La scelta dell’antenna a elica impone la decisione a priori del senso di avvol¬ 
gimento della spiralq (e quindi della direzione di circolazione del vettore); 
l’incrocio di antenne Vagi, con alcuni artifici, rende possìbile la scelta con tele¬ 
comando del senso cji rotazione del vettore. 

Preciso che le precedenti affermazioni sono valide per frequenze maggiori di 
50 MHz, Al disotto d'i esse la polarizzazione di partenza viene perduta quasi 
subito e quindi argomentazioni come quelle precedenti perdono significato. 


Caratteristiche dell’antenna 

Chi già opera « via Satellite » sa che è sufficiente disporre di una antenna a 
diagramma circolare con modesto guadagno per poter correttamente attivare il 
traslatore dei satelliti Oscar. Ben differente è la situazione di chi, come noi, 
voglia usare tale tipo di antenna per comunicazioni dirette; è necessario infatti 
prevedere in fase di progetto il maggior guadagno possibile compatibilmente a 
un ingombro ragionevole. Sarà proposta, qui dì seguito, una antenna avente ca¬ 
ratteristiche nettamente migliori rispetto alle convenzionali, normalmente adot¬ 
tate dai radioamatori. 

Queste le caratteristiphe elettriche: 

— polarizzazione destrorsa o sinistrorsa commutabile a distanza: 

— discesa a cavo unico 75Ct\ 

— ampiezza del lobo sulle tre dimensioni; 36“ misurati a —3 dB; 

— massima discostanza del guadagno sui 360°: 1,5 dB; 

— guadagno (rispetto: al dipolo) su 360°: 18 dB; 

— guadagno verticale' 0 orizzontale: 15 dB; 

— 24 elementi: 

— massima potenza applicabile (con adattatori indicati): 200 W (CW) ; 

— massima resa fra 144 e 145 MHz; 

— massimo ROS: 1,6 ; 1. 

Descrizione mecòanica 

I più esperti noteranno senza dubbio che si tratta della rielaborazione di una 
vecchia, ma pur sempre valida, antenna sperimentata negli anni '50 da due OM 
statunitensi: W6QKI e W2NLY. 

Essa si è dimostrata ottima sotto ogni aspetto ed è divenuta riferimento per 
successive realizzazioni. 

L’ossatura portante è costituita da due tubi di anticorodal di 25 mm di diame¬ 
tro sovrapposti. Gli elementi sono d'ottone da 4 mm, dello stesso materiale sono 
le bussole di fissaggip degli elementi. Nel prototipo si sono utilizzate diverse 
parti recuperate da vècchie antenne «11 elementi FR »: i due dipoli, i supporti 
del riflettore, giunti e morsetti di sostegno. In questo modo si possono superare 
difficoltà costruttive con grande risparmio di tempo. L'insieme delle linee di ac¬ 
coppiamento risonanti e il relè di commutazione sono alloggiati in una custodia 
di resina di tipo stagno per impianti elettrici industriali e i vari fori necessari al 
passaggio dei cavi sono stati realizzati con pressacavi a vite dello stesso mo¬ 
dulo del contenitore (figura 1). 
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Descrizione elettrica 

La polarizzazione circolare va considerata come caso particolare di quella ellit¬ 
tica: essa infatti si ottiene anche per composizione dei lobi di due allineamenti 
di tipo Vagì. Per far sì che l’antenna presenti realmente una polarizzazione cir¬ 
colare essa non deve dar luogo a discostanze superiori ai 2 dB sui 360^: 

figura 2 

Diagramma 
risultante dalla sovrapposizione 
di un dipolo orizzontale 
a uno verticale 
con opportuno sfasamento. 


A questo risultato porta soprattutto la corretta realizzazione degli accoppiatori 
risonanti in cavo coassiale. 

Essi saranno realizzati seguendo i dati del disegno sottostante: 
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La via per essere certi della reale frequenza di risonanza dei tratti risonanti è 
quella di usare un ondametro grid-dìp. 

Preparate le linee di accoppiamento, queste verranno assemblate nella custodia 
stagna. Come ultima precauzione prima di chiudere il coperchio, spruzzare l’in¬ 
terno con Plastik 70 spray per proteggere le connessioni a stagno. 

Due parole sul relè da usare. Nel prototipo si è impiegato un relè a due devia¬ 
tori da 15 A tipo Hpneywell; su di esso sono state apportate alcune modifiche: 
eliminazione dei fili di collegamento e cortocircuitazione delle due armature 
mobìli in modo da ottenere un interruttore a due posizioni. 

Questo relè ha la funzione di invertire il senso dì rotazione del vettore t. Esso 
verrà usato, ad esèmpio, nel caso di OSO via riflessione lunare (EME): infatti 
il segnale riflesso dal nostro satellite naturale presenterà un vettore t con 
rotazione opposta a quella di partenza. Sarà pure usato nel caso di forti distor¬ 
sioni durante OSO ottenuti per riflessione. 

L'esperienza, comunque, suggerirà come e quando usare questo comando. 


Conclusione 

Da diverso tempo utilizzo questa antenna e posso senz'altro affermare che la sua 
resa è di gran lunga superiore alle convenzionali antenne per i 144 MHz. Va però 
precisato che se da un lato il segnale utile viene catturato quasi completamente, 
viene ricevuta anchp una maggiore quantità di rumori esterni (QRM); sarà bene, 
perciò, munirsi di un ricevitore dotato di un noise blanker efficiente. 

Un’ultima doverosa precisazione. 

Collegarido un corrispondente che disponesse dello stesso tipo di antenna, nes¬ 
sun problema: se invece egli fosse dotato di una semplice orizzontale (o verti¬ 
cale) vi riceverebbe con un segnaie 3 dB più basso del dovuto. 

Ciò accade perché voi state alimentando ognuna delle due antenne con il 50 
per cento del segnale disponibile dal trasmettitore. 

Senza dubbio ia polarizzazione circolare in VHP (e a maggior ragione in UHF) 
diverrà presto la preferita dai DX-ers delle « bande alte ». 

Restando a disposizione per chiarimenti, auguro i migliori 51 a chi si vorrà ci¬ 
mentare nella costruzione di questa antenna, # 'X: 


1828 


cq elettronica 








notizie lATG 

* Radiocomunicazioni 
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REGOLE 9** Giant RTTY Flash Contest 

^ patrocinato dalla lATG allo scopo di incrementare l’interesse per questo sistema di trasmissione 


1) Perìodi del Contest 

1*^) 15,00-^ 23,00 GMT, 15 gennaio 1977; 2°) 07,0015,00 GMT, 23 gennaio 1977. 

2) Frequenze 

Tutte le frequenze autorizzate ai radioamatori su 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz, e via Oscar. 

3) Paesi 

i Paesi validi quali moltiplicatori sono quelli dell’elenco ARRL a cui si aggiungono gli americani W da WO 
a W7, i canadesi da VO a WE8, e gli australiani da VK1 a VK8, 

4} Messaggi 

1 messaggi scambiati consìstono di: 

a) nominativo: b) rapporto (RST); c) numero delia propria zona (ad esempio I1XXX 599 15). 

5) Punti 

a) Ogni contatto bilaterale in RTTY con stazioni della propria zona riceve due punti. 

b) Ogni contatto bilaterale in RTTY con stazioni al di fuori della propria zona riceve i punti indicati neìla 
tabella « Exchange points table »; la tabella è a pagina 1561 di cq n. 10/73. 

c) Tutti i contatti RTTY via Oscar riceveranno un punteggio doppio. 

6) Logs 

Usare un Log per ogni banda attivata. 

1 logs debbono contenere: data, tempo (GMT), nominativo della stazione collegata, rapporto (RST) e nu¬ 
mero di zona inviato e ricevuto, Paesi moltiplicatori, punteggio per ogni collegamento e punteggio finale 
realizzato. Il logs vengono inviati gratuitamente a chi ne faccia richiesta. 

I logs debbono giungere entro il 28-febbraio 1977 al Manager Franco Fanti via Dallolio 19 BOLOGNA. 

7) MoltipIBcatori 

E’ dato un moltiplicatore per ogni Paese lavorato. Un Paese vale come moltiplicatore per ogni frequenza 
sul quale è stato collegato. 1 collegamenti effettuati con il proprio Paese non valgono come moltiplicatori, 
contano zero punti e zero per il nùmero dei OSO effettuati. 

8) Punteggio finale 

Totale del punti moltiplicato il totale dei moltiplicatori e moltiplicato ii numero totale dei OSO. 

9) Handìcaps 

Vincitori del Campionato del Mondo: meno 10% del punteggio finale; 

Vincitori di cinque o più Contests: meno 8 % del punteggio finale; 

Vincitori da uno a quattro Contests: meno 4% del punteggio finale; 

Partecipanti a precedenti Contests in cui si sono piazzati dal secondo al decimo posto: meno 2%. 

10) SWL’s 


Il Contest è aperto anche alle stazioni di ascolto per le quali verrà compilata una apposita graduatoria. 

I logs degli SWL's debbono contenere: data, tempo (GMT), nominativo della stazione ascoltata, rapporto (RST), 
e numero della zona. Paesi moltiplicatori, punteggio per ogni collegamento e punteggio finale realizzato. 

La stessa staziono è valida solo una volta per panda. 

11) Diplomi e Premi 

II Comitato organizzatore compilerà due separate graduatorie. 

a). Classifica dei radioamatori; b) Classifica delle stazioni di ascolto. 

Per ciascuna di queste classifiche verranno concessi i seguenti premi: 

1® Medaglia d'^oror 2® Medaglia d'àrgento; 3° Medaglia di bronzo; dal 4*" al 7° un abbonamento per 12 nu¬ 

meri a cq; dal 8^ al 10'' un abbonamento per 6 nrumerì a cq. 

Tutti gli OM e gli SWL's che invieranno i logs riceveranno un diploma. 

12) Campionato del Moi;ido RTTY 1976 

1 punti ottenuti in base alla graduatoria sono validi per la inclusione n(5lla classifica del Campionato del 

Mondo RTTY 1976. Il GIANT è la gara di chiusura di questo Campionato. 

13) Norme di comport£^mento e penalizzazioni 

1 logs. debbona contenere tutti gli elementi indicati nel regolamento (6). I collegamenti debbono essere 
effettuati’ esclusivamente in RTTYì e quindi prima, durante, e dopo lo scambio del messaggio in RadioTele- 
TYpe non si possono usare altri sistemi di trasmissione. Sono accettate le norme FCC. 

Durante il Contest debbono essere usate le norme fondamentali di correttezza e di comportamento pre¬ 
viste in ogni collegamento radiantlstico. 

I « Contest Disqualìfication Criteria » della ARRL sono validi per questo Contest. 

La inosservanza di quanto stabilito in questo paragrafo comporta la esclusione da ogni graduatoria e i logs 
inviati verranno considerati come « Control Logs ». 

I logs inviati non verranno restituiti e diverranno di proprietà della lATG. 

Le decisioni del Comitato organizzatore sono inappellabili e da eventuali controversie è escluso il ricorso 


a Tribunali. 
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Un Grid-Dip-Meter 
per il radioamatore 
senza portafoglio 

17AB A, dottor Angelo Barone 


Dopo un lungo periodo di silenzio, dovuto più che altro al ORM lavoro, riprendo 
il discorso su cq elettronica, sollecitato a tanto da qualche amico, invogliato 
anche, e a maggior ragione, dal desiderio di poter fugare delle incertezze, sem¬ 
pre comunque con il fine di essere utile agli altri, ai più, che si avvicinano al- 
J'hobby deila radio con rumiità dei neofita, con l'ansia di far bene e la tristezza 
di non poter aumentare la resistenza ohmica della... tasca! 

Quando nnolti anni fa, di ritorno da una QSY negli Stati Uniti, potevo annove¬ 
rare fra i miei modesti apparati anche il celebre Grid-Dip delia Miiien, io pen¬ 
savo di avere risoito per sempre e in maniera univoca ogni problema connesso 
a questo strumento dì misura. 

infatti esso mi dette la possibilità di portare avanti ia sperimentazione sulle 
antenne e funziona ancora egregiamente, anche dopo varie cadute e il cambia¬ 
mento dello strumento (il microamperometro) avariatosi in uno dei tuffi sui 
pavimento. 

Nonostante tutto, il mio pensiero dominante era un altro: averne uno a transi¬ 
stori, 0 megiio, portatiie; farla finita con autotrasformatore e GDM con 110 V 
di alimentazione. 

Fra prove e riprove ho consumato parecchi variabili, transistori, circuiti stam¬ 
pati e usato molto vario materiale, talché avrei potuto comprarne più di uno sul 
mercato, di produzione nazionale o giapponese, come può permettersi il radio- 
amatore con portafoglio (speriamo che siano sempre più numerosi). 

Ma ogni volta che ni'imbattevo in questi strumenti, c’era sempre qualcosa che 
non mi persuadeva, e tornavo a sperimentare. Già... SPERIMENTARE! Numero 11, 
novembre/dicembre 1968, lire 359. Bei tempi! Altra sperimentazione, altre de¬ 
lusioni. Mi sembrava di essere diventato proprio un asino. Ma quel variabile 
con le sezioni 135/85 pF tra placca e griglia della 6CW4,.. un circuito tanto simile 
a quello della Millen. Non funzionava come doveva: molti sbalzi, molti « buchi », 
assoluta mancanza di una parvenza dì linearità. Forse a causa del variabile che 
avrebbe'dpvuto essere (100 + 100) pF? 0 era il T1S34 che non faceva il suo 
dovere? Forse a causa della bassa impedenza dei vari transistori provati? Mi 
stancai alla fine e « Basta — dissi — farò come colui che piange e... milleneggia ». 
Poi mi è capitato di rompere un variabilino per apparecchietti a transistori onde 
vedere come fosse costruito, e così c’è stato un ritorno di fiamma. 

Ed è nato questo progetto, che vale molte ore di sacrifìci e dì tenace sperimen¬ 
tazione. Soprattutto di fede nel tentare e nei fare anche operazioni di aita chi¬ 
rurgia incruenta su condensatori variabili, quelli della Ducati. 

Smontato il condensatore, dimezzati nel numero statori e rotori, rimontato il 
tutto, per poi smontare di nuovo e rimontare, non so quante volte! Alla fine 
(100 + 100) pF, grazie anche ai compensatori. Ma poi, dopo aver fatto il mon¬ 
taggio, ddvevo notare che il segnale era debole e che la lancetta del micro¬ 
amperometro ballava troppo. E a questo punto una estrema prova. Il variabile 
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503 a doppia sezione della FACON ridotto a (95 + 95). L'operazione è riuscita e 
ora posso offrirvi il circuito elettrico, il circuito stampato, le foto, ogni dato 
necessario, ì consigli per l’uso, Insomma tutto quello che posso (1). 

Del variabilino della Ducati ho usato tre statori e tre rotori per parte (intendo 
dire « lamine »). 

li circuito funziona molto bene ma ci sono alcune perdite forse a causa delle 
lamelle in nylon; se le lamelle degli statori fossero spesse come quelle dei 
rotori, senza lamellé in nylon, 6/10 di mm di distanza fra lamine, forse si 
raggiungerebbe l’ideale. De! variabile n. 503 della Facon ho usato tre lamine di 
rotore e tre di statore per la parte non sagomata di statore, e quattro lamine 
di rotore e statore, quando quest’ultimo era sagomato. 

Se le uscite, anziché nel senso delle lamine, come in figura 1, fossero nel senso 
dell’asse del rotore, con dei leads uscenti avanti e indietro, magari attraverso 
ampi fori nella carcassa portante, come m figura 2, allora sarebbe magnifico, 
perché il tutto potrebbe essere bloccato sul circuito stampato e avere il qua¬ 
drante sul pannello frontale dello strumento, che diventerebbe a livello pro¬ 
fessionale. 


ì 


I 

I 

I 

f 


carcassa 




del rotore 


figura 1 


asse del rotore 



Teorìa e pratica 

Grìd-Dip-Meter (GDM) vuol dire: strumento di misura (meter) che basa la sua 
misura sul brusco sbarto (dip) della corrente di griglia controllo (grid) in un 
triodo oscillatore. 

Il brusco scarto della corrente di griglia viene reso visibile dalla lancetta del 
microamperometro pósto in serie al circuito di griglia verso massa. 

Jj circuito semplificato è il seguente (figura 3): 


L 


figura 3 



[1) Pregherei vivamente i dirigenti della Ducati e della Facon di apportare una piccola modifica 
soltanto nella fase di montaggio finale dei loro variabili in questione e cercare di mettere sul 
mercato dei variabilidi ad aria da (100+100) pF per sezione, con due leads di uscita per ciascuna 
sezione di statore, ma nel senso coassiale aH’asse de! rotore, onde permettere il montaggio fron¬ 
tale e quindi una scàia più ampia e uno strumento più bello. 
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Sul mio « Manuale delle Antenne » ce n’è uno più completo. 

Si tratta di un semplice oscillatore tipo Colpitts. La radiofrequenza viene bloc¬ 
cata verso la placca e la griglia dai condensatori C 2 e C 3 e verso l'alimentazione 
della impedenza Geloso n. 555 o similare e verso la massa del condensatore C 4 
sul filamento. 

La Milien adotta per Cj un condensatore a doppio statore con rotore a massa 
come in figura 4, i cui leads (sono grossissimi e i due per la bobina ospitano 
addirittura i medesimi spinotti della bobina) vanno direttamente 0 sulla bobina 
0 sui condensatori dell’altra, per cui non vi sono collegamenti lunghi. Inoltre con 
il rotore a massa non si hanno problemi di isolamento del medesimo, né effetti 
capacitivi da parte della nostra mano sullo stesso (vedi figura 4). 



Nella realizzazione da me presentata, il variabile a doppio statore della Facon, 
pur non avendo l’isolamento in ceramica come quello della nota casa americana, 
dopo l'operazione chirurgica peraltro non molto difficile con il seghetto da tra¬ 
foro, si presta ottimamente. 

Ecco il circuito elettrico (figura 5): 


figura 5 



Cj, C 2 vedi articolo 
C„ C, 120 pF 
Cs 5 pF 

C, 1500 pF 

Cj 10000 pF 

Cg 10\iF elettrolitico 25 

R, 1 Mn 

R 2 560 n 

Rg 10 kfl, potenziometro miniatura 


0, 2N3819 o similare [GBC YY-8503/00} 

O 3 un qualsiasi NPN di bassa 

D„ Dg AA119 (GBC YY-2600/00) 

Dg zener da 9,1 V (BZY96) 

M microamperometro ZF233 della GBC da 200 ixA f.s. 
Spinotto femmina GBC GE~1614 

Spinotto maschio GBC GE-0794 

Distanziatori GBC GA-3350 



R, 27 kEì 

R 5 , Rg 2 ,/ kEì 
Rj 5 kEì, trimmer 

Rg 220 a, 1/4W 


Si, Sg interruttori miniatura giapponesi 
Sg femmina GBC GP-0330 
maschio GBC GP-0750 



figura 6 


L’oscillatore opera in classe C e la corrente di griglia, chiedo scusa, la cor¬ 
rente di drain, una volta chiuso nella posizione on e con S 2 nella posizione 
ose, è stabile su un dato valore, diciamo con la lancetta dello strumento sul 2 . 
Se uno prende un circuito risuonante come in figura 6 e lo accoppia induttiva¬ 
mente alla bobina L del GDM e poi ruota piano piano il variabile, porterà questo 
circuito accoppiato induttivamente e in maniera lasca al GDM alla risuonanza 
medesima in cui trova roscillatore. 
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A questo punto il circuito passivo assorbe da quello attivo una certa energia a 
radiofrequenza, essendo entrato in risuonanza, donde una brusca riduzione della 
energia di feedback [reazione) deH’oscillatore attivo, da cui il brusco « dip » 
della lancetta dello strumento. 

Poiché al rotore del GDM è innestata una manopola con indice su quadrante 
precedentemente tarato alle varie frequenze di lavoro, si può sapere grosso 
modo a quale frequenza risuona il circuito passivo da noi esaminato. 

Quindi il GDM ci può servire per esaminare la frequenza di un qualsiasi circuito 
in parallelo e può fare altre cose che descriverò più avanti. 

Inutile dire che la tècnica dei circuiti sta.mpati realizzati mediante resìsts foto- 
sensibili all’ultraviolétto della Kodak mi hanno messo in grado di realizzare 

qualcosa che prima non mi era stato possibile. _^ ^ 

Un circuito rìsuonante può essere In parallelo: 



■o 



o 


oppure in serie: 


■o 


ma in entrambi la risuonanza avviene quando la reattanza induttiva eguaglia 
quella capacitiva, e avviene a una data frequenza e una sola. E poiché l'oscil¬ 
lazione avviene praticamente in un circuito che non contiene reattanze, la fase 
del segnale in entrata è uguale a quella del segnale in uscita. Quindi pratica- 
mente il circuito risuonante in parallelo presenta una resistenza infinita, mentre 
quello risuonante in serie presenta una resistenza zero. 

Tuttavia questi valori rappresentano soltanto i limiti teorici entro cui si riscon¬ 
trano in pratica le Varie particolarità dei circuiti risuonanti in esame i quali, 
comùnque, mostreranno un alto valore resistivo se sono in parallelo e un basso 
valore resistivo se séno in serie e la cui « bontà » viene detta « fattore di me¬ 
rito » Q del circuito. 

Con un alto valore di Q avremo certamente una resistenza abbastanza alta in 
un circuito in parallèlo e quindi un voltaggio alto, donde un migliore comporta¬ 
mento del circuito esaminato rispetto alla radiofrequenza. 


It GDM in questione 

Il Field Effect Transistor (FET) 2N3819 si presta ottimamente a sostituire le 
funzioni di un triodo come la 9002, 6C4, 12AT7 (una metà), 6CW4 (nuvistor). La 
capacità esistente tra gate e drain può benissimo essere paragonata a quella 
fra griglia e placca; certo, come ho accennato precedentemente, non abbiamo 
una corrente di griglia, ma solo corrente di drain. 

Pertanto, quando un| circuito risuonante accoppiato lascamente alla bobina L 
posta aH’esterno dello strumento assorbe una certa potenza, ci sarà una certa 
riduzione della corrente nel circuito di drain, riduzione brusca che si riproduce 
all’uscita dei due diodi che raddrizzano le due semionde della corrente alternata 
a radiofrequenza (essendoci due diodi, invece di uno solo, lo strumento è più 
sensibile). Il segnale viene appunto inviato ai due diodi per mezzo del con¬ 
densatore C 5 . Il potenziometro R 3 regola questo segnale che viene fornito alla 
base del transistore di amplificazione di bassa (uno qualsiasi al silicio; perso¬ 
nalmente ne ho usato uno nemmeno siglato) e in tal modo controlla la sensi¬ 
bilità del microamperometro (va bene uno da 100 a 500 pA fondo scala). 

Quando sulla base di Q 2 si presenta un segnale, allora si ha un aumento della 
corrente fra collettorie ed emettitore, e pertanto cala la tensione sul collettore 
attraverso la resistenza di carico (3/10 di volt). Con R^ si tara la lancetta 
dello strumento sul numerino 2 (ho osservato che è meglio su questo punto 
che sullo zero). 

Quando il circuito ih esame si trova in risuonanza con quello del GDM si ha, 
come ho detto prima, un assorbimento di energia e quindi si viene a provocare 
una riduzione dei volltaggio presente sulla base di Q 2 ; aumenta quindi la resi- 
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stenza e aumenta quindi il voltaggio sul' collettore (meno di 0,5 V sul mio 
strumento). Questo brusco cambiamento fa saltare la lancetta del microampe¬ 
rometro dalla posizione sul numero 2 verso fondo scala (occorre regolare R 3 e 
Ry in modo che quando la lancetta dello strumento è sul numero 2 del medesimo, 
sul drain ci debbono essere 8,2 V; quando sì ha il dip di risonanza il drain sale 
a 8,4 (le misure sono state effettuate con strumento di misura 20kIl/V). 
Deviando Sy su WM (Wave Meter) si toglie l’alimentazione aH’oscillatore 2N3819 
e si fa funzionare il circuito del GDM come un ondametro ad assorbimento, cioè 
si usa lo strumento come circuito accordato passivo, per vedere la frequenza di 
oscillatori attivi e tarare questi. Occorrerà ritoccare R 3 portandolo verso sinistra 
o destra, comunque la sensibilità va ritoccata. La differenza di taratura (posi¬ 
zione della tacca corrispondente a 145 MHz) tra funzionamento attivo e passivo 
è di solo inferiore a 1 mm e diminuisce sempre più man mano che ci si avvicina 
a 70 MHz, frequenza che riesco a coprire con una sola bobina (da 150 a 70 MHz) 
fatta di due spire di rame argentato da 1 mm di sezione avvolte in aria, diame¬ 
tro interno 6 mm, lunghezza 3cm, compreso lo spinotto GBC GE/0794 al quale 
essa è saldata. Il tutto poi è stato calato in un coperchietto di nylon per 
Rinospray vuoto, nel quale ho versato resina sintetica acrìlica. 

Riporto qui di seguito il circuito stampato lato rame, in proporzione 1 : 1 
(figura 7) nonché quello corrispondente alla disposizione dei pezzi (figura 8 ). 
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-- Un Grid-Dip-Meter per l’OM senza portafoglio - 

A montaggio ultimato, il tutto viene fissato a una scatola di alluminio anodizzato 
colore acciaio, ripiegata come in figura 9 



figura 9 


e di dimensioni esterne 15x7,5x5cm, mediante quattro distanziatori GBC da 
4,5 cm filettati alle estremità, per mezzo di bulloni filettati M3 lunghi 15 mm. 

I laterali che chiudono sotto e sopra la scatola sono in resina di vetro 7,2 x 4,7 cm 
con fori da 2,5 mm filettati con filiera MS onde essere bloccati al fondo della 
scatola di alluminio: e detti pannelli sovrastano di 5 mm il circuito stampato 
precedentemente bloccato [figura 10 ). 

Sulle sponde di questi due pannelli in resina viene adagiato il pannello-coperchio 
frontale in alluminio anodizzato colore naturale o giallo oro e bloccato allo 
strumento con tre dadi che si avvitano rispettivamente a Si, R 3 e S 2 . Il pannello 
serve solo a nascondere il circuito stampato e portare le diciture riportate anche 
con sistema di anodizzazione. 

II tutto ha veste professionale (figura 11). 
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figura 13 


L'asse del variabile è diretto verso la destra del pannello frontale ed è collegato 
a una demoltiplica Marcucci tipo 39 mm = Ref. 2.044.670 alla quale ho tolto la 
ghiera millimetrata sostituendola con una in alluminio da 1,5mm di spessore, 
circolare, raggio 2cm, foro centrale 6,5 mm, ricavata con seghetto da traforo e 
un po’ di pazienza, sulla quale ho precedentemente fatto aderire una etichetta 
bianca autoadesiva, disegnando due cerchi concentrici. Su quello interno si vede 
benissimo la tacca corrispondente a 145 MHz [figura 12). 



L'asse del variabile è collegato alla demoltiplica da un manicotto di nylon, come 
da figura 13. 

Dimenticavo aggiungere che alla fine della costruzione mi sono ricordato di aver 
soprasseduto a fare qualcosa che mi stava di nuovo sfuggendo ora. S 3 ci dà la 
possibilità di alimentare lo strumento per mezzo, di alimentatore esterno 
HT/4202/00 della GBC, provvedendo quest’ultimo di uscita con jack miniatura 
e inserendo sul circuito un diodo zener, una resistenza da 22012, 0,5 W (che fa 
da caduta di tensione e cellula di filtro) e un elettrolitico da 10|j(,F, 25 Vi^voro» 
livellatore della tensione (9 V esatti con strumento funzionante). 


Bobine e taratura 


bobina 

spire 

diametro 
filo e tipo 
(mm] 

diametro 

interno 

(mm] 

lunghezza 

avvolgimento 

(mm] 

frequenza 

(MHz] 

1 

2 

serrate 

1 

argentato 

6 

vedi articolo 

150^70 

2 

4 

spaziate 

0,5 

smaltato 

18 

12 

21-27-29 

3 

12 

spaziate 

0,5 

smaltato 

18 

21 

14 

4 

12 

affiancate 

0,3 

smaltato 

18 

13 

7-3,5 








Le bobine sono state avvolte su tubo di plastica usato per impianti elettrici. 
L’entrata e l’uscita delTavvolgimento è stata saldata agli spinotti GBC GE/0794 e 
il tutto è stato calato in coperchietti di nylon nei quali poi è stata colata resina 
acrilica. 

La taratura è facilissima: si porta la demoltiplica verso sinistra 0 destra fino a 
quando il variabile è tutto aperto 0 tutto chiuso: si segna la tacca d’inizio e si 
controlla la frequenza con un frequenzimetro digitale che non sarà molto diffi¬ 
cile procurarci, in mancanza del frequenzimetro, si manda il segnale del GDM 
in un ricevitore a coperture continua (BC342, BC348, SX28 e via dicendo) e con 
l’inchiostro di china si fissano le tacche alle frequenze che ci interessano. 
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Riporto in figura 14 la foto dello strumento a cablaggio e taratura effettuata. 



figura 14 


Impiego o modo di usarlo 

Taratura dì ricevitori - Si toglie la tensione al ricevitore e si misura la risuo- 
nanza di ciascun circuito accordato alla frequenza desiderata (in tal caso è ne¬ 
cessario che la taratura del GDM dovrà avere almeno un solo megahertz di 
spaziatura). Dopo aver fatto ciò si dà tensione al ricevitore, si connette allo 
spinotto di ANTENNA una ventina di centimetri di filo e si manda il segnale del 
GDM avvicinando lo strumento al ricevitore. A un certo punto si sentirà il se¬ 
gnale nel ricevitore;: se poi quest'ultimo è dotato di S-meter e anche di BEO 
(Beat Frequency Osciltator) allora si potrà «vedere» il segnale indicato dalla 
lancetta dello struménto e dal battimento che sì genera nel BFO si udrà senza 
possibilità di errori l'inconfondibile fischio di battimento. 

Taratura di trasmettitori - Dopo aver allineato come detto avanti i,circuiti accor¬ 
dati vari con la tensione rimossa dall'apparato da tarare, si dà tensione a que¬ 
st’ultimo, stadio per stadio, e si usa il GDM come ondametro ad assorbimento. 
Lo strumento ci indicherà resistenza della radiofrequenza o meno, a seconda 
dello scarto della lancetta. 



figura 15 


Neutralizzazione (per chi usa la 832 o la 829 B) - Sì toglie l’anodica al trasmet¬ 
titore e si accoppia il GDM alla bobina di griglia della 832 o 829 B o comunque 
dello stadio da neutralizzare. Con la lancetta deflessa a valle del « dip » si lascia 
lo strumento in posizione e si gira il variabile del circuito di placca; se l’indice 
dello strumento del GDM non si muove, vuol,dire cheJa neutralizzazione è ben 
fatta. 


Antenne a mezza onda - La misura va fatta accoppiando il GDM come in figura 15. 
Alle volte, trattandosi di dipolo aperto al centro, ho usato un link di due spire 
accoppiato lascamente al GDM e agganciato all’antenna per mezzo di due pin¬ 
zette a coccodrillo. Non venivo a notare apprezzabile differenza. 

Inoltre si possono effettuare altri controlli come: taratura di adattatori a un quar¬ 
to d’onda e a mezza onda, ricerca di onde stazionarie sulla lìnea, taratura di an- 
tenr^e direzionali a più elementi, misure di capacità e induttanza. Per tutte queste 
operazioni rimando il benevolo lettore che mi ha seguito sin qui a trattazioni più 
ad hoc esistenti nella letteratura. ^ -X- # -x- 'X=:'# 
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Per la prima volta su una rivista italiana di elettronica 
pubblicata la descrizione di un RX per onde lunghissime 
che potrà aprire nuovi orizzonti agli SWL 


Ricevitore AR8510 
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I1BIN, Umberto Bianchi 


Benedetto il cielo! 


LI. Bianchi 
corso Cosenza 81 
TORINO^ 


I radiodilettanti sono degli incontentabili! 

Prima mi scrivono che vogliono leggere articoli su apparecchiature trasmittenti 
di grande potenza, ed eccoli serviti con il BC610 e l’AN/ARTIS, poi, volubili co¬ 
me prime donne, vogliono apparecchiature piccole ed ecco spremere dalle mie 
meningi il BC611, rURC4 ecc., poi vogliono ricevitori per onde corte e cortissi¬ 
me ed ecco tutto un rosario di ricevitori, BC348, SRL-12B, R77/ARC3, SP600JX 
ecc., ora cosa ti vanno a inventare? 

Messi sul gusto da un articolo deH’arch. Buzio vogliono le onde lunghe, che dico 
lunghe, le vogliono lunghissime! 

Mica si accontentano di quelle ricevibili con TARSSOB, NO!, vogliono sentire i 
50 kHz, i 20, i 15 kHz! 

Che sconsiderati! 

E’ vero che la rai ha da tempo messo in funzione un Tx su-191 kHz a Caltanis- 
setta sfruttando l’antenna esistente di 284 m, ma il programma nazionale lo si 
può ascoltare anche sulle onde medie o ancor meglio in modulazione di fre¬ 
quenza. 

E’ vero che sulle onde lunghe si ricevono segnali campione dall’Inghilterra, ma 
perché non Utilizzare quelle trasmesse sui 5 MHz dall’Istituto Elettrotecnico 
Galileo Ferraris di Torino? 

Chi li capisce è bravo. 

Comunque, coloro che credevano di avermi messo con le spalle al muro rimar¬ 
ranno con un palmo di naso vedendo che gli sforno un ricevitore che va da 15 

a 600 kHz. 

Così, in mancanza d’altro, si ascolteranno la frequenza di riga del loro tele¬ 
visore a 15,625 kHz... 

Eccovi quindi per la prima volta (concedetemi questo primato che lo è anche per 
la nostra Rivista] pubblicata su una rivista elettronica, la descrizione del rice¬ 
vitore AR8510. 

Così anche gli SWL più esigenti potranno spaziare nelTinteressante mondo delle 
gamme marittime e a loro auguro di ritrovare nella propria vasca da bagno un 
sommergibile atomico... 


I ricevitori per onde lunghissime sono stati costruiti con una filosofia diversa da quella 
utilizzata'per la ricezione delle onde corte. 

A queste frequenze non si hanno, tranne poche eccezioni, supereterodine, ma preferibil¬ 
mente ricevitori a stadi accordati. 

Non inorridite, nelle onde lunghissime, credetemi, vanno benissimo. 

L’AR8510 era montato in alternativa con l’ARSSOS, su quasi tutte le navi alleate dell’ultimo 
conflitto mondiale, comprese le famose Liberty. 

Non dovrebbe essere di difficile reperibilità sugli scaffali dei surplussari e dei demolitori 
di navi. 
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Ricevitore AR8510 



RICEVITORE AR8510 (15-650 kHz) 

(Radiomarine Corporation of America) 


Descrizione generale 

Il ricevitore modello AR8510 è un apparato di costruzione compatta, in grado di ricevere 
frequenze basse e intermedie, destinato principalmente ad applicazioni marittime. 

Le caratteristiche principali deH’ARBSIO sono: i - 

— Copertura continua delle frequenze da 15 a 650 kHz; 

— Due stadi amplificatori a radiofrequenza; 

— Rivelatore a rigenerazione non Irradiante in conformità alle norme FCC; 

— Scala di sintonia calibrata in kHz; 

— Altoparlante entrocpntenuto; 

— Elevata sensibilità è selettività. 

Campo dì frequenza 

E’ in grado di coprire i| campo di frequenze compreso tra i 15 e i 650 kHz, suddividendolo 
in quattro bande con un’ampia sovrapposizione fra il termine di ogni banda e l’inizio di 
quella successiva. 

Un commutatore a quattro posizioni permette di selezionare una delle quattro bande così 
costituite: 

banda 1:15-:- 38 kHz 
banda 2 : 38 ^ 100 kHz 
banda 3 : 100 -- 250 kHz 
banda 4 : 250 650 kHz 

Valvole impiegate 

Nel ricevitore vengonp utilizzate le seguenti cinque valvole, tutte del tipo con zoccolo 


octal: 


6SK7 

prima amplificatrice RF (V301) 

6SK7 

seconda amplificatrice RF (V302) 

6SK7 

rivelatrice a rigenerazione (V303) 

6SK7 

pre-ampiiticatrice audio (V304) 

6V6GT 

amplificatrice finale audio (V305) 

Accessori 



Fra i vari accessori del ricevitore e legati alla sua alimentazione, quello che interessa 
maggiormente per l’impiego civile del medesimo è l’alimentatore RM23 che consente 
rallaccìamento a una linea a 115Vca. Questo alimentatore impiega una valvola raddriz¬ 
zatrice tipo 6X5GT (V306). 

Tensioni di funzionamento 

L’AR8510 richiede, per un corretto funzionamento, di essere alimentato con le seguenti 
tensioni: 


Filamento ; 6,3 V; 1,8 A [c.c. o c.a.) 
Anodica : 90 V; 15mA (c.c.) 

Il sopracitato alimentatore RM23 ha le seguenti caratteristiche: 

Uscita : 115V/60HZ/35W 
Ingresso : 90V/15mA (c.c.) 

6.3 V/2,5 A (c.a.) 


MOSTRA MERCATO DEL RADIOAMATORE DI PESCARA 
27 - 28 novembre 1976 
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TO ANTENNA TO EMERG.REC, 


BAND SWITCH - S 302 



R 316A50H, 


GND + 


1840 


cq elettronica 







































































































Ricevitore AR8510 ■ 



LS 301 


MODEL AR-8510 ■ 

RECEIVER CIRCUIT DLAGRAM 
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Ricevitore ARSSIO 


Comandi sul pannello frontale 

Sul pannello frontale compaiono: 

— Comando di sintonia e relativa scala calibrata in kHz; 

~ Commutatore di inserzione dell'altoparlante (ON-OFF) : 

— Commutatore dell’antenna su apparato principale o su quello di riserva: 

— Comando di guadagno RF; 

— Trimmer capacitivo sul primo stadio amplificatore RF; 

— Commutatore di banda (quattro posizioni]; 

— Trimmer capacitivo sul secondo stadio amplificatore RF; 

— Controllo della reazione; 

— Due jacks (in parallelo fra loro) per le cuffie; 

— Fusibile (inserito sui 90 V dell’anodica); 

— Interruttore principale (ON-OFF) ; 

— Lampada spia; 

— Altoparlante. 



RICEVITORE AR 8510 - Pannello frontale. 

Costruzione meccanica 

La struttura esterna del ricevitore è costituita da pannelli metallici ai quali è fissato 
il telaio metallico. 

Viene impiegato isolante ceramico nei commutatore di bande, nel condensatore variabile 
di sintonia, nei trimmers capacitivi e in tutti gli zoccoli per le valvole. 

Le induttanze a radiofrequenza sono impregnate a fondo per resistere alle condizioni di 
impiego sul mare. 

Tutti i condensatori, le resistenze, e gli altri componenti sono stati opportunamente scel¬ 
ti per assicurare un lungo periodo di funzionamento e per garantire la massima affidabilità. 
Il ricevitore AR8510 è solitamente fornito completo di cofano montato su supporti di 
gomma antivibranti. 

Il modello AR8510 ha avuto l'approvazione dalla FCC (Federai Communications Commis- 
sion) il 19 giugno 1942, per l’installazione sulle navi degli Stati Uniti, presentando le ca¬ 
ratteristiche di minima irradiazione dell’energia imposte dal regolamento. 

Operazioni per il funzionamento 

Disponendo di una sorgente a corrente alternata, collegare l’alimentatore RM23 al 
ricevitore. 

Portare il commutatore d’antenna del ricevitore sulla posizione principale. 

Portare il commutatore di accensione su posizione ON. 

Inserire in uno dei due jacks la cuffia, o se si desidera l'ascolto in altoparlante inserire 
quest’ultimo agendo sull'apposito commutatore. La cuffia e l’altoparlante possono essere 
'fatte funzionare simultaneamente. 

Le valvole richiedono circa 15sec per raggiungere la temperatura di funzionamento. 
Portare entrambi i comandi dei trimmers a circa 15. Agire sul commutatore di banda e 
successivamente sul comando di sintonia fino a portarsi sulla frequenza che si desidera 
ricevere. 

il comando del controllo RF deve essere regolato a un appropriato livello legato sia alla 
intensità del segnale che ai disturbi atmosferici. 

II .controllo della reazione deve essere ruotato in senso orario fino al punto dove la rea¬ 
zione risulta ottima per la ricezione dei segnali modulati o ulteriormente fino all’innesco 
quando si intende ricevere i segnali in CW. 

Dopo aver sintonizzato il segnale con il comando di sintonia, si può ottenere un incremen¬ 
to di sensibilità e selettività agendo sui trimmers posti rispettivamente sul primo e sul 
secondo stadio amplificatore RF fino a ottenere il massimo del segnale di uscita. 
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Ricevitore AR8510 


Dopo aver effettuato questa operazione può rendersi necessaria la riduzione del guadagno 
RF rispetto al valore prima assunto come ottimale. 

Quando si ricevono segnali CW di frequenze relativamente basse (onde lunghissime) ad 
esempio nella banda 1 p in quella 2, può essere utile la sintonìa fino a ottenere una nota 
di battimento molto bassa. In questo modo si otterrà la selettività massima. 

Precauzioni 

Quando si sintonizza il ricevitore su una frequenza compresa nei suo campo di ricezione, 
si dovrà prendere la precauzione di portare il comando di sintonia sulla frequenza indicata 
dalla scala calibrata prima di agire sui trimmers relativi ai due stadi amplificatori di RF. 
Questi due trimmers dbvranno essere regolati per il massimo del segnale ricevuto dopo 
che il comando di sintonia è stato posizionato, agendo in modo opportuno anche sul 
guadagno, tramite l’apposito comando, al fine di prevenire sovraccarichi. Questa proce¬ 
dura si rende necessaria perché i due trimmers ,di controllo sono in parallelo con le 
prime due sezioni della capacità principale di sintonia. Per esempio, per ricevere un 
segnale di 500 kHz, occorre agire sul comando di sintonia in modo che Tindice vada a 
coincidere con il valore di 500 kHz segnato sulla scala; dopo di che regolare entrambi 

i trimmers per il massimo del segnale. Agire nello stesso modo per ricevere frequenze 
di alto valore. 

Quando si sintonizzano segnali nella banda 1, tenere il controllo del guadagno a un basso 
livello. Un eccessivo guadagno sulla banda 1, con il ricevitore in condizione prossima 
airoscillazlone, fa' sì che sì possono sovraccaricare i circuiti col risultato di avere 
oscillazioni sulle frequenze audio. 

Descrizione del circuito 

Mi riferisco allo schema elettrico. 

Un condensatore variabile a tre sezioni, in unione con gruppi singoli di bobine RF per 
ciascuna banda di frequenze, sono usati per sintonizzare i due stadi amplificatori a radio- 
frequenza e il circuito di ingresso'del rivelatore rigenerativo. 

Il commutatore di banda è predisposto per cortocircuitare gli avvolgimenti non utilizzati 
in ciascun stadio per alimentare accoppiamenti nocivi e non controllabili. Due trimmers 
capacitivi separati e comandabili dal pannello frontale, consentono di mantenere in riso¬ 
nanza gli stadi amplificatori RF quando il circuito di ingresso del rivelatore viene portato 
leggermente fuori risonanza allo scopo di produrre una nota di battimento per la rice¬ 
zione di onde persistenti. 

ii controllo di guadagnò a RF è connesso ai circuiti di catodo di entrambe le valvole a RF 
e agisce in modo da incrementare la tensione negativa di polarizzazione della griglia con¬ 
trollo nei casi in cui il guadagno risulta eccessivo. Il controllo di rigenerazione viene 
usato per variare la tensione indotta sopra lo schermo del rivelatore a rigenerazione. 
Questo controllo, quando viene ruotato in senso orario, prima porta la valvola rivelatrice 
a funzionare in condizioni di rigenerazione e, quando viene ruotato ulteriormente, deter¬ 
mina l'oscillazione della valvola, necessaria per la ricezione delle onde continue. 

Il catodo della valvola rivelatrice viene accoppiato alla grìglia della stessa valvola per 
mezzo di avvolgimenti singoli per ciascuna banda. 

La componente ad audio frequenza nel circuito di placca del rivelatore è accoppiata attra¬ 
verso una rete resistivo-capacitiva alla griglia controllo della valvola che costituisce il 
primo stadio amplificatóre audio. 

Il circuito di placca della prima valvola amplificatrice dì bassa frequenza è a sua volta ac¬ 
coppiato alla griglia controllo della seconda valvola attraverso una analoga rete RC. 

Viene usato un trasformatore di uscita audio, con il suo primario connesso al circuito di 
placca della seconda valvola amplificatrice BF. 

1^ due jacks per le cuffie (collegati in parallelo fra loro] sono accoppiati al terminale del- 
l'avvolgimento primario del trasformatore di uscita tramite un condensatore. Questa di¬ 
sposizione permette l'impiego anche di cuffie che presentano una impedenza elevata. 
L’avvolgimento secondario a 4 fi del trasformatore di uscita è connesso, attraverso il 
commutatore « ON-OFF », alla bobina mobile dell’altoparlante. 

Le rimanenti uscite dèi trasformatore, contrassegnate con «8-15» e « 0-250-500 » non 
sono normalmente impiegate ma risultano disponibili se per particolari usi si rende ne¬ 
cessario disporre di valori di impedenza più elevati. 

Un comnriutatore (QN-OFF) a due vie opera interrompendo il positivo dei 6 V e quello 
dei 90 V. Una lampada si illumina quando questo commutatore è posto su ON. 

Sul pannello frontale è posto un fusibile (0,5 A] che è connesso al circuito del positivo 
a 90 V e che può venire agevolmente sostituito quando si presenta la necessità, svitan¬ 
do il coperchio di bachelite. 

Il .commutatore d'antenna sul pannello frontale è del tipo a una via e due posizioni e 
serve a connette la discesa d'antenna al circuito d'ingresso del ricevitore AR8510 (prin¬ 
cipale) oppure al ricevitore d’emergenza costituito solitamente da un ricevitorino a 
« galena ». 
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Manutenzione 

Allineamento - Il ricevitore è stato accuratamente allineato in fabbrica e non si dovrà 
intervenire se non si è certi della necessità di un riallineamento. 

La procedura da seguire per Tallineamento è comunque la seguente; 

a) Sandali 

1] Portare Tindice della scala a 40 kHz e i trimmers fra 10 e 20. 

2] Portare un segnale a 40 kHz non modulato aH’ingresso del ricevitore. 

3) Agire sul controllo della rigenerazione fino a che il ricevitore inizi a oscillare. 

4) Regolare il trimmer c'àpacitivo relativo alla banda 1 posto sul retro del telaio fino ad avere il 
battimento zero. 

b) Banda 2 

1) Portare l’indice della scaja a 100 kHz e i trimmers fra 10 e 20. 

2) Portare un segnale: a 100 kHz non modulato aH'ingresso del ricevitore. 

3) Agire sul controllo della rigenerazione fino a che il ricevitore inizi a oscillare. 

4) Regolare il trimmer capacitivo relativo alla banda 2 posto sul retro del telaio fino ad avere il 
battimento zero. 

c) Banda 3 

1) Portare l’indice delia scala a 250 kHz e i trimmers fra 10 e 20. 

2) Portare un segnale a 250 kHz non modulato aH'ingresso del ricevitore. 

3) Agire sul controllo della rigenerazione fino a che il ricevitore inizi a oscillare. 

1 4) Regolare il trimmer capacitivo relativo alla banda 3 posto sul retro del telaio fino ad avere il 
battimento zero. 

5) Portare l’indice della scala a 100 kHz con i trimmers posizionati fra 10 e 20. 

6J Portare un segnale a 100 kHz non modulato all'Ingresso del ricevitore e regolare il controllo 
della rigenerazione fino a che il ricevitore inizi a oscillare. 

7) Regolare il nucleo dell’induttanza contrassegnata 100 kHz localizzata sul retro del telaio fino 
ad avere il battimento zero. 

8) Ripetere le precedenti operazioni fino a che Tindice della scala possa essere spostato nelle 
posizioni dì 250 kHz e 100 kHz senza avere la necessità di ulteriori regolazioni del battimento 
di zero. 

9) Portare l’indice della scaia a 250 kHz e alimentare il ricevitore con un segnale modulato a 
250 kHz. 

10) Ruotare in senso antiorario il comando della rigenerazione in modo che il ricevitore non 
oscilli più e regolare i trimmers comandati dal pannello frontale fino ad avere il massimo 
del segnale in uscita. 

11) Senza spostare più i trimmers del pannello ruotare l’indice della scala fino a farlo coincidere 
con i 100 kHz e iniettare nel ricevitore un segnale modulato a 100 kHz. 

12) Regolare l'induttanza contrassegnata 100 e localizzata sulla sinistra della valvola RF e l’altra 
posta alla destra della capacità di sintonia posta all’interno del pannello frontale, fino a 
ottenere la massima uscita. 

13) Ripetere l’operazione 8. Si può rendere necessaria, a questo punto, ancora una piccola re¬ 
golazione. 

d) Banda 4 

1) Portare l’indice della scala a 500 kHz e i trimmers fra 10 e 20. 

2) Portare un sognate non modulato a 500 kHz aH'ingresso del ricevitore e regolare M controllo 
di rigenerazione fino a portare In oscillazione il ricevitore. 

3) Regolare il trimmer capacitivo relativo alla banda 4 posto sul retro del ricevitore, fmo a 
ottenere il battimento zero. 

4) Portare l’indice della scala a 250 kHz e I trimmers fra 10 e 20. 

5) Portare un segnale non modulato di 250 kHz all’Ingresso del ricevitore e regolare lil comando 
della rigenerazione fino a che II ricevitore entra in oscillazione. 

6) Regalare l'induttanza della banda 4 contrassegnata 250 localizzata sul retro del telaio fino ad 
avere il battimento zero. 

7) Ripetere le precedenti operazioni fino a quando l’Indice della scala possa ruotare da 250 kHz 
a 500 kHz senza che si rendano necessari ulteriori regolazioni del battimento zero. 

8) Portare 'l’iindice della scala a 500 kHz e iniettare nel ricevitore un segnale modulato a 500 kHz. 

9) Ruotare in senso antiorario 'il comando deila rigenerazione in modo che il ricevitore non 
oscilli più e regolare i trimmers comandati dal parmeHo fino ad avere il massimo dell'uscita. 

10) Senza spostare più lì trimmers del pannello, rucrtare l’Indice della scala fino a farlo coincidere 
con (i 250 kHz e Iniettare un segnale modulato di 250 kHz nel ricevitore. 

11) Regolare te induttanze contrassegnate 250 e locaiizzate sulla sinistra delle valvole RF e l'altra 
posta sulla destra della capacità di sintonia fino a ottenere iJ massimo sul segnale di uscita. 

12) Ripetere le operazioni 7. Può rendersi necessario un ulteriore piccolo aggiustamento. 

Con queste note termino la descrizione di questo ricevitore promettendovi per 
la prossima puntata del surplus un’altra novità, una vera ghiottoneria; il TX 

T-14/TRC-1. 

Prima però di spegnere la macchina da scrivere voglio lanciare un appello ai 
lettori: un caro amico, prezioso collaboratore della rubrica surplus desidera 
acquistare numeri arretrati o annate complete della rivista Ham radio antece¬ 
denti il 1971. Chi disponesse di questo materiale e intendesse disfarsene si 
metta in contatto con me. Ancora grazie e saluti a tutti. • 


1844 


cq elettronica 







... Tu non pensavi ch’io loico fossi ! 

Edit one 

Accumulatóre di caratteri RTTY 

I5BVM, Claudio Boarino 


Il bus 



figura 8 

H bus in primo piano: 

sì notano gli otto connettori a 22 poli. 


Cominceremo la descrizione dalla parte più « vile » o almeno dalla parte che 
alcuni riterranno senz'altro la più vile. 

Costoro si disilluderanno ne! corso deile prove. 

Se non vi sarà un buon «: bus » e un buon alimentatore avrete grossi dispiaceri: 
le prove non daranno\ risultato e il tutto si rifiuterà categoricamente di funzionare. 
Non vorrei pertanto ricevere dei montaggi perfetti con un bus scadente accom¬ 
pagnati da lettere minacciose: è infatti MÓLTO facile che un difetto di funzio¬ 
namento del trabiecplo risieda proprio nei connettori che non fanno ii loro 
dovere. 

Anche per quanto riguarda le alimentazioni vi faccio presente che il tutto assorbe 
fino a 2 A max ma, per chi poi volesse già da ora prevedere eventuali amplia¬ 
menti e aggiunte consiglierei di prevedere almeno 4 A. 

Lo schema che ho impiegato io è sufficiente anche per i 4 A, guardatevelo in 
figura 7, trito e ritrito non sto neanche a descrivervelo. 

li bus invece è fatto da alcuni connettori collegati con i piedini dello stesso 
nome in parallelo. In figura 8 c'è una foto del bus da me realizzato mentre stavo 
provando alcune unità. 

I connettori che ho impiegato io sono da 22 poli, di tipo surplus e i disegni dei 
circuiti stampati sonò stati fatti presupponendo che anche voi li troviate. 

Non dovrebbe essere comunque difficile visto che si tratta di un connettore 
molto diffuso. 

—.1- ooutOhi volesse limitarsi a questa apparecchiatura potrà montare solo 

5,IV quattro connettori, eventualmente in seguito aggiungerà quelli via 
via necessari per ampliare sempre più le possibilità. 


figura 7 

0 , Sm4i 
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Edit One 


Spenderò ora due parole per ricordare che l'uso della struttura a bus si va sem¬ 
pre più diffondendo in particolare per la possibilità che si viene a creare di mo¬ 
dificare una parte della struttura senza dover necessariamente sostituire tutte 
le altre parti. 

Immaginando infatti che fosse comodo, o meglio possibile, montare tutto su 
di una scheda sola, guando si volesse aggiungere anche una sola porta bisogne¬ 
rebbe rifare tutto daccapo. 

Per agevolare il controllo del funzionamento delle schede una per una qui di 
seguito sono riportate le connessioni al bus, indicate col nome richiamato dagli 
schemi delle varie unità. 

I numeri dei piedini si intendono contati da sinistra a destra guardando gli stam¬ 
pati dal lato dei componenti. 

E' ovvio che le schede vanno montate in un senso ben preciso, pena possibili 
distruzioni. 


pin 

number 

name 

pin 

number 

name 

1 

INPUT 

12 


2 

WR & INCR 

13 

m 

3 

ca 

14 

CLEAR 

4 

Eew 

15 

UP 

5 

MDATA 

16 

DOWN 

6 

ODATA 

17 

+ 5 

7 

BUF SET 

18 

GND 

8 

ADD INCR 

19 

WE 

9 

PDATA 

20 

DIN 

10 

M.M. 

21 

DOUT 

11 


22 

LATCH 


La piastra n. 1 

E veniamo alla prima scheda, quella che contiene il chip più costoso: la memoria. 
In figura 9 è riportato lo schema del clock 1, mentre in figura 10 c'è il timing di 
alcuni nodi interessanti. 


figura 9 
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Edit One 


Si vede come l'arrivo di un fronte di salita inneschi un monostabile; questo, dopo 
un ritardo di 30 ms (da 25 a 40 ms, un valore non troppo critico), setta un 
flip-flop che a sua volta fa partire un oscillatore che genera gli impulsi di me¬ 
morizzazione e incremento deirindirizzo. 

Il contatore che segue, arrivato a contare i cinque impulsi, resetta il tutto e ini¬ 
bisce inoltre il funzionamento per 20 ms circa; dopo di ciò il clock è pronto ad 
accettare un altro carattere in arrivo. _ 

Collegando allora l'uscita del clock 1 al WE della memoria e al piedino UP del 
contatore che funge da registro degli indirizzi di memqria si ottiene che, al¬ 
l'arrivo di un segnale RTTY, il primo bit venga immagazzinato nella posizione di 
memoria in cui si efa; finita la memorizzazione si avrà un incremento della po¬ 
sizione di memoria e qui si memorizzerà il secondo bit. 

Questo procedimentó si ripete finché, dopo fa memorizzazione del quinto bit, un 
ultimo avanzamento del contatore degli indirizzi ci porterà nella prima cella di 
memoria della parola successiva. 

Per quanto riguarda poi la memoria (figura 11) lo schema mette in risalto che, per 
ulteriore precauzione, sull'Integrato MOS tutti gli ingressi hanno il resistere di 
pull-up. 


figura 11 

R tutte 470 CL, I/AW . 

X; 74193 
X 2 74193 
X, 74193 
X, 7400 
X, 7400 

Xs INTEL 2102 AX (ELEDRA 3S) oppure T14033 oppure Fairchild 2102. 



Questo serve per rendere più decisa la commutazione e per rendere i livelli 
compatibili con quelli accettati da molti MOS. 

Anche nel maneggiare i circuiti MOS io poi consiglierei una certa cautela: è 
infatti sconsigliabile toccare i piedini con le dita: le cariche statiche potrebbero 
perforare le giunzioni e distruggere l'integrato. 

li buffer di uscita è un volgare 7400 collegato in modo da trasferire quando il 
filo LATCH è a 1, mentre memorizza quando è a 0. 

I contatori up/down che, abbiamo detto, formano il registro degli indirizzi, sono 
collegati in cascata] gli impulsi di UP, DOWN e CLEAR provengono dal bus. 

Da ultimo riporto nelle tre pagine seguenti, alle figure 12.1, 12.2^ 12.3 le due 
faccie del circuito stampato e il layout dei componenti: io ho usato vetronite 
MAS da 1 mm e, cosa che raccomando anche a voi, zoccoli per tutti gli integrati. 
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Edit One 


figura 12.1 

Circuito stampato 
piastra n. 1 
lato rame 
faccia superiore. 


LS 



1848 


cq elettronica 





























































—-Edit One-- 

La scheda è prevista per la massima capacità di memoria; chi volesse usare solo una 2102 
può inserirla nello zoccolo « A » e, eliminato il 7442 in basso a sinistra (non previsto infatti 
nello schema), cortocircuitare a massa il filo 

Nei fori in cui non vanno inseriti i componenti bisogna infilare un sottile filo di rame saldato 
da entrambe le parti. 

Nei punti principali sono stati inseriti condensatori sulla linea di alimentazione (non previsti 
dagli schemi). Questi sono tutti da 0.1 \j.F (in questa scheda sono montati dì lato a ogni 

memoria). figura 12.2 




Circuito stampato 
piastra n. 1 
lato rame 
seconda faccia. 


ic 
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figura 12.3 


Disposizione componenti 
piastra n. 1 


a 

» + 



ISSO 
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Edit One 


Tu 


maggio 

giugno 

luglio 

agosto 

settembre 


Per i più smaliziati 

Una particolare caratteristica del clock 1 è che il suo funzionamento è adatta¬ 
bile, oltre che allo standard Baudot della RTTY, anche agli standards ASCII o IBM, 
si tratta solo infatti di modificare la lunghezza e la ubicazione degli impulsi, 
Il numero degli impulsi stessi può facilmente essere aumentato o diminuito solo 
spostando il filo contrassegnato da un asterisco nello schema di figura 9 a un’al¬ 
tra uscita del 7442, ricordando che il numero degli impulsi così ottenuti è pari al 
numero deiruscita della decodifica più uno: ad esempio se ci si collegasse alla 
uscita 7 si otterrebbero 8 impulsi. 

Le precauzioni poi chp ho consigliato per llntegrato di memoria non sono ne¬ 
cessarie: questo è infatti autoprotetto, non vorrei però che alcuni lettori incap¬ 
passero in Integrati simili a questo ma non autoprotetti (anche se TTL-compa- 
tibili) e ne facesseroì un arrosto. 

Inutile dire poi che l'incremento della capacità di memoria è una cosa banale, 
d'altra parte chi ha cominciato con un orologio o un frequenzimetro è bene si 
faccia le ossa a spese di una versione del complessivo piuttosto scarna. 


Tests 

Vediamo che cosa possiamo fare come tests per provare e aggiustare clock 1 
(la memoria a meno di errori grossolani deve funzionare subito). 

Utilizzando il timing con un buon oscilloscopio non ci sono problemi: se poi 
si dispone anche di un oscilloscopio a memoria non si ha certo bisogno dei miei 
consigli per le tarature. 

Per chi non lo possiede il problema è arduo: vi sono infatti ben quattro tempo¬ 
rizzatori da regolare. 

Il primo deve essere \di una trentina di ms (timing 2, figura 10), dal momento in 
cui il primo temporizzatore viene disattivato alla fine del ciclo vengono emessi 
cinque impulsi lunghi^ almeno un microsecondo e con una ripetizione ogni 22 ms 
circa, con la tollerariza di qualche centinéio di microsecondl. 

Sarà senz'altro difficile vederli airoscilloscopio, molto più facile però contarli 
collegando l’uscita di clock 1 con il filo UP della memoria: i contatori do¬ 
vranno venire incrementati di continuo se l’ingresso INPUT sarà stato lasciato 
aperto, si fermeranno se INPUT verrà collegato a massa. 

Naturalmente prima ^però avremo collegato CLEAR a massa, altrimenti niente 
conteggio. 

Un consiglio: per R 2 usate un trimmer di ottima qualità, magari di quelli a dieci 
giri: eviterete di doverlo ritarare. 






(segue il mese prossimo) 




non pensavi ch’io ioico fossi ! 


Leggete i precedenti artìcoli della serie: 


Giovanni Artini: 

Salvatore Cosentino: 
Giovanni Muratti: 

Giancarlo Buzio; 

Francesco Paolo Jacona; 
Francesco Paolo Caracausi: 


Mangiasoldi elettronica 
il sincronizza-orologi 
Giochiamo alla roulette 

Il frequenzimetro digitale nato dalla collaborazione dei Lettori 

Tre in uno (contasecondi, frequenzimetro, fotometro) 

Frequenzimetro digitale automatico 


Gli arretrati (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre) sono disponibili in Amministrazione, 
via Boldrini 22 - BOLO(^NA, a sole L. 800 la copia. 
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sperimentare® 

circuiti da provare, modificare, perfezionare 
presentati dal Lettori 
e coordinati da 

Antonio Uglìano, 11-10947 
I corso Vittorio Emanuele 242 
' 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 


© copyright cq elettronica 



Lavori in corso 

Ettore Bilinski. corso Regio Parco 31 bis, Torino, presenta per (a confermata 
Lavori in corso un lavoYo dedicato sia ai valvolari che ai neo pirati della 6 MHz. 
Ve lo passo fresco di giornata: 

TRASMETTITORE BIGAMMA per 6 e 27 MHz 

« Dopo rapide e gagliarde riflessioni matematiche sono giunto alla conclusione 
che 26 : 4 == 6,5 e che 28 : 4 = 7. 

Da qui mi sono detto che, se avessi costruito un VFO oscillante tra 6,5 e 7 MHz, 
avrei potuto utilizzarlo, in fondamentale, per i 45 m e, in quarta armonica, per 
gli 11 m. 

Essendo un fanatico tubista (almeno in RF), ho optato per la morbida 6AQ5, 
che può salire a qualche decina di MHz, come oscillatrice a reazione di catodo. 
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sperimentare 


Il variabile da 300 pF è un grosso trimmer che serve per centrare la banda, 
l’altro da 50 pF serve per variare la frequenza del VFO cioè per la sintonia. La 
6AQ5, cioè la è stabilizzata di griglia schermo per evitare slittamenti di fre¬ 
quenza. L'uscita di detta oscillatrice è inviata a un circuito accordato su 13/14 
MHz accordabile con il variabile da 100 pF sulla placca e L 2 . Il doppio commu¬ 
tatore, se disposto per la banda degli 11 m, fa sì che la seconda 6 AQ 5 , V 2 , du¬ 
plichi un’altra volta il segnale. La placca, tramite by-pass, è connessa a L 3 che 
risuona tra 26 e 28 MHz. Il variabile da 100 pF, su detta L 3 , dev'essere ritocca¬ 
bile dall’esterno. Qualora invece si voglia trasmettere su 45 m, il doppio de¬ 
viatore esclude questo stadio e il segnale andrà direttamente sulla finale. Que¬ 
sta è una secolare 8Ò7 di buona memoria che lavora con 500 V e modulazione su 
griglia schermo cioè in classe C con portante controllata. Questo fa riposare i! 
tubo sotto accordo e in assenza di modulazione. Lo stadio finale è accordato con 
pi-greco classico e l'impedenza d’uscita può variare da pochi ohm a qualche 
migliaio. 

Con lo stratagemma^ di quadruplicare la frequenza del VFO otteniamo la pos¬ 
sibilità di pirateggiare in 45 m e «uscire» sugli 11 m con «soli» 4045 W. 
L’intensità di placca della 807, sotto modulazione, non deve superare ì 120 mA. 
E’ inoltre sconsigliabìle ai logorroici uno stadio così dimensionato poiché rischie¬ 
rebbero di arrossare l’anodo della finale. 

L’alimentazione è còstituita da un trasformatore con tre secondari: 5; 6,3 e 
250 + 250 V. 1 5V, 2 A, servono per accendere la 807. 1 6,3 V per l’accensione 
delle 6AQ5. Tenere presente che è necessario non connettere a massa i 6,3 V 
perché duplicati e raddrizzati, nonché stabilizzati con un 2N3055, daranno i 12 V 
necessari per alimentare il modulatore. 



Detto modulatore è una scheda della Sinclair, e precisamente una Z30 che dà 
in uscita circa 5 ^ 6 W. L’uscita, tramite un trasformatore per stadi finali da 
6 W con primario dà 5.000 n e secondario, da 8 II, è posto in serie all’alimenta¬ 
zione della G 2 della 807. 

1 12 V potranno inóltre servire per alimentare un ricevitore da abbinare al¬ 
l’apparato. 

Un capo dei 250+250 V è collegato a massa, il centrale è connesso al 1N4007 
tramite la R di protezione e quindi alla rete di livellampnto. Da qui si ricava 
la tensione per Vi e V 2 . 
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sperimentare 


Segue la rete di stabilizzazione con la 0B2 che genera i 150 V per la G 2 della 
Vi- L’altro capo va a due 1N4007 by-passati da una rete che ripartisce il picco 
inverso formata da due resistenze da 1 Mfì- Segue il livellamento. Nella diffi¬ 
coltà di reperire gli elettrolitici a 700 V, se ne potranno porre due da 350 V in 
serie tra loro by-passati da due resistenze da 68 k^. Ovvio che per mantenere 
inalterati i 100 u,F si dovranno porre in serie dei condensatori da 200|jtF. 

E' consigliabile porre in serie alla di V 3 , verso massa, un milliamperometro da 
10 mA f.s. e uno da 200 mA f.s. in serie all’anodo dopo la G.555 cioè verso la 
placca. Il primo andrà regolato per il massimo e il secondo, accordando il 
pi-greco, per il minimo assorbimento. 

Non c’è altro da aggiungere salvo che è un po’ critica la regolazione della mo¬ 
dulazione e quindi bisognerà operare con calma. Si toccano, comunque, picchi RF 
di 4045 W sulla banda dei 27 MHz e un po’ di più su quella dei 6 MHz. 


Dati realizzazione bobine 

U (da 6,5 a 7 MHz) 10 spire filo 0 1 mm smaltato avvolte ravvicinate su un supporto 
0 25mm: presa a 3 spire lato massa 

La (da 13 a 14 MHz) 7 spire filo 0 1 mm argentato avvolte in aria leggermente spaziate su 
0 25 mm 

L 3 (da 26 a 28 MHz) 5 spire filo 0 1 mm argentato avvolte come sopra 
L 4 (6,5-i-7 e 26-^28 MHz) 15 spire filo argentato 0 2 mm avvolte spaziate in aria su 
0 15 mm, presa a 5 spire; collegamento il più corto possìbile e con filo doppio, lo stesso 
della bobina, con il commutatore; inserendo le 5 spire si accorda su 26-^28 MHz, inseren¬ 
do tutte le 15 spire si accorda su 6,5 -h 7 MHz. 


Tutte le resistenze, ove non diversamente indicato, sono da mezzo watt, tutti i conden¬ 
satori ceramici da 1500V-prova, quello da 10 nF in serie all’antenna da 3000V-prova. 


Antologyae papocchiorum 



IW5AGP, Carlo VIVALDI, vìa Arginale 75, Ponte a Egola. 

Commutatore elettronico. 

Permette di commutare da ricezione alla trasmissione senza relay. 

Dati bobine: 

Li 4 spire filo 0 0,8 mm su supporto 0 6 mm 

L 2 3 spire filo 0 1 mm su supporto 0 5 mm 

L 3 4 spire filo 0 1 mm su supporto 0 8 mm 

U 3 spire filo 0 1 mm su supporto 0 6 mm 
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Stazione radio Argento vivo, Imperia. 

Aggiunta del canale 22A sui Tokay, PW 5024 e Zodiac PW 5024. 



Sul Tokay 5024 e su alf;unì modelli del Zodiac 5024 vi è una posizione vuota sulla piastra 
posteriore del commutatore dei canali. Per ottenere il 22A, è sufficiente, com e eviden¬ 
ziato nel particolare B, |collegare la posizione 1 alle altre. In altri modelli, vi è una posizio¬ 
ne 4 che collegandola alle altre tre, da il canale —8 [ben 9 lettori hanno inviato questo 
progetto; ho scelto a caso uno di essi per la pubblicazione). 



Piero CHISARl, via Vicejnza 45, Catania. 

Trasmettitore 2W per i 27 MHz. 

La frequenza di trasmissione è determinata da quella del quarzo nella banda degli 11 m. Per 
il trasformatore di modulazione si è adottato il TM 1 di Gianni Vecchietti, comunque ne ne¬ 
cessita uno da 2,5 W con un primario da 8^ e secondario 40fì. Il micro è piezo. Per il 
BD106 è consigliabile Ifaletta di raffreddamento. Le impedenze Ji e J 2 sono VK200. 

Dati bobine: L^ 11 spire! filo 0 1 mm su supporto 0 8 mm con nucleo; La 12 spire 0 1 mm su 
0 7 mm in aria; lunghézza 22 mm; il link della Li è di 2 spire stesso filo avvolte da! lato 
freddo. 
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sperimentare 



Variando la resistenza da 8212 si ottiene variazione di luminosità dal led. L alimentazione 
può variare da 4,5 a 12 V. Il transistore può essere BC108, BC267, 2N2222, eccetera. 


TI 


BLY 88A/B12.12 



I8ALT (Alfa Lima Tango). 
Il Mobil 5 da 5 a 10 W. 



Con l’aggiunta di un pezzo di angolare d’alluminio a cui viene fissato tramite un foglietto 
di mica un BLY88A/B12-12, la potenza del detto viene elevata in ingresso a 10 W. Questa 
è la modifica effettuata dalla ERE, senza nessuna modifica di nessun altro componente per 
creare il Mobil 10. L’aletta angolare è fissata con un bulloncino ai pannello posteriore. Non 
necessita nessuna altra aggiunta o modifica tranne una regolazione a Ci e C 2 per ottenere 
la massima uscita. 
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VIVERE 

LA 

MUSICA ELETTRONICA 


Paolo Bo?zóla 



Stiamo assistendo in questi ultimi mesi a una vera esplosione di programmi e di 
idee da parte di cq elettronica, che dimostra così la sua sempre eccezionale 
vitalità e l’entusiasmo più completo per il grande hobby della elettronica. 

Ho voluto inserirmi anch’io in questo scenario pirotecnico con un programma che 

ho chiamato VIVERE LA MUSIÒA ELETTRONICA. 

lo sono un musicista (o musicomane?...) e un elettronico; ecco perché VIVO la 
musica elettronica! 

Squillino dunque le trombe, suonino i campanelli, muggiscano... i moog... 

1) ARTICOLO INTRODUniVO. 

2) IL « SINT » NEL SUO INSIEME*.' panoramica sugli sviluppi, chi lo usa. il sint nel gruppo 
pop, marche, foto, prezzi indicativi (tale articolo sì collega alla prefazione, tanto 
per delineare meglio il mondò che ogni musicofìlo e appassionato sogna). 

3) COMINCIAMO DA ZERO: attraverso una esperienza [la mia, sighi], la manipolazione 

degli organi elettronici; principi di base e schemi delle ultime novità sulle tastiere 
elettroniche. i 

4) PRIMI PASSI TRA LA MUSICA ELETTRONICA ANALOGICA; qualche cosa sui tricks, 
i primi filtraggi, le tecniche, jmellotron, archi, vocais, ecc. Il sintetizzatore fatto da 
Voi (lettori): il minimo indispensabile, almeno per non spaventarsi (note costruttive 
e generali). 

5) Comincia a questo punto una serie di articoli con un unico argomento: cioè l’analisi 
accurata di TUTTI i moduli del sint più completo, con presentazione, esperienze e 
schemi base. 

Quindi: 

a) VCO, VCA, VCF: uso & consumo: tutto molto pratico. 

b) IL PILOTAGGIO IN TENSIONE: idem per envelope generatore, voltage processors, 

lag multiplier, etc.; i trucchi per sfruttare VCO, VCA, VCF; tastiere e controlli, 
campionatori, etc. ' 

c) I MODULI PIU’ SOFISTICATI; glide; noise; i convertitori in sinusoidi, gli envelope 
followers, i balanced modulators; i mixers; « dirty tricks » in proposito. 

d) IL SEQUENCER: la tecnica più raffinata per raggiungere alti livelli qualitativi 
nell’espressione musicale. 

6) L'USO PRATICO DELLA BARAQCA: att>e^erso l’esperienza di varii apparati sì arriva 
aM’ottimizzazione della funzionalità: ecco quindi gli schemi a blocchi, gli « internai 
patches » e gli effetti più immediati (è un articolo di « improvement »). 

7) OLTRE IL SINTETIZZATORE; come suonare il sint in un modo « diverso »; i filtraggi: 
gli altri strumenti e il sint;' non è proprio necessario un sint per fare musica 
elettronica. 

8) TRIBUNA-DIBATTITO FINALE (articolo che potrebbe rivelarsi utile anche prima: le 
esperienze dei Lettori al servizio degli altri Lettori). 


Si parte il prossinno mese, è ogni numero della rivista conterrà un articolo 
del programma che, orientativamente, sarà ultimato nella estate ’77. 
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offerte CB 


VENDO UNEARE per 27 MHz marca B.B.E. modello Y 27-SI 
1000 W Input 500 W In AM (pilotaggio 3.5 W) e 900 W in SSB 
(pilotaggio 7-8 W); nuovissimo usato per meno d'un ora, tubi 
amplificatori in ottimo stato; amplificatore di ricezione Incor¬ 
porato. Lire 250.000. Rispondo a tutti, perditempo astenersi, 
grazie. 

Gianfranco Scinla ■ corso Centoceile 7 • [K)053 Civitavecchia. 


VENDO HB23 5 W 23 canali nuovo In Imballo originale a 
L. 80.000. Alimentatore stabilizzato a IC 4 -h 30 Volt regolabili 
con continuità 3 Amp. soglia di corrente 0,2-i-3 A. Stby voltme¬ 
tro o amperometro della UK, protetto contro i corto circuiti. 
Esecuzione professionale a L. 60.000. 

Antonio Vernini ■ via E. Chianesi 93 • 00144 Roma • ® 6480187 
(dopo le 21) 

VENDO 0 CAMBIO baracchino Pony CB 78-23 Ch 5 Watt con 
RX 2 metri (144-148 MHz) possibilmente non autocostruito. 
Scrivetemi rispondo a tutti massima serietà. 

Alfredo Plccollno ■ via Silva 21 ■ 27029 Vigevano (PV). 

TENKO 48 OT vendo al miglior offerente. 7/8 Watt Imput, limi¬ 
tatore di disturbi, ecc., ecc,, usato pochissimo, perfetto ga¬ 
rantisco. 

Cesare - via Mazzini 44 - 19037 S. Stefano Magra (SP) • 
a (0187) 830410. 

VENDO MIDLAND 13-887 completo di VFO e dì Maik preampN- 
ffcsto Belcom più preampliflcatore d'antenna con S-meter 2G 
Mod. P27 L. 250.000, Rosmetro Osker SWR 200 B L. 40.000. 
Antenne Firenze con 40 m di filo RG 50 L. 30.000. 

Nuccio Meoll • via Poggio di Vonaco 30 - Ostia Lido - @ 
6026164. 


VENDO RTX CB 27 MHz Commend 5W Ch. 23-Ll + alimen¬ 
tatore + antenna GP fibra vetro + rosmetro e wattmetro + 
22 m cavo RG 58 con PL a L. 120.000. RTX SBE casearie II 5W 
6 Ch. portatile a L. 45i)00, Tutto In blocco L. 150.000. Il mate¬ 
riale à In ottime condizioni e può essere visionato nelle ore 
aerali. Tratto solo di persona. 

Fernando Sannaziaro - via Volta 10-M ■ 5re.s^;la. 


VENDO GROUND PIANE per cambio frequenza usata un mese 
a 12.000 trattabili (eventuali prove possibili). Cerco schemi 
preampllftcatori d'antenna CB. Installo antenne C8, Tratto solo 
Torino. 

Angolo Venuti • via Borgone 50 - Torino - 337210. 

CEDO e L. 250.000 il seguente materiale 27 MHz, in ottimo 
stato e funzionante; Tenko H21/4 23 Ch. 5 W. allm. stab. 
6-H14V 2,5 A. ani Sigma G.P.. ant Slgma-DX per B.M.. anten¬ 
na direttiva 3 elem. commant. Mod. AR preampl. mie. Amtron. 
77 m RG 58. 10 Amphenol + ampi, lineare tOOW RF nuovo 
2 mesi di vita -I- comm. di antenna a 4 posizioni. Svendo 
causa passaggio a OM. 

Claudio Pinnisl - viale Amedeo 24 - 93100 Caltanissetta ■ 
S (0934) 21791. 

CAUSA LEVA MILITARE vendo stazione completa: TX auto¬ 
costruito valvolare, portante controllata. VFO Elt già predispo¬ 
sto per Isoonda. Ricevitore E)t con preampliflcatore di an¬ 
tenne Inseribile a piacer. Costruzioni professionali. Preampiifi- 
catoro microfonico ottimo con mtero originale Shure. Vi prego 
di affrettarvi. Rispondo a tutti e per favore fate proposte 
serie. Grazie. 

Roberto Capponi ■ via Mura Castellane 4 ■ 05100 Collescipoli 
(TR) • g 66631 _ 

VENDO MICROFONO Turner^-2 da tavolo avente un mese per 
L. 38.000. TXRX Lafayette H823 5 W 23 Ch. avente Ire mesi 
per L. 110.000. Alimentatore stab, 12.5V 2A per L, 16.000. 
SWR e ondametro per L. 17.000. Accessorio per rendere por¬ 
tatile rHB23 avente un mese per L. 30.000. 

Lu ciano And reanI ■ Aure Ila Ovest 159 - 54100 Massa (MS). 

OFFRO TELAtETTO TX-6 di Nuova Elettronica 2.5 W completo 
dt modulatore, il tutto perfettamente funzionante e quarzato 
sul can. 14 a L. 15.000. Lineare a transistor LX-132 da 15 W 
ottimo per i) TX precedente a L. 10.000, Entrambi i telaietti 
completi di commutazione, inscatolati, con uscite per micro, 
alimentazione, antenna e RX a L. 30,000. 

Giuseppe La Parola ■ via Vello d'Oro 14 - 90151 Palermo. 

TELSAT SSB-50A, 23 canali AM, 46 canali SSB. 5 W Afi^fw 

SSB; Mike preampllflcato tipo M-f-3; alimentatore; il tutto ha 
pochi mesi di vita ed è come nuovo. In blocco L. 350.000. 
SI preferisce trattare con zone limitrofe. Nessun perditempo. 
Giuseppe Tronconi - via Verdi 26 ■ 24100 Bergamo. 

VENDO ALIMENTATORE AUTOCOSTRUITO completo dì sca 
tola e strumento da 3^60 V„ 5 A L. 50.000. C8 5 W 23 canali 
con antenna e alimentatore stabilizzato variabile II tutto a 
L. 75,000. Tratto solo con Torino. 

Franco Apuzzo ■ via Borgaro 108/4 ■ Torino. 

VENDO BARACCHINO - Command CB 747 . 5 W 24 Ch. da 
barra/m, completo d! micro e cordone di alimentazione ori¬ 
ginali, Quasi nuovo, ancora nell'imballo originale. Cedo per 
L 95.000 trattabili. 

Alessandro Marcolini • via 0. RegnoiI 10 - 00152 Roma - 
e 5617209. 


CAUSA SMANTELLAMENTO eccellente stazione CB vendo 
ricevitore RV 27 della ditta ■ Labes » In contenitore matallico 
• Amtroncraft ■ completo di scala luminosa graduata In 24 
canali (compreso il 22 A). Sensibilità 0.5 pV uscita altopar¬ 
lante. Sfì presa cuffia, passaggio In trasmissione tramite 
speciale circuito enlrocontento offro a L. 20.000 non trattabili. 
Giuseppe Necci ■ via E. De Amicis 50 ■ 72017 Ostunl (BR) - 
a 972224 .__ 

CEDO CON GARANZIA al miglior offerente TX-TX Zodiac 
B-5024 27 MHz • Super Range Boost II - RX-TX FM IC 2 
Icom 144 MHz 6 Ch. quarzatl ponti - materiale visibile • scri¬ 
vere per accordi ■ vendo anche separatamente ■ prego perdi¬ 
tempo astenersi. 

t5iFN, F. Galvani - via Tripoli 1 ■ Rosignano Solvay (LI). 

VENDO RICETRASME'mTÓRE Pony C875, 5 W, 23 ch.-i-Ch. 

22 A, dotato dt orologio elettronico, da stazione fissa e mobile, 
con cuffia, 38 m di cavo, e antenna Ground Piane, il tutto 
praticamente nuovo a L. 200,000 (duecentomila), eventual¬ 
mente trattabili. 

Maria Luisa Vicentini - via Cremona 19/4 - 00161 Roma • 
® 428446. 

LAFAJETTE HM525 con custodia per renderlo portatile L. 160 
mila. All'eventuale acquirente regalo antenna G.P, Rosmetro 
Miiag Amplificatore lineare da 35 W rotore autocostruito ma 
funzionante due antenne direttive (autocosirulte) càvo RG58 
(2i-(-2l) m completi di PL. Tratto solo con residenti zona, 
disposti a vedere e provare prima dell'acquisto. 

Darlo Rossini • via 5 Martiri 39 - 21010 Perno - 3 (0331) 
24Q844. 

VENDO AMPURCATORE UNEARE valvolare per CB 50 W 
effettivi out L. 55.000 + s.p., preampliflcatore d'antenna a 
fet L. 15.000-l-s.p.. entrambi completi di commutazione R/T 
elettronica, nuovi e perfettamente funzionanti. Scrivere per 
ulteriori informazioni. 

Alberto Vita - via 154 C 1 - 98010 Paradiso (ME) - ® (090) 
41162, 


SVENDO TX VALVOLARE SW input tarato a centro gamma 
(27125 Ch. 14) senza quarzi e alimentatore ma con schema 
ed istruzioni per l'uso e per i vari collegamenti da effettuarsi 
impedenza uscita antenna 52 n imp. Ingresso microfono 
500 kfT per mie, piezo, montato esclusivamente su circuito 
stampato, completo di tutte le valvole nuove L. 10.000-F s.p. 
Massima serietà. 

Piero Maccaglia ■ 05020 Castel deH'Aquila (TR), 

VENDO RX-TX mattone portatile Sommerkamp TS 5624 C 6W 
24 Ch. con stilo estraibile difettoso ma funzionante e in ot¬ 
time condizioni a L. 55.000. Vendo anche pre-ampll d'antenna 
nuovo, per C8. tipo Loray mod. 128, mai usato, guadagno 
20 dB regolabili, a L. 15.000. 

Claudio Ghiotti ■ via A. Peyron 45 ■ 10144 Torino._ 

CAUSA LEVA MILITARE vendo trasmettitore valvolare autoco¬ 
struito con portante controllata VFO Elt con isoonda. Costru¬ 
zione professionale. Preampliflcatore microfonico in scatola 
Ganzerli. Micro shure da tavolo. Ricevitore Elt con S-meter 
e tutti gli accessori. Incluso preampitficaiore di antenna inse¬ 
ribile a piacere. Il tutte predisposto per lo St.by in trasmissio¬ 
ne. Affrettatevi perché parto a gennaio. Grazie. 

Roberto Capponi - via Mura Castellane 4 • 05200 Collescipoli 
(TR). _ _ 

VENDO RX-TX Zodiac Mtni-S 6 Ch. 60 Hz 4 canali quarzati 
(9-12 ■ 19-22) usato 2 mesi, come nuovo. Imballo originale. 
Rispondo a tutti e tutte. 

Abele Castelli ■ via Mantova 26 - 46041 Asola (MN) • S 

Z.L2_L9 (ore 12 -f 13 ). ^_ ,_ 

LAFAIETTE HA6Q0A ricevitore copertura continua da ISOkHz 
a 30 MHz perfetto completo di altoparlante in mobiletto ori¬ 
ginale vendo L. 100.000 oppure permuto con RTX 5 W - 
23 canali tipo PW-5024 o simili. Tratto esclusivamente con 
Torino e provincia. 

Roberto Taberna ■ via Domodossola 13 • 10145 Torino - 3 
755793. 


VENDO POLMAR UX 1000 23 c.d-Ros SVR (Tenko) -Falimenta¬ 
tore-F preampli d'antenna (GZ 27/1 )-Flineare 30 W e alimen- 
tatore-F30/35 m di RG 58 varie misure-Fantenna da gron¬ 
daia L. 170.000. Il tutto usato poche volte. E tutto in ottimo 
stato. 

Sergio Mancastroppo ■ via De Amicis 3 • 24047 Treviglio (BG). 
■3 (0363 ) 43353. 


AMPLIFICATORE LINEARE VENDO, tipo Power Pump della 
Kriss, 150 W AM 300 W in SSB. frequenza utilizzabile 26 -f 30 
MHz. Nuovo usato pochissimo vendo a L. 150.000. 

Paolo Dal Canto - via Pasubio 31 - 57023 Cecina (LI) - 

3 (05B6) 641318 (ore pa sti). _ ___ 

CAMBIO (O VENDO) tutte le schede (AF-8F) transistor finali 
(2SB206) valvola quarzi e ventola del RX-TX Sommer Kamp 
FT277 CMB (N.B. Il tutto è completo per costruire RX-TX 
FT277 CMB). Cambio il tutto con RX-TX 23 Ch. 5W completo 
di alimentatore e antenna, il tutto perfettamente funzionante. 
Oppure vendo tutto per L. 140.000 (valore proprio è di 
L. 300,000). 

Renato De Momi - via G. Bertacchi 3/A • Padova - 3 658435 
(ore pasti). 


PEARCE-SIMP80N PANTHER AM/SSB vendo migliore offe¬ 
rente usato un mese e mal manomesso, oppure cambio con 
Yaesu Ft 200 o Sommar Kamp FT250 eventuale conguaglio. 
Giorgio Floccarl - via Ranella 39 - Crotone - 3 (0962) 
2 1678 (ore past i).__ 

AMPLIFICATORE LINEARE 500 W out AM; SSB 1000 W co¬ 
struzione professionale, 5 valvole, raffr. forz. L. 200.000 (mal 
usato). Amplificatore per barra mobile SO W out AM SSB 
12 V, Microfono preampllflcato da tavolo Lesoti L. 25.000. 
Ros metro Illuminato L. 15.000, Alimentatore stabilizzato 9-20 V 

7.5 A con strumento e protezione elettronica. Alimentatore 
stabilizzato 6-24 V 4.5 A con strum. e prot. elettr. tiapattiva- 
mente L. 45.000 e L. 25.000 (lineare da 8M L. 45.000).. 
Alessandro Jannone - via Ampere 40 • Milano • S 296725 
(ore pasti). 

VENDO RX-TX Midland 13862 quasi nuovo + alimentatore 

2.5 A 12-14 V -F Rosmetro -F 0 m RG 58 -F Ground piane 
+ carico fittizio 52 Q e L. 130.000, inoltre vendo lineare tOO W 
completo di contenitore In alluminio milllamperometro, pi 
greco, relè EL509, Interruttori vari ventilatore ecc-, mancante 
solo di valvola EL34 e trasformatore 6,3 600 V 0.3 A a L, 25.000. 
Ernesto RIccò - via Provinciale 57 • 51010 Ponte all'Abate (PT) 
- 3 ( 0572 ) 49029. 


VENDO baracchino CB - Tenko Miami 46- 5V; in uscita. 
36 canali AM, con 5 mesi di vta a L. 150.000; alimentatore 
stabilizzato per baracchino CB con tensione variabile da 5 V 
a lev con voitmetro a L. 20.000: antenna ■ Ground Piane • 
con stilo centrale caricato a L. 25.000; 23 m di cavo coassiale 
RG 58 più due PL259 a L. 5.000; tester - Mega ■ 40 kfl o 
L. 15.000; a chi fa il blocco il tutto a solo L. 200.000. 

Franco CasÉiildo ■ via Grotta Reale 12 - 80011 Acerra (NA). 

VENDO Polmar UXlOOO 23 Ch. 4.5 W in antenna nuovissime 
causa cambio frequenza L. 100.000 (centomila) o cambio con 
RX-TX IC 20 o similare per 144; cerco rotore Stolle. Per altro 
tipo di apparecchiature per 1 2 m sono disposto a conguagliare 
con ktlolire. 

SWL50824. Domenico Arena • via Pavia 8 - Torino - 3 275970 
(dopo le 20). 

TOKAI TC5005 portatile 5 W 6 canali tutti quarzatl vendesi a 
L. 60.000 cerco anche Informazioni su modifiche e uso dei 
BCIOOO. 

Francesco Draicchio - via F. Durante 25 - 00151 Roma. 

CB-294 INNO HIT VENDO, causa passaggio 144 MHz. 23 canati 
quarzatl. Alimentazione 13,8 Vcc e 220 Vca. 23 transistors 
e 19 diodi. Sensibilità Rx 0.5 ^V. Potenza di uscita RF TX 3,5 W 
modulazione 1Q0%. Completo di Squeich, Delta tuna; guadagno 
micro. Tono. Commutato'fl PA/PC, RF/Mode, ANL. Orologio di¬ 
gitale. Apparecchio originale seminuovo. Vendo L, 150.000. 
Vittorio Arcarì - piazza De Angeli 3 - 20146 Milano. 

OFFRO RTX AM SSB Pace. ■ P - Beta AC)23 mobile L. 180.000; 
RTX AM SSB Pace ■ P • Beta 23 stazione base L. 210.000; 
lineare AM IlB C.T.E. -Jumbo- ^50/500 W L. 210,000; An¬ 
tenna stazione base Skylab L. 25.000: micro per amplitìcatore 
-Tenko - L. 25.000; aiimentatore stabilizzato 3 A 4-30 V con 
fusibile elettronico L. 25.000; fisarmonica 120 bassi • Paolo 
Soprani - L. 250.000:' amplificatore per chitarra basso Holly¬ 
wood 2022 140 W R.m.s., nuovo, mal usato, L. 300.000; chi¬ 
tarra Hofner originale tedesca L. lOO.OOO: distorsore per 
chitarra Vox L. 25.000; Il tutto + s.p. 

Giovanni Russo - corso Vitt. Emanuele ili 60 - 83044 Bisaccia 

BARACCHINO COBRA 21 -F micro preampllflcato autocostrui¬ 
to -F antenna GP -F alimentatore vendo a L. 120.000 o permuto 
con oscilloscopio (baracchino 23 Cti. 5W). E' un affare! (Per¬ 
muto anche con frequenzimetro). 

Stefano Cattani - strada Quarta 18 - 43100 Parma - 3 (0521) 
48202. 


offerte OM 

CAUSA FORZE MAGGIORI vendo Standard C828M tutto quar¬ 
zato completo dì borsa et antenna per portatile come nuovo 
L. 250,000 ■ 2M FM Kyokuto Denshi quarzato 5 ponti -F 3 di¬ 
rette come nuovo L. 130.000. Multimeter digitale Sinclair OM2 
nuovo L. 140.000. Orologio digitale a LED usato solo 6 mesi 
L. 40,000. Videoregistratore Philips LDL 1000 nuovo -F 2 na¬ 
stri da 47' L. 260.000. 

Gtannr Pavan - via Mlranese 239/1 - 30030 Chfrlgnago • 
3 (041) 913013. 


TRASMEniTORE VHF/FM 87,5/108 norme C.C.l.R. privato 
vende. 

Giovanni Marchloni ■ via Pomposa 19 - Roma - S (06 ) 5406756. 

FREQUENZIMETRO DIGITALE - Over-Matlc • perfettamente fun¬ 
zionante: VHF oltre 350 MHz. Massima sensibilità. Vendesi e 
L. 200.000. Ricetrasmettitore Pearce-Simpson Panther SSB 
vendesi corredato di microfono e schema con Istruzioni a 
L. 200,000. Si accettano solo contanti alla consegna. 

Raffaele Piscopo - via Zara 74 - 84100 Salerno. 


VENDO OTTIMA STAZIONE radioamatore costituita da RX 
G4/216 e TX HallicraHers HT37. Tutte le gamme decametriche 
eW AM-SSB. Funzionamento perfetto L. 500 K (trartablSI). 
Salvatore Freni - via Barbaroux 25 - 10122 Torino 3 578364 
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offerte e richieste 


GUARDATE QUI: vendo RX Konwood OR-666 nuovo non più di 
30 ore di funzionamento. Copertura da 0,170 a 30 MHz in 6 
gamme con Band-Spread. Alimentazione: rete, batterla, pile. 
Remota pluy per utilizzazione Inaleme a un TX veramente otti¬ 
mo. Irwitre vendo BC342N con alcune valvole nuove recente¬ 
mente revisionato è uguale a BC312 con la differenza dell’ali¬ 
mentatore e dello S-Meter. Prezzi: Kenwood 290-300.000 [trat¬ 
tabili] BC342N 70.000 (trattabili]. 

Walter Mola ■ C. Monte Cucco 125 ■ 10141 Torino • ® 332414, 

VENDO RICEVITORE SURPLUS BCfiBJ, funzionante, allmentazi^ 

ne 220 Vca. riceve sla in AM che in FM: L. 40,000 trattabili. 
Tratto solo con Milano e provincia.. 

Salvatore Roccaforte ■ via Mad, Pellegrina 206 ■ 20010 Bareg- 
glo (MI). 

VENDO a prezzi d'occasione BClOOO completi di accessori, 
valvole di scorta, alimentatori originali In cc e ca: BC603 e 
BC604 completi dì quarzi, valvole, antenne ecc.: 19 MK MI com 
plete di valvole, alimentatori, antenne, variometri^ dispongo 
inoltre del suddetti apparali valvole di scorta, antenne, cuffie, 
scatole di giunzione ecc, tratto possibilmente dr^iersona. 
Armando Glacos a ■ via Bofdighera 4 • Torino ■ ® 346386. 

VENDO RICETRASMEnrrORE Unìdem mod. 2020 bande 80-40- 
-20-15-11-10 e 160 SWL nuovo, prezzo L. 750,000 e altri apparati 
fino alla linea Collins. Amplificatore lineare Heathklt S8220. 
Colombo Trotti, Bar Lido - Maccagno (VA) - ® (0332 ] 560498 
(lunedi 630646). 

CAUSA REiAUìEZO VENDO linea Sommerkamp FR50-FL50, TX- 
•RX 2m PMM f-3-10W. baracchino Sommerkamp TS6245 10 W 
Il tutto nuovo in imballo originate. Inviare offerte (escluso 
perditempo]. 

Ciro Sciarrone - via Palazzo 27 ■ Formia (LT) - S 22501. 


A AMATORE SURPLUS vendoji per L. lifdTfOO ricevitore pet 
decamotriche Rl07 con S-meler, 8FO. e scliema il tutto per¬ 
fettamente funzionante per SSB e AM -t- i amplificatore 12 W 
su 8 n con alimentatore + 1 amplificatore 3 W + oscillatore 
BF -I- 1 telefono nuovo tipo Siemens Bigrigio a L. 15.000 -i- Un 
orciaio digitale a L. 26.000. 

Emilio Muscelli - via StevanI 8 - Piacenza - S 23214. 


DRAKE 2C-I-DRAKE 2-CO come nuovi vendonsi L. 350.000 to¬ 
tale. Scrivere se veramente interessati. Tratto preferibilmen¬ 
te con persone della stessa regione cosi da poterlo provare. 
Vendesi pure convertitore Amtron 144-146 A 26-5-28 MHz 
L. 15.000. Antenna CB 3 elem. Lafayette -i- rotore Master auto¬ 
matico per L. 75.000. Stop. 

Lucio Antonelll - via Malhtano 7 - 96100 Siracusa. 

VENDO Shak Two AM-FM-SSB-CW. 1 apparato è nuovo garan¬ 
tito non manomesso, usato solo per SWL, L. 380,000 intratta 
bili. Possibilità di visionare, tutti i giorni feriali dopo ore 18. 
Domenico Panico - via Amendola 10 - 31100 Caserta. 


VENDESI BCS03 completo alimentazione L. 35.000. RX/TX FM 
B44MK3 perfetto ma mancante dei 4 quarzi -(vedi cq 4-6/76) 
alimentazione 12 V L. 45.000, RX VHF/UHF fvedi cq 9/76 pa¬ 
gina 1561) L, 45.000. Prezzi irriducìbili. 

Roberto Bavassano - via dei Romagnoli 71 - Ostia Lido (Roma) 

• © 6692296. 

VENDO RICEVITORI 047^6 MK3 e G4/22Q. Delti apparecchi 
hanno funzionato soltanto qualche ora e sono praticamente 
nuovi. Vendo inoltre RT a VFO IT10 della DRA 144-^-146 MHz 
AM-FM 1-20 W con sgancio ponti A-600 Kc con sei mesi di vita 
in perfette condizioni. 

Antonio Vernini - via Elio Chianesi 93 00144 Roma 

^ 6480 1 %7 ( dopo le 21 ). __ 

VENDO RX-TX per OM FT250 Sommerkamp nuovo usato solo 
poche oVe in ricezione L. 400.000 completo di AL.220 FP2S0. 
Tasto professionale YD 2 L. 20.000, 

Franc o Ca^anìga - piazza Insubria 7 ^Milano - ® 581311. 

VENDO TR!0 TR2200G nuovo usato tre ore con accessori per¬ 
fetto - RX Sony nuovo 9 gamme 136 MHz - 28 MHz con BFO 
- RF Gain - Squeich - AFC. Funziona 220 V o 12 Vcc. Permuto 
con transceiver tipo TR4 Drake. Swan 500-700. Hallicrafters 
SF400. , 

l7CiW, p.Franco Ciucci - via Solferino 17 - 72100 Brindisi - 
S 8246 6 [or e s erali) ._ 

VENDO LINEA DECAMETRICA completa Star TX ST700E - RX 
SR700 Con filtri Coilins operante 10-20-40-80 m. Oppure cam¬ 
bio con altra linea in ottimo stato come la mia purché avente 
la frequenza 11 m. oppure acquisto quarzi triple Overton TX 
35,6 MHz - RX31, Garantisco personalmente la completa appa¬ 
recchiatura è DK. 

Michele Di Stasi - via Sagra s. Michele 40 - Torino - © (011] 
794589. 


VENDO CONVERTITORE 144-i-146->26-^28 MHz della ELT, rac¬ 
chiuso in contenitore metallico con bocchettoni S0239 e presa 
per alirJientaztone. nuovissimo L. 25.000. Vendo alimentatore 
autocostruito 0-!-20V - 1 A. regolabile con strumento Indica¬ 
tore Volt e Ampere L. 25.000, Vendo alimeniatore auiocostrui 
to stabilizzato, protetto contro i cortocircuiti; regolabile 
0-r25Vj 2 A; soglia di protezione regolabile da 0 a 2 A. Con 
strumento indicatore V e A; pannello con scritte: Il mobile 
contiene inoltre alimentatore stabilizzato fisso a 5,1 V 3 A 
L, 45.000. 

Maurizio Migliori • via Gran Sasso 48 - 00141 Roma - © 106J 
8924609. 

TRIO 2200 G - 144/146 MHz (12 canali e tasto di chiamata e 
sgancioiponti] in imballo originale vendo, eventualmente anche 
completo di tutti I quarzi e di pile ricarìcabili al nickei-cadmio. 
Disponibile anche tubo per oscilloscopio DG7 a media persi¬ 
stenza con acceleratore. 

Lucio Bértoiuzzi ■ via Salutati 7 - Milano - ® 4983786. 


VENDO MK lit GELOSO nuovo poco usato un solo anno di vita 
ancora con imbalio originale perfettamente funzionante mai 
aperto era una rimanenza di magazzino tenuta ben nascosta 
a L. 220.000 ma è nuovo senza un solo graffio, lo garantisco. 
IW6MBI. Paolo La Civita - via Mazzini - 67039 Sulmona (AO). 

VENDO RIVISTE di elettronica assortite Sperimentare, Onda 
quadra. Radiopratica. Radioelettronica, Radiorama, Sono In tut¬ 
to 58 dal 1968 ai 1976 prezzo di copertina in totale L. 25.000-F 
-Fs.s.. A chi l'acquista regalo i volumi « Capire l'elettronica • 
- Prontuario del Riparatore Radio-TV • listino componenti elet¬ 
tronici GBC e se aggiungete L. 2.000 vi do’ anche ■ Primo avvia¬ 
mento alla radio * RavaMco. 

Paola La Civita - via Mazzini 115 - 67039 Sulmona (AO). 

CAMBIO CERCAMINE .AN/PRG-3- progettato nel 1953 • 8 val¬ 
vole, funzionante a ponte al mutua Induttanza, In perfette con¬ 
dizioni. Alimentato da due batterle da 67.5 V -F 1 t ,5 V, Techni- 
cal Manual con R-392 o R-54 -F cassetti o vendo. 

Giuliano Baldacci - loc. San Giovanni 77 - Portoferraio - 
© 9lft9. 

VENDO DIRETTIVA tre elementi mod. MP33 Junior della Mo- 

sley seminuova, ed una Asahi mod. Echo 8G verticale per I 
10-15-20-40 m. Oppure sono disposto a permutare II materiale 
sopra conguagliando contrattando RX 2C o RX 4C della Dra¬ 
ke. Rispondo a tutti. 

Enzo Cannuni - Torino - © (011) 700445. 

per passaggio in 2 m cedo RX Lafayette HA-800 B mal aper- 
to. In Imballo originale completo di istruzioni. Ottimo per SWL. 
6 bande in AM-CW-SSB, adatto a funzionare anche con un 
TX. Cambio eventualmente con RX-TX FM 2 metri con relativo 
conguaglio. Richieste L. 120.000 spese poetali incluse. 
Giuseppe La Parola - via Vello d’Oro 14 - 90151 Palermo. 

VENDO RICETRASMt ) I ITORE per bande radioamatori e C8 
mod 2020 Uniden e relativo altoparlante esterno mod. 8120 
nuovi ancora imballati e sigillati con garanzìa della ditta vendi¬ 
trice. 5 bande radioamatori e banda CB. 180 W In SSB e CW 
SO W in AM. 

Osvaldo Zeno - via Chinotto 14 - 28100 Novara ■ © (0321) 
30664 (ore ufficio). 

SADIR RX SURPLUS 100 • 156 MHz. Possibilità di sintonia con¬ 

tinua, Alimentatore incorporato vendo per 60.000. 

Silvano Buzzi - via Orbetelio 3 - 20133 Milano - ® (02) 


YAESU FT101 RTX, vendesi in ottime condizioni, per acquisto 

linea Drake. Usato pochissimo, e in ricezione. Provabile a case 
mia anche In trasmissione in 20 m. Vero affare 
Luciano Lucherini - via Veneto 4 - 53022 Buonconvento (SI) 
- © (0577) 806205 (dopo 21). 


TX 2m VENDESI ottimo telafetto TX AM/FM AT-222 STE. Co¬ 
me nuovo, perfettamente funzionante. Richieste L. 30.000. 
Giordano Maffei - via G. Fattori 84 - 58010 Albtnla, 
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offerte e richieste 


VENDO RICEVITORE National Panasonic mod. RP5000. onde me 
die, lunghe, modulazione frequenza. Copertura continua onde 
corte da t87 metri a 10 metri. Ripartita In sette bande onde 
corte. BFO. allargatore di bande. ANL. Cinque antenne. Cor¬ 
rente alternata e continua. Perfetto funzionante L. 180.000 non 
trattabili, completo di libretto In francese. Fusi orari, diagram 
ma schematico . 

Mario Mele - vie Messepla 6 - Taranto - ‘S (099 ) 29649. 

CAMBIO con R7X portabile per I 144 MHz, non autocostruito, 
trasmettitore 3 moduli, per le decametricho e 27 MHz, compo¬ 
sto di: alimentatore, modulatore e trasmettitore, appartenuto 
a MCW solo da revisionare. 

I3XOB. Franco Balzarlni ■ vie Marconi 2 ■ 31025 S. Lucia di Piave 
(TV) ■ ® (0438) 20155 (ore 12-:-12.30 e 22.30-^24). 


VENDO OPPURE CAMBIO con materiali di mio gradimento: 
RX G3331 6 gamme + Band Spread RX Lafayette HA600A Pa¬ 
noramico RX Labes 27 MHz TX autocostrullo 40 W AM 10-11-15- 
-2(M(M5«) m TX 4540 m 15 W. RX BC603 ■ RX G/4 109 volme- 
tro elettronico. Pacchi di materiali quali valvole transistor con¬ 
densatori. resistenze, potenziometri. Migliaia schemi e riviste. 
Fare offerte. 

Merlo Chain - via Palatici 24 - Complobbi (FI) - S (055) 
693420. 


19nik4 COMPLETO di alimentazione 220 (vedi pubblicità Mon- 
tagnanl) 1.6-10 MHz ottimo per traffico 45 m vendo a L. 150.000 
completo di Rosmetro e dipolo 45 m. Eventualmente permute¬ 
rei con RX di pari valore. Vendo Hammarlund HO-140-X 0,54- 
31 MHz In ottimo stato con tubi di ricambio, vero «band spread* 
stabilissimo a L. 140.000. RX Marconi .Alert- a frequenza fissa 
5(X)Kc Integra funzionante a L. 15.000. Cerco RX non autoco- 
atruttl VHF; rarissimo ricevitore aereonautico 2-7 MHz -Air- 
craft • surplus 220 Ca a L. 30.000. Sintonia continua -i- 2 cri¬ 
stalli. Rispondo a tutti anche per lettera. 

Renzo Fasi - via Fabbri il - Castenaso (BO) - @ 788222 (dalle 
19 in poi). 

CAU8A SERVIZIO MILITARE svendo RX deltallT 26-20 MHz 
-F FM-F BF e convertitore STE 144 MHz ■ 26 MHz a L. 50,000 
Trasformatore 1 KV prim. 220-750 sec -F 4 valvole 6KD6 otti¬ 
mo X lineari L. 30.000 il tutto usato pochissimo. Tratto prefe¬ 
ribilmente di persona 

Marco Zucchlnl - viale Felsina 27 - Bologna ■ S 547815 (oro 
certa). 

ALCUNI QUARZI DI PRECISIONE per frequenzimetri, calibrato 
ri e applicazioni digitali, frequenze 1 MHz, 2 MHz in conteni¬ 
tore Hc6 0 Hc27 (vetro) vendo a sole L, 6,500 -F s.s. com¬ 
pleti di relativo zoccolo. Dispongo di altre frequenze. 

Franco Tasclnl ■ via Orvietane 26 • 06055 Marsclano (PG). 

G4/218 VENDO Ottimo stato non manomesso. Perfettamente 
funzionante L. 150.000 irriducibili tratto solo di persona. 
I4TSB. Sandro Tamburini - via Jonlo 33 • Bollarla IFO) • 
® (0541) 49429. 


SONO STUFO DI TRASMETTERE! Vendo Gl6-FVFO-Falcunl 
quarzi a L, 185.000 - Mobil 5 con sgancio ponti - Borsa-Fpre ce¬ 
ramico 2001 e L. 155.000 ■ Pre scaler 350 MHz 20.000 • Tester 
elettronico cc-cc-R-c - sonde • istruzioni L. 10.000. Pro d'anten¬ 
na 52 L. 5,000 ■ carica batterie 12 V L. 5.000 • alimentatore 
12 V - 2 A L. 5.000. Tower in audrlp L. 5.000. Cedo anche nume¬ 
rose riviste di elettronica. 

Roberto Guatelli ■ Fornovo Taro (PR). 

VENDO RICEVITORE Nordmende Mod, Galaxy Mesa 9000 ST 
diciassette bande compresa modulazione frequenza stereo pre¬ 
disposizione sei stazioni MF ■ BFO. Perfetto funzionante con 
Istruzioni lingua francese e technical data, corrente continua e 
alternata. Prezzo lire duecento mila non trattabili. 

Mario Mele - via Messapla 6 - Taranto ■ S (099 ) 29646. 


offerte SUONO 

TRASMETTITORE PER RADIO PRIVATA a modulazione di fre¬ 
quenza per funzionamento continuo, completamente a trans!- 
stors, por frequenza da 88 a 108 MHz. nuovo, perfetto, HI-FI. 
Vendesi L. 220.000 per Informazioni e accessori. 

Giuseppe Piccitto • via Amm. Gravina 2A ■ Palermo - © 
587608. 


VENDESI: HI-FI STEREO amplificatore Scott 235S. Totale poten- 
za musicale 40 W a 8 fi per canale. Potenza continua 15 W a 
8 fi per canale. Risposta In frequenza: 20-^20.000 Hz. Dimen¬ 
sioni; 365 X 191 X ll4mm. Alimentazione universale. Presa 
cuffia. Controlli: bassi, alti, bilanciamento, volume, loudnesc. 
Ingressi di ogni genere per l'amplificazione. Uscita per 4 bo- 
xes. Pochissime ore d'ascolto, fornito di imballo e libretto 
istruzioni. L. 135.000 {trattabili). 

Fiorenzo Arrigoni ■ via A. Volta 7 ■ 20043 Arcore ■ © (039) 
616519. 

ORGANO ELETTRONICO Fartisa • Fast 4 • usato per un anno in 
Ottime condizioni come nuovo. Imballo originale L. 200.000-F 
-F spese non trattabili. 

Antonio Rizzo ■ via F. Crlsp) 341 - All Terme (ME). 

VENDO ORGANO GEM DAKOTA due tastiere effetti vari a 
L. 280.000 trattabili. Tratto preferibilmente in zona provincia 
Forli e Pesaro. 

Pierangelo Caforlo - via Torino 17 • 47033 Cattolica (FO). 

VENDO GIRADISCHI Philips GF669. Due anni con puntina nuo- 
va mantenuto perfettamente a L. 130.000 trattabili. 

Mauro Rossi - via C, Guasti 15 - 50134 Firenze, 

VENDO CUFFIA ELETTROSTATICA stereo Hi-Fi . Maruni . mod 
EHC-905 con energizzatore; nuova imballata, mai usata causa 
acquisto Koss ESP-9; prezzo richiesto L. 45.000; tratto preferi¬ 
bilmente zona Alessandria - Novi Ligure - Genova. 

N. Merlo - via Novi 19 ■ 15062 Boscomarengo (AL) ■ © (0131) 
759200 Isolo sabato, domenica e festivi). 


SINTET)22ATORI: compro e vendo schemi - per principianti, 
programmabili e no - Prezzi sempre convenientissimi (da 500 
a 3500 lire -F 3,p.) scrivete, 

Roberto Dlcorato - via Treves 6 ■ 20132 Milano. 

OCCASIONISSIMA VENDO organo elettronico GEI modello 
Prestige a L, 100.000. Batterla Trlxon con rullante Ludwig 
L. 60.000. basso Eko L. 35.000. Chitarra elettrica Welson 
L. 15.000. Il tutto in buone condizioni e trattabile. 

Gabriele Rusciano - via Truglio I - 80073 Capri (NA), 


offerte VARIE 

MATERIALE FERROMODELLISTICO MARKUN VENDO In ottimo 
stato. Rotale (curve, rette, scambi ecc.), linea aerea, ponti, 
1 vagone merci, elementi plastico (case, alberi, galleria ecc.), 
li tutto a sole L. 50.000 (valore attuale oltre L, 90-000). Scri¬ 
vere per avere elenco dettagliato del materiale. 

Alessandro Asson ■ via Vitt. Veneto 9 ■ 39100 Bolzano, 


VENDO NIXIE -F decodiflche. Per sole L. 10.000. Vendo n. 4 
(quattro) nixie ITT507OS -F n. 4 (quattro) decodiflche SN7441. 
Tale materiale è nuovissimo, mal usato, potete constatarlo 
trattando con me .personalmente solo nella città di Roma. 
Inviatemi per posta 11 Vs. numero di telefono, per prendere 
accordi dove incontrarci. E' un affare, controllate i prezzi delle 
nixie e degli integrati nel negozi. 

Romualdo Cozza • via Alatri I07 - Roma. 


TELECAMERA NATIONAL Mod. WV-400 N due esemplari con 
relative custodie stagne cad. L. 150.000. Relativo monitor 
WV-401N L. 390.000 vende privato causa trasferimento. Tutto 
assolutamente nuovo mai usato materiale ancora imballato 
con garanzia in bianco da spedire. 

Carlo Vigo - via Cernala 1 ■ Torino - ® (OH) 6968207. 

ATTENZIONE! Ho alcune valvole surplus della Fivre. Nuove 
mai usate con imballo originale. Scambio con transistor, con¬ 
densatori. resistenze recuperate o nuove. 

P. Ruta - via Soperga 52 - 20127 Milano. 


VENDO RICEVITORE CRUNDIG SATELLIT 1000 in peHette con¬ 
dizioni. Sintonia continua da 150 kHz a 30 MHz FM da 86 • 
HO MHz più convertitore per SSB (13 bande) con band- 
spread. Prezzo L. 150.000. 

Vendo mi ni regi stratore a cassette National-Panasonic modello 
iC-2120 prezzo da convenirsi (è come nuovo). 

LudovisI ■ piazza Giusti 2 • 56100 Pisa - © 502538. 


RADIOELETTRONICA 39 FASCICOLI vendo causa realizzo. 
Distinta; n. 4^-9.10-11-12 1973. Tutto I! 1974. Tutto 11 1975. 
N. 1-2-3-4-5-8-7-8-9 1976. L. 14.000 Spese spedizione e contras- 
segno comprese. Accetto anche ordini per singole annate, 
inviare offerte. Se non rispondo ho già concluso. 

Alberto Spiti ■ via G, Oberdan 2 - 33Q2B Tolmezzo (UD). 
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GENERATORE AM UK455 tarato L. 12.000, generatore UK460 
tarato L, 12.000, generatore UK570 10 Hi -r 1 MHz alimentatore 
Incorporato e aquadratore onde quadre UK407 L. 25.000. mini- 
voltmetro AC max 300 V LJK430 L. 18,000. Ricevitore Tenko 
Unica UR2A 0,5-h30MHi In 4 bande. 220 V - 12 Vcc. allarga¬ 
tore di banda, BFO per CW e SSB, come nuovo L. 100.000. 
Scrivere per accordi. 

Giorgio Verdoliva ■ piatzza Martiri Libertà 21 ■ Gorizia • 
a 83493. _ 

OFFRO: Stereo 8 Voxson con radio OW e OL completo di 
base sfllablle per auto nuovissimo; corso di lingua inglese se¬ 
lezione Reader's Digest con 20 dischi -|- volumetti e cofa¬ 
netto come nuovo -l- telaletti STE valvolari AA12-I-AT201 con 
2 mAmperometri e tutto per la costruzione di un TX 144 MHz 
in AM. Il tutto In cambio di un oscilloscopio o vendo. Fare 
offerte, ci metteremo d'accordo. 

IW0ACG, Rino CInquegrana ■ via Tripoli 2l - 00042 Anzio (Ro 
ma) • ® (06) 9844167,_ 

CAMBIO ■ CERCAMINE - detector set AN/PR9 3" surplus USA 
8 valvole progettato anno 1954 perfetto funzionante + Technl- 
cal manual con • R392 • o - APR4 . o ■ R417 
Giuliano Baldacci - località San Giovanni 77 ■ Portoferralo. 

VENDO RADIOCOMANDO MRC Mark V con sei servocomandi 
completo, come nuovo. Perfettamente funzionante prezzo oc¬ 
casione. 

Antonio Modeatlni - corso Mazzini 35 - Assisi - @ (075) 
812373 (ore pasti). 


RIVISTE UBRI VENDO ■ Hanòbook 64 L. 2.000. Manuale TG7 
L. 2,000. Tecnica elettronica voi. 3 L. 5.000. RCA Hobby Cir- 
cuits L, 1.000, RCA Linear IC L. 1.500, Surplus conversion 
voi. 1 L. 1.500. cq '73-74 L. 300: cq '75 L. 400. Tutto in buono 
stato In omaggio data sheat vari. 

Alvise Raccanelll - via Pafmanova 213/A - Milano. 

VENDO AMPLI LINEARE Jumbo 220 W AM quasi nuovo; o 
cambio con RTX con bande laterali, qualsiasi: vendo proiettore 
sonoro royal L. 40,000 A chi mi dà un RTX FT,288A do' un 
gatto delle nevi quasi nuovo del valore di L. 1.800,000 scrìvere 
che Invio foto della motoslitta. 

Paolo Galli - c.o Hotel Verde Lago 22 ■ Livigno (SO) - (0342) 

996092. 


OROLOGIO DIGITALE da polso. Ancora in imballo originale 
svizzero. Movimento al quarzo, visore a led, vendo L. 35.000. 
Baldo Bellina - via SaldinI 22 ■ 20133 Milano • ® (02) 740284. 

VENDO 0 CAMBIO con oscilloscopio a pari valore della felc- 
qulpment moto Harley Davidson 350 Sprint colore blu in per¬ 
fetto stato. 

Valerlo Gentile - via Settimo l6/c - Borgaro T. SE ■ © 4702494 
[ore 12-1-13]_ 

ESEGUO MONTAGGI e riparazioni d) apparecchiature elet¬ 
troniche. 

1W8AHY, Mario Roberto - via Ghiaia 252 - 80121 Napoli - 
a (081) 417573. 

VENDO A L. 300.000 bobinatrice automatica elettrica, com¬ 
pleta di motore trifase cambio a tre velocità con frizione di 
scoria. Pedaliera e int, generale. Portata max. sezione fili 0 
2 mm. fabbricata dalla ditta ParavicinI, Milano. 

F. Luciano Baldi - via Montezemolo 19 - 10136 Torino. 

Cambio numeri di • Clic fotografiamo • provvisti di interes¬ 
santi Inserti enciclopedici de! 1972 ed inoltre l'annata com¬ 
pleta di ■ Hlstoria • del 1973 con riviste di Elettronica [Indi¬ 
care quali). 

Cosimo Longo ■ via Bre nta 25 - 73030 Depressa (LE). 

attenzione vendo Moto Merini 125 cc SS mod. 69 con care¬ 
natura orig. [manca solo il cupolino sup.) 4 marce, 4 tempi. 
Motore'potenziato pezzi orig. Vel. 160 km a 12,000 giri max. 
Funzionante ottimo stato motore solo 5.000 km. Copertoni co¬ 
me nuovi, semi-para Metzeller 2,75x 18 3,00x 18. L. 350.000. 
Oppure cambio con RX-TX 144-146 a VFO AM-FM-SSB 10 W -p 
event. Antenna, o RX sìnt. continua almeno 1,5-30 MHz AM-SSB 
-+- event. anten. 3 elem. 10-15-20 m. Fare offerte dettagliate. 
Grazie! 

SWl 11-64893, Fulvio Fusco - via 4 Novembre 17/22 - 18100 
Imperla - a (0183 ) 25026 (ore serali). 

TX 80MMERKAMP TS-5030 P 40W PeP alimentato 220 

aeminuovo vendo L. 160.000 solo per zone Piemonte e Liguria. 
Dante Mazzetti ■ via Catania 25 - 10154 Torino - oppure lascia¬ 
re nominativo al n. 281511. 

ATTENZIONE VENDO stazioni complete CB Tokal PW 5024 

L 120.000; alimentatore L. 20.000. Panther SSB L. 230.000; 
Zodiac B5024 L. 200.000, Zodiac 5 W 23 eh L. 150.000; Tokaj 5 W 
6 eh L. 80.000; Jumbo lineare 200 Weff L. 180.000; Temer M2 
L 25.000 (de mano); BKtSOO per Tokal L. 25,000. Per acquisto 
In blocco L. 900.000 (trattabili). 

Francesco Poitzzl ■ via RomagnosI 14 - Messina ■ ■© 52171 
(ore 13^15). 

AtitNZIONE vendo Integrato Moi LSI EX7.004 orologio-calen- 
dario-sveglla-allarme, 6 dire con dati tecnici e schema a 
L. 9.000. 

Darlo PausIn - S. Croce 472 -34010 Trieste - © (040 ) 220108. 

CEDO PER CAMBIO HOBBY radiocomando Futaba proporziona¬ 
le 4/8 nuovo, garanzia intatta completo di accessori L, 180.000. 
Dispongo anche del seguenti motori come nuovi- G 21/29 
L. 18,000 - G.33 L. 12.000 - Barbini BJ8 L. 10.000 - B.40 testa 
oro (scarichi limati) L. 15.000 - Pee Wee (cc 0,33) L, 5.000 - 
tutti usati si e no per prova. Tutto In blocco L. 230.000 -F 
spese postali. 

Ferdinando Palasciano • parco Eucaliptus - 81043 Capua (GEI, 

RICEVITORE GELOSO G2Ì4 - 10-11-15-20-40 e 80 m assolutamen¬ 
te perfetto, vendo L. 115.000. Amplificatore HI Fi marca Wind¬ 
sor, stereo 15 + 15 W, banda 20-§-30 kHz. dotato di piatto auto¬ 
matico BSR C142, perfetto a L. 100.000, radiocomando aprlcan- 
cello automatico professionale L. 50.000, 

Alberto Cicognani - via Ugo Foscolo 24 F - Cernusco S.N. (MI). 

ÌSFFRO~materiele fermodelllstico ■ Lima - HO come nuovo in 
blocco 0 sciolto trattasi prefer. con zone circostant, A richie¬ 
sta Invio elenco material), prezzi orientativi circa 1 12 prezzo 
dell'ultimo listino. Massima serietà. 

Alberto Berlo - via Serrati 43 - 18100 Imperia, 


VENDO IN BLOCCO motto materiale ferromodellistico Markiln 
in ottime condizioni e a metà prezzo. 

Marco Mariani - via A. Grandi 33 - 20033 Desio (MI). 

PERMUTO CON OSCILLOSCOPIO e/o Frequenzimetro digitale 
e/o sweep-marker e/o multimetro digitale o/o oscillatore MF 
e/o materiale Amtron, Il seguente materiale: Saturo 46 eh In 
garanzia, modello S028. Satellit 1000, Fotografica Topcon 
nera lÒ-l auto, incollatrice cine elettrica Hanhel 8 e super 8 
mm, cinepresa automatica TTL Elmo Zoom elettrico 8/48 con 
caricatore 8 mm 30x2 metri. Telecomando, paraluce, valiget¬ 
ta ed jimpugnatura ping-pong elettronico Zanussi, Pista Poli- 
car come nuova, microspio CInemax 20.000 ingrandimenti. 
Giorgio Montanaro - via NIeolieh li - 34149 Trieste • ® (040) 
910301,. 

BOBINATRICE MICAFIL avvolgitrice industriale per trasfor¬ 
matori ed Induttanze per IMI da 0.02 a 0,8 mm completa di mo¬ 
tore e funzionante cambio con RTX 144 o 27 MHz oppure 
cedesi^ a L. 130.000 solo possibilità dì ritiro personale. Cedo 
Inoltre' 8C604 completo di tutti I quarzi originali e BC683. Ce¬ 
do pure registratore stereo a 4 piste Philips valvolare in 
buonojstato funzionante (velocità 19 cm/s). 

Enzo Carrara - quartiere Fiorito 2 - 24021 Albino (BGJ - 

5 (035) 752671. 

VENDO RX G-333 t 6 gamme 0-5-22 Me con band spread com¬ 
pleto schema e libretto istruzioni. Assolutamente mal mano¬ 
messoi L, 40.000 controassegno. Volmetro elettronico a val¬ 
vole impedenza 11 Mfl perfetto L. 38.000 (oppure cambio i 
due apiparati con RX BC342 G/4 218 ■ G/4 214 solo se perfetti 
eventuale conguaglio in denaro. RX-TX 27 Mega da barra 5W 

6 eh tutti quarzati. (Nuovo schema istruzioni) Sommercamp. 
Mario jCheili ■ via Palatici 24 ■ CompiobbI (FI) ■ Q (055) 
693429. 


CAUSA REALIZZO RX-TX - Nasa 46GT • 9 W 46 eh oscillosco¬ 
pio - Éico - mod. 427 a valvole a L. 180.000 in blocco oppure 
divisi IRX-TX L. 110.000 e oscilloscopio a L, 90.000. Inoltre 
cedo a L. 20,000 provatransistor UK560 completo, orologio 
digitale UK820 a L. 45.000 e riviste di elettronica a metà 
prezzo^ in blocchi di 30 riviste non spedisco meno. Tutto il ma¬ 
teriale, è garantito. Le spese di spedizione (in contrassegno) 
sono a carico del destinatario. Se non vi rispondo è perché 
ho già' concluso 

Sergio; Bottigefli ■ via N. Sauro 17 - 10064 Pineroto (TO) - 
© 75427. 

SURPLXjS TEDESCO, cedo al miglior offerente un radioricevi¬ 
tore della marina costruito dalla Telefunken nell'anno 1938, 
esso consta di un alimentatore Stabilizzato a 4 valvole TYPE- 
EN401 Ro e dell'RX a 9 valvole TYPE SPEZSOIGr coprente il 
campo] di frequenza da 1 a 30 MHz in 8 gamme con un grosso 
gruppd rotante a tamburo, la lettura delia frequenza è effet¬ 
tuata sopra una scala a proiezione ottica e il peso complessivo 
dell'apparato è di circa 100 Kg. 

Arnaldo Casagrande - piazza Michele Sammicheli 6 - 00176 
Roma j © (061 2772714. 

VENDO INGRANDITORE FOTOGRAFICO (Hansa Eniarger) for- 
mato negative 35 mm 6x6 + sviluppatrice universale + 3 
bacinojle -+ contasecondi Kayser + 4 pinze per pellicole 
inox il|tutto lire 100.000 non trattabile. Vendo veliero inglese 
(Soverign) lunghezza cm 115 fedelmente costruito In noce 
L, 4OO.Ó00 non trattabile. 

© Pidcolo (tutti I giorni ore 15) (081) 8313693. 

CB VENDO RICEVITORE Amtron L. 30,000. Vendo pacco 02 
rivistei (N.E.. R.P., etc.) L. 10,000. Polaroid Swinger L. 5.000, 
cuffia (quadrifonica L. 10.000, amplificatore 50+50 W Amtron. 
con preampl. L. 100.000. altri varie potenze, frequenzimetro di¬ 
gitale N.E. nuovo tarato perfettamente L, 230.000. 

Oliviero Talamo - via Raffaele De Cosare 31 - 80132 Napoli ■ 
© (0a|1) 4179 69. 

PER REALIZZO VENDO diaproiettore Malinverno Raymatic 
6x6 semiautomatico 150 W - jodio con 20 caricatori da 36 
pose Originali a L. 90,000. Cinepresa elettrica 2x8 mono- 
obiettivo trascabile cm 2,5 x 13x8 circa a L. lO.OOO (non è di 
prasticà). Flash Metz n. guida 20/18* batt. Ni-Cd con ricarica a 
rete ajL. 20.000. lndustar-29 obiettivo 2.8/80 mm per Zenith 
80 a l/2 prezzo (praticamente nuovo), spallaccio, torcia. BSR 
piatto ]- mobile • coperchio, automatico ultima produzione a 
L. 50.000. Fotocamera Ciaika t/2 formato, ob. 2.8/28 mm a 
L. 30.000, Antenna per mobile 1/4 onda fibra, mollone. base 
a L. lO.OOO. Midland 13-866 5 W - 23 eh perfetto a L. 85.000, 
Il tutto in parte seminuovo o comunque buono e garantito. 
Aldo Fontana • via Orsini 25/6 • Genova - © 300671. 

VENDO coppia di apparecchi RTX modello LIRC-4 completi di 
alimentat.. con frequenze: In VHF 121,5 MHz e in UHF 243 MHz 
con possibilità di modifica per operare in 144 MHz. a L. 60 000 
trattab.ili. 

Marco]Marchl - via Cantagallo 156/A - 50040 Figline di Pra- 


ALCUNI DISPLAYS FND70 VENDO al prezzo Strabiliante d) 
L. l.OOp (mille) cadauno oppure 50 pezzi In blocco L. 50.000 
(in orriagglo 3 FND70). Tratto data la delicatezza de) mate¬ 
riali, spio con Roma. Sono graditi scambi con strumenti elet- 
troniclje RX-TX 144 MHz. 

Francesco Migliore via Anagnl 47 - 00171 Roma - © f061 
2572509. _ 

BCSSsj- 27/39 MHz. Riceve AM-FM. Alimentazione universale 

110-220 Vac, Funzionante e completo L, 40.000, Tratto di per¬ 
sona, Schema. 

Luigi Pastorino - vìa F. Revelll 16/7 C - Genova - © (OtO) 


AMPLIFICATORE PROFESSIONALE L. 40.000, stadio, Ingresso, 
preamplificatore L, 23.000, stadio, pilota. HI-FI, stereo L. 40.00o! 
Antifurto auto L, 14.000. Antifurto negozi e abitazioni L. 52.000. 
Alimentatore per antifurto L. 22.000. Trasmettitore per 145 MHz 
+ lineare di ponenza L. 100,000. Tutto II materiale sopra cita¬ 
to è tutto funzionante e di ottima qualità (interpellatemi 
darò ulteriori informazioni). 

Alessandro Fratini - via Piave 27 - 50019 Sesto Fiorentino (FI). 

VENDESI completo do pesca: 4 canne. 2 fisse 2 mulinello, una 
cassetta con: (ami, filo, ecc...) tutto a L. 28.000 e Inoltre 
cerco un mini tester ISKRA usato, ma In buono stato dlsoon- 
go di L. 5.000. 

Davide'Ferrarlo - via X Martiri 26 - 28074 Ghemme (NO). 


DAL QUADRO COMANDI del mio plastico cedo al mlgllors 
offerente due trasformatori Trix uscita 0^f2V e 14 V — 
+ trasf. duette con 2 uscite 0+ 12 V, 1 uscita 12 V e t uscita 
16 V wave switch e commutatore high/llw reslstance + 
trasformatori Lima, Interruttori, relè bistabill [doppio bobina) 
ecc. Tratto solo zona Napoli. 

Domenico LIotto - via F. Crispl 36-A - Napoli - © 660306. 

ALCUNI COMPONENTI ELEURONICI NUOVI cedo per realizzo; 
BC213 (L. 150) BC317 (L. 150) 2N2222 (L 250) 2N3866 
(L. 8001) IN4006 (L. M) Led Rossi (L. 180) Led Verdi (L. 380) 
Display 7 segmenti f/3 pollice (L. 1,500) 723 (L. 860) 741 Mini 
pip (L, 600) LM 3900 (L. 950) regolatori dì tensione da 5-12- 
•15 V 100 mA, (L, 650) idem da 500 mA (L. 1250) dispondo d) 
altro materiale comunque tutto in quantità limitate. 

Luigi Civera - via Garibaldi 6 - 10023 Chierl (TP)._ 

VENDO 0 CAMBIO con apparato CB-RTX Sirlo V Y 12 S 17 W 
In VHF. Vendo Inoltre proiettore sonoro CIrse Sound in per¬ 
fetto condizioni. Sci Lamborghini Asso 68 e scarponi San 
Marco. 

Alessandro Cardini - via Concordia 20 • 00183 Roma - ® (06) 
7569552. 


INGEGNERE ELETTRONICO NEOLAUREATO militesente cerca 
primo impiego: ho una buona conoscenza della lingua Inglese 
e sono disposta a trasferirmi ovunque. Tesi di ricerca opera¬ 
tiva e conoscenza del linguaggio Fortran. 

Bruno Calzolari - via Tenna 4 - 60020 Torrette di Ancona - 
© (071) 509715. 


VENDO BC603 buono per CB 25.000: BC825-A 144 MHz 
L. 35.000: RX-TX Torn F.U. b1 p. gli 80 m L. 60.000. VKWE e 
TX-RX per I 27 MHz L. 50.000, ottim oper CB. Gli apparati 
suddetti non sono manomessi. 

Luciano Condelll - via Licino Calvo 26 H • 00136 Roma - © 
347978. 


URANIA VENDO arretrati annate 1972-73-74. Invio distinta 
su richiesta, cerco n. 665 e 584. 

Alberto Panìcleri - via Zarotto 48 - 43100 Parma. 


VENDESI BC624-625 ricetrasmettitore sui 100-^156 MHz adat¬ 
to per radio private, il 8C è completo di valvole. Inoltre ven- 
desl calcolatrice elettronica Sinclair mod. Scientifico con 
log antiìog, BClOOO e regolatori di voltaggio. 

Daniele Fissore ■ via Diocleziano 18 - Napoli - © 632453. 

CEDO per zona TS; CB-ltalia-Audio da Ottobre '72 a Febbraio' 

'76, Elettronica Pratica da Settembre '73 a Novembre '74. Spe¬ 
rimentare da Dicembre '74 a Dicem bre'75, annata '75 di Mll- 
lecanall TV, 5 libri di elettronica II lutto a L. 15.000. 

Nereo Pieri - strada del Friuli 37 - 34100 Trie ste. 

A.A.A. COLLEZIONISTI dispongo di annate '37-'38-'40 e altre 
della rivista ■ Le vie d’Italia ■ del T.C.l. Max serietà. 

Roberto Coliecchl - via Crimea 30 - 57100 Livorno. 


OFFRO TUBI VIDICON OK per SSTV, che per Impianti stan¬ 

dard. Oscilloscopio Tes. S356. Commutatori decimali tipo con- 
traves. Woofer Philips Bombardon con cono poMfoam (espan¬ 
so) AD5201 S/77 8n 25 W. Grazie! 

Marzio Capella • via Molinazzo 12 • 20032 Cormano ■ © (02) 
9291762. 


AUTOCOSTRUTTORI, SPERIMENTATORI per progetti non rea¬ 
lizzati 0 incompiuti per mancanza di tempo, vendo numerosi 
componenti elettronici professionali Nuovi, fet. mosfet. tran¬ 
sistor, Integrati es. MPFt02. MPFt03. MPF107. HEP802. RCA 
40673, 40841, 40601, 40604, MPF121. MPF122. 3N1028. 3N159, 
LM309K, LM373, NE565A, MC1496G. MC4044P. MFC6040, 
CA3028A, CA3089E. CA3046. SN7490. 9582, P5H90DC. FND70, 
40290, CTCb12/12. 2N2102 ecc. 

Vittorio Bruni • via Mentana 50 ■ 05100 Terni. 


VENDO TRASMETTITORE per FM90-I06MHz potenza regola¬ 
bile da 2 a 10 W. 

Angelo Fusaro - via Rovella 20 - 13068 Vallomosso (VC) - 
© (015) 73274.__ 

VENDO COMPLETO DA PESCA comprendente 4 canne di cui 
2 fisse 0 due a multnelfo, usate ma in buono stato una cas¬ 
setta per attrezzi da pesca con (ami, filo, ecc.) e un cestino 
per pesci, a solo L. 28.500 non trattabili. Tratto solo con la 
provincia di Novara. 

Davide Ferrano - via X Martiri 26 - 28074 Ghemme (NO). 

VENDO ALLARME ELETTRONICO della Scuola Radio Elettra 

a L. 10,000 oppure in cambio di una plastt agiradischi della 
S.R.E. 0 di un ricevitore portatile FM. 

Elio Casella • via Monviso 55 - 20024 Garbagnate (MI) - 
©9955175. 


RINNOVO LABORATORIO VENDO RX 12 MF di N.E. mal usato. 

tarato, setettlvlià 7 kHz, stadio MF a 9 MHz con filtro a cri¬ 
stallo Immune alle autooscillazlonl. rivelazione a duilcazione di 
tensione ad alta impedenza, presa per stadio di rivelazione 
FM 0 ssa, S-meter, controllo automallc» di sensibilità, squeich 
nolse limlter con controllo manuale di soglie per disturbi +0—, 
stadio BF con TBA 800 out 2 W, tutto racchiuso In contenitore 
Amtron 00/3009-40 con manopole professionali e diciture 
L. 37.000 RX 43331 0.5 + 22 MHz L. 28,000. 

Mauro Grusovin - via GarzaroMi 37 - 34170 Gorizia. 


QUARZI, 37.900 MHz 38,000 MHz 38,050 MHz per canali dal 24 

al 39 banda CB L. 4.000 cadauno. Quarzo 96 MHz per conver¬ 
titori VHF L. 7.000. quarzo 5 MHz L. 7.000. Convertitore 144-:- 
28-30 MHz mod. AC2A della S.T.E. L. 18,000. 

Umberto Pallavlclno - via Treviso 6 - Milano ■ © 2562988. 


3000 SCHEMI e più con valore componenti, su Sourcebook 
of Electronic Circuit di J. Markus diviso ìn cento (100) argo¬ 
menti per un totale di 888 pagine (ottocentoottantotto). Inol- 
Oscillogratìa 156 pagine + Corso sul transistori 
293 pagine + Corso di Televisione con costruzione di un te¬ 
levisore di 500 pagine delle Edizioni Radio e televisioni Mi¬ 
lano vendo a sole L. 25.000 più spese di spedizione 
Emilio Baldini - vìa Milano 234 - 20021 Bollate (MI) - © 303623 
[ore pasti). 


VENDO un AD 149, due 2N3055 a L. 500 l'uno. Cedo valvola 

usate vecchio tipo; quattro UX226. una UX280, una UXI71/A, 
una UY227. Vendo schemi elettrici di televisione tipo: Phonola, 
Emerson e Radiomarelli. 

Giorgio Giacobone - via S. Ambrogio 9 - Voghera (PV) - 
S (0383 ) 40845. 
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VENDO nn. di • Motociclismo ■ in ottimo stato 30*.;:i di scon¬ 
to, I nn. esauriti (E) al prezzo di 3000 cadauno 1968 n. 11 ■ 
1970 nn. 1(E). 3. 4(E), 5(E). 6(E). 7, 8. 9. 10. li, 12 ■ 
1969 nn. UEJ. 2(E), 3, 41EJ. 5. 7. 10. 11(E), 12(E) ■ 1971 nn. 
1. 2, 3. 4(E). 5, 6, 7, 9, 10 ■ 1972 nn. 4, 5. 8. 7. 8, 9, 10, 11. 12 ■ 
1973 nn. 1. 2. 3. 4, 5. 6, 7, 8, 10 - 1974 nn. 8. 9. 

Antonio Ansel - via D. Morea 46 • 70I2S Sari ■ ^ (OSO) 368411. 

WA-WA « VOX > CEDO per L. 20.000, praticamente nuovo, 
completo di custodia. Il prezzo nuovo è circa L, 35.000. Cedo 
anche alcuni distorsori • Alvox ■, prezzi variabili tra le L. 5.000 
a le L, 10.000, superaccessoriati. 

Alberto Panlcieri - via Zarotto 40 - 43100 Parma. 

VENDO O CAMBIO radio e valvole d'epoca. Cerco esagamma 
0 pangamma della Imcaradio di Alessandria. Non manomesso. 
In mobile. 

C. Coriolano ■ via Spaventa 6 ■ 16151 GE Sampierdarena. 

VENDO telescrivente a nastro con demodulatore L. 80.000. 
Oscilloscopio Heathkit Mod. 10-30 da 5" L. 90.000. 8C669 
RTX 1.7-4 MHz 100 W L. 50,000. Compro; RTX C8 irriparabtii per 
recupero componenti. Linea RTX per radioamatori. Se occa¬ 
sione. Assicuro risposta. 

Mario ComuzzD - via S. Francesco 26 ■ 33010 Branco (UO). 


richieste CB 

CERCO URGENTEMENTE schema completo del RTX Tokaj 
PW 507 S e SBE (oppure Tenko) modello Catalina. Spese di 
spedizione naturalmente a mio carico Rispondo a tutti. 
Ermete Guerrini - via Sassoli 8 ■ tugo (RA) - Q (0545} 24356. 

CERCO URGENTEMENTE . Inno Hit 1000 . SSB, Rispondo a 
tutti. Pago fino a L. lOO.OOO -f- Mìddland 23 eh 5 W e lineare 
autocostruito da SO W. Ottimo per DX, Cerco anche Tanko SSB. 
Massimo Del Negro - via S. Ci lino 30 - 34100 Trieste. 

PER UNA STAZIONE - base • valvolare 23 Ch. Cedo una sia- 
zione •mobile, da 24 Ch. a lOW Sommerkamp TS 624S, 
compreso una direttiva autocostruita a tre elementi, senza 
rotore. 

Claudio 8onazza ■ via 0. Monti 38 - 36078 Tione (TN) ■ 
a (0465) 21267 (dalle 19 alle 20 e 30) 


richieste OM 

CERCO TRANSCEIVER gamme decametrìche usato ma tunzio- 
nante. In buono stato tipo FT 277 ■ FT 101 ■ FT 747 - FT 200 
ecc. Tratto solo se occasione. 

I2LDJ. Luciano Sedetti ■ via C. da Sesto 9 ■ 20092 Cinlsello 
Balsamo (MI) - © (02) 9270803 (ore serali). 

DEL GELOSO 04/214 cerco schemi e islruzmm, pago quanto 
richiesto. 

Vittorio Mugnai - viale Corsica 87 ■ 20133 Milanoi ■ S 720785. 

urgentemente CERCO TM o schemi completi ricotrasniet- 
titore radar APG 30. Acquisto sezione TX anche manomessa. 
Fare offerta e dettagliare condizioni di salute, Rimborso ogni 
spesa. 

Giuseppe Miceli ■ Vocabolo Fiore il 1/E ■ 05100 Terni ■ 
® 58662. 

CERCO SCHEMA o manuale originale del ricevitore Halli- 
crafter Mod. • Radio Receiver R-274/FR * di costruzione USA 
anno 1952 rispondo a tutti con massima serietà per accordi. 
Grazie anticipatamente. 

Franco Cellìni ■ via Valle Macerina 40 ■ Colleferro (Roma) - 
a 973557 (ore pasti). 

CERCO RTX 0 linea separata o solo ricevitore gamme deca- 
metriche. non manomessi, tratterei solo con residenti In Si¬ 
cilia e Calabria. 

Salvatore Lupica - via Vitt. Emanuele 15 - S.M. di Licodia (CT) 

- ■© (095) 628629 (ore I3.00-: 14.00). 

CERCO TX G4/228 per completare linea Geloso, purché in 
buone condizioni. Scrivere precisando prezzo e modalità di 
vendita. 

Giovanni Tripodi - via Montegrappa 10 - Reggio Calabria - 
© 48324. 

ACQUISTO apparati e materiali radio professionali dì costru¬ 
zione tedesca sia civile che militare. Fare offerta anche per 
apparati incompleti, parti di essi, valvole, microfoni, cufflie, 
accessori vari, libretti di istruzione e anche vecchi libri e 
riviste di radiotecnica degli anni 195-1935 anche in lingua 
straniera. 

Arnaldo Casagrande - piazza Michele Sammicheli 6 - 00176 
Roma - © (M) 2772714, 

CERCANSI RICEVENTI MORSE funzionanti, buone condizioni 
manutenzione per scuola CW. Fare offerte. 

I5LVF, Mir>o Sientinesi - via Stazione 2 ■ 57013 Rosignano 
Solvay (LI). 

CERCO SE VERA QCCAS)ÓNÌ~T^sùeiveT--(*e^ . 7 ji4 MHz 
( preferirei un ÌC2(flì. 

Salvatore Maur^^^ via Corrado Alvaro 9 - 88100 CatanZa^;^ 

CERCO BOBINA per 80 m. per antenna vonicalff 18 AVT Hy- 
Gain, Gradito numero telefono. Rispondo a ludf, 

16XPU, Angelo Pugliese - via Serafini 8 - Chieti - S 65S28. 


offerte e richieste 

CERCO RX/TX decametriche. 10-11-15-20-40-80 m completo di 
micro e altoparlante, in buono stato, AM-SSB, potenza 240 W 
pep. Cedo in cambio il seguente materiale: Tenko H21/4 
23 ch - 5 W, preampl. mtsc. Aktron, Ant. Sigma GP. Aut Sìgma- 
Dx per BM. Ant. direttiva 3 eleni. - Cokhant ■ mod. AR. Alim, 
stab. 6-M4V 2.5 A. W.<tttmetro Hanscn FS-i2. commutatore 
di ant. 4 posizioni • Nato •, ampi, lineare 27 MHz 130 W RF. 
10 amphenol. 77 m RG-58, altop est: -f organo elett, Eko 
- Tìger Mate • con batteria elettronica 6 tempi - 4 ottave; 
+ ricevitore Grundig mod. • Melody .. Telefonare ore pasti a: 
Claudio Pianisi - viale Amedeo 24 - Caltanissetta - S (0934) 
21791. 


ACQUISTO SE VERA OCCASIONE RX-TX da mobile MHz 144 
FM. Tipo IC Multi 8 ecc. 

IWIAEP, PierCarlo Riccardi - via DèlleanI 23 - Biella - © (015) 
30332. 

STUDENTE CERCA telaietti Philips modificati PMM per 144- 
146 purché funzionanti: fare offerte e condizioni, 

Antonio Ottomano ■ via Acton 120 - Ostia (Roma). 

RTX 144 CERCO per uso mobile o portatile purché occasione. 
Consldcr oofferte di apparecchi anche non funzionanti. Cer¬ 
co quarzi TX per ponti, a base l2MHz. Tratto preferibil¬ 
mente con la Lombardia. Rispondo a tutti. 

Umberto Pallavicino - via Treviso 6 - Milano - S 2562988 
(sera). _ 

CERCO SCHEMA ELETTRICO con disegno per circuito stam¬ 
pato dì trasmettitore FM 88108 MHz con valori dei compo¬ 
nenti, potenza nun. 2 W .max 10 W. Cerco anche schema elet¬ 
trico con disegno per circuito stampato di ricetrasmettìtore 
C8, 3 eh. potenza 1.5 W. 

Enrico Franconi - via di S. Erasmo 23 - 00184 Roma. 

CERCO MANUALE D'ISTRUZIONE in llFvgua Italia^ia del ricevi- 
toro BC312-N. 

Paolo Masia ■ Via Sassari I12 ■ 07046 Porto Torres (SS). 

BC923A ZENITH cerco schema. Offro materiaie di vostro gra¬ 
dimento o rimborso spose, scrivetemi, vi telefonerò. 

Maclarv - via E. De Marchi 8 - Milano ■ © (02) 6869580. 

ÀrTÌNÌfONE! CÈ^O tubo RC DH3/31 da 1” (Philips) nuovo 
o usato purché funzionante; offro in cambio accensione elet¬ 
tronica Amtron UK87S, oppure pago prezzo richiesto purché 
onesto, 

Domenico Caradonna - via Libertà 90 • 81024 Maddaloni (CE) 

- © (0823) 35844 

PER UNA POSSIBILE FORMAZIONE di un Club-DX, desidero 
corrispondere con SWL DXers, e con quanti hanno la passione 
del radioascolto. Rispondo a tutti. 

Roberto Giansante ■ via del Municipio - 02024 Pescorocchiano 
(RI). 

ACQUISTO RICEVITORE-TRA^ETTITORE bande radioamatori 
anche non funzionante, prezzo minimo. Inviare marca e prezzo. 
Marco Modesto - via Pian 2 Torri 31 - Roma. 

CERCO SCHEMI o fotocopie apparecchi Lafayette HA 600A 
e HA 800. Hallicrafters S-107. Inviare contro assegno, 

I6AYH. Gioacchino Fitrtti • via F. Menicucci 10 ■ 60034 Cupra 
Montana (AN). 

PRÒSSIMO OM, cerca antenna direttiva, 10 15 20 m, rotore 
completo di comandi, o anche singolo, purché funzionante al 
lOO'o. specificare il modello e il tipo ed eventuale motivo 
della vendita, pagamento in contanti eventuali difetti speci¬ 
ficare perfettamente. Cerco inoltre demodulatore RTTY FSK/ 
AKSK anche aulocoslruilo, specificare il tutto. 

Carlalberto Di Nardo - vico fi Cornelia 12 - 03040 Corono (FR) 

ÒERCO RX GÉC MOD. ivi, RacaJ RAi7, oppure FRG-7 Yaesu, 
disposto allo scambio con 277B perfetto e ancora Imballato. 
A chi interessa 277B. sono anche disposto a venderlo. Cerco 
inoltre antenna Mod. 18 V Hy-Gain in buono stato. Fare of¬ 
ferte. rispondo a tutti. 

Walter Amisano ■ via Gorret 31 - 11100 Aosta. 


richieste SUONO 

PREAMPLIFICATORE Dynaco PAS-3 cerco anche non funzio¬ 
nante purché non graffiato. Acquisto piccoli economici ampli¬ 
ficatori anche autocostruiti piccola potenza quasi HI-FI purché 
della presenza Cerco inoltre oscilloscopio monotraccia sen¬ 
sibilità almeno IO mV/cm. 

^uido Marchetti - vìa G. Milanesi 2 - SOI34 Firenze. 

COMPRO AMPLIFICATORE STEREO HI-FI 100 W. r.m.s, circa, 
tipo quad 33-4-303, Steg 140. Revox 78 o Sìmili, purché nuovo 
od in ottime condizioni e se vera occasione. Cerco inoltre 
coppia diffusori pari classe, stesse condizioni e di buona 
marca (Altee. Celestion, Kef, J.B.L, etc...). Tratto preferibil¬ 
mente zona Alesssndiia. Novi Ligure, Genova. 

N. Merlo - via Novi 19 ■ 15062 Boscomarengo (AL) - S (0131) 
759200 (solo sabato e domenica)_ 

ACQUISTO CUFFIA STEREO con comandi volume separati, 
possibilmente HI-FI, ma a buon prezzo. Cerco numeri CO di 
aprile^naggio-giugno ‘76 a metà prezzo; vendo molti numeri 
di CB Audio, anno '75 e 76; offro a basso prezzo, o monto, 
vari tipi di antifurti elettronici temporizzati e non. Tratto 
preferibilmente con zona Napoli. Grazie. 

Edilio Senatore • via CaravagJios ■ Parco Bausano ■ 80125 
Napoli - S 630230. 


richieste VARIE 

RIVISTE di elettronica compro e permuto. Inviare elenchi di di¬ 
sponibilità. In particolare cerco numeri di elettronica oggi a 
nuova elettronica oltre ai numeri 1 e 2 del 1975 ed a IN. 12 
del 1973 di cq elettronica. Sono pure interessato a comprare 
e permutare numeri di Urania. Cedo numerosi modelli di aerei 
da costruire a condizioni molto vantaggiose completi di decalc. 
Maurizio Bossi ■ via Illirico 11 - 20133 Milano . 

CERCO OSCILLOSCOPIO Philips PM 3231 o PM 3200 disposto 
a pagare fino a L, 280.000 a seconda del tipi, in buone condi¬ 
zioni s completi di manuale Istruzioni. Oppure altre marche 
con analoghe caratteristiche. 

Natale Metillo ■ via Magellano 56 ■ 50127 Firenze - ® 413462 
(dopo ore 17), 

OSCILLOSCOPIO medie carattenstiche compro. 

Salvatore Campa ■ via S. Donato 5 • Torino ■ © (011) 488991. 


MISSILISTI principianti ■ dilettanti cercano progetti missili e 
razzi disegnati su carta millimetrata oppure strumenti e sche¬ 
mi di trasmettitori da installare su questi. 

Mimmo De Carlo - via Ciardi 6 - 31100 Treviso. 


CERCASI TRASMETTITORE FM esposto su cq di maggio 1976. 
già montato e tarato. Pago fino a L. 5,000. 

Nicola Balestra - via Casalvetere 6 ■ 72021 Francavilla Fon¬ 
tana (8R), 


CERCO GRUPPI GELOSO AF tipo 2620 e 2615 per RX da ela¬ 
borare. anche se non in buone condizioni. 

Egidio MoronI - via Tridentina 4 - 20052 Monza . 


CERCO REGISTRATORE PORTATILE a cassette marca Philips 
tipo EL 3302. Pagando max L. 15.000. tratto solo con persone 
del Piemonte. 

Giorgio Zuccardi ■ via Petrarca 5 - Torino ■ S 681521. 


CERCHIAMO AIUTI e consigli per la installazione di dna 
emittente libera FM: accettiamo qualunque tipo di suggeri¬ 
mento 0 consiglio al riguardo. Ci giovano al più presto. 
Aiutateci! 

Domenico Caccamo ■ via Marche is, 12 • int. il - 98100 
Messina. 


CERCO VALVOLA RES964 oppure E443H. Chiedo anche con 
quale altra valvola posso fare la sostituzione. 

C, Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 GE-Samplerdarena. 


HO BISOGNO di alcune partì del corso Radio della Scuoia 
Radio Elettra, precisamente quelle relative alla costruzione e 
uso del ■ Provacircuiti a sostituzione ■ e del ■ Provavalvole •, 
C'è qualcuno cosi gentile da prestarmele affinché possa foto¬ 
copiarle? Sono siculo di si. e. oltre a rimborsargli le spese 
postali, gli farò avere alcune riviste di elettronica in regalo. 
11-51819, Angelo Caruso - viale Ouiirtara 39/0 - 16148 Genova. 


CERCO OSCILLOSCOPIO 10 -r 40 MHz perfettamente funzio¬ 
nante con schema. 

Roberto Caracciolo - via Pian di Sco 14 ■ 00139 Roma • 
S 8125585 (18 22), 


CERCO IMCARADIO ESAGAMMA non manomesso possibil¬ 
mente modelli IF71: 1F81; !F92 iFl64: IF82: IF928; IF12I. 

A. Pelacchi ■ via Spaventa 6 ■ 16151 GE-Sampierdarena. 


CERCO OSCILLOSCOPIO S.R.E. o equivalente, con allegate 
Istruzioni. A prezzi modici. Oppure scambierei con TX-RX 
Lafayette Mod. HA-310 A 1.5 W 3 canali quarzati 4- ricevitore 
8C 603 alimentazione 220 V + n. 2 Pentodi per Inieare 4- 10 
micrologici con relativi zoccoli. Disposto cedere anche sepa¬ 
ratamente, Inviare offerta. 

Ferdinando Campus ■ via Guerrazzi 7 - 09045 Quarto S. Elena 
(CA). 


AJt.A, CERCASI URGENTEMENTE rotore d'antenna In ottime 
condizioni, completo di comando automatico. Gradite offerte. 
Pagamento in contrassegno. 

Antonio AtzenI ■ piazza Matteotti 12 - 09013 Carbonla - Icf 
(0781) 63493. 


FILATELISTI, per ogni francobollo commemorativo iiafiano cedo 
tre francobolli commemorativi mondiali. 

Rocco De Micheli - via FA., Astore 61 - 73042 Casarano (lE).' 


CERCO COR.SO TV a transistor SRE tutte !h dispense (teoria, 
pratica, servizio ecc.). miti pretese. 

Marcello Maccagnani ■ via s. Felice 48 - 40122 Bologna • 
S 555132. 


CERCO il seguente materiale; cinepresa H 8 (acca otto) 
possibilmente reflex e relativi obiettivi. Motori per aeromo¬ 
delli cilindrate varie. Gioco elettronico •Odissea*. Cartoni 
animati sonori super otto. Solo se nuovo integrato ZN414. 
Proiettore Eumig S-710D anche disastrato. Grazie! 

Marzio Capella via Molinazzo 12 ■ 20032 Cormano ■ ® (02) 
9291762. 


COMPRO OSCILLOSCOPIO doppia traccia a transistori In 
buone condizioni. 

Franco Di Pasquale - via G. Petroni 7 ■ Bologna - © 229265. 


CORSO GRATUITO SUI MICROPROCESSORI 

Nella settimana a cavallo del 15 dicembre 1976 presso la Facoltà di Ingegnerìa di Firenze, a cura 
deiristituto di Elettronica, saranno tenute una serie dì lezioni, conferenze, dibattiti suH’argomento 

microprocessori. 

La partecipazione alla suddetta manifestazione è completamente gratuita e la documentazione sarà 
probabilmente venduta a prezzo di costo. 

Tra gli altri argomenti, ii sistema CHILO (vedi cq elettronica 6-7-8/1976). 

Gli interessati possono scrivere a Gianni Becattinì, via Masaccio 37 - FIRENZE, per ricevere, non 
appena sarà pronto, il programma dei seminari. 

Tutti i lettori di cq elettronica sono caldamente invitati ad approfittare di questa forse unica iniziativa! 
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Cavalieri deil’Etere 


Transceiver HF 

80 ^ 10 inetri 


I4SJX, Andrea Casini 


(segue dal n. 10/76) 


Oscillatore di portante e indicatore di banda laterale 

Il circuito in questione svolge nel transceiver due diverse funzioni; in trasmis¬ 
sione è il generatore di portante che pilota il mixer ad anello, in ricezione il suo 
segnale pilota il rivelatore a prodotto, che consente la corretta demodulazione 
della SSB. 



Il circuito è molto sémplice: Toscillatore vero e proprio è pilotato da un BC109C, 
che per le sue caratteristiche di guadagno e frequenza di taglio è adattissimo a 
questo scopo. L’unida particolarità è la commutazione dei quarzi: è eseguita in 
C.C., per evitare perdite di RF che in un generatore SSB sono in massima parte 
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Transceìver HF 80-^10 metri --—----- 

le responsabili dei mancato azzeramento della portante nel modulatore bilancia¬ 
to; inoltre così si può mettere il commutatore a qualsiasi distanza daH’oscìlla- 
tore. Lo stadio seguente è un normale amplificatore aperiodico fortemente con¬ 
troreazionato per ottenere una buona linearità, infatti l’uscita dei circuito è per¬ 
fettamente sinusoidale. La tensione di uscita a vuoto è di circa 1 V^ff e può 
variare leggermente da un quarzo all’altro. 

Consiglio la realizzazione del circuito dentro una scatolina schermata, sempre 
per evitare perdite di RF. 

L’alimentazione dovrà essere filtrata da condensatori by-pass da 3 nF e l’uscita 
sarà prelevata e portata al telaino della IF con cavetto schermato a bassa im¬ 
pedenza (RG174/Ù o RG58/U), La tensione di alimentazione deve essere molto 
stabile, pena instabilità di frequenza, e compresa tra 8 e 9 V. 



Fianco sinistro de! transceiver. 

Visibili il VFO, l'oscillatore di portante, il trasformatore di alimentazione BT e, nella parte inferiore, i quarzi di con¬ 
versione del VFO. 


Appena data tensione il circuito dovrà funzionare; le uniche regolazioni da ese¬ 
guire sono quelle dei compensatori da 40 pF posti in serie ai quarzi: essi an¬ 
dranno regolati fino a ottenere le frequenze in uscita di 8998,5 kHz (USB), e 
9001,5 kHz (LSB); per questa messa a punto sarà meglio ricorrere all’ausilio di 
un frequenzimetro digitale di sicuro affidamento. 

Ho utilizzato il circuito di indicazione automatica di banda laterale, perché con 
il sistema di conversione da me adottato su alcune bande le emissioni LSB e 
USB risultavano rovesciate. Per non scrivere sul pannello troppe indicazioni, ho 
preferito questa soluzione; se la base del primo BC109C è aperta (ossia non vi 
è tensióne), questo non conduce, il LED posto in serie al collettore rimane spen¬ 
to e sul collettore è presente la massima tensione positiva: la base del secondo 
BC109C sarà quindi polarizzata e il transistor farà accendere il secondo LED; se 
invece è presente tensione positiva sulla base del primo transistor, le condizioni 
si invertono ed è il primo LED ad accendersi. 

Collegando quindi opportunamente l'ingresso del circuito alla alimentazione del¬ 
la commutazione LSB-USB, tramite un apposito deviatore facente parte del cam¬ 
bio banda, si ottiene una immediata indicazione visiva del modo di emissione e... 
un notevole effetto sugli amici! Anche questo circuito non presenta difficoltà e 
a montaggio ultimato bisognerà solo regolare il trimmer da 100 kn in modo che 
quando è acceso LED 2 , LEDj sia... completamente all'oscuro! Non bisogna omet¬ 
tere il condensatore da 100 nF; sembra in più, ma non dimentichiamo che la RF 
inevitabilmente circolante potrebbe perturbare il nostro circuitino. 

Ultima nota, la corrente nei LEDs deve essere di 8 ^ 10 mA; utilizzando diodi di¬ 
versi dai miei potrà quindi essere necessario un ritocco delle due resistenze di 
collettore da lOOOn, per ottimizzare le correnti. 
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Transceiver HF 80-^10 metri 


VFO e relativi circuiti di cpnversione 

Il VFO è una parte fondamentale dì ogni apparato e dalla sua buona realizzazio¬ 
ne dipende in grandé misura il corretto funzionamento dell’insieme. 

Una buona stabilità di frequenza e una uscita esente da spurie e armoniche può 
essere ottenuta solO: se il circuito deH’oscillatore locale è curato a dovere. 
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Ljj 35 spire filo 0 0,3 mm\ supporto 0 8 mm con nucleo 

L 23 60 spire filo 0 0,1 mm\ supporto 0 5 mm con nucleo 

1^3 90 spire filo 0 0,1 mm\ supporto 0 5 mm con nucleo 

I -43 come ^23 

10 spire filo 0 0,8 mmi argentato, supporto 0 8 mm con nucleo 

Ls 3 17 spire filo 0 0,8 mm\ argentato, supporto 0 8 mm con nucleo 

L 73 come 

30 spire filo 0 0,35 mm, supporto toroidale in ferrite 0 20 mm 
* condensatori NPO o mica argentata 
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Circuito stampato VFO 
(scala 1 : 1 ) 
visto da sotto 
lato rame. 


Circuito stampato 
filtro 2 
(scala 1 : 1 ) 
visto da sotto 
lato rame. 
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Circuito stampato 
filtro 1 
(scala 1 : 1 ) 
visto da sotto 
lato rame. 
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Transceiver HF 80-f-10 metri --—----- 

Il VFO, Cioè roscìllatore libero vero e proprio, è lo stesso che ho utilizzato nel 
transceiver monobanda; la stabilità è ottima e lo spettro di uscita è abbastanza 
pulito; inoltre con il filtro passa-basso che lo segue l’attenuazione della seconda 
armonica è di 43 dB e quella della terza è di 57 dB. Faccio notare che a questo 
punto una attenuazione di 30 dB sarebbe già sufficiente. 

Qui ho fatto un’altra aggiunta rispetto al vecchio transceiver: dato che per pi¬ 
lotare il mixer di conversione del VFO (anello di dìodi] ho bisogno di un segna¬ 
le abbastanza robusto su bassa impedenza, ho fatto seguire al filtro uno stadio 
amplificatore (2N1711), filtrato a sua volta per eliminare le armoniche che sono 
eventualmente generate in questo stadio dalla non linearità della trascondut¬ 
tanza del transistor; il filtro è calcolato per una frequenza di taglio di 6,5 MHz, 
e per una impedenza terminale di 50 n. 

Nel circuito del VFO fino a Q 2 , bisognerà utilizzare componenti di ottima qua¬ 
lità: condensatori NPO a mica argentata e resistenze al 5% da 1 / 2 W. Inoltre 
sarà bene che i filtri siano ben schermati e che le uscite siano prelevate solo con 
cavetto schermato per RF. 

Importantissima è anche la stabilità meccanica del VFO che dovrà essere rea¬ 
lizzato in una robusta scatola metallica, rivestita internamente con polistirolo 
espanso per un buon isolamento termico. 

Il variabile dovrebbe essere possibilmente del tipo su cuscinetti. 

Per la taratura del VFO bisognerà disporre di un ricevitore a copertura continua, 
o comunque in grado di ricevere i 5 MHz; dopo aver dato tensione si sintonizze¬ 
rà il ricevitore sulla frequenza del VFO, che naturalmente non sarà quella giu¬ 
sta: pertanto regolando alternativamente il compensatore e il nucleo della bo¬ 
bina Li 3 si cercherà di portarlo in frequenza, controllando che la banda coperta sia 
tra 4950 e 5550 kHz. La taratura dei filtri che seguono i due amplificatori è molto 
semplice. 

Primo filtro (L 23 -L 33 -L 43 ] : dopo aver cortocircuitato a massa il lato di L 23 che è 
: collegato al collettore del 2N708 amplificatore, si regola il nucleo della suddetta 
bobina fino a farla risonare a 6 MHz; stesso procedimento si segue per la L 43 , 
cortocircuitando la resistenza da 560 posta sull’uscita. Dopo aver tolto i pon¬ 
ticelli di cortocircuito, si passa ad accordare L 33 su 5 MHz. Naturalmente il tutto 
va eseguito senza alimentazione e servendosi di un grid-dip-meter. 

Secondo filtro (L 53 -L 63 -L 73 ] : queste bobine vanno sintonizzate singolarmente pri¬ 
ma dì essere montate in circuito, sulla frequenza dì 7,5 MHz, ponendo in paral¬ 
lelo a ognuna il condensatore relativo; quindi L 53 , L 73 con 560 pF, L 53 con 270 pF. 
Una volta in circuito non dovranno essere più ritoccate a meno di non avere 
a disposizione un analizzatore di spettro. 

Il 2N1711 che precede il secondo filtro dovrà essere munito di dissipatore ter¬ 
mico, dato che scalda un po'. 

Passiamo ora al circuito di conversione del VFO. 

Utilizzando solo il segnale del VFO si possono coprire le bande da 3,5 a 4 MHz 
e da 14 a 14,5 MHz; quindi per operare sulle altre bande occorre convertire que¬ 
sto segnale su frequenze opportune; dato il valore di frequenza intermedia e del 
segnale del VFO, facendo i conti risulta la seguente tabella: 


Tabella di conversione del VFO 

(IF = 9 MHz; VFO = 5--5,5 MHz) 


banda 

oscillatore 

locale 

frequenza 

quarzo 

modo dì 
conversione 

3,5 4 

5,5 5 

— 

— 

7 ^ 7.5 

16 ^ 16,5 

21,5 

addizione 

14 14,5 

5 -h, 5,5 

— 

— 

21 ^21,5 

12 -r 12.5 

17,5 

addizione 

28,5 ^ 29 

37.5 ^ 38 

32,5 

addizione 
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-Transceiver HF 80 — 10 metri “- 

Per i 10 m ho scelto la sottobanda 28,5-^29 MHz, ma nessuno vieta di fare 
altrimenti, o addirittura di inserire altri due oscillatori quarzati per avere la 
copertura da 28 a 30 MHz. 

Gli oscillatori sono convenzionalissimi e non presentano problemi; unica parti¬ 
colarità, anche qui, è la commutazione a diodi, per evitare perdite di RF e per 
comodità di cablaggio. 



Circuito stampato 
oscillatori quarzati 
e filtri di conversione 
dei VFO 

lato rame (scala 1 : 1). 
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Circuiti di conversione del VFO 
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Transceiver HF 80-^10 metri 


Modo di collegamento 
degli avvolgimenti 



y 


Come si vede dallo Schema, il mixer utilizza un anello di 1N914, scelti in modo 
da avere la resistenza diretta molto sìmile tra loro: così sono riuscito a otte¬ 
nere una soppressione del segnale deiroscìllatore locale quarzato di 35 dB. 
L’unica difficoltà sta nel reperire I nuclei toroidali necessari per un buon bilan¬ 
ciamento: ma con un po’ di pazienza si trovano. 

Il segnale che esce dal mixer deve essere « ripulito », quindi seguono tre filtri 
di banda, anche quelsti commutati a diodi, che provvedono a tale scopo. Qui 
però il segnale è mólto basso e comunque insufficiente a pilotare i mixers del 
RX e del TX: quindi segue un amplificatore a larga banda, che è lo stadio più 
critico di questa sezjone, dato che non è facile ottenere una amplificazione più 
0 meno costante da 5 a 38 MHz; il circuito non può essere realizzato su circuito 
stampato; io ci ho provato, e succedevano le cose più strane! Pertanto è meglio 
armarsi di santa pazienza e adottare la tecnica VHP, cablando il circuitino in 
una scatolina stagnata tipo TEKO. 

Naturalmente in 80 d 20 m il segnale del VFO non viene convertito e attraverso 
la solita commutazione a diodi va direttamente neH’ampiificatore a larga banda. 
Il segnale deiroscillàtore locale da qui va nel mixer di ricezione, attraverso un 
filtrino passa-basso che serve a scoraggiare eventuali oscillazioni parassite in 
VHP. Prima di entrare nel mixer di trasmissione, però, abbiamo uno stadio se¬ 
paratore, seguito da un amplificatore che aumenta il livello del segnale sui 
40 -15-10 m dato che con le frequenze più alte di ose. loc. il mixer tende a 
diminuire di rendimento. Anche qui la commutazione è a diodi. 

La realizzazione di cjuesta parte del transceiver deve essere eseguita accurata¬ 
mente, per evitare accoppiamenti indesiderati tra gli stadi; in particolare biso¬ 
gna curare la separazione tra i filtri di banda e gli oscillatori quarzati; perso¬ 
nalmente ho impiegato, per i filtri, supporti schermati Vogt. 

La taratura è semplice: prima ci si accerta del■ funzionamento degli oscillatori 
quarzati, regolando il nucleo di ogni bobina in modo che anche dando e toglien¬ 
do l’alimentazione i circuiti riprendano a oscillare senza incertezze: poi si ap¬ 
plica insegnale del VFO e si regolano i nuclei dei filtri di banda in modo che 
su ogni banda Tuscita si mantenga costante; il segnale va misurato in uscita 
aiTamplificatore a larga banda. Per rendere il segnale costante si procede così: 
sintonizzando il VFO a inizio gamma si accorda uno dei nuclei del filtro di banda 
per il massimo: spostando il VFO a fine gamma si regola l’altro nucleo per il 
massimo. Questo procedimento va ripetuto su ogni gamma eccetto i 3,5 e i 
14 MHz, poiché in queste frequenze il segnale del VFO entra direttamente nel- 
Tamplificatore, essendo stato filtrato abbastanza in precedenza. 


(segue il prossimo mese) 
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Dalla teoria alla pratica 


Gli amplificatori di potenza 
a transistori per RF 


I4YAF, ing. Giuseppe Beltrami 


Sono apparsi da un paio dì anni su alcun^ riviste, 
fra le quali cq elettronica, vari progetti riguardanti 
Timpiego dei nuovi transistori dì potenza per RF in 
struttura « stripline » messi a disposizione anche 
dello sperimentatore dagli enormi progressi com¬ 
piuti dalla tecnologia dei semiconduttori. 

La maggior parte di questi articoli, però, si soffer¬ 
mava sulla descrizione di un particolare progetto 
senza mettere in rilievo quelle che sono le carat¬ 
teristiche fondamentali dei semiconduttori in og¬ 
getto e le nuove soluzioni e tecniche circuitali che 
questi dispositivi, di cui elenco a tìtolo informativo 
alcune caratteristiche in figura 1, consentono di 
attuare. 


figura 1 


tipo 

Costruttore 

potenza 

max 

(W) 

frequenza 

(MHz) 

BLY88A 

Philips 

15 

175 

BLY89A 

Philips 

25 

175 

BLY90 

Philips 

50 

175 

BLX68 

Philips 

7 

470 

BLXeg 

Philips 

20 

470 

A25-12 

CTC-Varian 

25 

80 

A50-12 

CTC-Varian 

50 

80 

B12-12 

CTC-Varian 

12 

175 

B25-12 

CTC-Varian 

25 

175 

B40-12 

CTC-Varian 

40 

175 

C3-12 

CTC-Varian 

3 

470 

C12-12 

CTC-Varian 

12 

470 

C25-12 

CTC-Varian 

25 

470 

2N5590 

Motorola 

15 

175 

2N5591 

Motorola 

25 

175 

2N6084 

Motorola 

40 

175 


Mi propongo qui di tracciare una panoramica sulle 
modalità di impiego di questi transistori, che poi 
integrerò con la descrizione di una applicazione 
pratica. , 

Come tutti coloro che si interessano di transistori 
sanno bene, uno dei principali parametri che bi¬ 
sogna mettere in conto quando si trattano dispo¬ 
sitivi a semiconduttore destinati a funzionare a li¬ 
velli di potenza non pìccolissimi è la temperatura. 
Proprio dalla temperatura, infatti, derivano le più 
serie limitazioni alla potenza massima dissipabile 
in un semiconduttore: in ogni caso, anche con i 
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più moderni transistori al silicio, temperature del¬ 
l’ordine dei 130 -:- 150""C sono già proibitive nella 
maggioranza dei casi e quindi bisogna fare di tutto 
per cercare di non raggiungerle, pena la distruzione 
del nostro dispositivo. 

Un primo problema che i costruttori di transistori 
hanno dovuto affrontare e risolvere per ottenere 
dispositivi in grado di dissipare notevoli potenze 
sia in bassa che in alta frequenza, è stato quello 
di realizzare delle resistenze termiche chip-conte¬ 
nitore-ambiente esterno le più basse possibili, in 
modo da smaltire al massimo e con il minore im¬ 
piego di elementi raffreddanti il calore che si ge¬ 
nera quando un qualunque corpo è percorso da una 
forte corrente. Purtroppo, però, se, per quanto ri¬ 
guarda la bassa frequenza, il problema poteva con¬ 
siderarsi praticamente chiuso una volta trovato il 
modo di rendere estremamente bassa la resistenza 
termica del dispositivo, si constatò che aH’aumen- 
tare della frequenza di impiego dei transistori in¬ 
sorgevano grane di altro genere, sempre legate alla 
temperatura, ma questa volta in maniera molto più 
subdola. In base a numerosi esperimenti fatti, si 
vide che spesso e volentieri transistori che, da 
una prima analisi macroscopica, sembravano lavo¬ 
rare anche ampiamente entro ì limiti massimi dì 
dissipazione, potevano benissimo distruggersi in po¬ 
chi secondi, e queóto avveniva soprattutto quando 
essi venivano fatti funzionare in classi in cui l’an¬ 
golo di conduzione è piuttosto ampio (quali la AB 
e la B) e sotto condizioni di non perfetto adatta¬ 
mento tra dispositivo e carico (cioè quando il ROS 
in uscita era superiore al valore di 1 : 1 che indica 
perfetto adattamento). L’analisi microscopica ai rag¬ 
gi infrarossi rivelò che, in queste condizioni, si 
verificava l'insorgere, aN'interno del «chip» di se¬ 
miconduttore, di cosiddetti « hot-spots », o punti 
caldi, di punti cioè, in cui la temperatura poteva 
raggiungere valori molto più elevati che non nel 
resto della piastrina. Non solo, ma la distribuzione 
di questi « hot-spots » era del tutto casuale e non 
seguiva particolari leggi, essendo dovuta alla mas¬ 
siccia corrente che attraversava il chip, e che, in 
determinati punti, tendeva a concentrarsi senza al¬ 
cuna apparente ragione. Sì vide poi che era soprat¬ 
tutto la zona dell'emitter ad essere interessata da 
questi hot-spots, dato che in essa circola una cor¬ 
rente data dalla somma dì quella di collettore e 
di quella di base, che in transistori di alta potenza 
di solito caratterizzati da hpE non troppo elevati, è 
tutt'altro che trascurabile. 
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Per risolvere questo problema la cosa più intuitiva 
da fare è quella di limitare la corrente di emitter, 
per esempio con una resistenza di basso valore 
in serie ad esso. In tal modo, però, si diminuisce 
il già basso guadagno e quindi questa soluzione 
è tutt’altro che ideale. La vera idea risolutiva, che 
si è potuta realizzare in seguito ai grandi progressi 
fatti dalla tecnologia dei semiconduttori, in parti¬ 
colare del procedimento detto « overlay », è stata 
quella di realizzare in un unico chip, non un solo 
emitter, ma un numero molto più elevato (da qual¬ 
che decina a qualche centinaio) integrando in serie 
a ciascuno una resistenza di basso valore e con¬ 
nettendo poi tutti questi elementi in parallelo, co¬ 
me indicato schematicamente in figura 2. 



In questo modo, come è abbastanza intuitivo, si 
evita la concentrazione massiccia della corrente in 
pochi punti distribuendola molto più uniformemente 
su tutta la zona di emitter, e nello stesso tempo 
si riduce a una frazione di ohm il valore della 
resistenza totale (data dal parallelo delle singole 
resistenze) in serie aH’emitter, annullando pratica- 
mente gli svantaggi che si sarebbero potuti avere 
con questa soluzione. Oggi la maggior parte dei 
moderni transistori di potenza per radiofrequenza 
vengono costruiti con la tecnica che abbiamo ora 
sommariamente descritto. In questo modo si ot¬ 
tengono dispositivi elettricamente molto robusti, 
affidabili, in grado di sopportare condizioni di fun¬ 
zionamento particolarmente gravose, che vanno dal¬ 
l'ampia gamma di temperature alla possibilità di tol¬ 
lerare sfavorevoli rapporti in onde stazionarie, che, 
per i tipi più moderni vanno addirittura da zero 
all’infinito, coprendo cioè tutti i valori possibili. 

Non meno importante della struttura interna del 
transistor è l’involucro esterno il quale deve pre- 
, sentare caratteristiche di robustezza, leggerezza, 
bassa resistenza termica, in modo da favorire la 
dispersione del calore prodotto aH'ambiente esterno 
e il minimo di induttanza in serie ai tre elettrodi 
di base, collettore ed emitter, requisito, questo, che 
si fa tanto più sentire, come del resto è ovvio, 
quanto più cresce la frequenza di impiego dei di¬ 
spositivi. Per questa ragione è preferibile sostituire 
i tradizionali tre terminali costituiti da altrettanti 
fili con strisce di conduttore metallico, le cosid¬ 
dette « strip-lines », che presentano bassa induttan¬ 
za, minima resistenza ohmica e facilità di montag¬ 
gio. L’involucro, poi, è di solito costituito da ma¬ 
teriale olastico oppure da ceramica e presenta sem¬ 
pre, nel caso di transistori destinati a funzionare a 
livelli di potenza eccedenti i 3 4- 4W, una, vite che 
permette il fissaggio a un adatto dissipatore di 
calore. 
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In figura “3 possiamo vedere l'aspetto esteriore di 
uno di questi dispositivi. 



NOTE All diminncnt thewn tit ifi inthrt 


Come si può notare, i terminali sono quattro an¬ 
ziché tre poiché, per comodità di montaggio e 
per ridurre la resistenza ohmica in serie all’emitter, 
vi sono due strip-lines, una opposta all'altra, elet¬ 
tricamente collegate con questo terminale. Le altre 
due strip-lines, ovviamente, sono collegate una al¬ 
la base, l’altra al collettore. La vite attaccata a! 
corpo del transistor è sempre isolata da ogni elet¬ 
trodo, eliminando così ogni problema di montaggio 
tramite miche, distanziatori, e altre grane del ge¬ 
nere. Tutti questi transistori che, come abbiamo vi¬ 
sto, sono di una notevole robustezza elettrica, sono 
un po’ permalosi dal punto di vista meccanico, e 
vanno quindi montati con una certa cautela. Tutti 
i costruttori, nei dati tecnici dei loro semicondut¬ 
tori, specificano qual è la massima coppia che si 
deve esercitare sul dado all’atto di bloccare il tran¬ 
sistor al dissipatore di calore. Dato però che ben 
pochi dì noi posseggono la chiave dinamometrica 
necessaria per effettuare una simile misura è bene 
seguire queste semplici precauzioni molto empiri¬ 
che, ma altrettanto efficaci: innanzitutto è sempre 
meglio prima fissare il transistor al dissipatore e 
poi saldare i terminali al circuito e non viceversa, 
per evitare di sottoporre le strip-lines a eccessiva 
trazione col risultato di vedersele tranciare dì 
netto alla prima sollecitazione meccanica; il se¬ 
condo accorgimento è semplicemente quello dì non 
insistere troppo con la chiave sul dado di fissag- 
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gìo: nel dubbio è sempre meglio stringere poco 
che troppo. Nel caso che si prevedano notevoli 
sollecitazioni meccaniche del dispositivo, per cui 
si possano temere allentamenti del dado, tutti i 
fabbricanti consigliano di incollare il transistor tra¬ 
mite adesivo ed eliminare del tutto il dado. In 
ogni caso, prima di fissare il semiconduttore al dis¬ 
sipatore, è consigliabile spalmare abbondante gras¬ 
so al silicone sulle superfici a contatto, allo scopo 
di favorire nel miglior modo possibile la dispersio¬ 
ne del calore generato. 

Ora che abbiamo rapidamente visto come sono fat¬ 
ti di dentro e di fuori questi transistori, passiamo 
ad analizzare il modo di adoperarli. 

Per prima cosa si deve conoscere qua) è la po¬ 
tenza che si vuole avere al carico, e la potenza 
che si ha a disposizione (potenza di eccitazione) 
oltre che, naturalmente, la frequenza di impiego e 
la tensione di alimentazione che si prevede di usa¬ 
re. Nel seguito considereremo sempre là tensione 
di 12 V che è quella di più vasto impiegp in campo 
radioamatoriale, e per la quale sono previsti tutti 
i transistori elencati in figura 1. 

In base a questi dati controlliamo, sulle tabelle for¬ 
nite dai costruttori, se è possibile, coh un solo 
transistor, ottenere l'amplificazione di potenza vo¬ 
luta. In caso contrario, potremo scegliere fra di¬ 
verse soluzioni, che prevedono tutte l'pso di più 
di un solo stadio: due o più transistori in cascata, 
una combinazione cascata-parallelo, più transistori 
in parallelo. ,Dopo aver fatto questa analisi cono¬ 
sceremo il numero di transistori di cui doyrà essere 
costituito il nostro amplificatore, e i livelli di po¬ 
tenza fra i quali ciascuno stadio si troverà a la¬ 
vorare. A questo punto sceglieremo, fra i vari tipi 
disponibili sul mercato, i transistori che si adatta¬ 
no alle nostre esigenze tenendo presente i soliti 
requisiti di reperibilità e convenienza |economica 
con i quali potremo orientarci fra i prodotti delle 
varie case equivalenti l'uno all'altro. 

Determinato il tipo di transistor da usare si tratta 
ora di costruirgli attorno il circuito atto a farlo 
funzionare nel modo migliore possìbile. 


Per prima cosa si progetterà il circuito d'ingresso 
dei primo transistor, quello che dovrà ricevere la 
eccitazione. 

Dal foglio tecnico del transistor in questione, rica¬ 
viamo l’impedenza d'ingresso del nostro semicon¬ 
duttore alla frequenza di impiego, impedenza che 
sarà in genere una grandezza complessiva. In fi¬ 
gura 4 è riportato come esemplo il grafico relativo 
al transistor B40-12, dal quale risulta che l’Impe¬ 
denza di ingresso, alla frequenza per esempio di 
145 MHz, è (1,1 + j 1,9) a. 

Ora dobbiamo trasformare questa impedenza com¬ 
plessa in modo da renderla uguale a quella di 
uscita dell’eccitatore, realizzando così un perfetto 
adattamento che ci assicurerà un KOS fra l'ecci¬ 
tatore e l'amplificatore prossimo all'ideale, e quin¬ 
di un ottimo trasferimento di potenza fra i due. 

In figura 5 sono riportati alcuni circuiti classici 
con i quali è possibile ottenere la trasformazione 
di impedenza voluta. 


figura 5 
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figura 4 


1 valori delle costanti L e C si possono determi¬ 
nare con vari metodi, ma il più sicuro e rapido 
è certamente quello della carta di Smith. 

Vedremo più avanti alcuni esempi pratici con i 
quali risulterà senz’altro più immediata la compren¬ 
sione dei semplici calcoli da compiere. 

Terminata la progettazione del circuito di ingresso, 
si passa al circuito di uscita. Si procede esatta¬ 
mente allo stesso modo: dai dati tecnici si ricava 
l’impedenza di uscita del transistor e ancora con 
uno dei circuiti dì figura 5 o altri simili si cerca 
di ottenere l'adattamento con il carico. Se questo 
deve essere costituito dall'antenna, adatteremo l'im¬ 
pedenza di uscita del nostro dispositivo ai soliti 
50 Ti, se invece è costituito da un altro transistor, 
effettueremo l'adattamento all’impedenza d’ingresso 
di quest'ultimo. Nel caso in cui si debbano pilo¬ 
tare più transistori posti in parallelo, per esempio 
due, tenendo presente che in questo caso l'impe¬ 
denza che si vede dallo stadio driver è pari alla 
metà deH’impedenzà di ingresso di ciascuno dei 
due stadi pilotati, potremo calcolare per questi ul¬ 
timi due circuiti di ingresso tali da presentare a 
monte una impedenza di 100 in modo che, una 
volta connessi in parallelo, l’impedenza totale sia 
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appunto di 50.1]. Naturalmente esistono numerose 
variazioni sul tema del l'adattamento, e quindi ognu¬ 
no avrà sempre la più ampia possibilità di sbizzar¬ 
rirsi giocando sui valori delle L e dei C. A questo 
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circuiti risonanti che si realizzano in questo modo. 
Uno dei vantaggi forniti dal metodo di calcolo 
basato sull’uso della carta di Smith è appunto 
quello di avere sempre un controllo visivo del Q 
dei circuiti risonanti che si progettano, potendolo 
così adeguare alle diverse esigenze che si pos¬ 
sono presentare. In linea di massima, nei casi che 
stiamo esaminando, e che riguardano cioè gli am¬ 
plificatori di potenza per radiofrequenza, è buona 
norma orientarsi sempre, nel calcolo, verso valori 
di Q piuttosto bassi (valori compresi tra 2 e 10 
sono in genere i più usati). In questo modo si 
evitano picchi di risonanza troppo accentuati e si 
allarga notevolmente la banda passante degli am¬ 
plificatori che si realizzano: si possono facilmente 
ottenere stadi con larghezze di banda deH’ordine 
di decine di megahertz che possono essere tarati 
una volta per tutte senza la necessità di riaccordare 
ogni volta che si cambia frequenza. 

L’ultimo punto che ci rimane ancora da vedere 
relativo al circuito atto a far funzionare i nostri 
transistori dai quali siamo partiti e attorno ai quali 
siamo andati via via sistemando dei componenti, 
è quello relativo alle polarizzazioni. La polarizzazio¬ 
ne « naturale », per così dire, quella che si adatta 
meglio, cioè, alle caratteristiche di questi partico¬ 
lari tipi di semiconduttori, è quella con base a 
massa per la corrente continua. Una tale configura¬ 
zione caratterizza il funzionamento in classe C 
molto prossima alla B in quanto l’angolo di con¬ 
duzione della corrente nel transistor è leggermen¬ 
te inferiore ai 180*" che distinguono la classe B; in 
parole povere si può dire questo; applicando una 
tensione, per esempio sinusoidale, alla base del 
transistor di figura 6, quando la sinusoide passa 
per valori negativi, rispetto alla massa, il diodo 
base-emitter del transistor è polarizzato inversa¬ 
mente e quindi il transistor è interdetto. 



Quando la sinusoide passa a valori positivi, il tran¬ 
sistor non conduce immediatamente, dato che il 
diodo base-emitter, come qualunque diodo al sili¬ 
cio, non conduce mon appena la tensione ai suoi 
capi ha il segno giusto, ma solo quando tale ten¬ 
sione supera una certa soglia di conduzione, Vf, 
dell’ordine degli 0,6-^ 0,7 V, quindi niente affatto 
trascurabile, anche nel campo delle potenze con¬ 
siderevoli. 

Come si vede in figura 7, il transistor rimane in 
conduzione per meno di metà periodo, e questo cor¬ 
risponde, appunto, a un funzionamento in classe C. 
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Tale tipo di funzionamento, per motivi abbastanza 
ovvi, provoca una notevole distorsione della forma 
d’onda da amplificare, che non viene elaborata su 
tutto il periodo, ma solamente su una parte di 
esso. 

Ora, se questo non provoca particolari inconve¬ 
nienti in quei tipi di trasmissione che si basano 
sulla presenza o assenza di una portante (CW) o 
sulla variazione delia frequenza o della fase della 
portante (FM o PM), perché in questo caso l’onda 
da trasmettere ha ampiezza costante e basta un 
successivo filtro passa-basso per eliminare le armo¬ 
niche originate dalla distorsione, non si può dire 
la stessa cosa per le emissioni in AM e SSB nelle 
quali occorre la massima linearità per riprodurre 
le variazioni di ampiezza alle quali è affidata l’in¬ 
formazione da trasmettere. 

In questi casi è necessario passare a classi di fun¬ 
zionamento che permettano la conduzione del tran¬ 
sistor per angoli più ampi. 

L’ideale sarebbe, ovviamente, la classe A, in cui 
il transistor conduce per tutto il periodo; purtrop¬ 
po questa classe, pur avendo il pregio deH’ottima 
linearità, ha il grave difetto del basso rendimento, 
che può scendere anche a valori dell'ordine del 
30 % per cui, in genere, si giunge al compromesso 
di scegliere la classe AB, caratterizzata da una di¬ 
storsione abbastanza bassa se lo stadio è ben pro¬ 
gettato, e da rendimenti più elevati (in linea di 
principio, si può dire che andando dalla classe A 
alla classe C diminuisce la linearità e aumenta il 
rendimento, fino a massimi dell'ordine del 70%). 
Purtroppo, polarizzare un transistor in classe AB 
non è altrettanto facile come polarizzarlo in classe 
A o C, in quanto spesso si devono risolvere pa¬ 
recchie grane prima di stabilizzare in modo soddi¬ 
sfacente la corrente di riposo. Vedremo poco più 
avanti uno dei modi maggiormente utilizzati per 
evitare che tale corrente se ne vada allegramente 
a spasso. 

Per terminare questo esame generale degli am¬ 
plificatori per RF a transistori, non rimane che 
dire qualcosa sui componenti da impiegare. 

I componenti forse più critici, in genere, si rive¬ 
lano sempre i condensatori, i quali devono spesso 
compensare le tolleranze di costruzione delle in¬ 
duttanze, necessariamente piuttosto ampie, soprat¬ 
tutto in campo hobbistico. 

E qui purtroppo nascono i guai. Non esistono, in¬ 
fatti, sul mercato italiano, condensatori fissi adat¬ 
ti a funzionare in modo accettabile a frequenze 
superiori a qualche decina di megahertz e a livelli 
di potenza deH’ordine di qualche watt. L’ostacolo 
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maggiore è rappresentato dal l'induttanza dei ter¬ 
minali di tali componenti che molto facilmente può 
raggiungere valori paragonabili a quelli in qioco 
nei vari circuiti accordati. A meno che non si pos¬ 
sano reperire, magari con l’aiuto di qualche 7in 
a America, i condensatori a mica argentata Under- 
wood o Elmenco, costruiti espressamente a questo 
scopo, nella quasi totalità dei casi è necessario ri¬ 
nunciare del tutto alla possibilità di usare conden¬ 
satori fissi e ripiegare sui compensatori, in modo 
da poter correggere in fase di taratura' eventuali 
tolleranze troppo ampie. Anche qui, ovviamente, la 
scelta va fatta cum grano salisi sono da preferirsi 
i tipi con dielettrico in teflon, oppuré quelli a 
compressione; meglio di tutti rimangono quelli ad 
aria, una volta superato l'ostacolo del costo. Da 
scartare assolutamente, invece, i tipi ceramici a 
barattolo se non si vuole correre il rischio di ve¬ 
dersene esplodere qualcuno in faccia come è ca¬ 
pitato a chi scrive. Una cura particolare andrà po¬ 
sta poi, in fase di taratura tinaie, allo scopo di 
ricercare la migliore posizione dei componenti sul¬ 
le piste del circuito stampato: spostaménti di po¬ 
chi millimetri spesso significano qualche watt in 
più 0 in meno. Riservandomi di tornare su questo 
e sugli altri punti in cui ho sorvolato per non 
scendere in dettagli difficilmente comprensibili in 
via teorica, passo alla descrizione della costruzio¬ 
ne di un amplificatore lineare per la gamma dei 
144 MHz, corredato di numerose note riguardanti 
sia il progetto che la realizzazione pratica. 



Dopo avere esaminato quelle che sono le caratte¬ 
ristiche più importanti dei transistori dei com¬ 
ponenti impiegati nei circuiti degli amplificatori di 
potenza per radiofrequenza, vedremo ora una tipica 
applicazione di tali dispositivi. 

Supponiamo di disporre già di un trasmettitore in 
grado di erogare, alla frequenza di 145 MHz, una 
potenza dell'ordine di uno o due watt, e cerchiamo 
di aumentare tale potenza con un opportuno ampli¬ 
ficatore. Innanzitutto andiamo a vedere quali sono 
i transistori disponibili sul mercato in grado di 
funzionare con l’eccitazione di cui disponiamo, e 
con la tensione di alimentazione che prevediamo 
di usare, per esempio 12 V, che è la più comune 
fra quelle che si possono avere a disposizione. 
Troviamo che transistori adatti sono il BLY87A, il 
BLY88A, il B12-12, il 2N5590 e altri, tutti all’incir- 
ca equivalenti, e in grado di erogare sul carico 
potenze da 8 a 15 W a seconda deH'éccitazione. 
Scegliamo per esempio il BLY88A perché è quello 
che riteniamo più facilmente reperibile oppure per¬ 
ché ci piace particolarmente la sua si'gla, o per 
altri motivi del genere. 

A questo punto si tratta di costruire attorno al 
nostro BLY88A il circuito atto a farlo funzionare 
nel modo più decente possibile. 

Prima di progettare questo circuito, bisogna però 
operare una scelta, e cioè decidere in quale clas¬ 
se vogliamo far funzionare il nostro transistor. 
Come abbiamo già visto poche pagine prima, la 
classe più conveniente, dal punto di vista del ren¬ 
dimento, è la C, che però è adatta so(o per fun¬ 
zionare in FM o CW. Per esaminare il caso più 
generale possibile, noi ci metteremo hell'ipotesi 
più restrittiva di tutte, e cioè supporremo di do¬ 


vere amplificare della SSB, per esempio quella in 
uscita dal trasmettitore descritto nei numeri 5-6/76 
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tare, a questo punto, che l'amplificatore che otter¬ 
remo in questo modo può benissimo funzionare in 
FM e CW, oltre che in AM e SSB, e quindi sarà 
adatto a ogni esigenza. 

Dal foglio tecnico de! BLY88A ricaviamo che, alla 
frequenza di impiego, la sua impedenza d’ingresso 
vale Zi = (2,3 + j 2,5) O. Dobbiamo adattare que¬ 
sta impedenza ai soliti 50 che si devono vedere 
dall'ingresso, e allo scopo useremo la carta di 
Smith. 

Anziché usare, però, il metodo classico (vedi bi¬ 
bliografia 6), ne useremo uno più rapido che per¬ 
mette di ottenere la stessa accuratezza con un 
numero minore di calcoli. Questo metodo è basato 
sull'impiego di due carte di Smith, sovrapposte 
runa all'altra. La superiore è di tipo Z, l'inferiore 
di tipo Y, 


Seguiamo il procedimento di calcolo in figura 8 
dove, per chiarezza, è riportata la sola carta Z: 
le linee tratteggiate si riferiscono a percorsi com¬ 
piuti sulla carta inferiore, cioè sulla carta Y. 
Dall’impedenza Zi passiamo aH'impedenza norma- 
lizzata Zi dividendo la precedente per 50. Si ottiene 
z, = (0,046 + j 0,05). 

Il punto corrispondente in figura 8 è il punto A. 
Una tale impedenza ha, come si vede, coefficiente 
dell'Immaginario positivo, cioè reattanza induttiva. 
Un primo passo può essere quello di eliminare tale 
reattanza induttiva con un condensatore in serie 
0 in parallelo. 

Scegliamo, fra i vari circuiti d'ingresso ammissibili, 
per esempio quello di figura 9, che prevede un 
condensatore in parallelo al diodo base-emitter del 
transistor. i 
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figura 9 



Per calcolare il valore di un componente inserito 
in parallelo a un certo circuito, conviene utiliz¬ 
zare la carta Y. Seguiamo allora la circonferenza a 
g (conduttanza) costante sulla carta Y, che tro¬ 
va di sotto alla carta Z, girando in senso orario. 
Per eliminare del tutto la reattanza induttiva di cui 
abbiamo parlato, dovremmo arrivare fino aliasse 
orizzontale; tuttavia, per mostrare la grande fles¬ 
sibilità di questo tipo di progetto, ci fermiamo 
prima, al punto B. 

Leggiamo sulla corona esterna della carta la va¬ 
riazione di ammettenza compiuta con la rotazione: 
5 — 2 = 3, che, tenendo presente la normalizzazio¬ 
ne, corrisponde a una capacità di 66 pF a 145 MHz. 
Il prossimo passo è il calcolo deH'induttanza U con 
la quale si ruota (sulla carta Z] da B a C in senso 
orario. Il punto C di termine della rotazione si de¬ 
termina come intersezione fra la circonferenza sul¬ 
la quale stiamo ruotando (che è ora a r costante, 
dato che l'induttanza Li è in serie al circuito) e 
una delle semicirconferenze a Q costante che han¬ 
no un andamento del tipo di quello riportato in 
figura 10 e che si possono sovrapporre alla nostra 
carta di Smith a questo scopo. 


Nel nostro caso abbiamo scelto un 0 = 10 e tale 
valore corrisponde al punto C. 

Il seguito del progetto del circuito d’ingresso segue 
le linee dello sviluppo precedente. Il condensatore 
Ca provoca la rotazione (lungo una circonferenza a 
g costante) dal punto C al punto D (intersezione 
di tale circonferenza con la circonferenza a r = 1 ) 
che corrisponde a una R = 50fi e il condensatore 
Ca, infine, completa l’adattamento fino al punto 
1 + j 0, corrispondente, appunto, a 50n resistivi 
puri. 

Dai valori delle ammettenze e delle impedenze che 
hanno provocato le rotazioni, ricordiamo sempre di 
riportare i coefficienti normalizzati con i quali si 
è eseguito il calcolo a quelli reali, si possono 
ricavare i valori dei componenti da impiegare nel 
circuito, che sono, per chi volesse andare fino in 
fondo, Li = 34nH, Ca = 20 pF, C 3 = 13 pF. 




figura 10 
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Schema elettrico 

(34 nH) 1 spira filo argentato 0 2 mm. 0 interno 
12 mm. 

L 2 (76 nH) 2 spire come sopra. 


Naturalmente ci sarà senz’altro lo scettico che 
sghignazzerà su questi valori, sentenziando che i 
calcoli servono solo a consumare della carta e 
all'atto pratico lasciano il tempo che trovano. 
Ebbene, proprio per smentire una osservazione del 
genere mi sono voluto togliere la soddisfazione di 
provare a inserire nel circuito sperimentale dei 
condensatori del valore trovato con il calcolo (pre¬ 
ventivamente selezionati col capacimetro in modo 
da corrispondere ai valori previsti); i risultati sono 
stati ottimi in quanto, anche sostituendo tali con¬ 
densatori fissi con due compensatori e tarando per 
la massima uscita e il minimo ROS fra exciter e 
lineare, non sono riuscito a ottenere niente di 
meglio, tant'è vero che alla fine ho optato per la 
soluzione dei condensatori fissi (e a questa si 
riferisce la fotografia). 

- 1875 - 































— Gli amplificatori di potenza a transistori per RF 



A onor del vero, ad ogni modo, va detto che ra¬ 
ramente una prova di questo tipo può dare buoni 
risultati, e questo per due ragioni: per la di¬ 
spersione dei parametri dei semiconduttori [evi¬ 
dentemente molto piccola rispetto ai valori stan- 
dards nel caso del nostro BLY88A) e, in misura sen¬ 
z’altro più determinante, per la pessima qualità del¬ 
la maggior parte dei condensatori reperibili in com¬ 
mercio, il cui valore, all’aumentare della frequenza, 
subisce paurosi scostamenti da quello nominale. 
A meno che non si trovino I condensatori a mica 
del tipo già citato nel presente articolo,, quindi, è 
buona norma inserire sempre nel circuite dei com¬ 



pensatori del valore più vicino a quello ottenuto 
col calcolo, eventualmente posti in parallelo ad 
altre capacità fisse, in modo da poter correggere 
in fase di taratura eventuali tolleranze troppo ge¬ 
nerose. 

Possiamo ora passare al progetto del circuito di 
uscita, per il quale si segue il percorso indicato 
nella figura 11 e sul quale non mi dilungo per 
non annoiare eccessivamente i lettori. 



Terminata la sintesi dei circuiti di adattamento, 
non rimane che polarizzare il transistor. 

Ho già detto che il nostro amplificatore deve es¬ 
sere lineare, il che presuppone, onde avere un 
buon rendimento, di far funzionare il transistor in 
classe B o, meglio, AB. E' necessario quindi che 
scorra una debole corrente dì collettore anche in 
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assenza di pilotaggio, corrente che deve rimanere 
il più possibile stabile al variare della tempera¬ 
tura ambiente e della temperatura fisica del semi- 
conduttore. Il metodo qui usato, che è solo uno 
fra i diversi che possono dare buoni risultati, 
consiste nello sfruttare un diodo a! silicio come 
resistenza a coefficiente di temperatura negativo. 
Essendo questo diodo polarizzato direttamente, la 
caduta di tensione a cui dà luogo ai suoi capi è 
dell'ordine di 0,5 ^ 0,6V e con tale tensione si 
alimenta la base del transistor mantenendolo al 
limite della conduzione. AH’aumentare della tem¬ 
peratura del transistor aumenta pure la tempera¬ 
tura del diodo che ad esso è termicamente colle¬ 
gato e, quindi, per la sua particolare caratteristica, 
diminuisce la caduta ai suoi capi con il risultato 
che il transistor conduce meno, autostabilizzandosi. 
A questo fine è bene osservare una piccola pre¬ 
cauzione: quella di sistemare il diodo a stretto 
contatto con il corpo del transistor spalmando 
entrambi generosamente di grasso al silicone, on¬ 
de favorire il migliore scambio termico possibile 
(questa è la ragione per la quale il diodo non 
si vede nella fotografia, trovandosi al di sotto del 
circuito stampato). 

Per quanto riguarda la scelta dei componenti, non 
mi sembra di dover dire niente di più di quanto 
già precisato nelle pagine precedenti: ad ogni mo¬ 
do ciascuno potrà trarre dalla fotografia utili indi¬ 
cazioni per la costruzione del lineare. 

La scelta del transistor non è, naturalmente, vin¬ 
colante, potendosi sostituire il BLY88A con altri 
equivalenti, quali il B12-12 e il 2N5590. 

Tuttala più si tratterà, in fase di taratura, di ri¬ 
toccare i vari trimmers in modo leggermente di¬ 
verso utilizzando un tipo di transistor invece che 
un altro. In ogni caso, qualunque sia il semicon¬ 
duttore usato, bisogna tener presente che il va¬ 
lore di Ri segnato sullo schema è da ritenersi 
puramente indicativo. Il valore esatto andrà ricer¬ 
cato come segue: ultimato il montaggio deH'am- 
plificatore, si dà tensione e, con un milliampero- 
metro in serie alTalimentazione del collettore, si 
controlla la corrente di riposo (ovviamente senza 
applicare eccitazione aH'ingresso) : per una buona 
linearità in SSB è necessario che tale corrente sia 
dell’ordine di 5-■ 15 mA, tenendo presente che al 
crescere della corrente di riposo aumenta la li¬ 
nearità del funzionamento ma aumenta pure la 
tendenza aH'ìnstabilità: si varii quindi in più o in 
meno il valore della Ri in modo da avere un as¬ 
sorbimento compreso nella gamma indicata. 
Coloro che eventualmente non desiderassero ave¬ 
re una amplificazione lineare, prevedendo di uti¬ 
lizzare il circuito solamente in FM o In CW, non 
dovranno fare altro che eliminare le due resistenze 
di polarizzazione della base e il diodo e colle¬ 
gare direttamente a massa l’impedenza sulla base. 
A questo punto possiamo passare alla faèe di ta¬ 
ratura del complesso. 

Inseriamo un rosmetro fra l’eccitatore e l'ingresso 
del lineare, e connettiamo aH’uscita un carico (an¬ 
tenna o, meglio, carico fittìzio da 50 0: in questo 
secondo caso, fare attenzione che il carico fittizio 
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Sia puramente resistivo e di buona qualità: la so¬ 
lita lampadina alla frequenza di 145 iViHz non ua 
buoni risultati). 

Poi diamo tensione al lineare e, tenendo d’occhio 
l’assorbimento, applichiamo l’eccitazione (1 -^2W). 
Tariamo quindi i compensatori all’ingresso per il 
minimo ROS fra exciter e lineare, e quelli alla 
uscita per la massima potenza erogata sul carico. 
Quindi si toglie l’eccitazione, e sì controlla se 
l’assorbimento del lineare in tali condizioni scen¬ 
de subito al valore di 5-^15mA trovato in pre¬ 
cedenza. 

Se questo non dovesse verificarsi, sì cambia la re¬ 
sistenza Ri e si ripete la prova fino a trovare un 
valore che permetta di stabilizzare la corrente di 
riposo. 

Eventualmente, chi fosse in vena di prove, può 
senz’altro tentare di sostituire i condensatori va¬ 
riabili con quelli fissi, come ho già detto in pre¬ 
cedenza. A questo proposito bisogna tenere pre¬ 
sente che anche la posizione dei componenti sul 
circuito influisce sul rendimento del complesso, 
quindi in questo caso sarà bene provare a spo¬ 
stare anche di pochi millimetri più avanti e più 
indietro i condensatori inseriti. 

Le misure effettuate sul prototipo hanno dato ì 
seguenti risultati: potenza erogata su 5012: 8,3 4- 
13,5 W con 13 V di alimentazione e eccitazioni com¬ 
prese tra 1,2 e 2,7 W. Corrente di riposo 12 mA. 
Massima corrente assorbita 0,9 4-1,5 A a seconda 
dell'eccitazione. 

Raccomando di raffreddare bene il transistor, im¬ 
bullonandolo (con le precauzioni descritte) a un 
dissipatore alettato, dopo averlo spalmato di gras¬ 
so al silicone. 

Data la potenza relativamente esigua e il limitato 
ingombro di questo lineare, penso che la sua si¬ 
stemazione più ideale sia aN’interno del trasmet¬ 
titore. Per questa ragione non ho previsto un cir¬ 
cuito COR di commutazione automatica dell’antenna 
passando da ricezione a trasmissione, Supponendo 
che il lineare venga utilizzato come ultimo stadio 
del TX, e quindi collegato al relè d’antepna già esi¬ 
stente. 

Coloro che, invece, desiderassero costruire un li¬ 
neare « fuoribordo » e, quindi, con commutazione 
automatica, potranno utilizzare uno del circuiti che 
non mancano nella letteratura specializzata e che 
il lettore potrà trovare negli articoli citati in bi¬ 
bliografia. 
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L’estate se n’è ancJata; detto fra noi, un’estate così ha fatto bene ad andarsene! 
Con tutta rumidità che ha sparso sulle nostre ossa sarà un affare serio riuscire 
a svernare senza dolori reumatici. Al ritorno dalle ferie quanti di voi si sono 
trovati di fronte a una discesa d’antenna contenente più acqua che rame, per non 
parlare dei bocchettoni arrugginiti, dei tiranti corrosi, delle antenne spazzate dai 
nubifragi. 

Ah, come vi capisco, a casa mia è successo il finimondo, un fulminuccio si è 
divertito a tranciarmi un tirante (in trecciola d’acciaio], non vi dico che botta! 
Bilancio: sette tegole rotte, il rotore ammaccato, il palo di sostegno piegato come 
uno spaghetto passato di cottura, l’antenna miracolosamente illesa. 

Per la miseria, queste son cose che una volta succedevano d’inverno! 

Meno male che ho la sana abitudine di scollegarmi le antenne dai baracchini 
perché il danno sarebbe stato certamente superiore se il fulmine sopracitato si 
fosse divertito a curiosare fra le mie apparecchiature approfittando del fatto che 
il cavo coassiale per lui poteva costituire un ottimo veicolo. Voi credete che io 
stia scherzando, no, non sono mai stato così serio, a me è andata abbastanza 
dritta, al mio carissimo amico Walter (14KLY) un fulmine (forse un po’ più adulto 
del mio) ha spazzato via le antenne sia radio che televisive, sia il TV che i vari 
baracchini hanno riportato danni così gravi da non poter prendere in considerazione 
nemmeno l’ipotesi di una possibile riparazione! 

MORALE, non sarebbe una cattiva abitudine togliere il bocchettone dai baracchino, 
togliere la spina dall’alimentatore della corrente e mandare a terra (elettricamen¬ 
te] l'antenna tutte le volte che si annuncia un temporale. Come non è simpatico 
continuare a operaie durante le ire di Giove tonante perché i danni, oltre che 
coinvolgere le apparecchiature, possono estendersi anche all’operatore, e mi di¬ 
spiace perdere dei lettori per cause estranee alle mie colpe! 

Tutto questo discorso serve come introduzione a un argomento, forse insolito, 
ma mica da prendere sottogamba!! 

Come fabbricarsi un’ottima presa di terra 

Alcuni di voi penseranno che in ogni casa si può usare come presa di terra l'Im¬ 
pianto idraulico, in quanto i tubi viaggiano per parecchi chilometri sotto terra e 
quindi costituisconcj un’efficiente presa. Fino a poco tempo fà lo pensavo anch'io, 
ma da qualche anno a questa parte ogni riparazione o rinnovamento dell’impianto 
idraulico viene fatta interrando i tubi « Mannesmann » non più nudi come s'usava 
bensì catramati e infilati in un tubo di plastica e il tutto adagiato entro tubi di 
cemento. Chiuso il discorso: l’impianto idrico non si può più ritenere una effi¬ 
ciente presa di terra! 

NON C’E’ PIU' CONTATTO DIRETTO FRA TUBI E TERRA. 

Le soluzioni al nostro problema sono due, una più sofisticata ed efficentissima. 
l’altra più semplice, ma pur sempre efficiente. 

La prima soluzione consiste nell’interrare una gabbia di rete metallica avente le 
dimensioni di un metro cubo, riempita di sale da cucina (per mantenere sempre 
una certa umidità] e polvere di carbone (per assicurare un’ottima conducibilità 
elettrica]. A questa gabbia dovrebbe venir poi saldato un robusto filo di rame 
avente una sezione di non meno di 2,5 mm^ il quale dovrebbe raggiungere la 
stanza dove è situata la stazione radio e rimanere perennemente collegato alla 
scatola metallica del baracchino. 

La seconda soluzione consiste nell’interrare un paletto zincato alto 1,5 m con 
identico conduttore saldato, poi la favola continua come nel caso della gabbia, 
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Questi paletti sono facilmente reperibili presso i magazzini che trattano materiale 
per impianti elettrici. In questo modo potete avere una certa garanzia di sicu¬ 
rezza, però sarebbe opportuno evitare di operare la stazione in caso di tempo¬ 
rali e sarebbe ancora meglio cortocircuitare il bocchettone d’antenna (calza con 
conduttore centrale) e metterlo a terra usando una bocca di coccodrillo da elet¬ 
trauto collegata a sua volta al famoso filo già citato in precedenza. Così facendo 
l’antenna diventa un valido parafulmine. 

Già che siamo in tema di fulmini mantengo Targomento pur passando a; 

Quali sono i vostri CB-problemi? 
ovvero Lettere a Can Barbone 

Rispondo rapido come il baleno al Cerotto di Milano. 

Caro Can Barbone, 

Sono come te uno di quegli instancabili sproloquiatori che inquinano l'etere con 
le loro dance; la mia sigla è « Cerotto » e abito in questa colata di cemento 
chiamata Milano, Non voglio farti perdere del tempo e dello spazio utile perciò 
arrivo subito ai gnocco ho sentito parlare di trappole anti-fulmini da instal¬ 
lare sulle antenne verticali; mi piacerebbe sapere di che cosa si tratta perché 
proprio quando arriva a tiro una voce simpatica e si imbastisce un OSO piace¬ 
vole, c'è sempre quella nuvola a cui stai antipatico e così devi sperare, se non 
vuoi spegnere il baracco, di non finire arrostito. Mi rivolgo a te perché so che 
la tua mente illuminata mi potrà dare senz’altro un chiarimento e possibilmente 
un consiglio. Ti lascio alle altre lettere e ti auguro unito con i miei omaggi un 
buon lavoro. 15 e 37 e a « sentirci ». Alessandro/<< Cerotto ». 

Ma chi te l'ha detto che anch’io sono un instancabile sproloquiatore inquinatore 
di etere? Figliolo, tu devi avere un pessimo concetto del sottoscritto! Quanto alia 
mia mente jllummatai sono d’accordo con te (ciò è dovuto al fatto che io per 
colazione succhio capocchie di fiammiferi ad alto contenuto di fosforo). Beh, 
torniamo suM’argomehto TRAPPOLE ANTI-FULMINE o « lightning-arresters » come 
dicono negli « States ». Ti dirò, sono scettico, questi aggeggi potevano andar 
bene quando si usavano apparecchiature a valvole, ma coi transistori non mi 
convincono affatto, ad ogni modo tu chiedi delucidazioni e delucidazioni siano. Di 
questi lightning-arresters ne esistono di due tipi, uno a spinterometro, parola che 
riempie la bocca, ma che tradotta in termini atti al volgo si riassume a due punte 
metalliche distanti fra loro mezzo millimetro o meno, una di queste punte è col¬ 
legata alla presa di terra e l’altra è collegata al conduttore centrale del cavo 
coassiale così che in presenza di alto potenziale elettrostatico viene a verificarsi 
una piccola scintilla fra le punte uccidendo sul nascere un eventuale fulmine in 
partenza (ma siamo già in presenza di un migliaio di volt, già sufficienti a provo¬ 
care danni). L’altro tipo è la lampada a gas (neon di solito): tali lampade sono 
simili a quelle usate nei cacciaviti cercafase le quali si innescano con 90 V 
circa e anch’esse devono venir collegate fra la presa di terra e il conduttore cen¬ 
trale dell’antenna (verticale o orizzontale che sia, non fa differenza), già con la 
lampada le cose migliorano, ma anche 90 V possono essere dannosi specie per 
quei baracchini (ottimi dal punto di vista circuitale!) che montano nello stadio 
di ingresso dei FET o dei MQSFET ì quali con 90 V vanno in ferie e non tornano 
più! Nelle apparecchiature dell’ultimo surplus bellico specie quelle montate sugli 
aeroplani (vedi BC453, BC454, BC455) di queste lampadinette si faceva largo 
uso, ma non dimentichiamo che erano apparati a valvole quindi non temevano di 
certo delle differenze di potenziale (statiche) inferiori ai 90 VI Con la storia che 
adesso i moderni apparati sono quasi tutti equipaggiati con transistori io non 
mi fiderei troppo a montare simili trappole antifulmine, spinterometri o lampadi¬ 
ne a gas fa lo stesso. Non mi stancherò mai quindi di dare questo consiglio: 
durante i temporali [asciate perdere ì OSO: col legate l’antenna a una presa di 
terra (calza e conduUore centrale assieme), togliete dalla presa di corrente la 
spina del baracchino e riposatevi la mente leggendo cq elettronica. 
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Chiudo coi fulmini e ne pesco una dal mazzo, vediamo, vediamo, ah, questa è 
bella, candida e col fiorellino in bocca, tanto candore merita la pubblicazione. In 
questa orgia di corse al lineare da un kilowatto c’è ancora qualcuno che si 
preoccupa di rimanere in regola con le vigenti leggi, bravo, sette più! Sia dato 
spazio al Mauro Finelli locato in Melfi (PZ): 

Carissimo Can Barbone r, 

ho 21 anni e sono CB da due e mezzo, ti scrivo per proporti il mio CB problema 
che ormai mi è diventato insopportabile anche se stupido. Motivo: sto avendo 
continuamente rogne dal mio distretto compartimentale perché il mio baracco 
(SOMMERKAMP TS 624 S, 24 canali) non risulta compreso fra quelli per i quali 
si può rilasciare la concessione ministeriale avendo questo un'uscita di circa 
10 W (7 in realtà). Avendo già presentato la domanda al distretto compartimen¬ 
tale PP.TT. mi è stata naturalmente rifiutata e mi è stato ingiunto di apportare 
modifiche tali da ridurre la potenza d'uscita. Desiderando mettermi in regola con 
la legge per motivi vari (condominio, denunce a mio carico, ecc.) e non sapendo 
cosa fare mi rivolgo 3 te e ti chiedo se puoi indicarmi tramite schemi e schizzi 
come tentare di portare la potenza del mio baracchino ai 5 W regolamentari. 
Allego copia fotostatica dello schema se ciò può aiutarti. Ti saluto e ti ringrazio 
di cuore. 

P.S.: ci sono inconvenienti cui possa andare incontro il funzionamento del l'appa¬ 
recchio dopo aver abbassato la potenza d'uscita? 

La legge dice che l’plimentazione totale della sezione trasmittente di un ricetrans 
non deve superare i 5W per cui questi benedetti 5W vanno persi un po' dapper¬ 
tutto, quasi il 50% per lo stadio di modulazione (BF] per l’altro 50% che ri¬ 
mane togliamo ancora un 30 % che se ne va in dissipazione termica, alla fine 
dei SW non rimangono che le briciole destinate aH'irradiazione. Conti alla mano; 
2,5 W in BF, 2,5 W ip RF di cui solo 1,75 W in potenza effettivamente resa in RF. 
Di questo passo si potrebbero considerare fuorilegge tutti i baracchini con una 
uscita superiore al watt virgola settantacinque. La legge però è roba che può 
essere interpretata, spremuta, dilatata fino a renderla abbastanza commestioile 
tant’è vero che se si costruissero dei baracchi con stadio finale premodulato e 
lavorante in classe B le ripartizioni di potenza sarebbero: il 10 % per BF e pilo¬ 
taggio finale RF, e il 90 % per lo stadio finale il quale rende però solo il 65 % 
(lavorando in classe B) ottenendo un’uscita di 2,925 W e saremmo così ancora 
in regola. Queste considerazioni sono valide fino a che un legale non aggiunge 
postille e cavilli atti a limitare il funzionamento degli stadi finali esclusivamente 
in classe C, ma allora diventerebbero illegali tutti i baracchi in SSB i quali per 
cause di forza maggiore non potrebbero lavorare in classe C (la classe C non 
è lineare e non si presta all amplificazione di segnali modulati come la SSB). 
Forse però, preso dalla foga, sto uscendo dal seminato giacché non son qui 
per fare l'avvocato del diavolo, ma solo per illustrare al Mauro (e anche ad 
altri!) come tentare di rimanere nella legalità il più possibile abbassando la 
potenza dei baracchini sovrabbondanti. Il discorso è semplice, bisogna limitare 
la corrente sullo stadio finale RF fino a far sì che il prodotto tra tensione di 
alimentazione (espresso in volt cc) e corrente (espresso in ampere) dia come 
risultato 5 (watt). Hlel caso del TS 624 S della Sommerkamp basta individuare il 
« T.P.2. » (TP sta pér Test Point o punto prova) che nello schema viene indicato 
come un ponticello di cortocircuito. Ora basta togliere questo ponticello e inse¬ 
rire al posto suo un potenziometro a filo da 20 El; così facendo si limita sia 
l’afflusso di corrente che l'afflusso di modulazione allo stadio finale e si può di 
conseguenza regolare il potenziometro fino a ottenere un assorbimento totale 
di 5W. Questo per la legalità è sufficiente, ma può non soddisfare l’hobbìsta in 
quanto la modulazicine subirebbe dei tagli per le frequenze più acute della gam¬ 
ma del parlato rendendola di timbro più cupo e meno adatto a « forare » il 
QRM. A questo inconveniente si può rimediare collegando in parallelo al po¬ 
tenziometro un condensatore elettrolitico il cui valore va ottenuto sperimental¬ 
mente partendo da 1 -[jcF su su fino a 50 ptF (attenti a non esagerare perché si 
corre il rischio di sovramodulare con abbondanza di splatters e perdita di com¬ 
prensibilità) . 

_ 1880 -cq elettronica- 
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Non dinnentichiamo la polarizzazione del condensatore che di regola deve avere 
il positivo dalla parte del trasformatore di modulazione e il negativo verso il 
collettore del transistor finale RF. Per tutti i baracchini privi di questo utile 
ponte (T.P,2.] si rende necessario individuare il cavetto che va dal trasforma¬ 
tore di modulazione allo stadio finale RF e interrompere quest’ultimo per po¬ 
tervi inserire il potenziometro col condensatore elettrolitico in parallelo. 

Quanto al « Post ScrijDtum » di Mauro posso aggiungere che non si va incontro 
ad alcun pericolo. 



A allo stadio finale RF 
B al trasformatore di modulazione 


Già da diverso tempo subisco un bombardamento epistolare così concepito: 

... quale VFO di quelli posti in commercio mi consigli?.,., che differenza c'è fra 
un VFO a frequenza nominale e uno a conversione?..., è meglio il VFO della tal 
ditta o della taFaltra?!.., se conosci il VFO ics ipsilonzeta mi puoi dire se unito al 
mio baracco sigma tau posso ottenere buoni risultati?... e via discorrendo. 
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Oh, mamma mia bella, e come faccio a conoscerli tutti? 

Superficialmente, dalla pubblicità o da altre fonti, posso farmi solo una vaga 
idea e prima di consigliarveli dovrei averli provati almeno una volta. 

Sia reso grazie quindi alla gentile collaborazione prestatami in questo campo 
da tutte le Ditte costruttriòi di VFO che hanno voluto inviarmi dei prototipi per 
le prove di laboratorio e in questa occasione anche al signor Manlio Gerì di 
Lodi (MI] il quale con lodevole pazienza è riuscito a compilare una tabella 
di marcia sul comportamento del VFO mod. V05213 della ditta Lr ELETTRONICA. 
Vediamo di prendere confidenza con questo ottimo VFO a conversione analiz¬ 
zando lo schema elettrico (a pagina seguente). 

Qi ha il compito di -oscillare a frequenza variabile con valori che vanno da 
12.200 MHz a 11,200 MHz; tramite la bassissima capacità di Cg le oscillazioni 
vengono amplificate da Q 2 il quale lavora a source-follower e pilota, attraverso 


VFO Lr 
mod. V05213. 
























CB - CB - CB --- CI - CB - CB - CB - 

la capacità di Ciò, la base di Q 3 usato come convertitore: sul source di quest'ul¬ 
timo troviamo infatti le oscillazioni quarzate dì Q 7 iniettate per mezzo di C 14 . 

Sul collettore di Q 3 abbiamo il primo circuito accordato a frequenza di uscita 
su una banda larga 1 MHz (nel caso del prototipo 26,500 27,500 MHz); gli stadi 

serviti da Q 4 e Q 5 servono a portare il segnale del VFO a livelli utili per poter 
pilotare qualsiasi baracchino e a filtrare le eventuali frequenze spurie 0 altri 
battimenti di conversione indesiderati. 

Qó lavora come amplificatore di tensione zener rendendo ancora più sicura la 
stabilità della tensione di alimentazione. 

Da notare il fatto che per l'oscillatore libero (Qi) vi è un altro zener il 

quale rimane sempre sotto tensione anche nei periodi di stand-by; la cosa si 
rende possibile in quanto la frequenza di Qi è diversa da quella di uscita e quindi 
non può interferire la ricezione. Questo accorgimento, unito aU’ottima qualità 
del variabile e all’accurata scelta del condensatori C 3 , C 4 , C 5 , contribuisce non 
poco alla superlativa stabilità di frequenza di tutto l'insieme. 
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Il V0 5213 può essere fornito con uscita a 11 MHz (disponibile per pronta 
consegna con uscita 11,5 ^13 MHz) per ricetrasmettitori in SSB, 0 comunque 
per frequenze comprese tra 8 e 15 MHz, in questi- casi non è a conversione pur 
conservando le stesse caratteristiche di stabilità e di uscita. In ogni caso e 
consigliabile montare il VFO in contenitore metallico curando la meccanica, 

__ ca elettronica- 
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dotare la manopola di sintonia con una ulteriore demoltiplica [fornibile a ri¬ 
chiesta) ed eseguire il collegamento con il cavetto coax in dotazione o cavo 
tipo RG 58/U oppure RG 59/U. Non usare per il negativo di alimentazione solo 
la calza del cavo ma usare un filo separato. 

Le dimensioni sono di 12x7x2,8cm per i due modelli, i quali vengono for¬ 
niti con uno spezzone di cavetto coassiale e con un adattatore da 6 mm per 
poter usare manopole 0 4 o 6 mm. Osserviamo ora le possibili varianti dì 
collegamento del VFÓ con i diversi tipi di apparecchiature. 


per Transceiver a sinTesì con Quarzio master Tra base e collettore 
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Il .mimi 
-j ^r/cez/iore 

Ili 

^ n^trasmefìL 
" tare 


COQX 


per transceiver in 5SB 
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per transceiver a sintesi con quarzi master tra base e massa 
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Il valore del condensatore (o dei condensatori) di accoppiamento dipende dal 
tipo e dalla lunghezza del cavo dì collegamento oltre che da come viene ese¬ 
guita la eventuale commutazione quarzo/VFO; il valore riportato sugli schizzi è 
da ritenersi indicativo. Normalmente, usando il cavo in dotazione, per la maggior 
parte dei ricentras in commercio il valore ottimo è di 100 pF. 

Le caratteristiche standard del V0 5213 si possono così riassumere: VFO a con¬ 
versione di frequenza con oscillatore libero + oscillatore quarzato a frequenza 
di lavoro superiore alla frequenza di uscita (a variabile aperto si copre il valore 
di frequenza più basso, a variabile chiuso il più alto): stabilità migliore di 
lOOHz/h, uscita pari a 2,5 V su un carico di 75 Q, alimentazione da 12 a 16Vcc. 
frequenze disponibili: 26 4- 28 MHz, 26,5 ^ 27,5 MHz, 28 30 MHz, 24 — 24,333 
MHz, 36,6 ^ 38,6 rJ/lHz, 22,7 24,7 MHz, 31,8 ^ 33,8 MHz, 36 h- 36,5 MHz, altre 
a richiesta. 

Un giudizio sulla presentazione estetica è estremamente positivo, lo stesso di¬ 
scorso vale sia per la robustezza che per Timpiego di componenti di ottima 
qualità, ne emerge fra questi ultimi il magnifico e compatto condensatore va¬ 
riabile dotato dì ben tre contatti striscianti di massa (di cui uno doppio): tale 
sistema di masse può garantire in modo assoluto qualsiasi possibilità di slitta¬ 
menti improvvisi dj frequenza e anche gli eventuali « crashes » (scariche) a cui 
possono andar soggetti altri tipi di condensatori variabili di costo più economico. 

Le prove eseguite nel mìo laboratorio confermano in pieno quelle eseguite dal 
signor Manlio Gerì e avendo avuto l’autorizzazione sia dalla casa (Lr ELET¬ 
TRONICA) che dal signor Gerì alla pubblicazione integrale della corrispondenza 
avvenuta vi sottopongo ciò che ne è emerso. 


A rlBoontro 7 b/ pregiata del 16/7/76 

Blngrazlo vivamente per le eo-iurientl informazioni 0 consigli tecn^ 
oi ohe gentilmente mi avete trasmesso* C-edo di aver individuato la oeotsa per 
Olii il mio VFO non rimaneva stabile In fr^equenza. In sostanza si tratta del 
oonpensatore ceramico da 6*/.25-pf post ) in parallelo alla bobina oeciHatrl_ 
oe il que0.e avendo una tolleranza eooessiva nel rapporto capacita- temperatura 
causava l'inconveniente menzionato nella mia ultima lettera«Detto oompènsatore 
è sensibilissimo anche alle piccole varlazionl^della temperatura ohe si fiscon 
tTano nell'Interno del contenitore di alluminio* inoltre la oapaoltà reale di 
detto oompensatore risulta essere di 44 l’f e non 25pf come indicato sullo 
stesso. Ho Sostituito detto oompensatore oon un condensatore cerondoo fisso 
da 39 pf ottenendo cosi dal VFO prefitazloni eooellenti superiori ad ogni 
aspettativa* Le prove da me eseguite su vostro consiglio, nel oollegare il fr^ 
quenzdmetro direttamente al VFO escludendo il condensatore di aooopplamento da 
100 pf f mi diedero questi risultati 1 


VFO in oontenltore metallico spesp. 3m m -temperatura esterna 23*C* 
Prima prova della durata di 60 minuti prj mi oon previa- riscaldamento delVPO 
di oa* 4 militi primi 
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Seconda prova dalla durata di 6,0 * alle cteaee oondlsionl (temp, ambiente 24*) 



Terza prova della durata di 60* alle etasse condizioni (temp* amb. est« 25®C) 


' /h€:^rc e 


frequenza in Hz 

i 

tempo di lettura 

deriva in Hz 

27.125t5l5 


inizio ore 19. 15' 
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ly. 25' 

+ 25 

" « *5*0 


19, 45* 
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“ " .480 
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** " .46 3 


20, 15' 

- 52 


Praticamente la differenza fra la frequenza minima e massima durante il 
giorno non supera i 229 Hz« 


Tensione A*P* all'uscita VFO oon frequenzimetro collegato ca*2 7* 
senza frequenzimetro oa« 2,5 T* 

Vi do anche una delle prove essi^uita come le preoedentl ma con il VPO 
provvisto del compensatore difettoso - Prova eseguita il giomo prima con 
temperatura ambiente esterno 23*C 
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Dopo le tre, prime prove eooellenti non nd resta ohe magnifloare il 
Vb/ ottimo e sorprendente apparecchio* Ringrazio nuovamente per la cortesia 
e la sexdetà oon cui vi siate prestati nell'aiutare un appassionato 1 b*B* che 
non mancherà di propagandare poeltlvarmente 1 vostri prodotti* 

Porgo distinti ealuti• 





Nel prototipo da me esaminato non ho notato alcuna deficienza di deriva ter¬ 
mica a carico del compensatore citato e come conclusione sono propenso a 
credere si sia trattato di uno spiacevole contrattempo dovuto probabilmente al- 
Tumidità, così si potrebbe spiegare anche la differenza in eccesso di capacità 
(44 pF al posto di 25 pF) rilevata dal signor Gerì. 

Non vi sfiori neppure l’idea che io sia stato corrotto con bustarelle (vedi 
Lockheed] per decantarvi le lodi di questo VFO, che ci crediate o no, tutto 
questo lo faccio per passione, la stessa passione che anima tutti voi che mi 
seguite da anni sulle pagine di CB a Santiago 9 + . 

Alla prossima, vi aspetto per la 42esima botta 


ciao ciao C. B. 1 




























































I termini del problema: 

Efficienza: superiore al 99% 
Affidabilità: prossima a 1 


La soluzione Caletti: 

Tecnologia: PTFE, Thick film 

Materiali e strutture: acciaio inox, bronzo, ottone, PTFE. 
Affidabilità: superiore a 0,99 
Guadagno: 3,5 dB 


Ecco perchè 
puoi fidarti di Gaietti 



ELEnROMECCANICA 


20127 Milano Via Feiicità Morandi, 5 
Tel. 2827762 - 2899612 
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ED ORA ...IL PIÙ ECCITANTE PRODOTTO DELLA SINCLAIR 

L’OROLOGIO NERO 


* pratico - facilmente 
costruibile in una serata, 
grazie al suo semplice 
montaggio. 

* completo - con cinturino 
e batterie 

* preciso - se un orologio 
è montato 

in modo corretto, 
non appena si inseriscono 
le batterie, entra in funzione. 
Per un orologio montato 
è assicurata la precisione 
entro il limite di un 
secondo al giorno; ma 
montandolo voi stessi, con 
la regolazione del trimmer, 
potete ottenere la precisione 
con l’errore di un secondo 
alla settimana. 



L’OROLOGIO NERO della SINCLAIR 
è unico. Regolato da un cristallo di 
quarzo... Aiimentato da due batterie... 
Ha i LED di colore rosso chiaro per 
indicare ie ore e i minuti, i minuti e 
i secondi... e ia iinea prestigiosa 
e moderna deila SINCLAIR: 
nessuna manopola, nessun 
pulsante, nessun flash. 

Anche in scatola di montaggio 
l’orologio nero è unico. 

È razionale avendo la Sinclair 
ridotto i componenti separati 
a 4 (quattro) soltanto. 

È semplice: chiunque sia in 
grado di usare un saldatore 
può montare un orologio nero 
senza difficoità. 


Tra i’apertura 
deila scatola di montaggio e lo 
sfoggio dell’orologio intercorrono 
appena un paio d’ore. 


L’OROLOGIO NERO CHE UTILIZZA UNO SPECIALE dRCUITO 
INTEGRATO STUDIATO DALLA SINCLAIR 


Il Chip 

Il cuore deH’orologio nero è un 
unico circuito integrato progettato 
dalla SINCLAIR e costruito 
appositamente per il cliente usando 
una tecnologia d’avanguardia. 


Questo chip al silicio misura 
sólo 3 mm x 3 mm e contiene 
oltre 2.000 transistori. Il crrcuito 
còmprende: 


a - oscillatori di riferimento 
b - divisore degli impulsi 
c - circuiti decodificatori 
d - circuiti di bloccaggio del display 
e - circuiti pilota del display 

Il chip è progettato e fabbricato 
integralmente in Inghilterra ed è 
concepito per incorporare tutti i 
collegamenti. 

Come fuiìzrona 

Un quarzo pilota una catena di 
15 divisori binari che riducono la 
frequenza da 32.768 Hz a 1 Hz. 
Questo segnale perfetto viene 
quindi divìso in unità di secondi, 
minuti ed ore e, volendo, queste 
informazioni possono essere 
messe in evidenza per mezzo dei 
decoder e dei piloti sul display. 

Sinclair 

in VjBndita presso le sedi G. B. C. 


Indicatore a LED 



Trimmer 

Cristallo di quarzo 


Batterie 


Circuito integrato con 2000 
transistori ai silicio 


ZA/34Q0-Q0 Montato - 3 Funzioni L. 29.500 
ZA/3410-00 Montato - 4 Funzioni L. 39.500 
SM/7001-00 KIT - 4 Funzioni L 35.900 







SEMICONDUCTORS 


ì semiconduttori Plessey 
di cui è concessionaria esclusiva 
per l’Italia la MELCHIONI S.pA, 
sono disponibili presso 
le filiali MELCHIONI e presso 
i Centri Elettronici MELCHIONI 
dì tutta Italia. 



MILANO - Via Friuli, 16/18 ^ Tel. 5794 - Via Plana, 6 - Tel. 391570 
Via Tolstoi, 20 - Tel. 474283 - MONZA (Mi) - Via A. Visconti, 37 - 
Tel. 23153 - VARESE - Via Veratti, 7 - Tel. 286350 - 235038 - BRESCIA 
Via G. Galilei, 85 - Tel. 304691 - 300743 - MANTOVA - Via Campi, 9 - 
’tel. 29310 - TORINO - Cso Vercelli, 129 - Tel. 238766/7/8 - BOLZANO, 
Via Virgilio, 8 - Tel. 40381 - MONFALCONE (Go) - Via Garibaldi, 6 • 

^ Tel. 73132 - UDINE - V.le Ungheria, 113 - Tel. 25966/7 - PADOVA - 
Via Giotto, 27/31 - Tel. 656360 - 657084 - BOLOGNA - 
'V\a Gobetti, 39/41 - Tel. 358419 - 364842 — FIRENZE - Via Buonvicini, 10/16^ 
il. 53770 - Via Maragliano, 29/c - Tel. 350871/66 - LIVORNO 
Via Vecchia Casina, 7 - Tel. 37059 - ROMA - Rampa delle Mura 
' Aurelie, 8/11 - Tel. 6374700 - L.go P. Frassinetti, 12/14 - Tel. 776494. 

’ PINEROLO (To) - Via Del Pino, 38 - Tel. 0121/22444 - ARONA (No) - 
’ Via Milano, 32 - Tel. 0322/3788 - BERGAMO - Via Baschenis, 7/B 
il. 035/233365 - RIMINI (Fo) - Via Fertile, 1 - Tel. 0541/23911 - 
' ASCOLI PICENO - Via Kennedy, 11 - Tel. 0736/54313 - PIOMBINO (Li) - 
■ Michelangelo, 6/8 - Tel. 0565/32412 - EMPOLI (Fi) - Via Salvagnoli 
' Ang. Ridolfi - Tel. 0571/74340 - GROSSETO - Via Vasari, 45/47 - 
■ ■ 0564/28586 - MASSA - P.zza Garibaldi, 15 - 
'Tel. 0585/43824 - SORA (Fr) - Via XX Settembre, 25/27 - 
Tel. 0776/82524 - FROSINONE - Via Marittima, 139 - 
il. 0775/26718 - CIVITAVECCHIA (Roma) - Via Nazario Sauro, 9 - 
’ Tel. 0766/23394 - PALERMO - Via Malaspina, 213 - Tel. 091/577317 - 
CATANIA - Via O. Da Pordenone, 5 - Tel. 336165 - MESSINA - Via G. M 
Veneziani Ang. Zecca - Tel. 0901772428 — LUCCA - Borgo Giannotti, 120 - À 
el. 0583/46698 - CARBONIA (Co) - Via Trieste, 89 - Tel. 0781/62293 - ^ 

'ALBA (Cn) - Via S. Teobaldo, 4 - Tel. 0173/49846 - BARZANO’ (Co) - 
Via Garibaldi, 9 - Tel. 039/955129 - COMO - (Albate) - Via Cumano - M 
BORGOSESIA (Ve) - P.zza Parrocchiale, 3 - Tel. 0163/22657 - COSENZA - 
Via Cattaneo, 26 - Tel. 0984/73653 - PERUGIA - Via Flavio 
W Angeloni, 32 - Tel. 075/70998 - ANCONA - Via Barilatti, 23 - Tel. 85806 - 
r LAQUILA - Via Persichetti, 32 - PONTEÒERA (Pi) - Via Mameli, 5 - 
' Tel. 0587/53367. A 




Ja oggi C.T.E. vuol anche dire « ANTENNE » 


PIT PIRE 


irettiva 3 elementi 


CARATTERISTICHE TECNICHE; j 

-requenza: 26-30 MHz 
Guadagno; 8dB * 

Rapporto avanti indietro: 25 dB 
Rapporto avanti fianco; 40 dB 
desistenza al vento: 150 Km/h 
Lunghezza Radiai: nnt, 5,50 
R.O.S.: 1“1,5 regolabile sul Dipolo 

Radiali in'alluminio anticorodal AD. 
Alta resistenza agli agenti atmosferici. 


SKYLAB 27 


Antenna Onnidirezionale GB da STA¬ 
ZIONE • Di' disegno compatto con 
ridotto angolo di Radiazione • Diffonde 
il segnale ancora utile all’orizzonte. 


• 6,2 dB di guadagno rispetto alla 
Ground Piane (7 dB al di sopra di 
una sorgente isotropica). 

• R.O.S. inferiore a 1,5:1 quando gli 
oggetti circostanti sono almeno a 3 
metri di distanza. 

• Connettore SO-239 

• Impedenza 52 0. 

• Potenza max 500 W PeP. 

• Resistenza al vento 100 Km/h. 

• Peso Kg. 2. 

• In alluminio Anticorodal, 

• Antenna 1/4 d’onda. 

• Lunghezza totale mt. 5,50. 





NAUTICA 

ANTENNA NAUTICA 


w 


r 


Frequenza; 26/30 MHz 
Potenza Max: 50 W 
Antenna ad alto rendimento- per 
imbarcazioni in legno e fiberglas. 
Con carica a 3/4 della lunghez¬ 
za per avere un lobo di irradia¬ 
zione eccezionale. 

Stilo in acciaio INOX 18/8. 
Resistentissima agli agenti marini. 
Stilo svitabile, base speciale orien¬ 
tabile in tutte le direzioni. 



C. T. E. International s.n.c. 

via Valli, .16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 
tei 0522-61397 























2000 W 
900 W 
1800 W 
1 W 

15 W D.e.D. 


B.B.E. Costruzioni Elettroniche 

via Novara, 2 • telef. (015) 34740 
P.O. Box 227 • 13051 BIELLA (Vercelli) 


Y.27 S2 Thunder 


■ Alimentazione 

■ Potenza di uscita AM 

■ Potenza uscita SSB 

■ Pilotaggio minimo 

■ Pilotaggio massimo 


Alimentazione 

Assorbimento 

Funzionamento 

Selettore HI - LOW potenza 

Peso 


220 V 50/60 Hz 
9 A 

AM/SSB 
900 W - 350 W 
_18 kg 


900 W AM 
1.800 W SSB 



LIOUID CRYSTAL DISPLAY 

Ideale per strumentazione portatile. 

[Basso consumo. 

Completo di connettore, clips e schema di connessione. 
Dimensioni totali mm. 25 x 14. 

Prezzo L. 5.800. 


DIGITAL VOLTMETER KIT 



Voltmetro digitale a 3 1/2 cifre. 
Portata 1.999 V fs 
Usa display FND500. 

Impecfenza d’ingresso 1000 MX2. 
Precisione 0,2 % ± 1 digit. 

Usa i nuovi IC Slliconix LD110 e 
LD111. 

Indròazione automatica di polari¬ 
tà é Overrange. 

Completo di alìmentaz. 220 V ca. 

L. 59.500 

Solo IC LD110-111 L 26.000 la 
coppia; forniti con progetto com¬ 
pleto per la realizzazione di un 
multimetro. con foto del circui¬ 
ta ^stampato. _ 


GRAY ELECTRONIC 

già MOÈLLER 


via Castellini, 23 
22100 COMO 
Tel. 031 ■ 278044 


MINI 

FREOUENZIMETRO-PERIODIMETRO 
in kit di montaggio 



Caratteristiche: 

Portata frequenza da 10 Hz a 6 MHz 
Portata periodo da 1 ^ls a lOsec 
7 digit ied display 

Completamente autonomo, basso 
consumo. 

Usa 3 nuovi Intersil IC, ICM7207, 
7208, 7209, -f 2 Xtal. 

Il kit comprende tutti gli IC. i quar¬ 
zi, il display e i circuiti stampati. 
Mancano il contenitore e i compo¬ 
nenti passivi. L. 89.500 
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RQ 1 KIT FOTOINCISIONE NEGATIVA (Completo) 

RQ 2 KIT FOTOINCISIONE POSITIVA (Completo) 

RQ 3 FOTORESIST SPRAY POSITIVO DA cc.160 
RQ 4 DEVELOPPER PER FOTORESIST RQ 3»(l 1.) 

RQ 6 STAGNATURA BRILLANTE A FREDDO 

RQ 7 PERCLORURO FERRICO (Dos* da 1 litro) 

RQ 8 ARGENTATURA A TAMPONE , 

RQ18 PIASTRE PRESENSIBILIZZATE SINGOLA FACCIA 
VETRO-EPOXY)(F.to mi. 100x150)al C»q. 

RQ20 FOTORESIST POSITIVO=(Conf.da 50 cc.) 

RQ21 FOTORESIST NEGATIV0=(Conf.da 50 cc.) 

RQ22 DEVELOPPER PER RQ20=(Conf.da 50 cc.) 

RQ23 DEVELOPPER PER RQ2U( " " 300 cc.) 

RQ28 KIT PER FOTOINCISIONE= COMPLETO = 

RQ30 kit per DORATURA A CALDO 
RQ32 PANNELLI FRONTALI IN ALLUMINIO DA OTTENERE 
TRAMITE FOTOINC.( SCOTCHCAL M.aOSxólo) 
RQ35 DEVELOPPER PER ART.RQ32(SCOTCHCAL) 150 cc. 
RQ37 VERNICE AUTOSALDANTE SPRAY Conf.da 160 cc. 
RQ38 LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO 125W-220V 
RQ39 REATTORE PER RQ38 DA COLLEGARE IN SERIE 


C A RT OLI B R E R t« 


R40 

di RICCARDO QUARANTA 


ARTICOLI TECNICO-ELETT ROMICI 
V.LE REP UBBLICA 64-68(soo4 7)PRATO<pn 

2* (05 74 ) 59 2 751 


OI/TRISUTORE COmPOnERTl 

. ... 


E fflIITERlALI DELLE 


PRODOTTI CHimiCl H Lfl PREPARAZIOflE DEI C. /. 


LIT. 


8 . 000 = 

7.800= 

6.860= 

4.250= 

2.450= 

800= 

6.270= 

13 = 
3.700= 
3.900= 
1 .400= 
1.900= 
187,000= 
12.600= 

7.000= 
1.250= 
2.900= 
21 .500= 
10.500= 


KIT ELETTRONICI 


LI T. 


AK 1 
AK 2 


AK 3 

AK 4 
M25 
AMI 5 

M23 

M22 
M24 
M 1 
AK 5 


MICROCOMPUTER COMPLETO IN SCAT.MONTAGGIO. 265.000. 

DEMODULATORE PER RTTY A FILTRI ATTIVI,COM¬ 
PLETO DI TUTTO IL MATERIALE,SHIFT REGOLABI¬ 
LE DA 2000:3000 Hi,GENERATORE AFSK • FSK. 47.850. 

VISUALIZZATORE CON CAPACITA* DI 32 CARATTERI 
ALFANUMERICI. 69,950. 

TASTIERA NUMERICA. 3.950. 

TERMINALE VIDEO GRAFICO MINIATURA 29.950. 

MICROCOMPUTER IN SCATOLA DI MONTAGGIO 
COMPLETO (IKRAM) 

CONVERTITORE PER TTY INGRESSO ASCII USCITA 
BAUDOT 

ADATTATORE PER MANGIANASTRI. 

PERIFERICA A CASSETTE x MICROELABORATORE 
TERMINALE CONVERSAZIONALE COMPLETO. 

SINTETIZZATORE MOOG COMPLETO DI TASTIERA 
ETC. 


300.000= 

62.000= 

45.000= 

350.000= 

95,000= 



mflTEftIBLI PER IL DI/E6no DI C,/. 


LIT . 


RQ40 

RQ41 

RQ42 


RQ44 


RQ45 

RQ46 

RQ47 

RQ50 

RQ48 

RQ49 

RQ51 


PENNA INCH.COPRENTE xC.S.-Punto Fin* 

PENNA INCH.COPRENTE xC.S.-Punta M«dia 
CONFEZIONE 36 FOGLI SIMBOLOGIA R 41 
TRASFERIBILE DIRETTAMENTE SUL RAME IN 
ELEGANTE CONTENITORE. 

PELLICOLA '‘COLOR KEY ORANGE^PER INVERSIONE 
MASTER = FOGLIO (■■1.254 x 305) 

FOGLIO (■■.508 X 609) 

DEVELOPPER PER ART.RQ44=(Conf.do 150 cc.) 
VERNICE PER PROTEZIONE TRASFERIBILI SPRAY 
PELLICOLA MYLAR PER DISEGNO C.S. al Cnq. 
GRIGLIE DI PRECISIONE SU MICROLON INDEFOR- 
HABILE-INATTINICHE-OI col.azzurro ol Cmq. 
TAVOLO LUMINOSO CON VALIGIA (Completo) 
MINITECNIGRAFO PER R048 (c«. 50 x 35) 
NASTRI MECANORMA ELECTRONIC da 20 mt. 

N.B. RISERVATO AGLI INGEGNERI E TECNICT= 


.250= 

750= 


9.950= 

2.150= 
8.700= 
850 = 
2.900= 
2 = 


3 = 
.700 = 
.000 = 
.800= 


POICHÉ' TRATTIAMO TUTTI GLI ARTICOLI PER DISEGNO 
TECNICO ED ARTISTICO VI PREGHIAMO INTERPELLARCI 
PER I PRODOTTI DELLE DITTE; R 41 =KOH-I-NOOR = 
STAEDTLER= TECNOSTYL =MARTINI =ARISTO = NrOLT= 
STENO-PEN= POLYGRAPH =HERI0N PARIGI =ETC.ETC. E 
SAREMO BEN LIETI DI SOTTOPORVI LA NS. MIGLIORE 


250.000= 


I KIT SONO DISPONIBILI MONTATI CON UN AUMENTO DEL 20?£ 
(venti) sul PREZZO DI VENDITA,ESCLUSO FILATURA. 

ACCETTIAMO LETTORI CHE CI SUGGERISCONO LA REALIZZAZIONE 
DI ALTRI KIT ELETTRONICI ONDE MIGLIORARE LA NS.GAMMA E 
SODDISFARE IN TAL MODO I VS. DESIDERI. 

PER LE CARATTERISTICHE PIU’ DETTAGLIATE DEI NS. KITS VE= 
DERE I NUMERI PRECEDENTI DI QUESTA RIVISTA(CQ=8,9,1O/l97( 

CONDIZIONI DI VENDITA 


SFMTrONnUTTORT COflfì POR ERTI 

ELETTROniCI 


BC 107 

L. 240= BC 239 

L. 

240 = 

2N 708 

L. 

300 = 

BC 108 

L. 240= BD 137 

L. 

660 = 

2N 709 

L. 

550 = 

BC 109 

L. 240= BD 138 

L. 

600 = 

2N 914 

L. 

310 = 

8C l’^" 

L. 330= BD 139 

L. 

600= 

2N1711 

L. 

350= 

BC 207 

L. 240= BD 140 

L. 

600 = 

2N2222 

L. 

330= 

BC 237 

L. 240= BF 194 

L. 

275* 

2N2904 

L. 

350= 

BC 238 

L. 240= BF 195 

L. 

275 = 

2N3035 

L. 1 

,000 = 

TRIAC 

DIAC 



FET 



1A 400V L, 880= ^OO/SOOV L. 500. 

FomplNsis^oRs" 

INTEGRATI BPY 26 L. 1.100 = 

BF 244 
BF 245 
2N3819 

L. 

L. 

L. 

770 = 

770 = 

715 = 

SN7400 

L. 330= PONTI 



DIODI 



SN7441 

L,1.000= B35C350 

L. 

330= 

OA 95 

L. 

80 = 

SN7447 

L.1.650= B40C800 

L. 

330= 

AA 116 

L. 

80 = 

SN7475 

L.1.000= B80C800 

L. 

450= 

1N4002 

L. 

160 = 

SN7490 

L.1.000= B80C2200 

L.1 , 

,000= 

1N4004 

L. 

180 = 

TAA611B 

L.1.300= B80C5000 

L.1 . 

,650= 

1N4006 

L. 

220 = 

TBA120S 

L.1.300= B40C 2K2 

L, 

650= 

1N4007 

L. 

240= 

TBA 810 

L.2.200= B80C 2K2 

L. 

650= 

1N4148 

L. 

70= 

|tCA 511 

1FND 70 

L.2.400= UNIGIUNZIONE 
L.2.750= 2N2626 L. 

900= 

ZENER 

400*W 

L. 

165 = 

|fND 500 

L.3.850= SCR 1,5A L. 

(200V) 

880= 

1 W 

L. 

240 = 

flBREAD BOARD CON 850 PUNTI.. 




L.35 

.000. 

LEO ROSSI 

L. 450= LED VERDI L. 

£ = = ^ = : 

900= 

LED GIALLI 

900 = 


o) AL FINE DI EVITARE DISGUIDI NELL*EVA5I0NE DEGLI ORDINI,SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO NOME ED INDIRIZZO DEL 

COMMITTENTE,CITTA* E C.A.P. IN CALCE ALL'ÓRDINE.=(P0S5IBILMENTE AGGIUNGERE ANCHE IL NUMERO TELEFONICO).= 

b) SI ACCETTANO ORDINAZIONI TELEFONICHE,SOTTOINTENDENDO,IN QUESTO CASO,IL PAGAMENTO IN C/ASS.( + L.1 ,500= per C/a) = 

c) LA MERCE PUÒ* SUBIRE VARIAZIONI DI PREZZO'DOVUTE ALL'ANDAMENTO DEL MERCATO E VIAGGIA A RISCHIO DEL COMMITTENTE.= 

d) SI EFFETTUA CONSULENZA TECNICA GRATUITA NEI GG. DI LUNEDI *=MERCOLEDI'= VENERDÌ’ DALLE 19/20,MENTRE PER RISPOSTE 
SCRITTE AI SOLI QUESITI RICHIESTI,ALLEGARE LIT,500= IN BOLLI A PARZIALE RIMBORSO SPESE POSTALI.= 

è) I PREZZI PUBBLICATI SONO COMPRENSIVI D'I.V.A. E SI INTENDONO VALIDI PER TUTTO IL MESE CUI SI RIFERISCE LA RIVIST^ 
f) PER ESIGENZE AMMINISTRATIVE NON SI ACCETTANO ORDINAZIONI INFERIORI A L,6.000=,ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.= 

4) RICHIEDERE QUALSIASI MATERIALE ELETTRONICO,ANCHE SE NON PUBBLICATO,INCLUDENDO LIT.200 PER EVENTUALE RISPOSTA.= 
b) NON DISPONIAMO DI CATALOGO.= 

coflolzioni DI pflsflmEnTo 


o) INVIO,ANTICIPATO A i ASS.CIRC. 0 VAGLIA PÓSTALE,DELL’IMPORTO GLOBALE DELL'ORDINE MAGGIORATO DI L.1.000 x P/POST. 
b) CONTRASSEGNO CON LE SPESE (L.I.SOO) INCLUSE NELL'IMPORTO DELL'ORDINE.= 


VI ASSICURIAMO UN SERVIZIO 
CELERE E VERITIERO_ 


novembre 1976 
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EUGEN QUECK Ing. Biiro - Export-Import 


D-85 NORIMBERGA 
Rep. Fed. Tedesca 


- Augustenstr. 6 


VENDITA PROPAGANDA 

ESTRATTO DELLA NOSTRA NUOVA OFFERTA SPECIALE 1976/1977 
Prezzi netti in Lit. 


TTL ‘ DIGITAL - IC's DiiaMn-lme delle migliori marche 


DIODI £ TRANSISTORI 


7404 330 

7413 490 

7446A 1.400 

7476 

490 

a prezzi particolarmente interessanti p, 

IO 

p. 100 

7406 560 

7417 490 

7472 

410 

7490 

740 

DUG DIODI univers. al germanio 

230 

2.100 

7408 330 

7420 330 

7473 

490 

74124 1.400 

DUS DIODI univers. al silicio 

260 

2.400 

7410 330 

7432 460 

7475 

740 

74141 

1 1.120 

TUPG TRANSISTORI univ. PNP al germanio 

460 

4.150 

SUPPORTI IC's Dual in line 


1 

p. 10 

p. 100 

TUNG TRANSISTORI univ. NPN al germanio 

530 

4.750 

D1L14 

(14 p.] 


200 

1.800 

16.500 

TUPS TRANSISTORI univ. PNP al silicio 

500 

4.450 

DIL 16 

(16 p.] 


230 

2.150 

20.000 

TUNS TRANSISTORI univ. NPN al silicio 

560 

5.050 

RADDRIZZATORI TV in custodia di resina 



CONDENSATORI AL TANTALIO (forma gncda} 



1N40a6 

800 V 1 A 


100 

900 

8.250 

p. 10 p. IRÒ 

p 

. 1Q 

p. 100 

1N4007 

1000 V 1A 


120 

1.050 

9.550 

0,22 :1jlF 35 V 630 4.950 

10 [aF 3V 

540 

4.600 

TRANSISTORI Equivalenti 


1 

p. 10 

p, 100 

1 iiF 25 V 790 6.300 

IOijlF IOV 

660 

5.300 

AC 121 

AF8 


130 

1.150 

9.900 

2.2 (jiF 20 V 790 6.300 

15 [xf 6.3 V 

630 

4.950 

AC 176 



160 

1.500 

13.200 

3,3 uF 10 V 660 5.300 

15iJiF IOV 

660 

5.300 

AC 187 K 



400 

3.650 

33.000 

3,3 vtF 20 V 790 6.600 

33 piF 3 V 

630 

4.950 

AC 188 K 



400 

3.650 

33.000 

3,3 1J.F 25 V 790 6.600 

33!JiF IOV 

890 

7.250 

AD 130 

G P 33 


720 

6.600 

58.000 

6,8 ixF 10 V 660 5.300 

47 [ìF 3 V 

630 

4,950 

AD 149 



800 

7.210 

63.000 





AD 161 



410 

3.650 

33.000 

ASSORTIMENTO di CONDENSATORI AL TANTALIO 


AD 162 



410 

3,650 

33.000 

N. d'ordinazione 




BC 107 A, B 

custodia met. 

TO-18 

200 

1.780 

15.000 

TAN 20 pezzi condensatori al tantalio differenti 



BC 158 VI 



150 

1.380 

12.600 

0.1-47 [^F 6.3- 

35 V 


1.300 

BC 168 



150 

1.350 

12.600 





BC 169 



150 

1.350 

12.600 

CONDENSATORI ELETTROLITICI BT marca BOSCH 



BC 170 A, B, C 
BC 237 

BC 250 A, B,C 


B-C 238, A, B. C 


BC 308 A, B. C 


120 

130 

120 


1.050 

1.150 

1.050 


9.600 

10.900 

9.600 


COPRE COMPLEMENTARI 


AC 127 
AC 153 
AC 187K 
AD 161 
BC 140 
BC 141 
BC 170 
BD 137 


AC 128 
AC 176 
AC 188K 
AD 162 
BC 160 
BC 161 
BC 250 
BD 138 


VANTAGGIOSISSIME 
1 

480 
540 
770 
860 
640 
690 
360 
1.050 


p. 1D 

4.300 
4.950 
7.250 
7.600 
5.800 

6.300 

3.300 
9.550 


ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI vantaggiosissimi 
N. d'ordinazione 

A 20 Transistori differenti al germanio 1 

B 50 Transistori differenti al germanio 2 

C 20 Transistori differenti al silicio 1 

6 50 Transistori differenti ai silicio 3 

E 10 Transistori di pot. dìff. al silicio e al germanio 3 

T 100 Transistori diff. AF e BF al silicio e al germanio 4 

G 500 Transistori diff. AF e BF al sii. e al ger. 22 

DIODI al sMicio Eguivalentì t p. 16 p. 
BA127 BA 100 35 260 2 

IN 4009 50 400 3 


100 

.400 

.300 

.000 

.300 

.200 

.100 

.700 

.100 


.300 

.950 

.500 

.300 

.300 

.950 

.800 

100 

.000 

.650 


verticale 1 p. 10 p. 100 
1 p,F 50 V 35 320 3.000 
3,3 pF 50 V 35 320 3.000 
4,7 pF 25 V 50 450 4.000 
4,7pF50V 65 600 5.300 
10 pF 10 V 50 450 4.000 

assiale 

47pFl6V 65 600 5.300 
220 pF 10 V 65 600 5.300 


verticale 1 p. 10 p. 100 
10 pF 16V 50 450 4.000 

10 pF 25V 65 600 5.300 

10 pF 50V 65 600 5.300 

33pF6.3V 35 320 3.000 

33 pF 10V 50 450 4.000 

assiale 

220pFl6V 80 750 6.600 

lOOOpF 10 V 200 1.800 16.200 


ASSORTIMENTI DI CONDENSATORI ELETTROLITICI interessanti 
N. d'ordinazione 


ELKQ 1 

50 

cond. elettr 

. BT min. 

ben 

assortiti 

1.600 

ELKO 2 C 

10 

cond. elettr 

. BT min. 

ben 

assortiti 

600 

ELKQ 4 

50 

cond. elettr 

. BT min. 

ben 

assortiti 

2.650 

ELKO 5 

100 

cond. elettr 

. BT min. 

ben 

assortiti 

3.950 

THYRISTQRS 



custodia 

1 

p. 10 

p. 100 

TH 0,8-200 M 

0.8 

A 200 V 

M-367 

210 

2,000 

18.150 

TH 0.8-200 T 

0.8 

A 200 V 

TO-92 

210 

2.000 

18.150 

TH 1-400 

1 

A 400 V 

TO-39 

300 

2.800 

26.500 

TH 3-400 

3 

A 400 V 

TO-220 1, 

.190 

10.700 

91.000 

TH 5-400 

5 

A 400 V 

TO-220 1, 

.320 

12.400 

99.000 

TH 8-400 

8 

A 400 V 

TO-220 1, 

.400 

13.200 

115.500 


UNTAMENTE MERCE NUOVA DI AITA QUALITÀ’ DISPONIBILITÀ' LIMITATE 

Richiedete gr&iuilafflenle la nostra NUOVA OFFERTA SPECIALE 1976-77 che comprende anche una vasta gamma di altri COMPONENTI ElETTRONtCI, vasti 
ASSORTIMENTI e QUANTITATIVI di SEMICONDUTTORI. DIODI ZENER AL SILICIO. VALVOLE ELETTRONICHE e le nostre aflermatissime SCATOLE DI MONTAGGIO • 
KITS - di particolare interesse. 

Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla Serie di Norimberga/RFT. Spedizioni ovunque in contrassegno. Spese d'imballo e di trasporto al costo. 
Merce ESENTE da dazio sotto il regime del Mercato Comune Europeo. IVA non compresa.__ 
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RADIO MULTIBANDA 

TEneo 

IL MODO PIÙ CONVEMIENTE 
PER ASCOLTARE IL MONDO. 



Modello MR 

Gamme d'i 


MB1: 1.6 - 2,2 

KHz, 

MB2: 

2,2 - 4.4 

SW1: 4-6 

KHz. 

SW2: 

6-12 

AM: 535 - 1605 

KHz, 

FM: 

co 

o 

l- 

00 

co 

AIR: 108 - 148 

MHz. 

PB2: 

l- 

CO 

WB: 162,55 

MHz. 




Indicazione di sintonia a led. 

Squeich; controllo automatico della frequenza. 
Potenza di uscita: 1 W 
Presa per aurifcolare o attoparlante esterno. 
Antenne: una in ferrite e una telescopica. 
Completo di cinghia per il trasporto. 
Alimentazione'a pile o rete. 

ZD/0774-12 


KHz 

KHz 

MHz 

MHz 


Modello MR 1930 

Gamme d'onda: 

AM: 535 ^ 1605 KHz 

PB1: 30 - 50 I^Hz 

FM; 88 - 108 MHz 

AIR: 108 - 140 MHz 

PB2: 140 - 174 MHz 

WB: 165.55 MHz 

UHF: 450 ^ 470 MHz 


Indicazione di sintonia a led 
Squeich; controllo automatico 
della frequenza. 

Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o 
altoparlante esterno. 

Antenne: una in ferrite e 
una telescopica. 

Completo di cinghia per 
il trasporto. 

Alimentazione a pile o rete. 
ZD/0774-10 


Modello MR 1930 CB 


Gamme d'onda: 

MB1: 1,6 V 2,2 KHz 

MB2: 2,2 - 4,4 KHz 

SW1: 4-^6 KHz 

SW2: 6-12 KHz 

AM: 535 - 1605 KHz 

PB: 25 - 30 MHz 

FM: 88 - 108 MHz 

AIR: 108 ^ 148 MHz 


Indicazione della sintonia a led 
Squeich; controllo automatico 
della frequenza. 

Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o 
altoparlante esterno. 

Antenne: una in ferrite e 
una telescopica. 

Completo di cinghia per 
il trasporto. 

Alimentazione a pile o rete. 
ZD/0774-14 


L 52.000 


L 36.500 


L 42.000 































































ORION 1001 elegante e moderno amplificatore 

stereo professionaie 30+30 WRMS 

Ideale per quegli impianti dai quali si desidera un buon ascolto di vera alta fedeltà sia per la musica 
moderna che classica. 

Totalmente realizzato con semiconduttori al silicio nella parte di potenza, protetto contro il sovracca¬ 
rico e il corto circuito, nella parte preamplificatrice adotta una tecnologia molto avanzata: i circuiti 
ibridi a film spesso interamente progettati e realizzati nei nostri laboratori. 

Mobile in legno e metallo, pannello satinato argento, V-U meter per II controllo della potenza di uscita. 

Potenza 30+ 30 WRMS 

Uscita altoparlanti 
Uscita cuffia 811 

Ingressi phono magn. 3 mV 



stanza 

ORION 1001 montato e collaudato L. 124.000 

ORION 1001 KIT di montaggio con unità premontate L. 102.000 
Per chi volesse acquistare singolarmente tutti ì pezzi che costituiscono 
sono disponibili; 


Ingressi aux 
Ingressi tuner 
Tape monitor reg. 

Tape monitor ripr. 

Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Banda passante 
Distorsione armonica < 0,2 % 

Distorsione d’interm. < 0.3 % 

Rapp. sego./distur. 

Ingresso b. livello 
Rapp. segn./disturb. 
ingresso a. livello 
Dimen^'one 
Alimentazione 
Speakers System: 

in posiz, off funziona la cuffia [phones) 

in posiz. A solo 2 box principali 

in posiz. B solo 2 box sussidiari in un'altra 


100 mV 

250 mV 

150 mV/IOOK 

250 mV/IOOK 

± 18dB a 50 Hz 

± 18dB a lOkHz 

20-7-40.000 Hz (—1.5dB] 


> 65 dB 


> 75 dB 
420x290x 120 
220 V c.a. 


mod. ORION 1001 


MPS 

L. 

26 

.400 

Mobile 

ORION 1001 

L. 

7.900 

AP30S 

L. 

33 

.800 

Pannello 

ORION 1001 

L. 

3.200 

Telaio ORION 1001 

L. 

7 

.500 

KIT minuterie 

ORION 1001 

L. 

11.400 

TR90 220 / 42 / 12 + 12 

L. 

7 

.200 

V-U meter 


L. 

5.200 


per un perfetto abbinamento DS33 

35 -r 40W sistema tre vie a sospens. pneum. 
altoparlanti: 

1 Woofer da 26 cm 
1 Midrange da 12 cm 
1 Tweeter a cupola da 2 cm 
risposta in frequenza 30 20.000 Hz 

frequenza di crossover 1200 Hz; 6000 Hz 
impedenza 80 (4Q a richiesta) 
dimensioni cm 35 x 55 x 30 

DS33 montato e collaudato L. 84.000 cad. 

DS33 KIT di montaggio L. 71.500 cad. 

Per chi volesse acquistare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono ii mod. DS33 sono disponibiii: 

Mobile L. 22.500 Filtro 3-30/8 L. 12.800 MR127/8 L. 6.900 

Pannello L. 2.800 W250/8 L. 18.000 Dom-Tw/8 L. 8.600 





PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzìa 1 anno su tutti i modelli 
di montaggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a carico del 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 


ZETA elettronica 

via L. Lotto, 1 - tei. (035) 222258 
24100 BERGAMO 


TELSJAH 

ECHO ELECTRONICS 

ELMI 

ACM 

EMPORIO ELEnRIGO 
ABLIEni & SIENI 
DEL CATTO 
Elett. BENSO 
AOES 

ELEH PROFESSIONALE 
Bottega della Musica 
Edison Radio Caruso 


1012B TORINO 
16121 GENOVA 
20128 MILANO 
34138 TRIESTE 
3D170 MESTRE (VE] 
50129 FIRENZE 
08177 ROMA 
12100 CUNEO 
36106 VICENZA 
60100 ANCONA 
29100 PIACENZA 
98100 MESSINA 


tranne ì kit 
destinatario. 


- via Gioberti, 37/D 

- via Brig. Liguria. 78-80/r 

- via Cisiaghi, 17 

- via Settelontane, S2 

- via Mestrina, 24 

- via S. Lavagnini, 54 

- via Casiiina, 514-518 

- via Negrelti, 30 

- v.ie Margherita, 21 

- via XXIX SeHembre, 8/b-c 

- vìa Farnesiana, lO/b 





Mostra mercato di 


RADIO SURPLUS ELETTRONICA 

via Jussì 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tei. 46.22.01 


Migliaia di emittenti possono 
essere captate in AM-CW-SSB 
con i pilli famosi ricevitori 
americani il 

BC 31S e BC 34B 


Perfeticamente funzionanti e con schemi 


Nuovo catalogo materiale disponibile L. 1.000 


NOVITÀ* DEL MESE: 

Comunicazioni a grandi distanze sono possibili con ricetrasmettitori 
19 MK 4, frequenza 1,6 Kc - 10 Me - 45 W. Funzionanti con schemi. 
Ricevitore aeronautico ROHDE & SCHWARZ, monocanale quarzato. 
Piccole dimensioni. Alimentazione entrocontenuta 6 Vcc corredato 
di schemi. 

Oscilloscopio OS/3A tubo Philips D.G. 13-2 0 cm. 13. Alimentazione 
115 Vac 400 Hz con possibilità 220 Vac. 

Incisore riproduttore meccanico su pellicole 35 mm della SIMON di 
Londra. Durata di registrazione e ascolto 8 ore. Alimentazione 220 Vac. 
Allineatore elettronico per atterraggio degli aerei della « CHICAGO 
AERIAL » Pezzo unico. 


OFFERTA SPECIALE: 

TX Collins ART'13 da 2 18 Me con sintonia automatica completo 

di schemi. 

TX Collins GRC19 da 1,5 20 Me con sintonìa automatica digitale 

completo di schemi. 


VISITATECI - INTERPELLATECI 


orarlo al pubblico dalle 9 alle 12,30 
dalle 15 allo 19 
sabato compreso 


E' al servizio del pubblico: 
~ vasto parcheggio. 


1896 


cq elettronica 








dopo lo STREPITOSO SUCCESSO del BV130 


la ZETAGI 


il KWATT 


Alimentazione: 220V 50 Hz 

Potenza uscita: 500-2Q0-80W AM Commutabili 

Potenza ingresso: 0,5-6W AM - 15 PEP ' 

Frequenza: 26-30 MHz 

Potenza uscita SSB: 1KW PEP 


BV 1001 RE dei LINEARI 


CARATTERISTICHE: 


Usa 4 valvole 

Dotato di ventola a grande portata 
Regolazione per ROS di ingresso 


L. 330.000 IVA inclusa 



AMPLIFICATORI LINEARI 


NUOVO LINEARE 
B50 

CB da mobile 
AM-SSB 

Input: 0,5 - 4 W 
Output: 25 30 W 

L. 52,500 
IVA inclusa 


MQD. 

F. MHz 

AL. 

Volt 

Ass. 

Amp. 

Input 

Watt 

Output 

Watt 

Modulaz. 

Tipo 

Prezzo 

B 12-144 
Transistor 

140-170 

12-15 

1,5-2 

0,5-1 

10-12 

AM-FM 

SSB 

47.000 

B 40-144 
Transistor 

140-170 

12-15 

5-6 

8-10 

35-45 

AM-FM 

s;sB 

83.700 

8 50 

Transistor 

25-30 

12-15 

3-4 

1-4 

25-30 

AM-SSB 

52.500 

B 100 
Transistor 

25-30 

12-15 

6-7 

1-4 

40-60 

AM-SS8 

99.000 

BV 130 
a Valvole 

25-30 

220 


1-B 

70-100 

AM-SSB 

99.000 


Spedizioni ovunque in contrassegno. 

Per pagamento anticipato s. sp. a nostro carico. 


Consultateci chiedendo il nostro catalogo genè- 
rale inviando L. 400 in francobolli. 


L. 99.000 

IVA inclusa 


LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM - 100 SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 

26 30 MHz 


La ZETAGI ricorda anche la sua vasta gamma 
di alimentatori stabilizzati che possono soddisfare 
qualsiasi esigenza. 

ZETAGI 

via S. Pellico - Tel. 02-9586378 
20040 CAPONAGO (MI) 



novembre 1976 


1897 


























Via F.IIÌ Bronzetti, 37 - 20129 WIILANO te!. 73.86.051 


Rappresentante esclusivo: TRIO KENWOOD-SWAN-ICOM-UNIOEN-LAFAYETJE- SBE-POLMAR 

Importatore diretto; ORAKE - YAESU MUSEN 


VdS 






DG 1001 FREQUENZIMETRO 
DIGITALE 50 MHz 


DG10B2 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 
DG1003 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 
60D MHz oGiooas 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 

451) MHz 


PUNTI DI VENDITA: 


DG t03 CALIBRATORE A QUARZO 

Base dei tempi 10 MHz 
UsDite 10-5-1 MHz - 500-100-60-10 kHz 
Circuito stampàtii già previsto e forato per ii 
montaggio di altre decadi per uscire fino a 0,1 Hz 
Alimentazione 5V 


ALTRA PRODUZIONE; 

CONTAPEZZi CON PREDISPOSIZIONE OROLOGI, CRONOMETRI etc. tutti DIGITALI 


24100 Bergamo 
20071 Casalpusterlengo 
50123 Firenze 
16121 Genova 
34170 Gorizia 
04100 Latina 
20121 Milano 
31100 Treviso 
00193 Roma 


HENTRON INTERNATIONAL - via G.M. Scotti, 34 - tei. 035-218441 
NOVA - via Marsala, 7 - tei. 0377-84520-84654 
PAOLETTI-FERRERO - via il Prato, 40r - tei. 055-294974 
ECHO ELECTRONICS - via Brigata Liguria, 78-80r - tei. 010-593467 
ELETTRONICA COMPIE s.r.l. - via Angiolina, 23 - tei. 0481-30909 
FOTO ELETTRONICA - via Villafranca, 94 
SAET INTERNATIONAL - via Lazzaretto. 7 - tei. 02-652306 
RADIOMENEGHEL - viale IV Novembre, 12-14 - tei. 0422-40656 
ELETTRONICA DE ROSA ULDERICO - via Crescenzio, 74 - tei. 06-389456 


Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale n. 18/425. Non si accettano 
assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 600 e in contrassegno maggiorare di L. 800 per spese postali. 


^DIBITROVIB 

^ STRUMENTI DIGITALI 


22038 TAVERNERO (CO) 
via provinciale, 59 
tei. (031 ) 427076-426509 


DG 1005 

20 a 520 


novembre 1976 


1899 































AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 


v.le Bacchiglione, 6 - tei. 02-5693122-5392378 
via Avezzana, 1 tei. 02-560397 -5390335 


20139 MILANO 


CONDENSATORI ELETTROLITICI 


TIPO 


LIRE 

1 mF 

12 V 

70 

1 mF 

25 V 

80 

1 mF 

50 V 

100 

2 mF 

100 V 

100 

2,2 mF 

16 V 

80 

2.2 mF 

25 V 

80 

4.7 mF 

12 V 

80 

4,7 mF 

25 V 

90 

4,7 mF 

50 V 

100 

5 mF 350 V 

200 

8 mF 350 V 

200 

10 mF 

12 V 

60 

10 mF 

25 V 

80 

10 mF 

63 V 

100 

22 mF 

16 V 

70 

22 mF 

25 V 

100 

32 mF 

16 V 

80 

32 mF 

50 V 

110 

32 mF 350 V 

400 

32 + 32 mF 350 V 

600 

50 mF 

12 V 

80 

50 mF 

25 V 

120 

50 mF 

50 V 

ISO 

50 mF 350 V 

500 

50 + 50 mF 350 V 

800 

100 mF 

16 V 

100 

100 mF 

25 V 

140 

100 mF 

50 V 

200 

100 mF 350 V 

700 

100+100 mF 350 V 

1.000 

200 mF 

12 V 

120 

200 mF 

25 V 

200 

200 mF 

50 V 

250 

220 mF 

12 V 

120 

220 mF 

25 V 

200 

250 mF 

12 V 

150 

250 mF 

25 V 

200 

250 mF 

50 V 

300 

300 mF 

lèv 

140 

320 mF 

16 V 

150 

400 mF 

25 V 

250 

470 mF 

16 V 

200 

500 mF 

12 V 

200 

500 mF 

25 V 

250 

500 mF 

50 V 

350 

640 mF 

25 V 

220 

1000 mF 

16 V 

300 

1000 mF 

25 V 

450 

1000 mF 

50 V 

650 

1000 mF 

100 V 

1.000 

2000 mF 

16 V 

350 

2000 mF 

25 V 

500 

2000 mF 

50 V 

1.150 

2000 mF 

100 V 

1.800 

2200 mF 

63 V 

1.200 

3000 mF 

16 V 

400 

3000 mF 

25 V 

600 

3000 mF 

50 V 

1300 

3000 mF 

100 V 

1.800 

4000 mF 

25 V 

900 

4000 mF 

50 V 

1.400 

4700 mF 

35 V 

1.100 

4700 mF 

63 V 

1.500 

5000 mF 

40 V 

1.400 

5000 mF 

50 V 

1.500 


L. 10.000 
L. 13.000 


Compact cassette C/60 L. 700 

Compact cassette C/90 L. 1.000 

Alimentatori stabilizzati da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V L. 4.200 

— da 2.5 A , 24 V 0 27 V 0 38 V 0 47 V L. 5.000 

Alimentatori con protezione elettronica anticircuito regolabili 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 2 A 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 4.5 A 
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri, man¬ 

giadischi. registratori, ecc. 

Testine di cancellazione e registrazione Lesa, 
stelli, Europhon la coppia 
Testine K7 la coppia 
Microfoni K7 e vari 

Potenziometri perno lungo 4 o 6 cm. e vari 
Potenziometri con interruttore 
Potenziometri micron senza interruttore 
Potenziometri micron con interruttore radio 
Potenziometri micromignon con interruttore 
TRASFORMATORI D'ALIMENTAZIONE 
600 mA primario 220 secondario 6 V o 7.5 o 9 V o 
1 A primario 220 V secondario 9 e 18 V 

1 A primario 220 V secondario 12 V o 16V o 23V 
800 mA primario 220 V secondario 7,5-l-7.5 V 

2 A primario 220 V secondario 30 V o 36 V 

3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 

3 A primario 220 V secondario 12 + 12 V o 15+15 

4 A primario 220 V secondario 15 + 15 V o 24 + 24 V o 24L. 

OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATORI 


L. 

2.900 

Geloso, 

Ca- 

L. 

3.200 

L. 

3.600 

L. 

2.400 

L. 

280 

L. 

330 

L. 

300 

L. 

330 

L. 

220 

12 V L 

1.600 

L. 

2.300 

L. 

2.300 

L. 

1.600 

L. 

3.500 

f L. 

3.500 

^ L. 

3.500 

0 24L. 

7.000 


Busta 

100 resistenze miste 

L. 

500 

BD702 

2.200 

Busta 

10 trimmer misti 

L. 

600 

BD699 

2.000 

Busta 

50 condensatori elettrolitici 

L. 

1.400 

BD700 

2.000 

Busta 

100 condensatori elettrolitici 

L. 

2.500 

BDX33 

2.200 

Busta 

100 condensatori pF 

L. 

1.500 

BDX34 

2.200 

Busta 

5 condensatori elettrolitici 

a vitone. baionetta 2 

0 3 

BDX53 

1.800 

capacità 

L. 

1.200 

BDX54 

1.800 

Busta 

30 potenziometri doppi e 

semplici e con interruttore 

TIPI 20 

1.800 


L. 

2.200 

TIP121 

1.800 


L. 360 
L. 8.200 
L. 6.000 
L. 2.100 
L. 

L. 

L. 

L. 


2.300 

280 

40 

280 


Busta 30 gr stagno 
Rocchetto stagno 1 kg a 63 % 

Cuffie stereo 8 Tì 500 mW 
Micro relais Siemens e Iskra a 2 scambi 
Micro relais Siemens e iska a 4 scambi 
Zoccoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambi 
Molla per micro relais per i due tipi 
Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedini Dual-in-line 
PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZATI 
Da 2,5 A 12 V 0 15 V 0 18 V L. 4.200 

Da 2.5 A 24 V 0 27 V 0 38 V 0 47 V L. 5.000 

AMPLIFICATORI 

Da 1,2 W 9 V con tegrato SN7601 L. 1.800 

Da 2W 9V con integrato TAA611B testina magnetica L. 2.400 
Da 4W 12V con integrato TAA611C testina magnetica L. 3.000 
Da 5 + 5 W 24 + 24 V completo di alimentatore escluso trasfor¬ 
matore L. 15.000 

Da 6 W con preamplificatore L. 6.000 

Da 6 W senza preamplificatore L. 5.000 

Da 10 + 10 W 24 + 24 7 completo di alimentatore escluso tra¬ 
sformatore L. 19.000 

Da 30 W 30/35 V L. 15.000 

Da 25 + 25 36/40 V SENZA preamplificatore L. 21.000 

Da 25 + 25 36/40 V CON, preamplificatore L. 34.000 

Alimentatore per amplificatore 30 + 30 W stabiliz. a 12 e 36 V 

L. 13.000 

5V con preamplificatore con TBA641 L. 2.800 


TIPO 


FET 


SE5246 

SE5247 

BC264 

BF244 

BF245 

BFW10 

BFW11 

MPF102 

2N3819 

2N3a20 

2N3822 

2N3823 

2N5248 

2N5457 

2N5458 

MEM564C 

MEM571C 

40673 

3N128 

3N140 

3N187 


LIRE 

700 

700 

700 

700 

700 

1.700 

1.700 

700 

650 

1.000 

1.800 

1.800 

700 

700 

700 

1.800 

1.500 

1.800 

1.500 

1.800 

2.400 


DARLINGTON 


TIPO 

BD701 


LIRE 

2.200 


TIPI 22 

TIP125 

TIP126 

TI PI 27 

TIP140 

TIP141 

TIPI42 

TIP145 

TIP6007 

MJ2500 

MJ2502 

MJ3000 

MJ3001 


1.800 

1.800 

1.800 

1.800 

2.200 

2.200 

2.200 

2.200 

2.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.100 


REGOLATORI E 
STABILIZZATORI 
1,5 A 

TIPO 


LM340K4 

LM340K5 

LM340K12 

LM340K15 

LM340K18 


LIRE 

2.600 

2.600 

2.600 

2.600 

2.600 


DISPLAY e LED 


TIPO 

LED bianco 
LED rosso 
LED verdi 


LIRE 

700 

300 

600 


200 + 100+50 + 25 mF 300 V 

1.500 

RADDRIZZATORI 

B40 C2200/3200 850 

B120 C7000 

2.200 

LED gialli 

600 





B80 C7500 1.600 

B200 C2200 

1.500 

FND70 

2.000 

CONTRAVES 


TIPO 

PREZZO 

B80 C2200/3200 900 

B400 C1500 

700 

FND500 

3.500 

decimali L. 

binari L. 

2.000 

2.000 

&30 C250 

250 

B100 A30 3.500 

B400 C2200 

1.500 

DL707 

2.400 

B30 C300 

350 

B200 A30 

B600 C2200 

1.800 

(con schema) 

B30 C400 

400 

Valànga controllata 

B100 C5000 

1.500 

p7805 

2.000 

SPALLETTE L. 

300 

B30 C750 

450 

6.000 

B200 C5000 

1.500 

p7809 

2.000 

B30 C1200 

500 

B120C2200 1.100 

B100 C10000 

2.800 

p7812 

2.000 

ASTE filettate con dadi 


B40 1000 

500 

B80 C6500 1.800 

B200 C20000 

3.000 

IJL7815 

2.000 

L. 

150 

B80 C100 

500 

B80 C7000/9000 2.000 

B280 C4500 

1.800 

p7824 

2.000 


1900 


cq elettronica 





























S.p.A. 

ACE 

v.le 'Bacchiglione. 6 - 
1 “ via Avezzana, 1 

tei. 

tei. 

(02) 5693122.- 
(02 ) 560397 - 

5^92378 

5390335 

20139 MILANO 









SEMICONDUTT 

ORI 





TIPO 

LIRE TIPO 

LIRE 

TIPO 


LIRE TIPO 

LIRE 

TIPO 

LIRE 

TIPO 

LIRE TIPO 

LIRE 

FI ftOF 

2.500 AF135 

250 

BG140 


400 BC347 

250 

BD250 

3.600 

BF232 

500 BU133 

2.200 

E£^10 

2.500 AF136 

250 

BC141 


350 BG348 

250 

BD273 

800 

BF233 

300 BU134 

2.000 

ECB100 

2.500 AF137 

300 

BC142 


350 BG349 

250 

B0274 

800 

BF234 

300 BU204 

3.500 

Ezascc 

3.000 AF138 

250 

BC143 


350 BC360 

400 

BD281 

700 

BF235 

250 BU205 

3.500 

AC116K 

300 AF139 

500 

BC144 


450 BG361 

400 

BD2B2 

700 

BF236 

250 BU206 

3.500 

AC117K 

300 AF147 

300 

BC145 


450 

BG384 

300 

BD301 

900 

BF237 

250 BU207 

3.500 

AC121 

230 AF148 

350 

BC147 


200 

BC395 

300 

BD302 

900 

BF238 

250 BU208 

3.500 

AC122 

220 AF149 

350 

BG148 


220 BG396 

300 

BD303 

900 

BF241 

300 BU209 

4.000 

AGI 25 

250 AF150 

300 

BG149 


220 BG413 

250 

BD304 

900 

BF242 

250 BU210 

3.000 

AC126 

250 AF164 

250 

BC153 


220 

BC414 

250 

BD375 

700 

BF251 

450 BU211 

3.000 

ÀC127 

250 AF166 

250 

BC154 


220 

BC429 

600 

BD378 

700 

BF254 

300 BU212 

3.000 

AC127K 

330 AF169 

350 

BC157 


220 

BG430 

600 

BD410 

850 

BF257 

450 BU310 

2.200 

AC128 

250 AF170 

350 

BC158 


220 

BC440 

450 

BD432 

700 

BF258 

500 BU311 

2.200 

AC128K 

330 AF171 

250 

BC159 


220 

BC441 

450 

BD433 

800 

BF259 

500 BU312 

2.000 

ÀC132 

250 AFI 72 

250 

BC160 


400 

BC460 

500 

BD434 

800 

BF261 

500 BUY13 

4.000 

AC135 

250 AF178 

600 

BC161 


450 

BG461 

500 

BD436 

700 

BF271 

400 BUY14 

1.200 

AGI 36 

250 AF181 

650 

BG167 


220 

BG512 

250 

BD437 

600 

BF272 

500 BUY43 

900 

AG138 

250 AF185 

700 

BC168 


220 

BC516 

250 

BD438 

700 

BF273 

350 OG44 

400 

AG138K 

330 AF186 

700 

BC169 


220 

BC527 

250 

BD439 

700 

BF274 

350 OG45 

400 

AC139 

250 AF200 

250 

BC171 


220 

BC528 

250 

BD461 

700 

BF302 

400 OC70 

220 

AG141 

250 AF201 

300 

BC172 


220 

BC537 

250 

BD462 

700 

BF303 

400 OC71 

220 

AC141K 

330 AF202 

300 

BC173 


220 

BC538 

250 

BD507 

600 

BF304 

400 OC72 

220 

AC142 

25Ò AF239 

600 

BC177 


300 

BC547 

250 

BD508 

600 

BF305 

500 OC74 

240 

AC142K 

330 AF240 

600 

BC178 


300 

BC548 

250 

BD515 

600 

BF311 

300 OC75 

220 

AC151 

250 AF267 

1.200 

BC179 


300 

BG549 

250 

BD516 

600 

BF332 

320 OC76 

220 

AC152 

250 AF279 

1.200 

BC180 


240 

BC595 

300 

BD585 

900 

BF333 

300 OC169 

350 

AG153 

250 AF2S0 

1.200 

BG181 


220 

BGY56 

320 

BD586 

1.000 

BF344 

350 OC170 

350 

AG153K 

350 AF367 

1.200 

BC182 


220 

BCY58 

320 

BD587 

1.000 

BF345 

400 OC171 

350 

Ad 60 

^ AL102 

1.200 

BC183 


220 

BCY59 

320 

BD588 

1.000 

BF394 

350 SFT206 

350 

AC162 

220 ALI03 

1.200 

BC184 


220 

BCY71 

320 

BD589 

1.000 

BF395 

350 SFT214 

1.000 

AC175K 

300 AL112 

1.000 

BC187 


250 

BCY72 

320 

BD590 

1.000 

BF4S6 

500 SFT307 

220 

AC178K 

300 AL113 

1.000 

BC201 


700 

BCY77 

320 

BD663 

1.000 

BF457 

500 SFT308 

220 

AC179K 

300 ASY26 

400 

BC202 


700 

BCY78 

320 

BD&64 

1.000 

BF458 

600 SFT316 

220 

AGI 80 

25Ò ASY27 

450 

BC203 


700 

BCY79 

320 

BD677 

1.500 

BF459 

700 SFT320 

220 

AC180K 

3Ò0 ASY28 

450 

BC204 


220 

BD106 

1.300 

BDY19 

1.000 

BFY46 

500 SFT322 

220 

AC181 

250 ASY29 

450 

BC205 


220 

BD107 

1.300 

BDY20 

1.000 

BFY50 

500 SFT323 

220 

AC181K 

300 ASY37 

400 

BC206 


220 

BD109 

1.400 

BDY38 

1.300 

BFY51 

500 SFT325 

220 

AC183 

220 ASY46 

400 

BG207 


220 

BD111 

1.050 

BF110 

400 

BFY52 

500 SFT337 

240 

AC184 

220 ASY48 

500 

BC20S 


220 

BD112 

1.050 

BF115 

400 

BFY56 

500 SFT351 

220 

AC184K 

300 ASY75 

400 

BC209 


220 

BD113 

1.050 

BF117 

400 

BFY51 

500 SFT352 

220 

AG185 

220 ASY77 

500 

BC210 


400 

BD115 

700 

BF118 

400 

BFY64 

500 SFT353 

220 

AC185K 

300 ASY80 

500 

BC211 


400 

BD116 

1.050 

BF119 

400 

BFY74 

500 SFT367 

300 

Ad87 

240 ASY81 

500 

BG212 


250 

BD117 

1.050 

BF120 

400 

BFY90 

1.200 SFT373 

250 

AC187K 

300 ASZ15 

1.100 

BC213 


250 

BD118 

1.150 

BF123 

300 

BFW16 

1.500 SFT377 

250 

AC188 

240 ASZ16 

1.100 

BC214 


250 

BD124 

1.500 

BF139 

450 

BFW30 

1.600 2N174 

2.200 

AC1S8K 

300 ASZ17 

1.100 

BC225 


220 

BD131 

1.200 

BF152 

300 

BFX17 

1.200 2N270 

330 

AC190 

220 ASZ18 

1.100 

BC231 


350 

BD132 

1.200 

BF154 

300 

BFX34 

800 2N301 

800 

AC191 

220 AU106 

2.200 

BC232 


350 BD135 

500 

BF155 

500 

BFX38 

600 2N371 

350 

AC192 

220 AU107 

1.500 

BC237 


220 

BD136 

500 

BF156 

500 

BFX39 

600 2N395 

300 

AC193 

240 AU108 

1.700 

BC238 


220 

BD137 

600 

BF157 

500 

BFX40 

600 2N396 

300 

AC193K 

300 AU110 

2.000 

BC239 


220 

BD138 

600 

BF158 

320 

BFX41 

600 2N398 

330 

AGI 94 

240 AU111 

2.000 

BG250 


220 

BD139 

600 

BF159 

320 

BFX84 

800 2N407 

330 

AC194K 

300 AU112 

2.100 

BG251 


220 

BD140 

600 

BF160 

300 

BFX8d 

1.100 2N409 

400 

AD130 

800 AU113 

2.000 

BC258 


220 

BD142 

900 

BF161 

400 

BSX24 

300 2N411 

900 

AD13g 

800 AU206 

2.200 

BC259 


250 

BD157 

800 

BF162 

300 

BSX26 

300 2N456 

900 

AD142 

800 AU210 

2.200 

BC267 


250 

BD158 

800 

BF163 

300 

BSX45 

600 2N482 

250 

ADI 43 

800 AU213 

2.200 

BC268 


250 

BD159 

850 

BF164 

300 

BSX46 

600 2N433 

230 

AD145 

900 AUY21 

1.600 

BC269 


250 

BD160 

2.000 

BF166 

500 

BSX47 

650 2N526 

300 

AD148 

800 AUY22 

1.600 

BC270 


250 

BD162 

650 

BF167 

400 

BSX50 

600 2N554 

800 

ADI 49 

800 AUY27 

1.000 

BC286 


400 

BD163 

700 

BF169 

400 

BSX51 

300 2N696 

400 

AD150 

800 AUY34 

1.200 

BC287 


450 

BD175 

600 

BF173 

400 

BU21 

4.000 2N697 

400 

AD156 

700 AUY37 

1.200 

BG297 


270 

BD176 

600 

BF174 

500 

BU100 

1.500 2N699 

500 

AD157 

700 BC107 

220 

BC300 


400 

BD177 

700 

BF176 

300 

BUI 02 

2.000 2N706 

280 

ADiei 

650 BC108 

220 

BC301 


440 

BD178 

600 

BF177 

400 

BU104 

2.000 2N707 

400 

AD162 

620 BC109 

220 

BC302 


440 

BD179 

600 

BF178 

400 

BU105 

4.000 2N708 

300 

AD262 

700 BG113 

220 

BC303 


440 

BD18Ò 

600 

BF179 

500 

BU106 

2.000 2N709 

500 

AD263 

800 BC114 

200 

BC304 


400 

BD215 

1.000 

BF180 

600 

BUIO? 

2.000 2N711 

500 

AF102 

500 BC115 

240 

BG307 


220 

BD216 

1.100 

BF181 

600 

BU108 

4.000 2N914 

280 

AF105 

500 BC116 

240 

BG308 


220 

BD221 

600 

BF182 

700 

BU109 

2.000 2N918. 

350 

AF106 

400 BG117 

350 

BC309 


220 

BD224 

700 

BF184 

4Ó0 

BU111 

1.800 2N929 

320 

AF109 

400 BC118 

220 

BC315 


290 

BD232 

600 

BF185 

400 

BU112 

2.000 2N930 

320 

AF114 

300 BC119 

360 

BC317 


220 

B0233 

600 

BF186 

400 

BU113 

2.000 2N1038 

750 

AF115 

300 BC120 

360 

BC318 


220 

B0234 

600 

BF194 

250 

BU114 

1.800 2N1100 

5.000 

AF116 

350 BC121 

600 

BC319 


220 

BD23S 

600 

BF195 

250 

BU115 

2.400 2N1226 

350 

AF117 

300 BC125 

300 

BC320 


220 

BD236 

700 

BF196 

220 

BUI 20 

2.000 2N1304 

400 

AF118 

550 BC126 

300 

BC321 


220 

BD237 

600 

BF197 

230 

BU121 

1.800 2N1305 

400 

AF121 

350 BC134 

220 

BC322 


220 

BD238 

600 

BF198 

250 

BU122 

1.800 2N1307 

450 

AF124 

300 BG135 

220 

BG327 


250 

BD239 

800 

BF199 

250 

BU124 

2.000 2N1308 

450 

AF125 

350 BC136 

400 

BG328 


250 

BD240 

800 

BF200 

500 

BU125 

1.500 2N1338 

1.200 

AF126 

300 BC137 

360 

BC337 


230 

BD241 

800 

BF207 

400 

BU126 

2.200 2N1565 

400 

AF127 

300 BC138 

350 

BG340 


400 

BD242 

800 

BF208 

400 

BU127 

2.200 2N1566 

450 

AF134 

250 BG139 

350 

BC341 


400 

BD249 

3.600 

BF222 

400 

BU128 

2.200 2N1613 

300 

AHENZIÓNE 

: l’esposizione continua nella pagina : 

seguente. 
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8.p.A. 


SEMICONDUTTORI 


2H17U 

2N1890 

2N1893 

2N1924 

2N1923 

2N1983 

Ì2N1986 

2N1987 

2N2048 

2N2160 

2N2188 

2N22f8 

2N2219 

2N2222 

2N2284 

2N2904 

2N2905 

2N2906 

2N2907 

2N2955 

2N3019 

2N3020 

2N3053 

2N3054 

2N3055 

2N3061 

2N3232 

2N3300 

2N3375 ^ 

2N3391 

2N3442 

2N3502 

2N3702 

2N3703 

2N3705 

2N3713 

2N3731 

2N3741 

2N3771 

2N3772 

2N3773 

2N3790 

2N3792 

2N3855 

2N3866 

2N3925 

2N4001 

2N4031 

2N4033 

2N4134 

2N4231 

2N4241 

2N4347 

2N4348 

2N4404 


TIPO 

DY87 

DY802 

EABC80 

EC86 

EC88 

EC900 

ECC81 

ECC82 

ECC83 

ECC84 

ECC85 

ECC88 

ECC189 

ECC808 

ECF80 


320 

500 

500 

500 

450 

450 

450 

450 

500 

2.000 

500 

400 

400 

300 

380 

320 

350 

250 

300 

1.500 

500 

500 

600 

900 

900 

500 

1.000 

600 

5.800 
220 

2.700 

400 

250 

250 

250 

2.200 

2.000 

600 

2.600 

2.800 
4.000 
4.000 
4.000 

240 

1.300 

5.100 

500 

500 

500 

450 

800 

700 

3.000 

3.200 

600 


v.le 'Bacchiglione. 6 - tei. (02) 5093122 - 5392378 
via Avezzana, 1 - tei. [02] - 560397 - 5390335 


2N4427 

2N4428 

2N4429 

2N4441 

2N4443 

2N4444 

2N4904 

2N4912 

2N4924 

2N5016 

2N5131 

2N5132 

2N5177 

2N5320 

2N5321 

2N5322 

2N5323 

2N5S89 

2N5590 

2N5649 

2N5703 

2N5764 

2N5858 

2N6122 

MJ340 

MJE3030 

MJE3055 

TIP3055 

TIP31 

TIP32 

TIP33 

TIP34 

TIP44 

TIP4S 

TIP47 

T1P48 

40260 

40261 

40262 
40290 
PT1017 
PT2014 
PT4544 
PT5649 
PT8710 
PT8720 
B12/12 
B25/12 
B40/12 
650/12 
C3/12 
C12/12 
C25/12 
2SD350 


1.300 

3.800 

8.000 

1.200 

1.600 

2.200 

1.300 

1.000 

1.300 

16.000 

330 

330 

14.000 

650 

650 

650 

700 

13.000 

13.000 

9.000 

16.000 

15.000 

300 

700 

700 

2.000 

1.000 

1.000 

800 

800 

1.000 

1.000 

900 

900 

1.200 

1.6G0 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.100 

11.000 

16.000 

16.000 

13.000 

9.000 

16.000 

23.000 

28.000 

7.000 

14.000 

21.000 

4.000 


TRIAC 

TIPO 

1 A 400 V 

4.5 A 400 V 

6.5 A 400 V 
6 A 600 V 
10 A 400 V 
10 A 500 V 
10 A 600 V 
15 A 400 V 
15 A 600 V 
25 A 400 V 14.000 
25 A 600 V 15.500 
40 A 400 V 34.000 

100 A 600 V 60.000 
100 A 800 V 70.000 
IOGA 1000 V 80.000 


20139 MILANO 


LIRE. 

800 

1.200 

1.500 

1.800 

1.600 

1.800 

2.200 

3.300 

3.900 


SCR 

TIPO 
1 A 100 V 

1.5 A 100 V 

1.5 A 200 V 

2.2 A 200 V 

3.3 A 400 V 
8 A 100 V 
8 A 200 V 
8 A 300 V 

6.5 A 400 V 
8 A 400 V 

6.5 A 600 V 
8 A 600 V 

10 A 400 V 
10 A 600V 
10 A eoo V 
25 A 400 V 
25 A 600 V 
35 A 600 V 
50 A 500 V 
90 A 600 V 
120 A 600 V 
240 A 1000 V 
340 A 400 V 
340 A 600 V 


LIRE 

700 

800 

850 

900 

1.000 

1.000 

1.050 

1.200 

1.600. 

1.700 

1.900 

2.200 

2.000 

2.200 

3.000 

5.500 
7.000 

7.500 
10.000 
29.000 
46.000 
64.000 
69.000 
65.000 


TRASFORMATORI 


TIPO . 

10 A 18 V 
10 A 24 V 
10 A 34 V 


LIRE 

16.000 

15.000 

15.000 


10A 25 + 25V 19.000 
DIAC 

TIPO 
da 400 V 
da 500 V 


LIRE 

400 

500 


INTEGRATI 
TIPO 
CA3018 
CA3026 
CA3028 
CA3043 
CA3045 
CA3046 
CA304a 
CA3052 
CA3065 
CA3080 
CA3085 
CA3089 
CA3090 
L036 
L120 
LI 21 
L129 
LI 30 
L131 
tiA702 
liA703 
txA709 
tJLA710 
JxA 711 
^iA723 
HA741 
tiA747 
^A748 
kLA733 
6G555 
SG556 
SN7400 
SM7401 
SN7402 
SN7403 
SN7404 
SN7405 
SN7406 
SN7407 
SN7408 
SN7410 
SN7413 
SN7415 
SN7416 
SN7417 
SN7420 
SN7425 
SN7430 
SN7432 
SN7437 
SN7440 
SN7441 
SN7442 


LIRE 

1.800 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

4.000 

4.000 

1.800 

2.400 

3.200 

1.800 

3.000 

2.600 

3.000 

3.000 

1.600 

1.600 

1.600 

1.500 

1.000 

950 

1.600 


SN7443 

SN7444 

SN7445 

SN7446 

SN7447 

SN7448 

SN7450 

8N7451 

SN7453 

SN7454 

SN7460 

SN7473 

SN7474 

SN7475 

SN7476 

SN7481 

SN7463 

SN7484 

SN7485 

SN7486 

SN7489 

8N7490 

SN7492 

SN7493 

SN7494 

SN7495 


1.400 

1.300 

2.000 

1.800 

1.500 

1.500 

500 

500 

500 

500 

500 

800 

600 

900 

800 

1.800 

1.800 

1.800 

1.400 

1.800 

5.000 

1.000 

1.100 

1.000 

1.100 

900 


SN76005 

$N76013 

SN76533 

SN76544- 

SN76660 

SN16848 

SN16861 

SN16862 

SN74H00 

SN74H01 

SN74H02 

SN74H03 

SN74H04 

SN74H05 

SN74H10 

8N74H20 

SN74H21 

SN74H30 

SN74H40 

SN74H50 

SN74H51 

SN74H60 

SN74H87 

SN74L00 

SN74L24 

SN74LS2 

SN74LS3 

SN74LS10 

TAA121 

TAA300 


2.200 

2.000 

2.000 

2.200 

1.200 

2.000 

2.000 

2.000 

600 

650 

650 

650 

650 

650 

650 


650 

650 


3.800 

750 

750 

700 

700 

700 

2.000 

3.200 


TBA400 

TBA440 

TBA460 

TBA460 

TBA490 

TBASOO 

TBA520 

TBA530 

TBA540 

TBA550 

TBA560 

TBA570 

TBA641 

TBA716 

TBA720 

TBA730 

TBA750 

TBA760 

TBA780 

TBA790 

TBASOO 

TBA810 

TBA8108 

TBA820 

TBA830 

TBASOO 

TBA920 

TBA940 

TBA950 


LIRE 

850 

850 

800 

950 

950 

950 

900 

800 

800 

900 

800 

950 

950 

1.000 

900 


TIPO 

ECF82 

ECF801 

ECH81 

ECH83 

ECH84 

ECL80 

ECt82 

ECL84 

ECL85 

ECL86 

EF80 

EF83 

EF65 

EF89 

EF183 


LIRE 

900 


TIPO 

EF184 


950 EL34 
800 EL36 


900 

900 

950 

950 

900 

1000 

1000 


EL84 
EL90 
EL95 
EL503 
EL504 
EM81 
EM84 
700 EM87 
900 EY81 
700 EY83 
750 EY86 
700 EY87 


VALVOLE 

[TIPO 
EY88 
PC86 
PC88 
PC92 
PC900 
PCC88 
PCC189 
PCF80 
»CF82 
PCF200 
PCF201 
PCF801 
PCF602 
PCF805 
PCH200 


LIRE 
700 
3.200 
2.300 
850 
900 
900 
3.000 
1.700 
900 
900 
1.000 
800 
800 
800 
, 800 


1.400 

SN7496 

1.600 

TAA310 

2.400 

TBA9440 

2.500 

950 

SN74121 

1.000 

TAA320 

1.500 

rCA240 

2.400 

900 

SN74141 

900 

TAA350 

3.000 

TCA440 

2.400 

2.000 

SN74142 

1.500 

TAA435 

4.000 

TCA511 

2.200 

900 

SN74143 

2.900 

TAA450 

4.000 

TCA610 

900 

2.600 

SN74144 

3.000 

TAA550 

700 

TCA640 

4.000 

1.500 

SN74150 

2.800 

TAA570 

2.200 

TCA650 

4.200 

2.200 

SN74153 

2.000 

TAA611 

1.000 

TCA660 

4.200 

400 

SN74154 

2.700 

TAA611b 

1.200 

TCA830 

2.000 

400 

SN74160 

1.500 

TAA611C 

1.600 

TCA910 

950 

400 

SN74161 

1.500 

TAA621 

2.000 

TCA920 

2.200 

500 

SN74162 

1.600 

TAA630 

2.000 

TCA940 

2.200 

500 

SN74163 

1.600 

TAA640 

2.000 

TOA440 

2.400 

400 

SN74164 

1.600 

TAA661a 

2.000 

TDA1040 

1.800 

600 

SN74170 

1.600 

TAA661b 

1.600 

TDA1041 

1.800 

600 

SN74176 

1.600 

TAA710 

2.200 

TDA1045 

1.800 

400 

SN74180 

1,150 

TAA761 

1.800 

TDA2010 

3.000 

40Ó 

SN74181 

2.500 

TAA775 

2.400 

TDA2020 

5.000 

800 

SN74182 

1.200 

TAA861 

2.000 

TDA2620 

4.200 

400 

SN74191 

2.200 

TB625A 

1.600 

TDA2630 

4.200 

600 

SN74192 

2.200 

TB625B 

1.600 

TDA2631 

4.200 

600 

SN74193 

2.400 

TB625C 

1.600 

TDA2640 

4.000 

400 

SN74194 

1.500 

TBA120 

1.200 

TDA2660 

4.000 

500 

SN74195 

1.200 

TBA221 

1.200 

9368 

3.000 

400 

SN74196 

2.200 

TBA231 

1.800 

SAS5G0 

2.400 

800 

SN74197 

2.400 

TBA240 

2.200 

SAS570 

2.400 

800 

SN74198 

2.400 

TBA261 

2.000 

SAJ110 

800 

500 

SN74^ 

2.100 

TBA271 

600 

SAJ180 

2.000 

900 

SN76001 

1.800 

TBA311 

2.500 

SAJ220 

2.000 

1.Q00 

SN76903 

2.000 

TBA331 

2.000 

SAJ310 

1.800 


TIPO 

LIRE 

TIPO 

LIRE 



LIRE 

PCL82 

950 

PY81 

800 

5X4 

1.000 

800 

PCL84 

900 

PY82 

800 

5Y3 

1.000 

1.000 

PCL86 

950 

PY83 

800 

6AX4 

950 

1.000 

PCL805 

1.000 

PY88 

850 

6AF4 

1.300 

700 

PFL200 

1.300 

PY500 

3.000 

8A05 

800 

950 

PL36 

1.900 

UBC81 

800 

6AL5 

900 

950 

PU1 

^J0Ù0 

UCH81 

850 

6EM5 

1.000 

950 

PL82 

1.000 

UBF89 

800 

6CB6 

700 

950 

PL83 

1000 

UCC85 

800 

6SN7 

1.000 

900 

PL84 

900 

UCL82 

1.000 

6CG7 

1.000 

1.100 

PL9S 

950 

UU1 

1.200 

6CG8 

1.000 

1.100 

PL504 

1.700 

UL84 

900 

6CG9 

1.000 

1.000 

PLS19 

4.500 

UY85 

950 

12CG7 

1.000 

950 

PL508 

2.200 

1B3 

950 

6DQ6 

2.000 

1.000 

PL8D2 

1.050 

1X2B 

950 

9EA8 

1.000 

1.000 

PL509 

4.500 

SUA 

1.000 

25B06 

2.000 


2.650 

2.650 

2.000 

2.400 

2.400 

2.300 

2.200 

2.200 

2.200 

2.400 

2.200 

2.300 

2.000 

2.300 

2.300 

2.000 

2.300 

2.300 

1.600 

1.800 

1.800 

2.000 

2.000 

1.700 

1.900 

2.400 

2.400 

2.500 

2.200 


ATTENZIONE 

Al fine di evitare disguidi neH’evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello ^nome ed indirizzo del committente 
città e C.A.P., In calce all’ordine. 

Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse fé spese di spedizione. 

Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 

PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

a) Invio, anticipato a mezzo assegno circolare o,vaglia postale dell'Importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali 
di un minimo di L, 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali. 

b) contrassegno con le spese Incluse nell'Importo del l'ordine. 
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INTEGRATI 


- 

1N4002 

150 

OA&5 

100 



TIPO 

LIRE 

1N4003 

160 

OA90 

80 

UCL8038 

4.500 

AY106 

1.000 

1N4004 

170 

OA91 

80 

UCL95H90 

15.000 

BA100 

140 

1N4005 

180 

OA35 

80 

SN29&48 

2.600 

BAI 02 

300 

1N4006 

200 

AA116 

80 

SN29861 

2.600 

BA114 

200 

1N4007 

220 

AA117 

80 

SN76600 

2.000 

BAI 27 

100 

OA72 

80 

AA118 

80 

SN76003 

SN76005 

2.000 

2.000 

BA128 

BA129 

100 

OASI 

100 

AA119 

80 

140 





BD585 

800 

BA130 

100 





BD587 

800 

BA136 

300 

INTEGRATI DIGITALI COSMOS 


BD5S9 

700 

BA148 

a Al 73 

250 

250 

TIPO 

LIRE 

TIPO 

LIRE 



BA182 

400 




400 

UNIGIUNZIONI 

BB100 

350 

4000 

400 

4025 

2N1671 

3.000 

BB105 

350 

4001 

400 

4026 

3.500 

2N2160 ' 

1.800 

BB106 

350 

4002 

400 

4027 

1.200 

2N2646 , 

850 

BB109 

350 

4006 

2.800 

4028 

2.000 

2N2647 

1.000 

BB121 

350 

4007 

400 

4029 

2.000 

2N4870 

700' 

BB122 

350 

4008 

1.850 

4030 

1.000 

2N4871 

700 

BB141 

350 

4009 

1.200 

4033 

4.100 

MPU131 

800 

BB142 

350 

4010 

1.300 

4035 

2.400 



BY103 

220 

4011 

400 

4040 

2.300 

ZENER 


BY114 

220 

4012 

400 

4042 

1.500 

da 400 mW 

220 

BY116 

220 

4013 

900 

4043 

1.800 

da 1 W 

30Ò 

BY126 

240 

4014 

2400 

4045 

1.000 

da 4 W 

750 

BY127 

240 

4015 

2400 

4049 

1.000 

da 10 W 

1.700 

BY133 

240 

4016 

1.000 

4050 

1.000 


BY165 

2.200 

4017 

2.600 

4051 

1.600 

DIODI, DAMPER 

BY167 

4.000 

4018 

2.300 

4052 

1.600 

REHIFICATORI 

BY189 

1.300 

4019 

1.300 

4053 

1.600 

E RIVELATORI 

BY190 

1.300 

4020 

2.700 

4055 

1.600 

AY102 

1.000 

TV11 

550 

4021 

2.400 

4066 

1.800 

AY103K 

700 

TV18 

750 

4022 

. 2.000 

4072 

550 

AY104K 

700 

TV20 

800 

4023 

400 

4075 

550 

AY105K 

800 

1N914 

100 

4024 

1.250 

4082 

550 


CONDENSATORI TANTALIO 
A GOCCIA 


TIPO 

0.1 mF 
0,22 mF 
0,47 mF 
1 mF 
1 mF 
1,5 mF 
1,5 mF 

2.2 mF 

3.3 mF 

3.3 mF 

4.7 mF 

4.7 mF 

6.8 mF 
10 mF 
10 mF 
22 mF 
22 mF 
33 mF 

. 33 mf^ 
47 mF 
' 47 mF 


25 V 
25 V 
25 V 
16 V 

35 V 
16 V 
25 V 
25 V 
16 V 
25 V 
10 V 
25 V 
16 V 
10 V 
20 V 

6.3 V 
12 V 
12 V 
16 V 

6.3 V 
12 V 


LIRE 

150 

150 

150 

150 

m 

150 

170 

170 

150 

170 

150 

170 

150 

150 

170 

150 

170 

170 

190 

180 

200 


La S.p.A. 


AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ItójLiL INTEGRATI 


v.le Bacchiglione, 6 - tei. (02) 5693122 - 5392378 
via Avezzana, 1 - tei. (02) 560397 - 5390335 


20139 mmo 


rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a: 

CENTRO ELEnRONICA RISCOSSI via Della Giuliana, 107 - tei. 319493 00195 ROMA 

e per la SARDEGNA: 

Ditta ANTONIO MULAS - via Giovanni XXIII ■ 09020 S. GIUSTA (Oristano) - tei. 0783-70711 
per la zona di GENOVA: oppure tei. 72870 

Ditta ECHO ELECTRONICS di Amore • via Brigata Liguria 78/r • 16122 GENOVA - tei. 010-593467 

per la zona di NAPOLI 

Ditta C.E.L. - via S. Anna alle Paludi, 126 - 80142 NAPOLI - tei. 081-338471 

— si assicura lo stesso trattamento — 




Telecomando per apriporta 


GG1 

Questo telecomando permette 
azionare a distanza porte elettriche 
0 altri dispositivi. Il complesso, di 
'alta qffìdabilità, è insensibile ai 
disturbi. Il suo raggio di azione 
và da 40 a 120 metri. L’uso 
di una combinazione difre¬ 
quenze particolari rende 
impossibile l’azionamento 
del ricevitore 
da parte di estranei. 
in vendita presso le sedi GBC 


— 1903 


novembre 1976 


































ELCO ELETTRONICA 

Sede; 31030 COLFOSCO - via Barca II, 46 - telefono 0438-27143 
Filiale: 31015 CONEGLIANO - via Manin 26/B - tei. 0438-34692 
Filiale; 32100 BELLUNO - via Rosselli, 109 - telefono 0437-20161 


Confezione 100 resistenze assortite L, 500 

Confezione 100 condensatori ceramici ass. L. 2.600 

Confezione 50 fusibili assortiti 5 x 20 L. 2.000 

Confezione 10 zoccoli per integrati 14/16 piedini 

L. 2.000 

Confezione 10 zoccoli per integrati 14 piedini diva¬ 
ricati L. 2.400 

PONTI raddrizzatori 3 A 200 V L. 1.000 

PONTI raddrizzatori 3 A 400 V L. 1.200 

PONTI raddrizzatori 3 A 600 V L. 1.500 


TRANSISTOR 

LIRE 

INTEGRATI 

LIRE 

AD161 /162 (coppia) 

1.200 

11C06DC 

19.800 

AC187K/188K 


11C90 

17.000 

(coppia) 

700 

95H28 

9.800 

AF106 

360 

95H90 

15.000 

AF109 

410 

TBA120A 

1.080 

AF279 

1.080 

TBA540 

1.800 

AF280 

1.080 

TBA55a 

2.000 

AU113 

1.800 

TBA810S 

1.800 

BC107 

195 

TCA640 

1.980 

BC147 

195 

TCA650 

1.980 

BC148 

195 

UAA170 

4.800 

BC207 

195 

SN7448 

1.700 

BC237 

195 

SN7490 

900 

BC238 

195 

9368 

2.000 

BC337 

225 

NE555 

1.080 

BFY90 

1.080 



DIODI 

LIRE 

LED 

LIRE 

1N914 

70 

LED ROSSI 

220 

1N4006 

180 

LED VERDI 

400 

AA116 

70 

LED GIALLI 

400 

AA117 

70 

DiAC 400 V 

350 


ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI 


Dimens. 0 

Potenza W 

Rison. Hz 

Frequen. Hz 

PREZZO 

200 

15 

90 

80/7000 

L. 5.700 

250 

30 

65 

60/8000 

L. 9.300 

320 

30 

65 

60/7000 

L. 18,000 

250 

60 

100 

80/4000 

L. 20.000 

320 

40 

65 

60/6000 

L. 30.600 

ALTOPARLANTI PER 

STRUMENTI MUSICALI 


DOPPIO CONO 




Dimens. 0 

Potenza W 

Rison. Hz 

Frequen. Hz 

PREZZO 

200 

6 

70 

60/15000 

L. 4,300 

250 

15 

65 

60/14000 

L. 10.000 

320 

25 

50 

40/16000 

L. 26.900 

320 

40 

60 

50/13000 

L. 34.300 

ALTOPARLANTI PER 

ALTA FEDELTÀ’ 


Dimens. 0 

Potenza W 

Rison. Hz 

Frequen. Hz 

PREZZO 

Tweeters 





88x88 

10 


2000/18000 

L, 3.950 

88x88 

15 


2000/18000 

L. 5,300 

88x88 

40 


2000/20000 

L. 9.000 

0 110 

50 


2000/20000 

L. 9.800 

Middle range 




130 

25 

400 

800/10000 

L. 7.800 

130 

40 

300 

600/9000 

L. 10.000 

Woofer 





200 

20 

28 

40/3000 

L. 12.600 

200 

30 

26 

40/2000 

L. 15.900 

250 

35 

24 

40/2000 

L. 19.500 

250 

40 

22 

35/1500 

L. 25.900 

320 

50 

20 

35/1000 

L. 39.500 


Negli ordini si raccomanda di specificare l’impedenza. 


CORDONE di alimentazione con spina 

L. 

300 

IMPEDENZE VK200 

L. 

120 

IMPEDENZE AF disponìbili; 1 .jxH - 2,5 uH - 
25 ìjlH - 50[jlH - IOOijlH - 400 - 2,5 mH 

lOiiH - 
- 10 mH 

L. 250 

SPINA VOLANTE punto linea 

L. 

100 

PRESA VOLANTE punto linea 

L. 

100 

SPINA VOLANTE A5 din 

L. 

200 

SPINA VOLANTE A3 din 

L. 

200 

SPINA PLUG RCA volante 

L. 

150 

PRESA PLUG RCA pannello 

L. 

250 

PRESA PLUG RCA volante 

L. 

150 

SPINA jack 0 2,5 mm 

L. 

150, 

SPINA jack 0* 3,5 mm 

L. 

150 

PULSANTE normalmente aperto 

L. 

400 


TUBI per oscilloscopio 

LIRE 

2AP1 10.550 

DGT/32 42.000 

DISPLAY LIRE 

FND357 2.000 

FND500 2.900 

FND800 4.500 

RESISTENZE strato 
metallico 5 % LIRE 

1/4 W 25 

1 /2 W 25 

1 W 40 

2 W 60 

CP/13 - Pasta per argen¬ 
tatura chimica dei rame 
e sue leghe - Confezioni 
gr. 50 9.500 

Disponiamo di una vasta gamma di prodotti chimici per 
relettronica. Prezzi speciali per quantitativi. Cataloghi 
a richiesta. 


Per altro materiale vedere le riviste precedenti. 

ATTEKZIONE: al fine di evitare disguidi nel l'evasione degli ordini si prega di indirizzare a CONEGLIANO e di scrivere in stam¬ 
patello nome e indirizzo del committente: città e CAP in c^lce airordlne, 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO - Contrassegno con le spese incluse nell'importo del l'ordine. Non si accettano ordini inferiori 
aH'lmporto di L. 5.000. 

N,B.: I prezzi possono subire delle variazioni dovute all'andamento del mercato. 
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Transistorizzato per stazione mobile 
con regolatore di volume e il 
MODU-GARD (R) 

MOD. M+2U 

Transistorizzato per stazione mobile 

MOD.+3 

Pre amplificatore transistorizzato 
più sorveglianza delia modulazione. 

SUPER SIDEKICK 

Dinamico-ampiificato- per stazioni 
base sia a bassa che ad alta 
impedenza. 




TURNER DIVISiON OF CONRAC CORP. NEW YORK-USA 

CONRAC GMBH 6992 Weikersheim P.O, Box 60 W. Germany-Tel; 07934-675 -Tlx: 74250 Conrac D. 



elettromeccanica ricci 

21040 cìsiago (va) - amministr. e vendite: via c. battisti 792 - tei, 02/9630672 - laboratorio: via palestro 93 - tei. 02/9630511 



OSCILLOSCOPIO A RAGGI CATODICI DA 3 POLLICI 8 MHz 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Amplificatore verticale 
" banda passante dalla continua a 8 MHz 

- sensibilità 30 mV/cm 

Amplificatore orizzontale 

- banda passante da 30 Hz a 700 KHz 

- sensibilità 0,25 V pp/div. 

Asse dei tempi 

- tempi di scansione da 10 msec/cm a 0,3 usec/cm in 10 portate 
Sincronismo 

- interno: positivo o negativo 

- alla frequenza di rete 

- esterno 

Alimentazione : 125/220 V c.a. (assorbimento 20 VA) 

Accessori : sonda con rapporto 1:1 e cavetto di collegamento 
con connettore BNf 

Prezzo: £, 195.000 + spese di spedizione (£, 3.000) 

Pagamento: contrassegno Consegna: pronta 


VOLTMETRO DIGITALE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

portata fondamentale . 

precisione . 

impedenza di ingresso . 

corrente di ingresso . 

protezione . 

autopolarità . 

autoazzeramento 

alimentazione . 

display . 

frequenza di lettura . 

contenitore. 

portate opzionali . 

impedenza portate opzionali,, 
prezzo speciale di lancio ,,, 


1,999 V C.C, fondo scala 

0,1 7, + 2 cifre 

circa 1000 Megaohm 

0,00001 MicroAmper 

contro i sovraccarichi indicata 

dall'accendersi e spegnersi di 

tutte le cifre 

si accende il segno - se si 

inverte la polarità 

220 V C.A, 2 W circa 
a led con cifre alte 12,5 mm 
(FND 500) 

4 lettere al secondo (si può 
variare agendo sul trimmer int,) 
metallo dimensioni 100x40x115 
19,99 V 199,9 V 
10 Megaohm 

in Kit £.59.500 montato £.65.000 




OROLOGIO DIGITALE 


VERSIONI: 

1 - orologio digitale 6 cifre con FND 357 


2 - orologio digitale 6 cifre con 4 - FND 500 e 2 FND 357 

integrato nelle due versioni MM5314 
alimentazione 220 V 50 Hz 
contenitore metallico 


versione 

1 

scatola montaggio 

£. 

26.000 

versione 

1 

montato 

£. 

28.000 

versione 

2 

scatola montaggio 

£. 

29.000 

versione 

2 

montato 

£. 

31.000 


E ' DISPONIBILE LA MAGGIOR PARTE DEI COMPONENTI RELATIVI AI PROGETTI PUBBLICATI SULLA RIVISTA 






































FLEETCOM E 558 UHF 
15WATTuscita 
435-470MHZ 


OMOLOGAZIONE PT 24 FEBBRAIO 1976 PROT N. DCSTR/3/4/40078/187 


^dilILCIt 


una solida garanzia 
di lunga durata 


piccolo potente stabile 
sicuro 


telaio in blocco unico in 
presso-fusione 


electroric 
moiketing 
conrpany s.p.o. 


emo 


41100 Modena, via Medaglie d'oro, n'7-9 
telefono (059) 219125-219001 telex 52291 Emcorod 


00195 nCMA - m ■ ^H» MDÙVA ■ Id (0401 €23355 

"consullatH Iff pagin* giaHv im i noslfi punii A venc&Lii 
sono ti ma R*CiiO1ELEF0#4I" 


EraMHS vvxJd 
















Da quindici anni la L.E.A. è presente -etri* mercati nazionali e internazionali con 
la sua gamma di alimentatori p^o-fg§sionali, 

Oggi abbiamo mess& a disposizione dei radioamatori tutta la nostra esperienza .. 
.... e non è ^Cà't 


Caratteristiche 


Per questo possiamo garantire i’APS15 tre anni ! 


Tensione regolabile: ,da4a15V Stabilità: 

Corrente massima: 10 A 

Segnalazione del sovraccarico 
Temp. amb. di lavoro: - 10 + 50° C 
Protetto contro sovraccarichi e cortocircuiti permanenti. 

L.E.A. snc - via Staro, 10 - 20134 MILANO - tei. 2157169 - 2158636 


Tempo di risposta: 
Ronzio residuo: 


variaz. rete ± 10%: 0,02% 
variai, carico 0 ^ 100%: 0,05% 
50 uS 
2 mV eff. 
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ASSOLUTA SEMPLICITÀ’ DI MONTAGGIO 


• I circuiti che richiedono speciali strumenti 
per la taratura sono premontati ed allineati. 

• La messa a punto dì tutti gli altri circuiti 
sì effettua con un comune analizzatore. 

-- 

Spett KIT COLOR 

Vogliate inviarmi, senza alcun impegno da parte mia, 
n. 1 opuscolo illustrativo della scatola di montaggio 
SM 7201. 

Allego L. 400 in francobolli per spese postali. 

Cognome —_ 

Nome ._ 


Ci:tta___C.A.P. 


• Un dettagliato manuale di istruzioni allegato 
fornisce tutte le indispensabili specifiche per 
il montaggio e la messa a punto. 

• Il nostro Laboratorio Assistenza Clienti è a 
disposizione per qualsiasi Vostra esigenza. 


Per ulteriori informazioni richiedere, con 
tagliando a lato, opuscolo illustrativo alla: 


KIT COLOR 

via M. Malachia De Taddei, 21 
Tel. (02) 4986287 - 20146 MILANO 


@r 


o 



























ELETTRONICA LABRONICA 


via Garibaldi, 200 - 57100 LIVORNO 
tei. (0506) 408619 - 400180 


Vendita al dettaglio e all'ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici nuovi e surplus americani. 
ORARIO DI VENDITA: dettaglio tutti i giorni dalle ore 9/13 dalle 16/20 escluso il lunedì mattina. 

Ingrosso tutti i giorni dalle ore 8,30/12,30 dalle 14,30/18,30 escluso il sabato pomeriggio. 


RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Ui con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 

390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 

392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
SX88 HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 
0,535 Kc a 33'MHz, alimentazione 115 Va.c. 

HAMIUIARLUND ONE/HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con¬ 
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 Va.c. 

A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 

B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 

B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 

B/C 683; da 27 Mz a 33 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. [con schemi] 
TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 
A/€, 

SP/690 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 

L.T.M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppia conversione alimentazione 115 Va.c. 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que¬ 
sta linea è adatta per il traffico dei 40/45 mt. 
TRASMETTITORE TRC-1 F/M da 70 a 108 MHc 50 W alimenta¬ 
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commerciali. 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-8/TRA-1 (per trasmettitore 
TRC-1 F/M) 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 

Generatore di segnali; da 10 Mz a 425 Mz 

Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 

Generatore di segnali: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 

230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 

Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 

Controls. 

Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Oscilloscopio TEKTRONIX mod. LA265A a cassetti. 


Analizzatori portatili: unimer 1, unimer 3, unimer 4, Cassi- 
nelli t/s 141, t/s 161 

Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 
a 220 Vac 

Antenne SIGMA: per radioamatori e C/B 

Antenne HY GAIN: 18 AVT per 10/80 mt - 14AVQ per 10/40 

mt e altre 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor¬ 
retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono¬ 
sciuta come antenna del carro armato) 

Antenna MS/50; adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 stili dì acciaio ramato e da un supporto 
ceramico con mollone antì vento 
Supporto per antenne: costituito da 5 tralicci di acciaro pla¬ 
stificato leggerissimi di mt 3 c/d, 2 di colore bianco, 3 di 
colore rosso, completi di tiranti di acciaio, corde, fanalino 
rosso di posizione con relativo cavo di alimentazione 

Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi¬ 
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali¬ 
mentazione originale in C/A e C/D. Canadian MKl nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc - B/C611 
disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per O/M e C/B 
Microfoni: TURNER modello +3 +2 Super Sidekick e altri 
Generatori di corrente: disponiamo dì un vasto assortimento 
PE/75 - 2KW1/2 115 V monofase A/C - PE/95 - 10/12 kW 
monofase 220 Vac. Canadese 3KW 220/380 monofase/tri¬ 
fase e altri generatori da 5 KW monofase e carica batteria 
da 2 KW1/2 12 Vdc. 

Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI¬ 
CANI comprendenti: 

componenti nuovi: condensatori elettrolitici, ponti raddrizza 
tori, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d’amperag 
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, INTE 
GRATI DIGITALI, COSMOS, DISPLAYS, LED. 

Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio 
metri Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo 
reostati, resistenze, spezzoni dì cavo coassiale con PL259 
cavo coassiale R/G8/58/R/G11 e altri tipi, connettori varii 
relè ceramici a 12/24 V, relè sottovuoto a 28 V, relè a 28y 
ad alto amperaggio, porta fusibili, fusibili, zoccoli ceramici 
per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate con lettura 
dei giri (digitali e non) interruttori, commutatori, strumenti 
da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta¬ 
zione, minuterie elettriche ed elettroniche provenienti dallo 
smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchiature 
nuove e usate. 

Attenzione! Altro materiale che non è descritto in questa 
pubblicazione potete farne richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 


CONDIZIONI DI VENDITA: la merce è garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a carico del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all’estero merce esente da dazio 
sotto il regime del M.E.C.. I.V.A. non compresa. 


1910 


cq elettronica 
















AVO GENERATORE DI SEGNALI IN AM: 

\ 

— 7. gamme in fondamentale 

— Attenuatore tarato in Microvolt 
— Strumento di misura dì uscita 
— Modulazione sinussoidale e onde quadre 
— Eccellente stabilità e schermatura 
— Rete 220 V 50 cy 

— -Ricondizionato - Garantito 

PREZZO NETTO L 180.000 


LECTROTECH all soiid-state 5 inch scope; Unique automatìc features of TO-60 

NEWl! 

■ Doppia traccia 

■ DC - 15 Me 

■ 10 Millivolt 

■ Triggherato 

■ Tubo 5’' faccia piana 

■ 220 Volt 50 cy 

■ calibratore interno 

PREZZO NETTO L. 530,000 
Strumento nuovo corrente produzione 


ALFREED 

mod. SWWEP 

5.7-8,2 KMHz 


SWEEP 

26-40 KMHz 

MARCONI 

mod. TF867 

6 gam. 10 KC-30 MC AM 

BOONTON 

mod. 65B 

6 gam. 80 KC-SO MC AM 

BOONTON 

mod. TS 413 

75 Hz - 4DMHz 


mod. TS 418 

400-1000 MHz 


mod. TS 419 

1000-2100 MHz 

INLAND E. C. 

mod. AN/TRM3 6 gam. 15-400 MC AM - 
CW - Sweep variabile 
con oscilloscopio 

MARCONI 

CT218 

80 KC-30 MC - AM FM 
6 gamme 

HEWLETT-PACKARD 

mod. 683 C 

Sweep 2-4 KMHz 


POLARAD 


686 C 
TS 403 
TS 621 

mod: SG 1218 
MSG4 


Sweep 8-12 KMHz 
1,8-4 KMHz-AM 
.3,8-7,6 KMHz-AM 


12-17 

7-11 


KMHz-AM 

KMHz-AM 


TEKTRONIX mod. 535 DC-15 MC a cassetti 

^ 545 DC-30 MC a cass. 2 b. t. 

551 DC-30 MC a cass. 2 can. 

567 Sampling digitate 

CASSETTI CA, G. M,1A4, 1L20, 0, 
Z, altri 

SOLARTRON mod. CD 1212 - DC-40 MC a cassetti 2 tracce 
HEWLETT PACKARD 185 A Sampling 0-1000 MC 2 tracce 

VARI 

MARCONI 0-METER 30 MC-300 MC 

REGATRAN ALIMENTAZIONE 0-40 V 0-10 A 

BOONTON 63C INDUTTÀNZIMETRO 0,-10 mH 

oscillatore 50-500 KC 

BECKMAN COUNTER 0-20 KMC a valvole 

WAYNE KER PONTE RLC 

ROHDE SCHWARZ USVD Test-ricev. 280-940 MC 

GERTSCH PM4A Moltipl. di frequenza 

BIRTCHER 70A Prova trans.-tracciacurve 


GENERATORI 


STRUMENTI ELETTRONICI RICONDIZIONATI 

OSCILLOSCOPI 


DOLEATTO 


Sede TORINO 
Filiale MILANO 


via S. Quintino, 40 
via M. Macchi, 70 


Molti altri strumenti a magazzino non elencati per 
mancanza di spazio - Non abbiamo catalogo generale 
- Fateci richieste dettagliate - Anche presso i nostri 
abituali rivenditori. 


ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 


novembre 1976 


1911 





















CONDENSATORI 

ELETTROLITICI 


TIPO 

LIRE 

1 

mF 12 V 

60 

1 

mF 25 V 

70 

1 

mF 50 V 

100 

2 

mF 100 V 

100 

2,: 

mF 16 V 

60 

2,: 

mF 25 V 

70 

4,7 

mF 12 V 

60 

4,7 

mF 25 V 

80 

4,7 

mF 50 V 

100 

8 

mF 350 V 

170 

5 

mF 350 V 

160 

10 

mF 12 V 

. 60 

■10 

mF 25 V 

80 

10 

mF 63 V 

100 

22 

mF 16 V 

70 

22 

mF 25 V 

100 

32 

mF 16 V 

70 

32 

mF 50 V 

100 

32 

mF 350 V 

330 

32 

F 32 mF 350 V 500 

50 

mF 12 V 

80 

50 

mF 25 V 

100 

50 

mF 50 V 

150 

50 

mF 350 V 

440 

50 

h 50 mF 350 V 700 

10O 

mF 16 V 

100 

100 

mF 25 V 

120 

100 

mF 50 V 

160 

100 

mF 350 V 

700 

100 

F 100 mF 350 

V 950 

200 

mF 12 V 

120 

200 

mF 25 V 

160 

200 

mF 50 V 

220 

220 

mF 12 V 

120 

220 

mF 25 V 

160 

250 

mF 12 V 

130 

250 

mF 25 V 

160 

250 

mF 50 V 

220 

300 

mF 16 V 

140 

320 

mF 16 V 

150 

400 

mF 25 V 

200 

470 

mF 16 V 

150 

500 

mF 12 V 

150 

500 

mF 25 V 

200 

500 

mF 50 V 

300 

640 

mF 25 V 

220 

1000 

mF 16 V 

250 

1000 

mF 25 V 

400 

1000 

mF 50 V 

550 

1000 

mF 100 V 

900 

2000 

mF 16 V 

350 

2000 

mF 25 V 

500 

200Ó 

mF 50 V 

900 

2000 

mF 100 V 

1500 

2200 

mF 63 V 

1000 

3000 

mF 16 V 

400 

3000 

mF 25 V 

500 

3000 

mF 50 V 

900 

3000 

mF 100 V 

1800 

4000 

mF 25 V 

800 

4000 

mF 50 V 

1300 

4700 

mF 35 V 

900 

4700 

mF 63 V 

1400 

5000 

mF 40 V 

950 

5000 

mF 50 V 

1300 

200 + 100 + 50 + 25 mF 

300 

V 

1300 

TIPO S C R 

LIRE 

1 

A 100 V 

600 

1,5 

A 100 V 

700 

1.5 

A 200 V 

800 

2,2 

A 200 V 

900 

3.3 

A 400 V 

1000 

8 

A 100 V 

1000 

8 

A 200 V 

1050 

8 

A 300 V 

1200 

6,5 

A 400 V 

1500 

8 

A 400 V 

1600 

6,5 

A 600 V 

1700 

8 

A 600 V 

2000 

10 

A 400 V 

1800 

10 

A 600 V 

2000 

10 

A 800 V 

2800 

25 

A 400 V 

5200 

25 

A 600 V 

6400 

35 

A 600 V 

7000 

50 

A 500 V 

11000 

90' 

A 600 V 

29000 

120 

A 600 V 

46000 

240 

L 

A 1000 V 

64000 


RADDRIZZATORI 

TIPO LIRE 

B30-C750 

350 

B30-C1200 

450 

B40-C1000 

400 

B40-C2200/3200 

800 

B80-C7500 

1600 

B80-C1000 

450 

B80-C2200/3200 

900 

B120-C2200 

1000 

B80-C6500 

1500 

B80-C7000/9000 

1800 

B120-C7000 

2000 

B200 A 30 valanga 

controllata 

6000 

B200-C2200 

1400 

B400-C1500 

650 

B400-C2200 

1500 

B600-C2200 

1800 

B100-C5000 

1500 

B200-C5000 

1500 

B100-C10000 

2800 


REGOLATORI 
E STABILIZZATORI 


1,5 A 


TIPO 

LIRE 

LM340K5 

2600 

LM340K12 

2600 

LM340K15 

2600 

LM340K18 

2600 

LM340K4 

2600 

7805 

2200 

7809 

2200 

7812 

2200 

7815 

2200 

7818 

2200 

7824 

2200 

DISPLAY E 

LED 

TIPO 

LIRE 

Led rossi 

400 

Led verdi 

800 

Led bianchi 

800 

Led gialli 

800 

FND70 

2000 

FND357 

2200 

FND500 

3500 

DL147 

3800 


DL707 (con schema) 


2400 

DIODI 


TIPO 

LIRE 

AY102 

1000 

AY103K 

600 

AY104K 

600 

AY105K 

700 

AY106 

1000 

BAI 00 

140 

BAI 02 

300 

BAI 28 

100 

BAI 29 

140 

BB105 

350 

BB106 

350 

BY127 

240 

TV11 

550 

TV18 

700 

TV20 

750 

1N914 

100 

1N4002 

150 

1N4003 

160 

1N4004 

170 

1N4005 

180 

1N4006 

200 

1N4007 

220 

OA90 

80 

OA95 

80 

AA116 

80 

AA117 

80 

AA118 

80 

AA119 

80 


UNIGIUNZIONI 


2N1671 

3000 

2N2160 

1600 

2N2646 

700 

2N2647 

900 

MPU131 

800 

ZENER 

Da 400 mW 

220 

Da 1 W 

300 

Da 4 W 

750 

Da 10 W 

1200 


INTEGRATI 

DIGITALI 

COSMOS 


TIPO 

LIRE 

4000 

330 

4001 

330 

4002 

330 

4006 

2800 

4007 

300 

4008 

1650 

4009 

■ 1200 

4010 

. 1200 

4011 

320 

4012 

320 

4013 

800 

4014 

2400 

4015 

2400 

4016 

800 

4017 

2600 

4018 

2300 

4019 

1300 

4020 

2700 

4021 

2400 

4022 

2000 

4023 

320 

4024 

1250 

4025 

320 

4026 

3600 

4027 

1000 

4028 

2000 

4029 

2600 

4030 

1000 

4033 

4100 

4035 

2400 

4040 

2300 

4042 

1300 

4043 

1800 

4045 

80Ó 

4049 

800 

4050 

800 

4051 

1600 

4052 

1600 

4053 

1600 

4055 

1600 

4066 

1300 

4072 

400 

4075 

400 

4082 

400 

F E 

T 

TIPO 

LIRE 

BC264 

700 

BF244 

700 

BF245 

700 

BF246 

650 

BF247 

650 

MPF102 

700 

2N3B22 

1800 

2N3819 

650 

2N3820 

1000 

2N3823 

1800 

2N5248 

700 

2N5457 

700 

2N5458 

700 

3N128 

1500 

DIAC 


TIPO 

LIRE 

Da 400 V 

400 

Da 500 V 

500 

DARLtNGTON 

TIPO 

LIRE 

BD701 

2000 

BD702 

2000 

BD69g 

1800 

BD700 

1800 

T1P120 

1600 

TIPI 21 

1600 

TIP122 

1600 

TIP125 

1600 

TI PI 26 

16X 

TIP127 

1600 

TIPI40 

2000 

TIP141 

2000 

TIP142 

2000 

TIP145 

2200 

MJ3000 

3000 

MJ3001 

3100 


CIRCUITI 

INTEGRATI 


, TIPO 

LIRE 

uA709 

850 

UA710 

1100 

UA723 

850 

uA741 

800 

uA747 

2000 

L120 

3000 

L121 

3000 

L129 

1600 

LI 30 

1600 

LI 31 

1600 

SG555 

1500 

SG556 

2200 

SN16848 . 

2000 

S NI 6861 

2000 

SN 16862 

2000 

SN7400 

300 

SN7401 

400 

SN7402 

300 

SN7403 

400 

SN7404 

400 

SN7405 

400 

SN7406 

600 

SN7407 

600 

SN7408 

400 

SN7410 

300 

SN7413 

800 

SN7415 

400 

SN7416 

600 

SN7417 

600 

SN7420 

300 

SN7425 

400 

SN7430 

300 

SN7432 

700 

SN7437 

800 

SN7440 

400 

SN7441 

900 

SN74141 

900 

SN7442 

1000 

SN7443 

1400 

SN7444 

1500 

SN7445 

2000 

SN7446 

1800 

SN7447 

1500 

SN7448 

1500 

SN7450 

400 

SN7451 

400 

SN7453 

400 

SN7454 

400 

SN7460 

400 

SN7473 

800 

SN7474 

600 

SN7475 

900 

SN7476 

800 

SN7481 

1800 

SN7483 

1800 

SN7484 

1800 

SN7485 

1400 

SN7486 

1800 

SN7489 

5000 

SN7490 

900 

SN7492 

1000 

SN7493 

1000 

SN7494 

1100 

SN7495 

900 

SN7496 

1600 

SN74143 

2900 

SN74144 

3000 

SN74154 

2700 

SN74165 

1600 

SN74181 

2500 

SN74191 

2200 

SN74192 

2200 

SN74193 

2400 

SN74196 

2200 

SN74197 

2400 

SN74198 

2400 

SN74544 

2100 

SN74150 

2800 

SN76001 

1800 

SN76005 

2200 

SN76013 

2000 

SN76533 

2000 

SN76544 

2200 

SN76660 

1200 

SN74H00 

600 

SN74H01 

650 

SN74H02 

650 

SN74H03 

650 

SN74H04 

650 


1- 

TIPO 

LIRE 

TtPO 

LIRE 

SN74H05 

650 

AC139 

250 

SN74H10 

650 

AC141 

250 

SN74H20 

650 

AC142 

250 

SN74H21 

650 

AC141K 

330 

SN74H30 

650 

AC142K 

330 

SN74H40 

650 

AC180 

250 

SN74H50 

650 

AC180K 

330 

TAA435 

2300 

AC181 

250 

TAA450 

2300 

AC 181K 

330 

, TAA550 

700 

AC183 

220 

TAA570 

2000 

AC184K 

330 

1 TAA611 

1000 

AC185K 

330 

TAA611B 

1200 

AC184 

250 

TAA611C 

1600 

AC185 

250 

TAA621 

1600 

AC187 

250 

TAA630 

2000 

AC188 

250 

' TAA640 

2000 

AC187K 

330 

TAA661A 

1600 

AC188K 

330 

TAAeeiB 

1600 

AC190 

250 

TAA710 

2000 

AC191 

250 

TAA761 

1800 

AC192 

250 

TAA861 

2000 

AC193 

250 

TB625A 

1600 

AC194 

250 

TB625B 

1600 

AC193K 

330 

TB625C 

1600 

AC194K 

330 

TBA120 

1200 

AD142 

700 

TBA221 

1200 

AD143 

700 

TBA321 

1800 

AD149 

700 

TBA240 

2000 

AD161 

600 

TBA261 

1700 

AD162 

650 

TBA271 

600 

AD262 

700 

TBA311 

2000 

AD263 

700 

TBA400 

2400 

AF102 

500 

TBA440 

2400 

AF106 

400 

TBA460 

1800 

AF109 

400 

TBA490 

2200 

AF114 

350 

TBA500 

2200 

AF115 

350 

TBA510 

2200 1 

AF116 

350 

TBA520 

2000 

AF117 

350 

TBA530 

2000 

AF118 

550 

TBA540 

2000 

AF121 

350 

TBA550 

2200 

AF126 

350 

TBA560 

2000 

AF127 

350 

TBA570 

2200 

AF138 

300 

TBA641 

2000 

AF170 

350 

TBA716 

2200 

AF172 

350 

TBA720 

2200 

AF200 

300 

TBA730 

2200 

AF201 

300 

TBA750 

2200 

AF239 

600 

TBA760 

2200 

AF240 

600 

TBA780 

1600 

AF279 

1200 

TBA790 

1800 

AF280 

1200 

TBA800 

2000 

AF367 

1200 

TBA810S 

2000 

ALIDO 

1400 

T8A820 

1700 

AL102 

1200 

TBA900 

2400 

ALI 03 

1200 

TBA920 

2400 

AL112 

1000 

TBA940 

2500 

AL113 

100Q 

TBA950 

2000 

ASY75 

400 

TBA1440 

2500 

AU106 

2200 

TCA240 

2400 

AU107 

1500 

TCA440 

2400 

AU108 

1500 

TCA511 

2200 

AU110 

2000 

TCA600 

900 

AU111 

2000 

TCA610 

900 

AU112 

2100 

TCA830 

1600 

AU113 

2000 

TCA900 

900 

AU206 

2200 

TCA910 

950 

AU210 

2200 

TCA920 

2000 

AU213 

2200 

TCA940 

2000 

BC107 

220 

TDA440 

2000 

BC108 

220 

9370 

2800 

BC109 

220 

95H90 

15000 

BC113 

220 

SAS560 

2400 ' 

BC114 

220 

SAS570 

2400 

BC115 

' 240 

SAS580 

2200 

BC116 

240 

SAS590 

2200 

BC117 

350 

SN29848 

2600 

BC118 

220 

SN29861 

2600 

BC119 

360 

SN29862 

2600 

BC120 

360 

TBA810AS 

2000 

BC121 

600 



BC125 

300 

Semiconduttori 

BC126 

300 

AC125 

AC126 

AGI 27 

AC127K 

AC128 

AC128K 

AC132 

AC138 

AC138K 

250 

250 

250 

330 

250 

330 

250 

250 

330 

BC134 

BC135 

BC136 

BC137 

BC138 

BC139 

BC140 

BC141 

BC142 

BC143 

220 

220 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 


1912 


cq elettronica 























TIPO 

LIRE 

TIPO 

LIRE 

TIPO 

LIRE 

TIPO 

LIRE 

BC144 

400 

BC527 

250 

BD596 

1000 

BFV\/16 

1500 

BC145 

400 

BC528 

250 

BD600 

1200 

BFW30 

1600 

BC147 

220 

BC537 

250 

BD605 

1200 

BFX17 

1200 

BC148 

220 

BC538 

250 

BD606 

1200 

BFX34 

800 

BC149 

220 

BC547 

250 

BD607 

1200 

BFX38 

600 

BC153 

220 

BC548 

250 

BD608 

1200 

BFX39 

600 

BC154 

220 

BC542 

250 

BD610 

1600 

BFX40 

600 

BC157 

220 

BC595 

300 

BD663 

850 

BFX41 

600 

BC158 

220 

BCY58 

320 

BD664 

850 

BFX84 

800 

BC159 

220 

BCY59 

320 

BD677 

1200 

BFX89 

1100 

BC160 

400 

BCY77 

320 

BF110 

400 

BSX24 

300 

BC161 

400 

BCY78 

320 

BF115 

400 

BSX26 

300 

BC167 

220 

BCY79 

320 

BF117 

400 

BSX45 

600 

BC168 

220 

BD106 

1300 

BF118 

400 

BSX46 

600 

BC169 

220 

BD107 

1300 

BF119 

400 

BSX50 

600 

BC171 

220 

BD109 

1400 

BF120 

400 

BSX51 

300 

BC172 

220 

BO111 

1150 

BF123 

300 

BUI 00 

1500 

BC173 

220 

BD112 

1150 

BF139 

450 

BU102 

2000 

BC177 

300 

BD113 

1150 

BF152 

300 

BU104 

2000 

BC178 

300 

BD115 

700 

BF154 

300 

BU105 

4000 

BC179 

300 

BD116 

1150 

BF155 

500 

BU106 

2000 

BC180 

240 

BD117 

1150 

BF156 

500 

BUI 07 

2000 

BC181 

220 

BD118 

1150 

BF157 

500 

BUI 08 

4000 

BC182 

220 

BOI 24 

1500 

BF158 

320 

BU109 

2000 

BC183 

220 

BD131 

1000 

BF159 

320 

BU111 

1800 

BC184 

220 

BD132 

1000 

BF160 

300 

BU112 

2000 

SCI 87 

250 

BD135 

500 

BF161 

400 

BU113 

2000 

BC201 

700 

BD136 

500 

BF162 

300 

BUI 20 

2000 

BC202 

700 

BOI 37 

600 

BF163 

300 

BUI 22 

1800 

BC203 

700 

BD138 

600 

BF164 

300 

BU125 

1200 

BC204 

220 

BD139 

600 

BF166 

500 

BU126 

2200 

BC205 

220 

BD140 

600 

BF167 

400 

BU127 

2200 

BC206 

220 

BD142 

900 

BF169 

400 

BU128 

2200 

BC207 

220 

BD157 

700 

BF173 

400 

BU133 

2200 

BC208 

220 

BD158 

700 

BF174 

500 

BU134 

2000 

BC209 

200 

BD159 

700 

BF176 

300 

BU204 

3500 

BC210 

400 

BD160 

1800 

BF177 

450 

BU205 

3500 

BC211 

400 

BD162 

650 

BF178 

450 

BU206 

3500 

BC212 

250 

B0163 

700 

BF179 

500 

BU207 

3500 

BC213 

250 

BD175 

700 

BF180 

600 

BU208 

4000 

BC214 

250 

BD176 

700 

BF181 

600 

BU209 

4000 

BC225 

220 

BD177 

700 

BF182 

700 

BU210 

3000 

BC231 

350 

BD178 

700 

BF184 

400 

BU211 

3000 

BC232 

350 

BD179 

700 

BF185 

400 

BU212 

3000 

BC237 

220 

BD180 

700 

BF186 

400 

BU310 

2200 

BC238 

220 

BD215 

1000 

BF194 

250 

BU311 

2200 

BC239 

220 

BD216 

1100 

BF195 

250 

BU312 

2000 

BC250 

220 

BD221 

700 

BF196 

250 

2N696 

400 

BC251 

220 

BD224 

700 

BF197 

250 

2N697 

" 400 

BC258 

220 

BD232 

700 

BF198 , 

250 

2N699 

500 

BC259 

250 

BD233 

700 

BF199 1 

250 

2N706 

280 

BC267 

250 

BD234 

700. 

BF200 ! 

500 

2N707 

400 

BC268 

250 

BD235 

700 

BF207 ; 

400 

2N708 

300 

BC269 

250 

BD236 

700 

BF208 ! 

400 

2N709 

500 

BC270 

250 

BD237 

700 

BF222 , 

^ 400 

2N914 

280 

BC286 

400 

BD238 

700 

BF232 ; 

500 

2N918 

350 

BC287 

400 

BD239 

800 

BF233 

300 

2N1613 

300 

BC288 

600 

BD240 

800 

BF234 1 

300 

2N1711 

320 

BC297 

270 

6D241 

800 

BF235 1 

300 

2N1890 

500 

BC300 

440 

BD242 

800 

BF236 : 

300 

2N1983 

450 

BC301 

440 

BD249 

3600 

BF237 

300 

2N2218 

400 

BC302 

440 

BD250 

3600 

BF238 

3X 

2N2219 

400 

BC303 

440 

BD273 

800 

BF241 

300 

2N2222 

300 

BC304 

440 

BD274 

800 

BF242 

300 

2N2904 

320 

BC307 

220 

BD281 

700 

BF251 

450 

2N2905 

360 

BC308 

220 

BD282 

700 

BF254 

300 

2N2906 

250 

BC309 

220 

BD301 

900 

Bf257 

450 

2N2907 

300 

BC315 

280 

BD302 

900 

BF258 

500 

2N2955 

1500 

8C317 

220 

BD303 

900 

BF259 

, 500 

2N3053 

600 

BC318 

220 

BD304 

900 

BF261 

500 

2N3054 

900 

BC319 

220 

BD375 

700 

BF271 

400 

2N3055 

900 

BC320 

220 

BD378 

700 

BF272 

500 

2N3300 . 

600 

BC321 

220 

BD432 

700 

BF273 

350 

2N3442 

2700 

BC322 

220 

BD433 

800 

BF274 

350 

2N3702 

250 

BC327 

350 

BD434 

800 

BF302 

400 

2N3703 

2.50 

BC328 

250 

BD436 

700 

BF303 

400 

èN3705 

250 

BC337 

250 

BD437 

600 

BF304 

400 

2N3713 

2200 

BC338 

250 

BD438 

700 

BF305 

500 

2N4441 

1200 

BC340 

400 

BD439 

700 

BF311 

320 

2N4443 

1600 

BC341 

400 

BD461 

700 

BF332 

320 

2N4444 

2200 

BC347 

250 

BD462 

700 

BF333 

320 

MJE3055 

900 

BC348 

250 

BD507 

600 

BF344 

400 

MJE2955 

1300 

BC349 

250 

BD508 

600 

BF345 

400 

TIP3055 

1000 

BC360 

400 

BD515 

600 

BF394 

350 

T1P31 

800 

BC361 

400 

BD516 

600 

BF395 

350 

TIP32 

800 

BC384 

300 

BD575 

900 

BF456 

500 

TIP33 

1000 

BC395 

300 

BD576 

900 

BF457 

500 

T1P34 

1000 

BC396 

300 

BD578 

1000 

BF458 

500 

TIP44 

900 

BC413 

250 

BD579 

1000 

BF459 

600 

T1P45 

900 

BC414 

250 

BD580 

1000 

BFY46 

500 

TIP47 

1200 

BC429 

600 

BD586 

900 

BFY50 

500 

TIP48 

1600 

BC430 

600 

BD587 

900 

BFY51 

500 

40260 

1000 

BC440 

450 

BD588 

1000 

BFY52 

500 

40261 

1000 

BC441 

450 

B0589 

1000 

BFY56 

500 

40262 

1000 

BC460 

500 

BD590 

1000 

BFY57 

500 

40290 

3000 

BC461 

500 

BD535 

1000 

BFY64 

500 



BC512 

250 

BD596 

1000 

BFY74 

500 



BC516 

250 

BD597 

1000 

BFY90 

1200 




r LEM. X 


Via Digione, 3 
20144 MILANO 
tei. (02) 468209 - 
4984866 

NON SI ACCETTANO 
ORDINI INFERIORI 
A LIRE 5000 - 
PAGAMENTO 
CONTRASSEGNO + 
SPESE POSTALI 


ECCEZIONALE OFFERTA n.1 


100 condensatori pin-up 
200 resistente 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7W 
3 potenziometri normali 
3 potenziometri con Interruttore 
3 potenziometri doppi 
3 potenziometri a fiio 
10 condensatori elettrolitici 
5 autodiodi 12A 100V 
5 diodi 40A 100V 
5 diodi 6A 100V 
5 ponti B40/C2500 

TUTTO QUESTO MATERIALE 

NUOVO E GARANTITO 

ALL’ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT 5.000 + s/s 


ECCEZIONALE OFFERTAn.2 

1 variabile mica 20 X 20 
1 BD111 
1 2N3055 

1 BD142 

2 2N1711 

1 BU100 

2 autodiodi 12A 100V polarità revers 
2 autodiodi 12A 100V polarità revers 
2 diodi 40A 100V poiaritè normale 

2 diodi 40A 100V polarità revers 
5 zener 1,5W tensioni varie 
100 condensatori pin-up 
100 resistenze 

TUTTO QUESTO MATERIALE 
NUOVO E GARANTITO 

ALL’ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT 6.500 + s/s 


ECCEZIONALE OFFERTA n.3 

1 pacco materiale surplus vario 

2 Kg. L. 3.000 + s/s 


La Ditta L.E.M. s.r.L comunica alla affezionata 
clientela-che a partire dal 1° gennaio 1976 ha 
aperto un nuovo banco di vendita in via Di¬ 
gione, 3 - Milano, con un vasto assortimento 
di semiconduttori e materiale radiantistico. 


novembre 1976 


1913 
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PIASTRA CENTRALINA ANTIFURTO C.E.C.A. 11X con: 
tempo di entrata - tempo di uscita - tempo di allarme 
- tempo di fine allarme - spia contatti - spia stand-by - 
spìa preallarme - indicatore a memoria di avvenuto 
allarme. INGRESSI ALLARME: normalmente chiuso ri¬ 
tardato ripetitivo - normalmente aperto ritardato ripeti¬ 
tivo - normalmente chiuso ritardato non ripetitivo - 
normalmente chiuso istantaneo ripetitivo - normalmen¬ 
te aperto istantaneo ripetitivo • normalmente chiuso 
istantaneo non ripetitivo - normalmente chiuso antira- 
pìna antimanomissione ■ due uscite separate per si¬ 
rena protette contro i corti circuiti. Alimentazione 12 V. 

* L. 55.000 


MINICENTRALE ANTIFURTO (cm 6 x 13) con tempo di 
entrata - tempo di uscita - tempo di allarme - tempo 
di fine allarme - spia contatti - spia preallarme - spia 
stand-by - spia memoria di avvenuto allarme. INGRES¬ 
SI ALLARME normalmente chiuso ritardato ripetitivo - 
normalmente chiuso ritardato non ripetitivo - antirapina 
- antimanomissione - relè allarme in grado di portare 
fino a 8 A. L. 35.000 


SIRENA ELETTRONICA 12 V 10 W bitonale portata 
m 300 L. 18.000 



PIASTRA CARICA BATTERIA con sgancio automatico 
a batteria carica e ripristino automatico al calare della 
carica - indicatore della intensità dì carica - regolatore 
della corrente massima di carica. Ideale per appli¬ 
cazioni in impianti antifurto e in qualsiasi altro caso 
in cui occorra mantenere costantemente carica una 
batteria. L. 14.500 


PIASTRA ALIMENTATORE PROFESSIONALE. Caratteri¬ 
stiche 12 V 2 A, Rumore residuo 0,03 %-0.2 %. Adatto 
per impianti antifurto a radar e in ogni altro caso 
occorra una tensione estremamente stabilizzata, 

L. 18.000 

BATTERIE RICARICABILI ferro nichel 6 V 5 A L. 

12.000 

PIASTRA RICEVITORE F.M. con amplificatore F.l 
scriminatore L. 

. e di- 

2.500 

CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da esterno 

L. 

2.500 

CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da incasso 

L. 

2.200 

CONTATTI A VIBRAZIONE per anitfurto L. 

5.500 

AMPLIFICATORE IBRIDO 3W uscita 4^ L. 

4.000 


via Digione, 3 - 20144 MILANO 
tei. (02) 468209 - 4984866 



La Ditta L.E.M. s.r.l. comunica alla affezionata cliente¬ 
la che dal l"' Gennaio 1976 ha aperto un nuovo banco 
di vendita in via Digione 3 - Milano, con un vasto as¬ 
sortimento di semiconduttori e materiale radiantlstico. 
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ATTENZIONE!! 




DITTA PRODUTTRICE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
NEL RAMO AMPLIFICAZIONE, DISCOTECHE E RADIO 

BROADCASTING CERCA I 

TECNICO ELETTRONICO CON SICURA ESPERIENZA 

PRATICA E TEORICA DI MONTAGGIO E COLLAUDO IN OUESTO 
SETTORE,VERAMENTE APPASSIONATO ED INTERESSATO AD 
OPERARE IN OUESTO RAMO. DIPLOMI O LAUREE NON 
VENGONO CONSIDERATI NELLA SELEZIONE. 




TUTTI GLI INTERESSATI POSSONO TELEFONARE PER 
ULTERIORI INFORMAZIONI AL SEGG. NUMERO: 






MILANO (02) 2480696 /2486617 
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fliieroiii elettronica via masaccio, 37- 50132 FIRENZE 


TASTIERA di produzione Mfcroswitch in elegante conteni¬ 
tore con display alfa-numerico a carattere singolo. Usci¬ 
te TTL codice EBCDIC. Completa di parte elettronica o 
numerosi partlcoiar! di grande vaiore. Ideale per RTTY o. 
microcomputers con semplice conversione di codice. Con 
schemi elettrici e connettore L. 60.000 


ALIMENTATORE ad integrati 5V 10 A. —5 V, 12 V, —12V. 
22 V, e 5. —5 ritardati. Ideale per circuiti digitali o per 
laboratorio. Con schema e connettori. L. 35.000 


TELESCRIVENTE a pallina IBM 073. Cambiando pallina si 
cambia il carattere. Modernissima. Revisionata L. 400.000 
(come si trova lire 300.000). 


IL LIBRO DELLT8 (in lingua italiana). Testo didattico sul 
microprocessori. L. 15.000 


CHILO 8/BS.scheda CPU in kit. Comprende tutti i 
pezzi tranne gli B drivers per l'espansione (previsti 
sullo stampato). Vedi cq elettronica 6-7-8/1976. 
L. 220.000 (completo df tutti gli zoccoli). Solo stam¬ 
pato L. 35.000 (soci F8 USERS GROUP L. 30.000). 


In vendita anche presso: 
PASCAL TRIPODO ELEHRONICA 
vìa della Gatta 26-28 - FIRENZE 


CATALOGO GRATIS A RICHIESTA 














Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) 

. via Bocconi. 9 - 20136 MILANO - Tel. 02 - 58.99.21 

-R 27/70 - V.F.O. per apparati GB sintetizzati con sìntesi 37.600 MHz, per sintesi diversa co¬ 
municare la sintesi oppure marca e tipo di baracchino su! quaie si-vuole ap- 
piicare il V.F.O. che sarà tarato sulla frequenza voluta.L. 28.000 +s.s. 

R27/50K- V.F.O. come il precedente in scatola di montaggio.L. 25.000+3.S. 

R/F 2 - Eccezionale antenna per GB potenza max. applicabile 3 kW - lunghezza fisica 

m 5,60 con radiali di m 1,50 risonante a ,5/8 d’onda Ros 1,1 su tutti i canali . L. 60.000 + s.s. 

GAR - Signa! Tracer - generatore di armoniche a forma di matita adatto per la ricerca 

sistematica dei difetti negli apparecchi radic^.L. 8.500 +s.s. 

GAT ' Srgnal Tracer come il precedènte ma più ricco di armoniche in modo da coprire 

la gamma frequenza necessaria per la ricerca difetti negli apparecchi TV . . L, 12.000+,s.s. 

168/18 - Saldatore miniatura a 18 W. Ideale per saldare circuiti integrati e realizzazione 

micro circuiti in genere (sono disponibili resistenze e punte di ricambio) . . L. 6.800 +s.s. 

151/E - Equalizzatore preampiifìcatoré stereo per ingressi magnetici senza comandi curva 

equaiìzzazione Riaa +’ 1 dB - bilanciamento canali 2 dB - rapporto S/N migliore 
di 80 dB - sensibilità 2/3 mV. Alimentazione 12 V o più variando la resistenza 
di caduta. Dimensioni mm. 80 x 50 .L. 5.800 + s.s. 

.151/7 - Controllo di toni attivo mono esaltazione e attenuazione 20 dB da 20 a 20.000 Hz 

max segnale input 50 mV per max out 400 mV RMS - Abbinando due di detto 
articolo al 151/E è componibile un ottimo preamplificatore stereo a comandi 
totalmente separati.L. 5.800 + s.s. 

151/125 - Amplificatore stereo completo di preamplificatore + alimentazione (escluso tra¬ 
sformatore) e comandi. Dati: 12 + 12 W continui, alimentazione 24 V ca., risposta 
frequenza 20-1-60.000 Hz 1,5 dB, esaltazione e attenuazione 12 dB da 20 a 
20.000 Hz, ingresso magnetico 5 mV - piezo 100 mV, altri ingressi aux e regi¬ 
stratore .L. 29.000+s.s. 

151/30 - Amplificatore finale 30 W RMS con segnale ingresso 250 mV - alimentazione 

40 V cc.L. 14.800 + s.s. 

151/50 -Amplificatore finale 50 W RMS con segnale ingresso 250 mV alimentazione 

50 V.L. 16.500+s.s. 

151/7 - Amplificatore 7W con TBA 810 senza regolazione alimentazione 12—16 V . . L. 4.800 + s.s. 

151/7K - Amplificatore come il precedente in scatola di montaggio.L. 3.900 + s.s. 

151/PP - Amplificatore da 4W completo di preampllficazione per un ingresso 60+-100 mV 



con controlli 

di toni bassi, 

acuti e volume . 


. L 

4.900+s.s. 





AITORARLANTI 

PER HF 





Diam. 

Frequenza 

Risp. 

Watt 

Tipo 



156 B1 


130 

800/10000 

20 

20 

Middle norm. 

L. 

7.200 +s.s. 

156 E 


385 

30/6000 

32 

80 

Woofer norm. 

L. 

54.000 +s.s. 

156 F 

_ 

460 

20/4000 

25 

80 

Woofer norm. 

L. 

69.000 +s.s. 

156 F1 


460 

20/8000 

25 

80 

Woofer bicon. 

L. 

85.000+s.s. 

156 H 


320 

40/8000 

55 

30 

Woofer norm. 

L. 

23.800 + S.S. 

156 HI 

- 

320 

40/7000 

48 

30 

Woofer bicon. 

L. 

25.600 +s.s. 

156 H2 


320 

40/6000 

43 

40 

Woofer bicon. 

L. 

29.500+s.S. 

156 1 


320 

50/7500 

60 

25 

Woofer norm. 

L. 

12.800+s.s. 

156 L 


270 

55/9000 

65 

15 

Woofer bicon. 

L, 

9.500 +s.s. 

156 M 


270 

60/8000 

70 

15 

Woofer norm. 

L. 

8.200 +s.s. 

156 N 


210 

65/10000 

80 

10 

Woofer bicon. 

L. 

4.200 + s.s. 

156 0 


210 

60/9000 

75 

10 

Woofer noma. 

L. 

3.500+s.s. 

156 P 


240 x180 

50/900Q 

70 

12 

Middle elitt. 

L. 

3.500+s.s. 

156 Q 


210 

100/12000 

100 

10 

Middle norm. 

L. 

3.500 + s.s. 

156 R 


160 

180/13000 

160 

6 

Middle norm. 

L. 

2.200+s.s. 

156 S 


210 

180/14000 

110 

10 

Middle bicon. 

L. 

4.200+s.s. 





TWEETER BLINDATI 



156 T 


130 

2000/20009 



Cono esponenz. 

L. 

4.900 +s.s. 

156 U 


100 

1500/19000 


12 

Cono bloccato 

L. 

2.200+s.s. 

156 V 


80 

1000/17500 


8 

Cono bloccato 

L. 

1.800+s.s. 

156 Z 


10x 10 

2000/22000 


15 

Blindato MS 

L. 

8.350+ss. 

156 Z1 


88x88 

2000/18000 


15 

Blindato MS 

L. 

6.000+ss. 

156 Z2 


110 

2000/20000 


30 

Blindato MS 

L. 

9.800 +s.s. 




SOSPENSIONE PNEUMATICA 



156 XA 


125 

40/18000 

. 40 

1Ó 

Pneumatico 

L. 

7.900 + s.s. 

156 XB 


130 

40/14000 

42 

12 

Pneumatico Blindato 

L. 

8.350+ss. 

156 XC 


200 

35/6000 

38 

16 

Pneumatico 

L. 

11.800+s.S. 

156 XD 


250 

20/6000 

25 

20 

Pneumatico 

L. 

14.800 +s.s. 

156 XD1 


265 

20/3000 

22 

40 

Pneumatico 

L. 

22.600 + 8.3. 

156 XE 


170 

20/6000 

30 

15 

Pneumatico 

L. 

9.400 + s.s. 

156 XL 


320 

20/3000 

22 

50 

Pneumatico 

L. 

36.000 + S.S. 


AHENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o mancanti di anticipo minimo 
di L. 3.000 (tremila), che può essere a mezzo assegno bancario, vaglia postale o anche in francobolli. 
Pagando anticipatamente si risparmiano le spese di diritto assegno. 

SI prega scrivere l'Indirizzo In stampatello compreso GAP. ____ 
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Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) 


via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02 - 58.99.21 

MATERIALI PER ANTIFURTO ED AUTOMATISMI IN GENERE: 

R 390 ' - Contatto magnetico normalmente aperto completo di magnete che avvicinandolo 

fa chiudere il circuito. Ideale per impianti d’allarme a sistema periferico. Con¬ 
nessioni con viti. Dimensioni, lung. mm 50,50 - larg. mm 12,50 - h. mm 5,60 . L. 2.200-fs.s. 

R 391 - Come 11 precedente ma con connessioni con fili uscenti lateralmente - Dimensio¬ 
ni: lung. mm 50,5 - larg. mm 9 - h. mm 9.L. 2.000-f-s.s. 

R392 - Contatto magnetico a scambio completo di magnete utilizzabile sia in chiusura 

che in apertura. Connessioni con viti. Dimensioni: lung. mm 50,50 - larg. mm 
12,50 - h. mm 5,60 . . .'.L. 3.900-fs.s. 

R 393 - Contatto magnetico normalmente aperto che si chiude frontalmente con ma¬ 
gnete. Connessioni con fili uscenti. Dimensioni: 0 mm 8 - h. mm 34 . . . L. 1.800 + s.s. 

Iris 110 -Vibratore miniaturizzato. Ideald per impianti d'allarme a sistema periferico che 
apre o chiude il suo contatto per effetto di vibrazioni del corpo in cui viene 
inserito, come porte, finestre ecc. Il suo contatto è regolabile in modo da 
evitare falsi allarmi. Dimensioni: lung. mm 50,50 - larg. mm 12,50 h. mm 5,60 , L. 3.500 + s.s. 

RD/30 - Ampolla In vetro con contattoi normalmente aperto. Dimensioni mm 30 di lun¬ 
ghezza più terminali ..L. 600+s.s. 

Relativo magnete.L. 350-fs.s. 

RD/35 - Come il precedente. Dimensipnì lung. mm 35.L. 650 + s.s, 

Relativo magnete . . . L. 350-i-s.s. 

AD 12 - Sirena rotativa tensione 12 Vcq assorbimento 11 A - 132 W massimi - 12.100 giri 

- 114 dB. Dimensioni 0 mm 106 x 130 L. 17.500 + s.s. 

ACB 12 - Sirena rotativa tensione 12 Vcc assorbimento 14 A - 168 W massimi - 9.200 giri 

- 114 dB. Dimensioni 0 mm M5x165.L. 19.800-|-s.s. 

ACB 24 - Come il precedente con alimentazione 24 V assorb. 7 A.L. 19.800-|-s.s. 

SE 12 -Sirena elettronica tensione 1,2 Vcc suono wobulato potenza 15 W - assor¬ 
bimento 1,5 A .. L. 20.800-fs.s. 

PRG 41 - Relè a giorno due contatti scambio. Portata sui contatti 10 A. Zoccolatura per 

circuito stampato o a saldare. Tensione 6-12-24-48-60 V.t. 2.650-Hs.s. 

PRG 42 - Come il precedente ma a tre contatti scambio.L. 2.950-fs.s. 

PR 41 - Come PRG 41 ma dotato di calotta copripolvere :.L. 2.800 + 3.3. 

PR 42 - Come PRG 42 ma dotato dì Calotta copripolvere.L. 3.100+s.s. 

PR 58 - Come PR 41 ma con zoccolatura Octal.L. 2.800 +s.s. 

PR 59 - Come PR 42 - ma con zoccolatura Undecal.L. 3.100 + s.s. 

PR 15 - Micro relè tipo Siemens, Iscra, ecc. due contatti scambio portata 2,5 A tensione 

a richiesta da 1 a 90 V.L. 2.100 + s.s. 

PR 16 - Come il precedente ma a quattro contatti scambio.L. 2.300 +s.s. 

PR 17 - Come il precedente ma a sei contatti scambio.L. 3.100 + s.s. 


STRUMENTI TIPO ECONOMICO PER cc ac: 

363 - Volmetro 15 V dimensioni mnrj 45x45 . 

364 -Amperometro 3 A dimensioni mm 45x45 . 

365 ■ Volmetro 30 V dimensioni mm 45 x 40 . 

366 ^ Amperometro 5 A dimensioni nrim 45 x 40 . 

VUD -Strumento doppio ideale per bilanciamento ifi stereofonia. Dimensioni luce 

mm 45x37, esterne mm 80x40 .. 

VU -Strumento indicatore di livello, tutta luce. Dimensioni mm 40x40 

VUG - Strumento indicatore di livellò, tutta luce con lampada interna illuminante - 

Dimensioni mm 70 x 70 . . 

11 B -Caricabatterìa alimentazione 220 V. Uscita 6-12 V 5 A. Completa di strumento 
per indicazione di carica, lampada spia, attacchi a morsetti. Dimensioni lun¬ 
ghezza mm 175 - profondità mm 130 - altezza mm 125. 

11 C - Come il precedente ma con uscita a 6-12-24 V. 

31 P - Filtro Cross Over per 30-50 wj 3 vie 12 dB per ottava 4 oppure Sfì . 

31 Q, - Filtro come il precedente ma spio a due vie. 

31 S - Scatola montaggio filtro antidìsturbo per rete fino a 380 V 800 W con Impedenze 

di altissima qualità Isolate a bagno d'olio. 

112 C - Telaietto per ricezione filodiffusione senza bassa frequenza. 

112 D - Convertitore a modulazione di frequenza 88-108 MHz modificabili per frequenze 

(115-135) - (144-146) - (l55-165:MHz) più istruzioni per la modifica per la gamma 

Interessata.;. 

153 G • somlprofessionale B^R mod. C116 cambiadischi automatico . 

153 H - Giradischi professionale BSR rjnod. C117 cambiadischi automatico . . . . 

153 L - Piastra giradischi automatica senza cambiadischi modello ad alto livello pro¬ 
fessionale - senza testina .. 

con testina piezo o ceramica.. . . 

con testina magnetica. 

153 M - Meccanica per riproduttore stereo otto a quattro piste, completa di preampllfica- 
tore stereo e mascherina anteriore. Idonea ad essere applicata su qualsiasi ap¬ 
parecchiatura di amplificazione . .. 

153 N -Mobile completo d! cpperchioj per il perfetto inserimento di tutti i modelli di 
piastre giradischi BSR sopra esposti. 


L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 


L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 


L. 

L. 

L. 

L. 

U. 

L. 


L. 

L. 


2.800+s.s. 
2.800 +s.s. 
2.800 + S.S. 
2.800 +s.s. 

3.800+s.s. 
2.800+s.s. 

5.200+s.s. 


14.800 + s.S. 
18.500 + S.8. 
12.000 + s.s. 
10.500+3.S. 

2.400 + s.s. 
8.200 +s.s. 


5.400 +s.s. 
40.000+s.s. 
48.000 +s.s. 


60.000+s.S. 
63.000 + s.s. 
72.000 + s.s. 


48.000 + 5.S. 


12.000+S.S. 


novembre 1976 
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INDUSTRIA Wilbi k it ELETTRONICA 

salita F.lli Maruca -.88046 LAMEZIA TERME ■ tei. f0968ì 23580 


NUOVA 

PRODUZIONE 


KIT n. 74 - Compressore Dinamico L. 11.800 


< ..fai ■fc-irwi iiiiiW wm mm 

KIT n. 79 ■ Interfonico generico privo dì commutazione L. 13.500 


KIT h. 78 - Temporizzatore 
per tergicristallo L. 8.500 


h. 76 - Luci psichedeliche a c.c. canali bassi 
- Luci psichedeliche a c.c. canali alti 


L. 6.950 
L. 6.950 


GRUPPI PILOTA VFO 



V05212 VO 5213 


Gruppo pilota per trasmettitori 144-146 Me, 
frequenze di uscita 48-48,666 Me, Funziona¬ 
mento a conversione a VFO e quarzato; sta¬ 
bilità migliore di 100 Hz-h, uscita 2,5 V su 75 
Ohm. alimentazione 12-16 Vcc. 


Dimensioni cm. 12-8 


N B, - Tutte le frequenze di entrata (145- 
145.225 Me) dei ponti, si possono 
economicamente ottenere usando 
quarzi per CB.- 
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VFO a conversione quarzata, stabilità miglio¬ 
re di 100 Hz-h, uscita 2,5 V su 75 Ohm, ali¬ 
mentazione 12- 16 Vcc, frequenze disponibi¬ 
li: 26-28 Me: 28-30 Me: 24-24,333 Me: 36,6- 
38,6 Me, 22,7-24,7 Me; 31,8-33,8 Me; 36-36,5 
Me; altre a richiesta. 


Dimensioni cm. 12-7 



elettrohìca di lora r. Roberto 

13050 PORTULA (Ve) - Tel (015) 75156 


CATALOGO GENERALE A RICHIESTA 













FREQUENZIMETRO 
CRONOMETRO DIGITALE FC-1 


FREQUENZIMETRO: Campo dì frequenza da 10 Hz (onda 
dei tempi; 10 MHz a quarzo; visualizzazione: 6 tubi display; sensibilità: 30 mV a 
30 MHz - 300 mV a 50 Hz; impedenza d'ingresso; 1 MOhm; tensione d'ingresso: 
lOOVppmax. 

CRONOMETRO: Campo di lettura; sino a 99.999 secondi; comando di azzeramento, 
avvio conteggio e stop; bocchettone per il telecomando. 

ALIMENTAZIONE; da rete 220V ± 10% - esterna 12Vcc ± 10%. 

Completo di cavetto e bocchettone BNC L. 159.000 
(compreso IVA e spese dì spedizione). 

Cavo per il telecomando lungo m 10, cdmpleto di bocchettone e di commutatore 
montato in apposito contenitore L. 23.000 (compreso IVA). 

Pagamento contrassegno. 

FREQUENZIMETRO-CRONOMETRO DIGITALE FC-P50 

Tipo come sopra descritto ma con campo di frequenza da 10 Hz a 600 MHz 
(compreso IVA e spese dì spedizione). L. 198.000 

_ C P L M I - COMPLESSI ELETTRONICI DI MISURA E INDUSTRIALI 

^ ^ ^ * via Agostino De Cosmi, 5 - 95123 CATANIA - Tel. (095) 310697 
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novembre 1976 














































20151 Milano ■ Via Gradisca, 4 ■ Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 


T WTOTC a: (g 

BR EVETTATO 
Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a. 

FUSIBILE DI PROTEZIONE 
GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN PIU’ DEL MOD. TS 140 

Mod. TS 141 20.000 ohm/v in c.c. e 4.000 ohm/V 
10 CAMP! Di MISURA 71 PORTATE 


VOLT c.c. 


VOLT C.A. 
AMP. C.C. 


AMP. C.A. 
OHMS 


REATTANZA 

FREQUENZA 


VOLT USCITA 


DECIBEL 

CAPACITA' 


15 portate: 


4 portate; 
6 portate: 

1 portata: 

1 portata: 
(condens. 
11 portate: 


6 portate: 
4 portate: 


100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3 V 
-6V-10V-20V-30V-60V- 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V 

1.5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 

- 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 
50 pA - 100 pA - 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 

- 10 mA - 50 mA - lOO mA - soo mA - 
1 A - 5 A - 10 A 

250 pA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

D X 0.1 - Q X 1 - n X 10 - Q X 100 

Q X 1 K - Q X 10 K 
da 0 a 10 MQ 

da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 
ester.) 

1.5 V (condens. ester.) - 15V - 30V - 
50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V ■ 
1000 V - 1500 V - 2500 V 

da — 10 dB a + 70 dB 
da 0 a 0.5 pF (aliment. rete) 
da 0 a 50 pF - da 0 à 500 pF 
da 0 a 5000 pF (aliment. batteria) 


i 


Mod. TS 16 1 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 

VOLT C.C. 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V - 1 5 V 

- 3 V - 5 V - 10 V - 30 V - 50 V 

- 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 
1000 V 

VOLT C.A, 10 portate: 1.5 V - 15 V - 30 V - 50 V ■ 

100 V ■ 300 V - 500 V - 600 V 

- 1000 V - 2500 V 

AMP. C.C. 13 portate: 25 pA - 50 pA - 100 pA 

■ 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 

- 10 mA - 50 mA - 100 mA 

■ 500 mA ' 1 A - 5 A - 10^ 

AMP. C.A. 4 portate: 250 uA - 50 mA - 

500 mA - 5 A 

OHMS 6 portate: Tìx0.1-Qx1- 

n X 10 - a X 100 
a X 1 K - a X 10 K 
da 0 a 10 Ma 
da 0 a 50 Hz- 


REAHANZA 

FREQUENZA 

da 0 ; 


1 portata: 

1 portata: 

500 Hz (condens. ester.) 

VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V (conden, 
ester.) - 15 V - 30 V ■ 50 V' - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V ~ 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portate: da — 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portate: 

da 0 a 0.5 pF (aliment. rete) 

da 0 a 50 pF - da 0 a 500 pF 

da 0 a 5000 uF (alim. batteria) 


MISURE Di INGOMBRO 

mm, 150 X 110 x 46 

sviluppo scala mnri 115 peso gr. 600 


NUOVA SERIE 

TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 


ITflLY 


una grande scala In un piccolo tester 


ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUnORE PER 



DERrVATORE PER Mod. SH/lSO portata 15G A 
CORRENTE CONTINUA Mod. SH/'30 portata 30 A 



CELLULA FOTOELETTRICA 

Mod. L1/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX 



puntale alta tensione 



DEPOSITI IN ITALIA 


Mod. VC5 


portata 25.000 Vc.c. 


TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. Tl/N campo di misura da —25° 


250° 


AGROPQLI (Salerno) - Chiari e Arcuri 
vìa De Gasperi, 56 
BARI - Biagio Grimaldi 
vìa De Laurentis, 23 
BOLOGNA - P.l. Sìbani Attilio 
via Zanardi, 2/10 


CATANIA - Elettro Sicilia 
vìa Cadamosto, 18 
FALCONARA M. - Carlo Giongo 
via G. Leopardi, 12 
FIRENZE - Or. Albedo Tiranti 
via Fra Bartolomeo, 38 


GENOVA - P.l. Conte Luigi 
via P. Saivago, 18 
NAPOLI - Umberto Boccadoro 
via E. Nicolardì, 1 

PADOVA-RONCAGLIA - Alberto Righetti 
via Marconi, 165 


PESCARA - GE-COM 
via Arrone, 5 

ROMA - Or. Carlo Riccardi 
vìa Amatrice, 15 

TORINO - Rodolfo e Or. Bruno Pomè 
corso Duca degli Abruzzi, 58 bis 


IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 
















GRECO TRASFORMATORI 


ALIMENTATORI STABILIZZATI REGOLABILI 


Tipo GRT190 ingresso 220 V uscita 6-15 V 2.5 A 
con strumento L. 24.000 

Tipo GRT1900 ingresso 220 V uscita 6-15 V 3 A 
con strumento L. 26.500 

Tipo GRT180 ingresso 220 V uscita 6-15 V 2,5 A 
con strumento L. 24.000 

Tipo GRT1800 ingresso 220 V uscita 6-15 V 3 A 
con strumento L. 25.500 

Tipo GRT170 ingresso 220 V uscita 6-15 V 2 A 

senza strumento L. 18.500 

Tipo GRT1700 ingresso 220 V uscita 6-15 V 3 A 
senza strumento L. 22.500 

Tipo GRT100 riduttore 24-12 V 2 A L. 8.500 


Tipo GRT160 ingresso 220 V uscita 12 V 2 A 
senza strumento L. 15.500 

Tipo GRT1600 ingresso 220 V uscita 12 V 3 A 
senza strumento L 17.000 

Tipo GRT1150 ingresso 220 V uscita 12 V 1,5 A 
senza strumento L. 14.000 

Tipo GRT1980 ingresso 220 V uscita 12 V 2 A 
non stabilizzato L. 11.000 

Tipo GRT90 ingresso 220 V uscita 6-12 V fissi 
con stumento L. 17.500 

Tipo GRT 80 . ingresso 220 V uscita 6-12 V fissi 
senza strumento L. 14.500 

Tipo GRT110 convertitore 6-12 V cc 2 A L. 11.000 


I suddetti alimentatori sono muniti di protezione elettronica contro ì sovraccarichi e cortocircuiti con relativo indi¬ 
catore luminoso e pulsante di ripristino. 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 


POTENZA 

VP 

Vs 

Amp. 

L. 

0,8 W 

220 

6-9-12 

0,065 

1.300 

2 W 

220 

6-9-12 

0,160 

1.500 

4 W 

220 

6-7.5-9 

0,440 

1050 

5 W 

2205 + 5 

V450 mA 16 V 

30 mA 

2.000 

6 W 

220 

6-7,5-9 

0,650 

1.750 

6 W 

220 

6 

0,900 

1.600 

6 W 

220 

9 

0,650 

1.600 

6 W 

220 

12 

0,450 

1.600 

10 W 

220 

6-7,5-9 

0,800 

2.200 

10 W 

220 

18 

0,510 

2.000 

10 W 

220 

12 

0,800 

2.000 

10 W 

220 

9 

1,000 

2.000 

15 W 

220 

13,5 

1,050 

2.100 

15 W 

220 

12 

1,200 

2.100 

15 W 

220 

6-7,5-9-12 

1,200 

2.300 

25 W 

220 

18 

1.300 

2.600 

25 W 

220 

6-12-18-24 

1,030 

2.850 

30 W 

220 

18 

1,500 

2.900 

30 W 

220 

12-15-18-24 

1.15[0 

3.000 

30 W 

220 

13,5 

2,000 

2.900 

35 W 

220 

12-15-18-24 

1,400 

3.300 

50 W 

220 

13,5 

3,400 

3.850 

50 W 

220 

15 

3,150 

3.850 


POTENZA 

VP 

Vs 

Amp. 

L. 

50 

W 

220 

18 

2,650 

3.850 

50 

W 

220 

12-15-18-24 

2,000 

4.150 

60 

w 

220 

30-35-4045 

1,250 

4.400 

80 

w 

220 

13,5 

5,500 

5.400 

80 

w 

220 

25 + 25 

1,600 

5.600 

90 

w 

220 

12-18-24-36 

2,500 

5.900 

120 

w 

220 

25 + 25 

2,400 

7.800 

150 

w 

220 

12-24-36-48 

3,050 

9,200 

150 

w 

220 

25 + 25 

2,900 

9.200 

200 

w 

220 

26 + 26 

3,600 

11.500 

200 

w 

220 

32 + 32 

3,000 

11.500 

250 

w 

220 

12-24-36-48 

5,000 

12.900 

350 

w 

220 

Isol. di rete 220 

1,500 

14.500 

500 

w 

220 

1 sol. di rete 220 

2,200 

17.500 




220 6 V 

0.400 

2.500 




220 7,5 V 

0,400 

2.500 

ALIMENTATORI 

220 9 V 

0,400 

2.500 




220 12V 

0,400 

2.500 

PER 

DIECI 

I PEZZI 

L. 2.000 CADAUNO: 

1 suddetti ali- 


mentatori sono completi di spinotti. 


Preventivi a richiesta inviando L. 150 in francobolli. Il presente listino annulla e sostituisce ì precedenti. 
Non si accettano ordini inferiori alle 5.000 lire. Le richieste vanno indirizzate alia ditta _ 

GRECO TRASFORMATORI - via Orti 2 - © (02) 58.26.40 ■ 20122 MILANO 


CB VERSANO AMATEUR - UNO CB PUNK 

8560 LAUF • POSTOBOX 1012 - TELEFON. 09123/3351 
Noi siamo importatori per apparecchiature ed accessori per radio ama¬ 
tori e CB. Cerchiamo ditte interessate o costruttori ad eventuaie espor¬ 
tazione in Germania, offerte: PUNK - IMPORT 8560 LAUF 

Postbox 1012 

_ Westgermany_ 


- novembre 1976 - 1921 - 




















T. He Cavoli» 


vìa Torre Alessandrina, 1 
00054 FIUMICINO (ROMA) 

Agenzia : via Etriiria, 79 - DD183 ROMA - tei. D6-7741D6 - dalle ore 15,30 alle 19,30 


TUTTI I TRASFORMATORI SONO CALCOLATI PER USO CONTINUO - SONO IMPREGNATI DI SPECIALE 
VERNICE ISOLANTE FUNGHICIDA - SONO COMPLETI DI CALOTTE LATERALI ANTIFLUSSODISPERSO 


TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 


SERIE EXPORT 


SERIE GOLD 


20 

W 

220 

V 

0-6-9-12-24 V 

L. 

3.900 

30 

w 

220 

V 

0-6-9-12-24 V 

L. 

4.800 

40 

w 

220 

V 

0-6-9-12-24 V 

L. 

5.700 

50 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36 V 

L. 

6.400 

70 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36-41 V 

L. 

7.000 

90 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36-41 V 

L. 

7.700 

110 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36-41 V 

L. 

8.300 

130 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

9.600 

160 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

10.700 

200 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

11.800 

250 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

14.300 

300 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36-41-50-60 V 

L. 

17.600 

400 

w 

220 

V 

0-6-12-24-36-41-50-60 V 

L. 

21.500 





SERIE MEC 



Primario 220 V 

- Secondario: 



1 

0-12 

-15-20-24-30: 0-19-25-33-40-50: 0-24-30- 

-40-48- 

60 

50 

w 


L. 

6.400 200 W 

L. 

11.800 

70 

w 


L. 

7.000 250 W 

L. 

14.300 

90 

w 


L. 

7.700 300 W 

L. 

17.600 

110 

w 


L. 

8.300 400 W 

L. 

21.500 

130 

w 


L. 

9.600 



160 

w 


L. 

20.700 




Primario 220 V - Secondario con o senza zero 
6-0-6; 0-6; 12-0-12; 0-12; 15-0-15: 0-15; 18-0' 
20-0-20; 0-20: 24-0-24: 0-24: 25-0-25: 0-25; 28-0- 

30-0-30; 0-30: 32-0-32; 0-32; 35-0-35; 0-35: 38-0- 

40-0-40: 0-40: 45-0-45; 0-45; 50-0-50; 0-50: 55-0- 


centrale 
18; 0-18 
28; 0-28 
■38: 0-38 
■55: 0-55 


60-0-60; 

0-60: 70-0-70; 0-70: 

80-0-80; 

0-80. 

0-12-15; 

0-15-18; 

0-18-20: 

0-20-25; 

0-25-30; 0-30-35: 

0-35-40; 

0-40-45; 0-45-50: 

0-50-55: 

0-55-60. 

20 W 

L. 

3.600 

130 W 

L. 8.800 

30 W 

L. 

4.400 

160 W 

L. 9.800 

40 W 

L. 

5.200 

200 W 

L. 10.800 

50 W 

L. 

5.800 

250 W 

L. 13.000 

70 W 

L. 

6.400 

300 W 

L. 16.000 

90 W 

L. 

7.000 

400 W 

L. 19.600 

110 W 

L. 

7.600 




AMPEROMETRI ELEnROMAGNETICI 

5 A 10 A 20 A 30 A - 54 X 50 mm 

L. 3.000 

VOLTOMETRI ELETTROMAGNETICI 

15 V 20 V 30 V 50 V - 54 x 50 mm 

L. 3.200 








Cordoni alimentazione 

L. 

250 

CONDENSATORI ELEnROLITICI 



Portafusibile miniatura 

L. 

350 

4000 uF 50 V 

L. 

900 

2000uF 100 V 

L. 

1.100 

Pinze isolate per batteria rosso nero 


3300 piF 25 V 

L. 

600 

1000;[jiF 100 V 

' L. 

700 

40 A L. 400 - 60A L. 500 

- 120 A L. 600 


3000 tjlF 50 V 

L. 

650 

1000 ìjlF 50 V 

' L. 

450 

Interruttori levetta 250 V - 

3 A L. 

300 

3000 plF 16 V 

L. 

350 

lOOOipiF 25 V 

L. 

300 

Morsetto isolato 15 A rosso nero L. 

550 

2500 ixf 35 V 

L. 

550 

1000 ìplF 16 V 

L. 

180 




2000 jxF 50 V 

L. 

550 

500 uF 50 V 

^ L. 

290 

PONTI RADDRIZZATORI 









B40C2200 L. 750 

1N4004 L. 

100 

SCR 



TRIAC 


B60C1600 L. 400 

1N4007 L. 

120 

200 V 3 A 

L. 

550 

400 V 3 A 

L. 

1.000 

B120C4000 L. 1.100 

Dìodi LED rossi L. 

180 

400 V 3 A 

L. 

700 

400 V 6,5 A 

L. 

1.200 

21PT20 (200 V 20 A) 

LED verdi, gialli L. 

400 

400 V 10 A 

L. 

1.400 

500 V 4,5 A 

L. 

1.200 

L. 300 




OROLOGIO DIGITALE MA 1001 B 

□ Visualizzazione ore minuti secondi □ comando 
svegiia □ possibilità di ripetere l'aliarfne ogni 10 
minuti □ dispiay 05” □ indicazione mancanza aii- 
mentazione □ indicazione predisposizione allarme □ 
controllo luminosità □ possibilità preselézione tempi 
uscita comando radio televisione apparecchiature elet¬ 
triche varie ecc. □ Alimentazione 220 V.ca oppure 
12V.cc con batterìa in tampone □ Moduio premon¬ 
tato + trasformatore + modulo premontato per bat¬ 
teria in tampone + istruzioni Lire 18.000 

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ALLARME 

Segnalatore automatico di allarme telefonico 

Trasmette fino a 10 messaggi telefonici (polizia - ca¬ 
rabinieri - vigili dei fuoco ecc.). Aziona direttamente 
sirene elettroniche e tramite un relè ausiliario sirene 
elettromeccaniche di qualsiasi tipo. Può aiimentare, 
più riveiatori a microonde ad ultrasuoni riveiatori dì 
incendio di gas e di fumo, direttamente collegati □ 3 
temporizzatori □ riveiatori normalmente aperti o chiu¬ 
si (It teleinserzione per comando a distanza □ ali¬ 
mentatore stabilizzato 12 V □ nastri magnetici Phiiips 


CC3-CC9-TDK EC6 o musicassette □ approvazione mi¬ 
nisteriale Sett. 1372 completo di nastro Philips CC3 
senza batterìa Lire 140.000 

Scheda completa per la realizzazione dì centrali dì 
allarme ALCE-X2 

□ Alimentatore incorporato stabilizzato variabile IIV. a 
14,5 V. I A. □ 3 temporizzatori regolabili (Uscita - 
Entrata - Durata allarme) □ Contatti normaimente 
aperti e chiusi istantanei □ Contatti normalmente 
aperti e chiusi temporìzzati □ teleinseritore per co¬ 
mando a distanza □ visualizzatori Led per temporiz¬ 
zatori e carica batterìe □ 2 contatti uscita relè 10 A. 
per sirene a 12V e 220 V. □ Generatore Incorporato 
per sirene elettroniche da 30 W. ad effetto speciale 
(brevettato) che imita il passaggio delle pattuglie 
mobili della polizia senza batteria Lire 37.000 

Sirena elettronica Autoalìmentata 30 W. (vedi sopra) 

L. 15.000 

Contatti magnetici da incasso e per esterno L. 1.600 


Si prega di inoltrare tutta la corrispondenza presso l'agenzia di Roma - via Etruria 79 
Non sì accettano ordini inferiori a L. 5.000. 

Spedizioni ovunque - Pagamento in contrassegno - SPESE POSTALI A CARICO DELL'ACQUIRENTE. 


1922 


cq elettronica 


























SOCIETÀ’ INDUSTRIALE 

COSTRUZIONI 

RADIO ELETTRONICHE 


SICREL 


Via Flaminia, 300 - Tel. (071) 50Q431 '5QQ307 ANCONA - Italy 



CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Impedenza antenna: 50 Ohm 
Potenza uscita Mod. PA 1501/A: 12 W [1,5-3 W Input] 

Potenza uscita Mod. PA 1501/B: 25 W (6-8 W Input) 
Attenuazione spurie: migliore di 55 dB 
Soglia d’intervento relais: 0,7 W 
Protezione contro i sovraccarichi in ingresso 
Dimensioni: 182 x 105 x 57 mm 
Alimentazione: 12.6-13,8 Vcc 
Caratteristiche alimentatore, come da foglio illustrativo 


TRANSCEIVER VHF-FM 144-146 MHz 10 W OUT 

MBIT lOtZ-ST 


AMPLIFICATORE RF 


PA 1501 A/B 


aggiunto. 


ALIMENTATORE STABILIZZATO 
con altoparlante ellìttico incorporato 


PS 5153A 



- *****<»Mii,jjl 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Voltaggio ingresso: 220 Vca 50 Hz 
Voltaggio uscita: 5-15 Vcc regolabili 
Corrente uscita: 3,2 A max 
Rìpple: inferiore a 2 mV su 3 A 
Stabilizzazione: migliore dello 0.2% da 0 
Protezione contro i corti circuiti 
Nuova concezione circuitale con integrato 
Impedenza altoparlante: 8 Ohm 
Potenza massima applicabile: 2 W 
Dimensioni: 180 x 135 x 73 mm 


A 


ATTENZIONE!! 

Richiedete i nostri articoli presso il vostro abituale fornitore. Qualora ne fosse 
ancora sprovvisto rivolgetevi direttamente a noi. 


novembre 1976 


1923 















Con Josty Kit mi diverto 
e risparmio! 



AT365 

Luci psichedeliche 

ut. 42.400 

IVA COMPRESA 

HF 395 

Amplificatore 
di antenna AM-FM 

L. 3.200 

IVA COMPRESA 

AF 310 

Amplificatore 
di potenza 


HF65 

Trasmettitore FM 

L. 5.400 

IVA COMPRESA 


HF 375 

Mini ricevitore FM 

L. 7.100 

IVA COMPRESA 


AT 65 

Comando luci 
psichedeliche 


n 


n 


il supermercato dell’eletironica 

20129 Milano - Via Fili Bronzetti, 37 
Telefono: 73.86.051 (5 linee) 


S.p.A. 
















Ed ecco dove 
ci puoi trovare: 

BARI - Via Fanelli 206/26 - Telefono 365555-364671 

BARLETTA - Via Boggiano 27/31 - Telefono 33331 

BERGAMO- P.zza Filiberta - Telefono 219239 

BOLOGNA - Via L. Battistelli 6/c - Telefono 550761 

BOLZANO - V.le Drusa 313 Zona Artigianale - Telefono 37400 

BRESCIA- Via S. M- Crocifissa di Rosa 78 - Telefono 390321 

BUSTO ARSIZIO - Via Marconi 15 - Telefono 638013 

CAGLIARI - Via Machiavelli 134 - Telefono 497144 

CARLO FORTE (CA) - C.so Repubblica 30 - Telefono 84254 

CATANIA - Via Odorico Da Pordenone 5t - Telefono 336165 

COMO Via Anzani 52 - Telefono 263032 

COSENZA - Via M. Serra 56/60 - Telefono 34192 

CREMONA - P.zza Marconi 3 - Telefono 31544 

CROTONE - Via G. Manna 28/30 - Telefono 27777 

FIRENZE - Via Austria 40/42/44 - Telefono 686504 

FIRENZE - Via II Prato 40r - Telefono 294974 

FORLÌ - Via Mazzini 1 - Telefono 25009 

GENOVA - Via Al forte di S. Giuliano 2 - Telefono 360080 

GENOVA - Via Armenia 15 - Telefono 363607 

GENOVA - Via Brigata Liguria 78r - Telefono 593467 

GENOVA - Via Casaregis 3.5/D - Telefono 368420 

GENOVA - Via Re di Puglia 39 - Telefono 395260 

GROSSETO - Via dei Mille 24 - Telefono 24510 

GROTTA FERRATA - P.zza Vincenzo Bellini 2 

IGLESIAS (CA) - Via Don Minzoni 22/24 

LA SPEZIA - Via Fazio 36 - Telefono 27313 

LECCE - V.le Japigia 20/22 - Telefono 27990 

MANTOVA - Galleria Ferri 2 - Telefono 23305 

MILANO - Via F.lli Bronzetti 37-Telefono 7386051 

MILANO - Via Lazzaretto 7 - Telefono 652306 

MODICA (RG) - Via V. Veneto 62 - Telefono 941631 

MODUGNO- Via Palese - Telefono 629140-629662 

MONZA - Via Italia 29 - Telefono 22224 

NAPOLI - Via G. Ferraris 66/C - Telefono 335281 

OLBIA - C.so Umberto 13 - Telefono 22530 

PALERMO- Via Simone Corico 6/A - 091/215988 

PARMA- Via Torelli 1 - Telefono 66933 

PESARO- V.le Trento 172 - Telefono 32912 

PIACENZA-ViaS. Ambrogio 33-Telefono 24346 

PINEROLO - Via G. B, Rossi 1 - Telefono 4044 

POLIGORO- P.zza Roma 14 

PREGASSONA(CN) - Via Arbostra 34 - Telefono 522212 

REGGIO EMILIA- Via Emilio S. Stefano 30/C - Telefono 38213 

ROMA-C.so d’Italia 34/C - Telefono 857942 

ROMA - Via Bonzio Cominio 47 

ROMA - Via E. Rolli Ang. Panfilo Castaldi - Tel. 5897037 

ROMA- Via Reggio Emilia 30 - Telefono 8445641 

ROSIGNANO SOLVAY- Via Aurelia 254 - Telefono 760115 

SASSARI - Via Princ. Maria 13b - Telefono 216271 

SONDRIO- Località Sasella Cantone Andevemmo - Tel 28533 

TARANTB- Via Pupino 19 - Telefono 23001 

TARANTO - Via Zara 73 - Telefono 825809 

TORINO - C.so Re Umberto 31 - Telefono 510442 

TRENTO- Via Suffragio 10 - Telefono 25370 

TREVISO- Via Bergamo 2 - Telefono 45733 

TRIESTE - Galleria Fenice 8/10 - Telefono 732897 

UDINE-Viale Europa Unita 41 - Telefono 64620 

VARESE - Via Donizzetti, 2 - Telefono 0332/282554 

VENEZIA - Campo dei Frari 30/4 - Telefono 22238 

VERCELLI - C.so Adda 7 - Telefono 2386 

VERONA - Via XXIV Maggio 26 - Telefono 48113 

VICENZA- V.le Margherita 21 - Telefono 505178 

VOGHERA-Vìa Umberto 1° 91 - Telefono 21230 
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HOBBY ELEnRONICA - via G. Ferrari, 7 - 20123 MILANO - Tel. 02-83211817 

(ingresso da via Alessi, 6) 

ampia esposizione di Kits - accessori - ricambi e costruzioni moduli 






DERIDA ELmRONICA 


IL NEGOZIO E’ CHIUSO: 

,_Sabato pomeriggio e domenica_ 

0D181 ROMA - via Tuscolana, 285 B - tei. 06-727376 


RxTx - MK19 mancante di valvole, strumento, ali¬ 
mentazione e accessori L. 8.500 

Rx provenienza laboratorio misura RAI adatti per 
modifiche APT altissima selettività L. 180.000 

Rx BC348 perfettamente tarato funzionante completo 
alimentazione rete L. 98.000 

Rx 278/B/QR2, 200-400 MHz - 1750 canali, sintonìa 
canalizzata e continua adatta per 432 Me 

L. 290.000 

Gruppo alta frequenza per detti Rx L. 30.000 
Periscopi rivelatori a infrarosso nuovi, aliment. 
12-24 Vcc, completi contenitore stagno, prezzo 
a richiesta. 


PER ANTIFURTI: 

INTERRUTORE REED con calamita L. 450 * 

COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED 
in contenitore plastico L. 1.800 * 

COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED 
IN CONTENITORE PLASTICO L. 2.800 * 

INTERRUTTORE A VIBRAZIONE (Tilt) L. 2.800* 

SIRENE POTENTISSIME 12V 10A L.15.000 * 

Sirene meccaniche 12 Vcc 2,5A L. 18.000 * 

Minìsirena meccanica 12 Vcc 1A L. 12.000 * 

MICRORELAIS 24V-4 scambi L. 2.000* 

RELAIS in vuoto orig. americani 12V-6 intèrrutori 


con zoccolo -40x36xh56 


L. 

1.500* 

Microrelai SIEMENS nuovi da montag. 



12V 4 scambi 

L. 

1.800 * 

CALAMITE in plastica per tutti 

gli usi mm 8 

x 3.5 

ai m. 

al m. 

L. 

1.200* 

CALAMITE mm 22x15x7 

cad. 

L. 

150 * 

CALAMITE mm 39x13x5 

cad. 

L. 

150* 

CALAMITE 0 mm 14x4 

cad. 

L. 

100* 

Strumentini miniatura nuovi, 

indicatori 

livello e/o 

batteria, bobina mobile, lettura orrizontale 

L. 

1.200 * 

MICROS\A/iTCH orig. MICRO MINIATURE 

L. 

350 

MICROSWITCH SEMPLICE E VARI TIPI DI LEVE 

L. 

1.100 


INTERRUTTORI TERMICI KLIXON (nc) a temperatura 


regolabile da 37° e oltre 

Caspule ultrasuoni nuove tipo 
mm 16 h 12 

Diapason per telescriventi nuovi 105 Hz 


L. 500* 

EFR/RSB 40 Kz 0 

L. 2.500* 
L. 3.500 * 


ACIDO - INCHIOSTRO per circuiti 
gratis 2 hg. bachilite ramata) L. 1.500 

AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BHPAK 50W 
RMS (25 eff) a transistor, risposta 15 Hz a 100,000 
± 1 dB, distorsione migliore 0,1% a un KHz, rapporto 
segnali disturbo 80 dB, alimentazione 10-35V; misure 
mm 63 x105 x13. con schema L. 10.500 


Microamplificatori nuovi BF, con finali AC 180-181, 
alim. 9V-2,5W eff. su 5 Q, 2W eff. su 8 O, con 
schema L. 2.500* 


TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 5ABP1 
TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 7MP7 


10 . 000 ^ 

7.500" 


MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento 


L. 

L. 

L. 

L. 


4.500 * 
1.800* 
350* 
1.500* 
reversibili 
L. 3.500 * 
L. 8.000 


acustico MK 19 

MOTORINI STEREO 8 AEG usati 
MOTORINI Japan 4,5V per giocattoli 
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220V 
MOTORINI 70W Eindowen a spazzole 
120-160 V 
Idem... Idem 220 V 
MOTORI MONOFASE G.E. da montaggio come nuovi 
1/4 Hp 1425 giri completi di puleggia L. 16.000 
MOTORI MARELLl monofasi 

220 V-Ac Dot. 110\A/ _ L. 12.000* 

BOBINE da 250 mt. CAVETTO BIPOLARE 

PER CABLAGGI 2x5/10 L. 2.500* 

BOBINE da 300 mt. CAVETTO BIPOLARE 

PER CABLAGGI 2x5/10 L. 3.000* 

BOBINE da 300 mt. CAVETTO UNIPOLARE 

AL SILICONE 5/10 ___ L. 3.000* 

PACCO 1 KG. di materiale elettronico assortito 

L. 750 

PACCO con 10 potenziometri misti L. 1.000 

PACCO 100 RESISTENZE assortite al 2% e 5% L. 1.500 

TRASFORMATORI NUOVI SIEMENS 8W 
E universale U 12V L. 1.200* 

COPPIA TRASFORMATORI alimentazione montati su 

chassis nuovi da montaggio 200 W cad. prim/220 V 
sec/5.5-6-6.5V30A_ L. 12.000 

INTERRUTTORE AMPOLLA MERCURIO nuovi lung/ mm 
35 0 mm 10 con staffa fissaggio L. 1.500 

COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interruttore 
prefissabile 0-10 ore, tipo pannello 200x60x70 
"General Electric” 220V - 50 Hz _ L. 4.500* 

QUARZI da 20 a 26 MHz con progressioneL, 1.000 
di 100 Khz (BC 604) 

QUARZI da 27 a 28 Mhz con progressione L. 1.500 
di 100 Khz (BC 604) 

CONTACOLPI elettromeccanici a 5 cifre 12/24V 

cad. L. 500 

Contacolpi meco, a 4 cifre azzerabile L. 900 

Contacolpi elett. 7 cifre azzerabile L. 5.000 

CONTACOLPI meccanici a quattro cifre nuovi' 

L. 500 

DEVIATORI quadrupli a slitta nuovi _ L. 300 

ANTENNE TELESCOPICHE acciaio ramato e verni- 
" ciato h mt. 1,60 estensibili fino a mt. 9,60 in 6 
sezioni L. 15.000 

ANTENNE TELESCOPICHE acciaio ramato e verni¬ 
ciato altezza mt. 1,80 estensibili fino a 6 mt. in' 
quattro sezioni L. 10.000 

VETRONITE - VETRONITE - VETRONITE - doppio rame 
Delle seguenti misure ne abbiamo quantità enormi: 


mm 294x245 L. 1.350 mm 425x363 L. 2.750 

mm 350x190 L. 1.200 mm 450x270 L. 2.200 

mm 375x260 L. 1.750 mm 525x310 L. 2.900 

Richiedeteci le misure che Vi occorrono, ne abbiamo 
altri 120 tagli. 

CONNETTORI SOURIAU (come nuovi) a elementi 
combinabili con 5 spine da 5A o con 8 spine da 3A 
con attacchi a saldare, coppie maschi e femmine 

L. 400* 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO. 

(*) Su.questi articoli, sconti per quantitativi. 

Non sì accettano ordini inferiori a L. 5.000. 

I prezzi vanno maggiorati del 12% per I.V.A. - Spedi¬ 
zioni in contrassegno più spese postali. 





















Personalizzate il vostro uscire sui canali della CB 



Polmar46 


CARATTERISTICHE GENERALI 

Canali; 46 controllati a cristallo. 

Dimensioni: largh.: 149 mm; alt.; 51 mm; prof.: 184 mm. 
Peso: 1,36 Kg. 

Presa per antenna: coassiale 52 mm. 

Alimentazione: 13,8 V c c. 

CARATTERISTICHE TECNICHE RICEVITORE: 

Gamma di frequenze: Banda bassa; 26,965 - 27,255 MHz. 

Banda alta: 27,265 - 27,255 MHz. 

Sensibilità: —10 dB 0 dB/1 uV 1 KHz. 

Selettività: ampiezza banda 6 dB con 5 KHz. Ampiezza 
banda 50 dB con 20 KHz. 

Modulazione trasversale: minimo 50 dB. 

Reiezione spuria: minimo 40 dB. 


Reiezione canale adiacente: minimo 40 dB. 

Squelch: regolabile da 1 uV a 1000 uV. 

Limitatore automatico del rumore: incorporato. 

Prima frequenza LE.: 10,6 MHz, frequenza centrale. 
Seconda frequenza LE.: 455 KHz. 

Max uscita audio P.A.: 5 W; 8 ohm. 

Altoparlante: 92 mm. 

CARATTERISTICHE TECNICHE TRASMETTITORE: 

Potenza alEentrata dello stadio finale: 4 - 6 W. 

Gamma di frequenza; Banda bassa 26,965 - 27,255 MHz. 

Banda alta 27,265 - 27,555 MHz. 

Tolleranza in frequenza: 0,005% (—20° C +60° C). 
Capacità di modulazione: 95%. 

Soppressione armoniche e spurie: minimo —50 dB^ 
Emissione: A 3. 


netto (IVA compresa) 


L. 191.850 
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P. G. ELECTRONICS di P. G. Previdi 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 


ALIMENTATORE STABILIZZATO 

<<PG160N» 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Alimentazione: 220 V - 50 Hz 

Tensione d’uscita: Regolabile da 0 V effettivi a 25 V 

Corrente d’uscita: 5 A con possibilità di regolazione in 
corrente da 0,3 A a 5 A 

Strumento: Galvanometro commutabile per misure di 
tensione e di corrente 

Stabilità: Migliore dello 0,2% 

Protezione: Elettronica contro il cortocircuito a limitatore 
di corrente 

Ripple: 10 mV a pieno carico 

Realizzazione: Circuito di concezione particolare con com¬ 
mutazione automatica mediante relè delle prese sul 
trasformatore in funzione della tensione d’uscita per 
aumentare il rendimento e per ridurre la dissipazione 
di calore da parte dei transistor finali. 

Contenitore metallico verniciato a fuoco. 

Dimensioni: mm. 225 x 125 x 185 

Peso: Kg. 5.800 

Prezzo: Lit. 71.500 + IVA. 


ALIMENTATORE STABILIZZATO 

PG 312 « HERCULES » 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione; 220 V - 50 Hz 

Tensione d'uscita; Regolabile da 10 a 15 V 

Corrente d'uscita: 12 A max 

Stabilità: 0,3% per variazioni del carico da 0 a 100% o 
di rete del 10% 

Protezione: Elettronica contro il cortocircuito a doppio 
effetto: a limitatore per i sovracarichi veloci ed a 
disgiuntore per durate del sovracarico superiori ai 
5 secondi. 

Realizzazione: Contenitore metallico verniciato a fuoco 

Ripple: 10 mV a pieno carico 

Dimensioni: mm. 255 x 125 x 185 

Peso: Kg. 6 JOO 

Prezzo: Lit. 72.000-1-IVA 


p.zza Frassine, 11 - 461 pO FRASSINE (MN) - tei. (0376) 370447 
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IC 240 - ICOM 

Ricetrasmettitore VHF/FM - per stazioni mobili 
completo d’accessori per i! funzionamento 
sulla frequenza 144-146 MHz.Sistema PLL-22 
canali - Potenza uscita in RF 1/10W- 
fornito completo di canali per 11 ponti e 4 
simplex. 


IC 245 - ICOM 

Ricetrasmettitore VHF/FM/SSB/CW a lettura 
digitale con controllo PLL-Per stazione 
mobile o fissa frequenza di lavoro 144-146 MHz . 
Potenza di uscita in RF; 10W - completo di 
unità separata per operazioni in SSB per la 
frequenza 144-146 MHz con lettura ogni 100 Hz. 
Potenza di uscita RF SSB 10W PEP CW 10W. 


L 560.000 


IC 211E-ICOM 

Ricetrasmettitore VHF con lettura 
digitale con controllo PbL - ideale 
per stazione base - 
funzionamento in 
SSB/CW/FM per la 
frequenza dai 144-146 MHz 
a VFO. 

Completo di circuito di 
chiamata e per 
funzionamento in duplex. 

Potenza di uscita in RF: 

FM 1-10W regolabile. 

CW 10W-SSB 10W PEP - 
alimentazione AC/DC 
220 V e 12 V. 

L 750.000 




IC 215 - ICOM 

Ricetrasmettitore FM/VHF portatile 
completo di accessori - Funzionante 
sulla frequenza 144/146 MHz 
controllato a quarzo 15 canali-2 
potenze di uscita in 
radiofrequenza; 0,5/3W- 
Funzionante con pile 
tipo mezza torcia. 
Fornito di quarzo per 10 
ponti e due simplex. 


L. 245.000 
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Model 


Dimensioni 


Ventola tangenz. 


L/sec Vac 


OL/T2 


140 


260 


80 


220 


12.000 


31/T2 


150 


275 


120 


115 


18.000 


31T2/2 150 


120 


220 


VENTOLA TANGENZIALE 

costruzione inglese 

220 V 15 W mm 170 x 110 L. 5.000 



PICCOLO VC55 

Ventilatore centrifugo 
220 V 50 Hz - Pot. ass. 14 \A/ 
Fort, myh 23 



VENTOLA PASCO CENTRIFUGA 

115 oppure 220 V a richiesta. 

75 W 140 X 160 mm 


L. 9.500 


fl^ 


VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa 220 V 12 W 
Due possibilità di applicazione dia¬ 
metro pale mm 110 - profondità 
mm 45 - peso kg 0,3. 

Disponiamo di quantità L. 9.000 


20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 


MOTORI 

CORRENTE CONTINUA 


12VCC 50 W 
12VCC 70 W 


L. 

L. 


4.500 

5.500 



VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
ingombro mm 120 x 120 x 38 

L. 9.500 


VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac 10 W 

PRECISIONE GERMANICA 

motor reversible 

diametro 120 mm 

fissaggio sul retro 

con viti 4 MA L. 12.500 


VENTILATORE ROTRON U.S.A. 

Grande potenza in uscita con potente risucchio in 
aspirazione (Turbocompressore) 

Costruzione metallica kg 10 

3 Fasi 22,0 V 0,73 A 50 Hz L. 42.000 

2 Fasi 220 V 1,09 A 50 Hz cond. 8 MF L. 43.000 


VENTOLE IN cc 6^12 Vcc 

ottime per raffreddamento 
radiatore auto. 



TIPO 5 PALE 

0 180 prof. 135 mm 
giri 900-^-2600 
(variando Talimentazione) 

60 W max assorbiti L. 9.500 

TIPO 4 PALE 

0 230 prof. 135 mm 
giri 600-^1400 
(variando l’alimentazione] 

60 W max assorbiti L. 9.500 


CONTAHI REED IN AMPOLLA 

REE^INSERTS 

Lungh. mm 22 0 2.5 L. 400 

10 pezzi L. 3.500 

MAGNETI per detti lungh. mm 9x2,5 

10 pezzi L. 1.500 


VENTOLA KOOLTRONIC 

Ex computer in contenitore con filtro 
aria L. 15.000 



A 


STRUMENTO DA PANNELLO 

50 iJtA f.s. scala da tracciare 
133x115 0 foratura 90 mm 

L. 9.000 


STOCK 

(prezzo eccezionale) 
dagli U.S.A. Eveready 
accumulatore ri cari cab. 
alkaline ermetica 
6V 5 Ah/10 h. 


ASTUCCIO PORTABILE 
12 Vcc 5 Ah/IOh 

L'astuccio comprende 2 
caricatori, 2 batterie, 1 
cordone alimentazione, 3 
morsetti serratilo, sche¬ 
ma elettrico per poter 
realizzare: 

Alimentazione rete 
110 Vac/220 Vac 
da batt. (parali.) 

6 Vcc 10 Ah/IOh 
da batt, (serie) 

- 1-6 Vcc —6 Vcc 
5 Ah/10h (zero cent.) 
da batt. (serie) 

12 Vcc 5Ah/10h 
il tutto L. 25.000 



Contenitore ermetico in 
acciaio verniciato 
mm 70 X 70 X 136 kg 1 
Cìtricatore 120 Vac 60 Hz 
110 Vac 50 H 

Ogni batteria è correda¬ 
ta di caricatore L. 12000 
Possibilità d'impiego 
Apparecchi radio e TV 
portatili, rice-trasmetti- 
tori, strumenti di misu¬ 
ra, flash, impianti di 
illuminazione e di emer¬ 
genza, impiantì di se¬ 
gnalazione, lampade por¬ 
tabili, utensili elettrici, 
giocattoli, allarmi, ecc. 
Oltre ai già conosciuti 
vantaggi degli accumula¬ 
tori alcalini come resi¬ 
stenza mecoanica, bassa 
autoscarica e lunga du¬ 
rata di vita, l'accumu¬ 
latore ermetico presen¬ 
ta il vantaggio di non 
richiedere alcuna manu¬ 
tenzione. 
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FERRO SATURO 

Marca SAMA 150 W 

ingresso 100-220-240 Vac ±20% 
uscita 220 Vac 1% 
ingombro mm 200 x 130 x 190 
peso kg 9 L. 30.00C> 

Marca ADVANCE 250 W 
ingresso 115-230 V ±25% 
uscita 118 V ±1% 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L. 30.000 

Marca ARE 250 W 
ingresso 220-280-380 V ±25% 
uscita 220 ± 1 % 
ingorribro mm 220 x 280 x 140 
peso kg* 14,5 L. 50.000 


STABILIZZAI. MONOF. A REGOL. MAGN^O ELETTRONICA 

ingresso 220 Vac ±15 % uscita 220 Vac ±2 % 

(SERIE INDUSTRIA) cofano metallico alettato, interruttore 
automatico generale, lampada spia, trimmer interno per poter 
predisporre la tensione d'uscita di ±10% (sempre stabilizza¬ 
ta) 


V.A. 

kg 

Dimens. appross. 

PREZZO 

500 

30 

400 X 250 X 160 

L. 200.000 

1.000 

43 

550 X 300 X 350 

L. 270.000 

2.000 

70 

650 X 300 X 350 

L. 360.000 


A richiesta tipi fino 15 KVA monofasi 
A richiesta tipi da 5/75 KVA trifasi 


CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantisce la continuità di alimen¬ 
tazione sinusoidale anche in man¬ 
canza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ri¬ 
carica le batterie irv presenza 
della rete. 

2) Interviene senza interruzione in 
mancanza o abbassamento ecces¬ 
sivo della rete. 

Possibilità d'impiego: stazioni radio, 
impianti e luci d’emergenza, calco¬ 
latori, strumentazioni, antifurti,-ecc. 


Pot. erog. V.A. 
Largh, mm. 
Prof. mm. 

Alt. mm. 
con batt. kg 


L’apparecchiatura è completa di bat¬ 
terie a richiesta con supplemento 
20% batterie al Ni-Cd. 


500 

1000 

2000 

510 

1400 

1400 

410 

500 

500 

1000 

1000 

1000 

130 

250 

400 

i.OOO/ 

1.649.000 

2.587.000* 




BATTERIA S.A.F.T. 

NICHEL CADMIO 6 V • 70 Ah 

5 elementi in contenitore 
acciaio INOX catramato. 
Ingom. mm 170 x230 x 190. 


Peso kg 18 


L. 95.000 



j r ri 



i • 

'A 

O 

... 

1 fuse 

VARIACI ^ 1 

(i 

«n H 

M A EL, mod. 1 

^ II 


off _ Il 


VAR/AC 0-^270 Vac 

Trasformatore toroide 
onda sinusoidale 
IVA esclusa 


600 W 
850 W 
1200 W 
2200 W 
3500 W 


L. 57.000 
L. 86.000 
L. 1O0.OOO 
L 116.000 
L. 150.000 


GM1000 

MOTOGENERATORE 

220 Vac - 1200 VA 
Pronti a magazzino 

Motore ASPERA » 

4 tempi a benzina 
1000 W a . 220 Vac. (50 Hz) 
e contemporaneamente 
12VCC 20 A o 24 Vcc 10 A 
per carica batteria 
dim. 490 X 290 x 420 mm 
kg 28. Viene fornito con 
garanzia e' istruzioni per 
Puso a L. 370.000 + IVA 
Tipo 1500 W L..15.000^±IVA 
e 3000' W prezzo a ri¬ 
chiesta. 



MOTOGENERATORE 120 - 240 Vac 300 W. 

* 

Motore a miscela 2 tempi, gruppo da campo U.S. 
ARMY (norme MIL) sopporta, per brevi periodi, cari¬ 
chi molto superiori a quelli di targa, nuovo e com¬ 
pleto di contenitore per il trasporto, copertura in gom¬ 
ma per funzionamento in caso di pioggia, ricambi e 
chiavi per la manutenzione, manuale d'istruzione. 
Dimensioni 300 x 450 x 300 mm. 

Peso senza accessori kg 24 L. 240.000 


UN'ALTERNATIVA 
AL MOTORE ELETTRICO 
MOTORE A SCOPPIO 
SACHS SA 370 

2 tempi 368 cc 24,5 CV Din 
a 5250 giri 

Avviamento elettrico 12 Vcc 
Avviamento a strappo 
Raffreddamento forzato 
In imballo originale completo 
di raddrizzatore per ricarica 
batterie, candela, chiavi, li¬ 
bretto istruzioni, ecc. (man¬ 
ca il filtro aria]. 

Ingom. ± alt. 400 X 300 X 350 
Albero uscita conico 
0 22-r25 .mm 
Sporgenza 50 mm - kg 35 



Agente per l’ABRUZZO: ditta MORLOCHETTI 
via D’Annunzio 37 - VASTO (CH) - Tel. 0873-913143 
TROVERETE^MATERIALE Al PREZZI SOPRINDICATI 


MODALITÀ’ 

— Spedizioni non inferiori a L. 5.000 
Pagamento in contrassegno. 

— Spese trasporto (tariffe postali) e imballo a 
carico del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo. 


L. 149.000 


novembre 1976 


1931 - 




























1.800 

300 


350 


COMMUTATORE rotativo 1 via 12 posiz. 15 A L. 

COMMUTATORE rotativo 3 vie 3 posiz L. 

100 pezzi sconto 20 % 

COMMUTATORE rotativo 2 vie 6 posiz. L. 

100 pezzi sconto 20 % 

MICRO SWITCH HONEYWELL a pulsante 
100 pezzi sconto 20 % 

MORSETTIERA mammut OK33 in PVC 12 poli 6 
piastrina pressacavo L. 200 ; 25-^100 p. L. 180 cadi 
L. 150 cad, 

CONTA IMPULSI HENGSTCER 110 Ve 6 cifre con azzeratore 
(EX COMPUTER] ' L, 2.000 

RADDRIZZATORE a ponte (seiino] 4 A 25 V L. l!ooO 
FILTRO antidisturbo rete 250 V 1,5 MHz 0,6-1-2 5 A L 300 
CONTRAVERS AG AO20 (decimali) WAFFER 53 x 11 x 50 
componibili L. 1,500 

PASTIGLIA termostatica (CLIP] normal. Chiusa apre 
2 A 400 V ^ cad. L. 

RELE’ MINIATURA SiEMENS-VARLEY 

4 scambi 700 ohm 24 VDC L. 1.500 

2 scambi 2500 ohm 24 VDC L. 1.500 

RELE' REED miniatura 1000 ohm 12 VDC 2 cont. NA L. 1.800 
2 cont. NC L. 2.500; INA+INC L. 2.200 - 10 p. sconto 10 % - 
100 p. sconto 20%. 


L. 350 


mmq con 

100 -r 1000 


90“ 

500 


TRANSISTOR 



DIODI 


Tipo 

Lire 


Tipo 

Lire 

AC138 

220 


BAI 57 

250 

AC151 

200 


BZX46C 

250 

Aszn 

150 


OA210 

150 

AUY10 

1.600 


EM51B 

250 

MTJ00144 

150 


R1001 

120 

1W8723 (BC108) 

150 


1N4002 

150 

2G360 

130 


1N4006 

170 

2N3055 

800 


1N4007 

200 

2N3714 

2.100 


1N4148 

150 

2N9755 

750 


1184 100 V 40 ; 

A 250 




1186 200 V 40 1 

A 350 




1188 400 V 40 I 

A 450 




integrati - 




Tipo 

Lire 

DISTANZIATORE 

UNIVERSALE 

p0)' ICL8038 

5.500 

transistor T018 - 

T039 - 

T096 

50p2 NE555T 

1.200 




NE555 

1.200 



L. 

1.000 TAA661A 

1.600 




T,AA611A 

1.000 




TAA550 

700 




SN74192N 

1.900 


RELE’ ZOCCOLATI 



QUANTITÀ' LIMITATA 


2 Vac 
2 Vac 
2,5 Vcc 
4 Vcc 
4 Vcc 
6 Vcc 
6 Vac 
12 Vcc 
12 Vac 
12 Vcc 
24 Vac 
36 Vac 
36 Vcc 
40 Vcc 


5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
10 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 


2 scani. 

3 scani. 
3 scam. 

1 scam. 
3 scam. 

2 scam. 

2 scam. 

3 scam. 
3 scam. 

2 scam. 

1 scam. 

3 scam. 
3 scam. 

2 scam. 


1350 

1500 

1500 

1000 

1500 

1350 

1350 

1500 

1500 

1350 

1000 

1500 

1500 

1350 


48 Vac 
48 Vac 
48 Vcc 
60 Vcc 
60 Vac 
60 Vac 
60 Vac 
80 Vcc 
80 Vcc 
110 Vac 
160 Vac 
280 Vac 
280 Vac 


5 A 
10 A 
10 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
10 A 
5 A 
5 A 
5 A 


1 scam. 

2 scam. 
2 scam. 
1 scam. 

1 scam. 

2 scam. 

3 scam. 

1 scam. 
3 scam. 

2 scam. 
1 scam. 

1 scam. 

2 scam. 


1000 

1350 

1350 

1000 

1000 

1350 

1500 

1000 

1500 

1350 

1000 

1000 

1350 


VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V 50 Hz 28 W 

Ex computer interamente in.metallo 
statore rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
kg 0,9 - giri 2750 - mVh 145 - Db(A]54 

L. 11.5Q0 



ELETTRONICA 

20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 


MATERIALE SURPLUS 
30 Schede Remln^Ton ass. 

20 Schede Siemens ass. 

4 Schede con integrati + 1 con trans, di potenza 
10 Schede G.E. ass. 

Scheda con 2 ASZ17 opp. (OC26) 

10 Cond. elettr. 85o da 3000-30000 pF da 9-;-35 V 
Contaore elettr. da incasso 40 Vac 
■10 Cond. 85“ da 3000 ^30000 pF 9-35 V 
10 Micro Switch 3^4 tipi 

5 Interr. autom. unip. da incasso ass. 2^15 A 60 

Diodi 10 A 250 V 
Diodi 40 A 250 V 

Lampadina incand. 0 5 x 10 mm 9-12 V 
Pacco 5 kg materiale elettr., interr. compon. s\ 
schede, switch elettromag, comm. porta fusib. ecc. 


OFFERTE SPECIALI 

500 Resist. assort. 1/4 10% 

500 Resist. assort. 1/4 5 % 

100 Cond. elett. ass. 1 -4000 pF 
100 Policarb. Mylard assort. da 100-f-600 V 
200 Cond. Ceramici assort. 

100 Cond. polistirolo 125-i-500 V 20 pF-^8 kpF 
50 Cond. Mica argent 0.5% 125-^500 V assort. 

20 Manopole foro 0 6 3 -h 4 tipi 
10 Potenziometri grafite ass. 

30 Trimmer grafite ass. 

Pacco extra speciale (500 compon.) 

50 Cond. elett. 1 -;-4000 pF 
100 Cond. poliesteri Mylard 100-^600 V 
50 Cond. mica argent. 1 % 

50 Cond. mica argent. 0.5 % 

300 Resit. 1/4-;-1/2 W assort. 

5 Cond. a vitone 1000^10000 pF il tutte L. 10.000 


L. 

3.000 

L. 

3.500 

L. 

4.500 

L. 

3.000 

L. 

1.000 

L. 

5.000 

L. 

1.500 

L. 

3.000 

L. 

4.000 

Vcc 


L. 

5.000 

L. 

150 

L. 

400 

L. 

50 

)ie 

cond. 

L. 

4.500 

L. 

4.000 

L. 

5.500 

L. 

5.000 

L. 

2.800 

L. 

4.000 

L. 

2.500 

L. 

4.000 

L. 

1.500 

L. 

1.500 

L. 

1.500 


MOTORI MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI - REVERSIBILI 

220 V 50 W 900 RPM L. 6.000 

220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 
220 V 1/4 HP 1400 RPM L. 14.000 


# 


Filo rame 

smaltato tipo S. 

classe E (12Q“] 

in rocchetti 

100-2500 g. 

a seconda del tipo 



0 mm 

L. al kg 

0 mm 

L. al kg 

Rocchetti 

100-200 g 

Rocchetti 

700-1200 g 

0.05 

14.000 

0,17 

4.400 

0.06 

10.500 

0,18 

4.400 

0,07 

8.500 

0,19 

4.300 

0 mm 

L. al kg ■ 

0.20 

0.21 

4.250 

4.200 

Rocchetti 

200-700 g 

0,22 

4.150 

0,08 

7.000 

0.23 

4.100 

0.09 

6.400 

0,25 

4.000 

0,10 

5.500 

0,28 

3.800 

0,11 

5.500 

0.29 

3.750 

0.12 

5.000 

0.30 

3_700 

0.13 

5.000 

0.40 

3.600 

0.14 

4.900 

0.50 

3.450 

0,15 

4.800 

0,55 

3.400 

0,16 

4.500 

0.60 

3.400 

Filo stagnato isol. doppia seta 1 x 0.15 

L. 2.000 


Filo LITZ 

15 X 0,05 


IN SETA rocchetti da 20 m, 9 x 0,05 


20 X 0,07 - 

L. 2.000 


INVERTER ROTANTI 
CONDOR filtrato 
Ingresso 24 Vcc Uscita 125 Vac 
150 W 50 Hz L 60.000 

LESA 

Ingresso 12 Vcc Uscita 125 Vac 
80 W 50 Hz L. 35.000 


PACtO FILO 
COLLEGAMENTO 

Kg 1 Spezzoni trecciola 
stagnata e isolata in 
PVC - vetro silicone ecc. 
sez. 0,10^5 mmq. lung. 
30-;-70 cm colori assort. 

L. 2.100 


cq elettronica 





















ALIMENTATORI 

STABILIZZATI 

2^0 Vac 50 Hz 
BRS-30: tensione d’uscita: 
regolar, continua 
5-I-15VCC, corrente 2,5 A 
protez. elettronica stru¬ 
mento a doppia lettura 
V-A L. 23.000 

BRS-29: come sopra ma 
senza strumento 

L. 15.000 
BRS-28: come sopra ten¬ 
sione fissa 12,6 Vcc 2 A 
L. 12.000 



CARICA BATTERIE 
AUTOMATICO BRA-50 

6-12 V 3 A 

Protezione elettronica 
Led di cortocircuito 
Led di fine carica 

. L. 20.000^ 



ELETTROMAGNETI con 
PISTONCINO IN ESTRUSIONE 

Corsa 20 mm 35-^-45 Vac - de 
(surplus collaudo tastiere) L. 1.500 


COSTRUITEVI UN PANORAMIC DISPLAY 



ECCEZIONALE STRUMENTO (SURPLUS) 

MARCONI NAVY TUBO CV 1522 (0 38 mm lung. 142 
visualità utile 1”) corredato di caratteristiche tecniche 
del tubo in contenitore alluminio comprende gruppo co¬ 
mando valvola alta tensione zoccolatura e supporto tubo, 
batterla NiCa, potenz. a filo ceram. variabili valvole in 
miniatura comm. ceramici ecc. a sole L. 29.000 


OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 schede mm 350 x 250 
1 scheda mm 250 x 160 [integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 sehede assortite ' 

con montato una grande quantità di transistor] al si¬ 
licio. cand. eiettr., al tantalio, circuiti integrati trasfor. 
di impulsi, resistenze, ecc. L. 10.000 


MATERIALE MAGNETICO 

Nuclei a C a grani orientati per 
trasformatori 


ttpo T.32 
tipo V51 


50/70 W L. 

150 W L. 


1.000 

2.300 


09 



TELEPHONE DIALS 



(New) 

L. 

2.000 

CICALINO 48 Vcc 



55 X 45 X 15 mm 

L. 

1.000 


ELETTRONICA 

20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 


APPARECCHIATURE COMPLETE 
REGISTRAZIONE NASTRO COMPIUTER 

(Olivetti Elea) gruppo Ampex 8 piste 
di incisione 



NUMERIC TUBE 

B5853 0-9 0 12 mm x 22 
height B'^and New 
L. 2.000 
Also Alpha 
Numeric Nixie Tube 
B7971 Displays alphabet & 
0-9 numerais L. 2.000 
100 pezzi sconto 10 % 
Fornite con schema 
0 50 X 110 mm 



MOTORI MONOFAS1 A INDUZIONE A GIORNO 

24 V 40 W 2800 RPM L. 4.00Q- 

110V 35 W 2800 RPM L. 2.000 

220 V 35 W 2800 RPM L. 2.5(10 


TRASFORMATORI MONOFASI 


35 W 
100 W 
150 W 

VI 220-230-245 

V1 220 

VI 200-220-245 

V2 8 + 8 L. 3.500 

V2 22KV AC e DC L. 3.500 
V2 25 A3 + 

V2 110 A 0,7 L. 4.500 

450 W 

VI 200-220-240 

V2 184-18 (115-10 W) 

L. 18.000 

500 W 

VI UNIVERSALE 

V2 37-40-43 

L. 15.000 

1200 W 


V2 12 + 12 

L. 29.000 

2000 W 

AUTOTRASFOR. 

V 117-220 

L. 20.000 





ACCENSIONE ELETTRONICA 

Side a scarica capacitiva, nuo¬ 
va e collaudata con manuale di 
istruzioni e applicazione. 

140 X 100 X 60 mm L, .16.000 


FONOVALIGIA portabile AC/DC 
Rete 220 V - Pile 4.5 V 


33/45 giri 


L. 8.000 



TRASFORMATORE 

Tensione Variabile Spazzole striscianti (primario separato dal 
secondario). 

Ingresso 220/240 Vac 

Uscita 0-15 Vae 2,5 A _ 

mm 100 X 115.X 170 - kg 3 L. 12.000 


MODALITÀ’ 

— Spedizioni non Inferiori a L. 5.000 
Pagamento in contrassegno. 

— Spese Trasporto (taritte postali] e Imballo a 
cai’ico del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo. 


Agente per i’ABRUZZO; ditta MORLOCHETTI 
via D’Annunzio 37 - VASTO (CH) - Tel. 0873-913143 
TROVERETE MATERIALE Al PREZZI SOPRINDICATI 


novembre 1976 


1933 








































DEMODULATORE RTTY 
AF 8 


Demodulatore a filtri attivi 
con A.F.S.K., alinnentazione 
220 V.AC, dimensioni 263 x 222 x67 
prezzo informativo L. 240.000 


mm. 



sKr. 

^ B MI 

* ilE 

V -X Ifi ON TUNE AM hKMM 
^ of f FM AEV 





DEMODULATORE RTTY 
VIDEO DO 3001 



• 27 + 5 righe per pagina 

• 63 caratteri per riga 

• caratteri fprmati da matrice 7x5 punti 

• memoria statica a MOS 

• 60, 66. 75 e 100 parole per minuto 

• dimensioni 220 x 290x 75 mm (L.P.H.) 

• alimentazione 220 V AC 50 Hz 


ALTRE NOVITÀ’; 


KF 430 


ricetrasmettitore 430 MHz, 12 canali, 3W 
alimentazione 13.5 VDC, opzionale lineare 
per amplificare potenza a 10W 
prezzo informativo L 230.000 


DRAKE - COLLINS - ATLAS - SOMMERKAMP 
YAESU MUSEN - SWAN - FDK - ICOM - TENTEC 

TRIO KENWOOD 


e molte altre famose ditte, completa serie di accessori: dal microfono, alle antenne per HF, VHF 
e UHF, tralicci per antenne, di cui effettuiamo l'installazione in Lombardia. 

Depliants illustrativi e listino prezzi allegando per concorso spese L. 300 in francobolli. 


NOVA elettronica 


20j)71 Casalpusterlengo (MI) 
Via Marsala 7 
© (0377) 84.520 


1934 


cq elettronica 
























a GENOVA la ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 

Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 
ditta ACEI agli STESSI PREZZI pubblicati su questa rivista e inoltre 

PIU’ DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILBIKIT - PLAY KIT • JOSTJ KIT, ecc. 


COMPONENTI ELETTRONICI 


B30-C250 
B30-C300 
B30-C400 
B30-C750 
B30-C1200 
B40-C2200 
B80-C7500 1.600 
B80-C1000 450 

B80-C2200 900 


220 

300 

300 

350 

450 

900 


B100-C2200 1.000 
B200-C1500 1.300 
B600-C2500 1.800 
B200-C250002.000 
B200-C6000 1.700 
B100-C100002.800 
B600-C5000 1.800 
B80-C5000 1.500 


DISPLAY 
FNP70 
FND500 
DL707 
Led rosso 
Led bianco 
Led verde 
Led giallo 
Led arancio 
Diac 400 V 
Diac 500 V 


2.000 

3.500 

2.400 

300 

800 

800 

800 

800 

400 

500 


TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE primario 220 V 


600 mA 

sec. 6 - 7.5 - 9 - 12 V 

L. 

1 A 

sec. 12 - 16 - 18 - 24 

L. 

2 A 

sec. 24 - 36 - 45 

L. 

3 A 

sec. 12 - 18-24 

L. 

4 A 

sec. 12 - 24 - 12 + 12 - 24 + 24 

L. 


Si eseguono anche su ordinazione, 
L. 2.500 e specìfiche. 


1.250 
1.850 
3.200 
3.200 
6.800 

inviando acconto di 


TRIAC 

1 A 400 V 

4.5 A 400 V 

6.5 A 400 V 
6 A 600 V 
10 A 400 V 
10 A 500 V 
10 A 600 V 
15 A 400 V 
15 A 600 V 
25 A 400 V 
25 A 600 V 


800 

1.500 

1.500 

1.800 

1.600 

1.800 

2.200 

3.100 

3-600 

14.000 

15.500 


SCR 

1 A 100 V 
1.5 A 100 V 

1.5 A 200 V 

2.2 A 200 V 

3.3 A 400 V 
8 A 100 V 
8 A 200 V 
8 A 300 V 

6.5 A 400 V 
8 A 400 V 

6.5 A 600 V 
8 A 600 V 

FET 

BF244 

BF245 

BFWIO 

BFW11 

MPF102 


500 

600 

700 

<50 

950 

950 

1.050 

1.200 

1400 

1.500 

1.600 

1.800 


10 A 400 V 1.700 
10 A 600 V 1.900 
10 A 800 V 2.500 


ZENER 

da 400 mW 
da 1 W 
da 4 W 
da lb W 


220 

300 

600 

1.100 


UNIGIUNZIONE 

2N1671 3.000 BF244 700 2N3816 650 

2N2646 700 BF245 700 2N3820 1.000 

2N2647 900 BFWlO 1.700 2N3823 1.500 

2N4870 700 BFW11 1.700 2N5457 700 

2N4871 700 MPF102 700 2N5458 700 

ANTIFURTI E SERVOMECCANISMI 

Mlorointerruttori per porte-finestre L. 950 

Sirene 6-12 V potentissime L. 7.800 

Reed in ampolle L. 450 

Fotocellula proiett. e ricevit. 10 m - stagne cad. L. 23.000 
Filtri a raggi infrarossi per fotocellule cad. L. 12.800 

Centralino per fotocellule con relè 5 A L. 34.500 

Centralino per fotocellule solo basetta funzionante L. 11.500 
Relè comandatori dalla voce o suono L. 9.500 

Centralino 4 temporizzazioni: entrata uscita, tetjnpo allarme, 
ripetizione in kit L. 28.000 

Orologi a 220 V programmabili per varie operazioni L. 27.000 
Batterie ricaricabi li al piombo a secco eterne; 

6V 1 A L. 11.200 - 12 V 1,8 A L. 22.500 - 12 V 4,5 A L. 32.000 
Carica batterie automatico 12 V - 800 mA L. 21.000 

Sirene elettroniche americane, francesi L. 20.800 

ALTA FEDELTÀ' 

Woofers pneumatici: 10 W L. 7.700 40 W L. 18.000 

20W L. 11.000 60W L. 32.000 

MIdrangers per casse sino a 60 W L. 6.900 

Tweeters per casse fino >3 60 W L. 8.600 

Filtri cross-over: 2 vie L. 9.400 - 3 vie L. 12.800 
Kit completi (senza mobile) con istruzioni alta fedeltà 
per cassa: 

Kit 10 W 2 vie L. 19.000 Kit 40 W 3 vie L. 46.600 

Kit 25 W 2 vie L. 26.600 Kit 20 W 3 vje L. 26.600 

Lampade Philips colorate per luci psichedeliche ,fÌno a 
100 W L. 5.500 - fino a 40 W L. 1.800 

Confezione Lenco per pulizia dischi L. 7.000 

Ricambio liquido in bombole L. 1.900 

Braccetto pulisci dischi L,. 4.500 

Lana di vetro per casse alta 1,50 m. al m. L. 1.800 

Giradischi BSR completi, senza mobile, nuovi alta fedeltà: 
tre velocità completo di testina stereo L. 20.000 

tre velocità cambiadischi automatico sollevamento pneumai- 
co L. 32.000 

Antiskating - cambiadischi automatico HI-FI BSR L. 47.000 
Meccanica mangianastri con testine magnetiche di registro, 
di ascolto e di cancellazione L. 12.000 

Microfoni professionali: bassa impedenza L. 19.500 

Microfoni professionali alta impedenza L. 19.500 

Cuffie alta fedeltà da L. 7.000 - 11.000 - 14.000 con poten¬ 
ziometri - 19.000 - 25.000 . 43.000 - 59.000. ^ 

NON DISPONIAMO DI CATALOGHI 


ALTA FREQUENZA 

Deviatori d’antenna 1 apparecchio 3 antenne L. 

Tasti telegrafici L. 

Tasti telegrafici con oscillofono L. 

Tasti telegrafici elettronici professionali L. 

Cuffie da 2(K)0 ohm Siemens L. 

Soppressori disturbi dinamo e altero, auto 27 MHz L. 
Soppressori disturbi di linea 220 V e anti TVI L. 
Filtri anti-TVl per frequenza 27 MHz L. 

VFO oltre 60 eh (specificare apparecchio) 27 MHz L. 
Basette di preampiifica microfoni magnetici e piezo L. 
Proampliflcatore d'antenna AM-SSB 27 MHz L, 

Corso di telegrafia L. 

Cavo a molla per microfono L. 

Amplificatori lineari da 30 W 27 MHz L. 

Amplificatori lineari da 100 W 27 MHz L. 

PL259 in teflon compìeto L. 

S0259 L. 

Cavo RG8 al m L. 

Cavo RG58 al m L. 

Connettori doppi maschi L. 

Connettori doppie femmine L. 


BASSA FREQUENZA 
MONOTONIA 
amplif, a moduli premontati 


7.000 
2.000 
10.000 
53.000 
9.000 
6.800 
4.400 
19.000 
25.000 
6:500 
23.000 
3.000 
2.000 
47.000 
95.000 
850 
800 
500 
200 
1.750 
1.385 

BASSA FREQUENZA STEREO 


1 W 9 V cc 

2 W 12 V cc 
4 W 12 V cc 
6 W 12 V cc 
8 W 12 V cc 

30 W 35 V cc 
50 W 52 V cc 
100 W 32-1-32 V 


1.600 
2.000 
2.600 
4^500 
6.500 
t. 15.000 
L. 22.600 
L. 42.000 


L. 

L. 

L. 

L. 

L. 


5+ 5 W c/pre. L. 
10-F 10 W c/pre. L. 
^2+ 12 W c/pre. L. 
30+ 30 W s/pre. L. 
50+ 50 W s/pre. L. 
30 + 30 W c/pre. 1. 
100+100 W s/pre. L. 
50+ 50 W s/pre. L. 


18.000 

22.000 

29.000 

42.000 

45.200 

66.000 

84.000 

74.700 


100 + 100 W c/pre. L. 113.600 


ALIMENTATORI STABILIZZATI 
A moduli elettronici premontati senza trasformatore 

2 A variabile fino a 24 V cc L. 11.000 

5 A variabile fino a 30 V cc L. 11.000 

2 A 12-15-24-30-33 V a richiesta stabilizzati L. 5.000 

Completi dì trasformatore, contenitore, e, se variabili di 
strumento di lettura Volt e ampere 
12,6 V. 2.5 A per RX-TX e autoradio - cassette 
da 12 a 15 V variaz. interna, 5 A senza strum. 
da 6,5 a 20 V variabile 3 A con strumento 
da 6,5 a 20 V variabile 5 A con strumento 

da 6,5 a 20 V variabile 10 A con 2 strumenti 

LIBRI TECNICI E DIDATTICI 
Introduzione alla TV a colori 
Le antenne riceventi 

Riparare un TV è una cosa semplicissima 

Principi e applicazione dei circuiti integrati lineari L. 15.000 
Diodi tunnel 
Alta fedeltà HI-FI 
La tecnica della stereofonì-a 

HI-FI e stereofonia? Una risatal 
Musica elettronica 
Spionaggio elettronico 
Controspionaggio elettronico 
Allarme elettronico , 

Guida breve all’uso dei transistor 
Uso pratico degli strumenti dì laboratorio 
Semiconduttori a transistor 
Tecnologie elettroniche 
Raddrizzatori SCR - TRIACS 
Elettrotecnica generale 
Principi di radio 
Laser e Maser 

Guida mondiale del semiconduttori 
Microonde e radar 

Tecnologie e riparazione dei circuiti stampati 
Radio trasmettitori 
Misure elettriche ed elettroniche 
Pratica della radiotecnica 
Transistor Handbook 
Misure elettroniche 

Radiocomunicazioni per CB e Radioamatori 
Strumenti per misure radioelettroniche 
Circuiti logici con transistors 
Elettronica Industriale 

C.Mos National - Caratteristiche e applicazioni 
Come si diventa CB e Radioamatori 
CB Radio 

Manuale dei semiconduttori. Con caratteristiche e 
ri (europei e giapponesi), parte 1» L. 6.500 parte 2* 

Manuale degli integrati, con caratteristiche contenitori e 
circuiti interni, parte 1® L. 7.400 parte 2» L. 9.900 
ATTENZIONE; vendiamo solo materiale di prima scelta. 
NUOVO e funzionante, I moduli e i Kit sono corredati di 
schemi di montaggio. 


L. 

15.000 

L. 

32.000 

L. 

32.000 

L. 

41.000 

L. 

85.000 

L. 

7.500 

L. 

4.000 

i.. 

2.700 

\ L. 

15.000 

L. 

2.700 

L. 

9.500 

L. 

2.450 

L. 

7.000 

L. 

4.000 

L. 

4.000 

t. 

4.000 

L. 

5.000 

L. 

1.500 

L. 

3.500 

L. 

4.500 

L. 

10.000 

L. 

7.000 

L. 

8.000 

L. 

4.500 

L, 

3.000 

L. 

7.800 

L. 

9.000 

L. 

3.500 

L. 

10.000 

L. 

7.500 

L. 

5.500 

L. 

10.000 

L. 

8.000 

L. 

12.000 

L. 

5300 

L. 

8.500 

L. 

12.000 

L. 

3300 

L. 

4.000 

L. 

4.000 

contenito- 

* L. 

7.800 












Garanzìa di Assistenza: ^RTEL ■* Modena 



M-5026 

Stazione per uso 
24 canali quarzat 

^OMOLOGATO DAL I 


PP.TT. 


nà^oillna,'^; - 2^9135^ MiÙkNO 


ELETtnONICA - Divisione RAm 


il "BAR ACCHINCy'che non tradisce mai 


Esclusiva per Tltalfa: MELCHIONI 


di H.UIen 

Principi e applicazioni dei 
CIRCUITI INTEGRATI LINEARI 


CONTENUTO: 

CAPITOLO PRIMO: panorama della micro-elettronica 



PRIMA PARTE 

Tecnologia, principi e funzionamento 
dei circuiti integrati lineari 

CAPITOLO SECONDO; tecnologia 

CAPITOLO TERZO: l'evoluzione degli schemi con integrazione 
CAPITOLO QUARTO: i cjircuiti differenziali, 

CAPITOLO QUINTO: TarTipliftcatore operazionale 

CAPITOLO SESTO; analisi di alcuni schemi di amplificatori operazionali 
CAPITOLO SETTIMO: compensazione in frequenza 
CAPITOLO OTTAVO; gli amplificatori a banda larga e a banda stretta 
CAPITOLO NONO: i comparatori 

CAPITOLO DECIMO: alcune regole per l’impiego dei circuiti integrati lineari 
CAPITOLO UNDICESIMO!: misure sui circuiti integrati lineari 
CAPITOLO dodicesimo;: il rumore 

CAPITOLO TREDICESIMO: i circuiti integrati a MOS e i circuiti integrati a film sottile 

SECONDA PARTE 
Schemi applicativi di circuiti 
integrati lineari 

CAPITOLO QUATTORDICESIMO: schemi fondamentali 

CAPITOLO QUINDICESIMO: circuiti con diversi trasduttori 

CAPITOLO SEDICESIMO: funzioni elettroniche semplici 

CAPITOLO DICIASSETTESIMO: circuiti classici per comparatori 

CAPITOLO DICIOTTESIMO: schemi diversi 

CAPITOLO DICIANNOVESIMO; alimentatori stabilizzati 

CAPITOLO VENTESIMO: telecomunicazioni e applicazioni ai beni di consumo 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 


Copertina telata lino a quattro color) pag. 436 - figure 481 - Tabelle 46 - formato 17 x 24 



EDITRICE IL ROSTRO 
Via Montegeneroso 6/A - 20155 MILANO 

Desidero ricevere il volume « Principi e applicazioni dei Circuiti Integrati 
Lineari » in contrassegno di L. 15.000 al seguente indirizzo: 

Nome . 

Cognome . 

Via ...-. 

^ c.a.p.:.. Città .. 


1938 
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Riceirasmettitore 
M«<1» Clì-m 


A r'' U Ol\f\ 


in vendita presso tutte le sedi 


23 amali quarzati 

Copre lune le frequenze, della 

banda cittadina compresa fra l: 

26,925 ^ 27,275 MHz 
Controllo volume, squeich, 
limitatore automatico di rumore 
Indicatore S/RF 
Commutatore PA/CB 
Della Time a 3 posizioni 
Sensibilità: 0,7 pV per IO dB S/N 
SefeUiviìà; -6 dB a ±6 ki Iz 

50 dB a ±20 kHz 
Uscita audio: 3 W 

Potenza uscita stodio tinaie: 5 W 
Impedenza antenna: 50Q 

Alimentazione; 13,8 V c.c\ 

Dimensioni : 165 x 2 ! 0 x 58 


2R/552,3-94 


Ricetrasntett flore 
Mod,CB-777 


Caratteristiche tecniche come: 


G.B.C. 

italiana 
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CONDIZIONI DI VENDITA: La «lerce è garanti- 
ta etme descritta. Le spedizioni vengono inol¬ 
trate quotidianamente tramite PT o FFSS. 

Il pagamento è in contrassegno salvo diversi 
accordi con il Cliente. Si prega di non inviare 
importi anticipati. 

Le spese di spedizione sono a carico dei de¬ 
stinatario. L'imballo è GRATIS. Non si accet¬ 
tano ordini Inferiori a L. 4000 escluse spese 
di porto. 
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SSP-1 



DRAKE 


SSR-1 

RICEVITORE 
COPERTURA CONTINUA 
0,5 - 30 Me. 







II!: 


Il nuovo ricevitore Drake SSR 1 è un copertura continua sintetizzato tutto allo stato solido. Copre le 
ganrime fra 500 Kc e 30 Me in 30 bande sintetizzate. La frequenza può essere letta facilmente con 
una precisione superiore ai 5 Kc. Il ricevitore è provvisto di selettore di bande e ha entrocontenute 
le alimentazioni sia in corrente alternata che continua, oltre ad un porta pile per 8 elementi. Ideale 
per uso amatoriali, CB, marini, radio teletype, ad un prezzo vantaggioso solo L. 295.000 (prezzo in- 
jpormativo. 




j 


NOVA 

elettronica 


20071 Casalpusterlengo 
Via Marsala 7 
© (0377) 84.520 


(Mi) 



LETTORI DI FREQUENZA PER APPARATI HF 

— Visualizzazione à 6 DIQIT 

— Alimentazione 220 V ac 

— Dim. 105 x 65 x 200 mm 

— MHz. kHz e 100 Hz 

per R4C e T4XC L. 105.000 

per FT 277, FT 505, FT 250, TS 520, TR 4C, TS 900, Swan 700 CX 

L. 115.000 

IVA 12 % inclusa, franco Vs. domicilio, pagamento contanti 
all’ordme o contrassegno, garanzia mesi 12. _ 


QUARZI HF VHFUHF 


per apparecchiature 144 MHz, tutti i ponti dal R0 al R9 éd isofrequenze 145.500 - .525 - .550 - .575 - .325 
TRIO KENWOOD TS 700, TR 2200, TR 7200, ICOM serie IC 20, 21, 22, 220 
STANDARD serie 806, 828, 816, 826, 140, 145, 146 - ,FDK 
TENKO 1210 A, 2 XA - SOMMERKAMP 145 XT, 221 

per apparati 432 Me tutti i ponti 

iCOM IC 320, STANDARD SRC 430, SRC 432, KF 430 


per apparati HF 

FT 277, WW.V, 160, 45 e 11 mt. 
FT 250, 10A 10C, 10D e 11 mt 
TS 520, 11 mt. 


TR4C, 10 A, 10 C, 11 
R 4C, tutte le frequenze 


quarzi per calibratori 100 Kc, 1 Me, 10 Me. 

Spedizioni ovunque. Per quarzi non specificati e quantitativi richiedeteci preventivi! 


novembre 1976 ■ 





































Protezione totale alle sovratensioni 
regolabile da 3V a fondo scala 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

— Ingresso: 195 - 245 yac 50 Hz 

— Stabilità di rete: O.O'l % 

— Stabilità del carico: 0,01 % -t- 1 mV (da 0 al massimo carico la ten¬ 
sione in uscita varia 4 mV) 

— Residuo alternato; t mV P.P. a tensione costante 
3 mV p.p. a corrente costante 

— Stabilità dopo 12 ore di funzionamento a T. A. 25 "’C: ± 0,015 % 

— Tempo intervento prot. cortocircuito; minore di 250 pS 

— Tempo intervento O.V.P.: minore di 250 mS 

— I dati sopracitati si intendono per servizio continuo. 

— Garanzia: 1 anno. 

— Lunico alimentatore che protegge veramente se stesso e le vostre 
apparecchiature 

— Costruzione professionale con impiego di componenti sovradimen¬ 
sionati e tecnologicamente avanzati. Tutta la meccanica è in allu¬ 
minio anodizzato. Sfrumenti a bobina mobile cl. 1,5. li PS 10 A e B 
hanno il potenziometro a 10 giri per la regolazione di tensione. 
Il PS 10 GP ha rO.V.P. fisso a 17V e potenziometro « Voltage » 
normale. Tutti i modelli sono protetti da ritorni di R.F. 

— Dimensioni: mm 200 x 110 x 260; Peso: kg 8. 


Mod. 

Volt 

Amp. 


ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

PS10-A 

0-15 

0-10 


-/- A ni- 

PS10-B 

0-30 

0-5 


i _ 11_ /_/ 

PS10-GP 

5-15 

0-10 


06050IZZALINÌ DI TODI (PG) ITALY - TEL. 075/882127 


PS IO ancora migliorati 


con l’aggiunta dell’0.V.P. 
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W TfìASMETTITCfìI 

stabilita' > 100 Hz x MHz 
mono/ stereo 

armoniche e spurie 0/1500 Me. 

« 0,000020 W. 




stabilita' > 10 Hz x MHz 
a —10® -h 50® mono/stereo 
armoniche e spurie 
0/1500 Me, <00003 W. 



a transistor 
alimentazione 220/24V. 



a transistor 
alimentazione 220/24V, 



va I volare 
in cavita' dorata 



15 W. 


a ri levazione 88/108 
a conversione 88/108 



filtro in cavita 
antenna direttiva 
" collineare 



doppio filtro 
a conversione400 Me, 
a rilevazione 400 Me, 



COSTRUZIONI ELETTRONICHE 


Uffici e Stabilimento: 

CAMPOCHIESA DI ALBENGA - 17031 Albenga - C. P. 100 
tei. (0182) 57.03.46 



MOSTRA MERCATO 
DEL RADIOAMATORE 

PESCARA 


27/28 NOVEMBRE 


1976 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIO 

SEZIONE ARI 


CASELLA POSTALE 258 

27 SABATO 

65100 PESCARA 

10-12,30 


15-20,30 

SALA GRANDE 


BORSA MERCI 

28 DOMENICA 

VIALE MARCONI 

8,30-12,30 

PESCARA 

15-20,30 

MANIFESTAZIONE 

PATROCINATA DALL’ARI - MILANO 


1944 
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HF TRANSCEIVERS 


□ 

FT250-FP250 - 

L. 

580.000 

□ 

FT201 . ■ 

L. 

623.000 

□ 

FT277E 

L. 

900.000 

□ 

FT101X 

L. 

760.000 

□ 

FT501-FP501 ■ 

L. 

870.000 

□ FT505 

HF RECEIVERS 

L. 

84S:000 

□ 

FR50 

L. 

185.000 

□ 

FRIGIDI 

L. 

745.000 

□ FR101DIG - L. 1.100.000 

HF TRANSMITTERS 

□ 

FL50 

L. 

185.000 

□ 

FL101EE 

L. 

645^000 

□ 

FL101E 

L. 

745.000 


TEST EQUIPMENT 

□ Y0100 ■ L. 245.000 

□ YC355 - L. 345.000 

□ YC601 - L. 278.000 

ACCESSORIES 

□ SP277P - L. 84.000 

□ SP277 - L. 44.000 

□ FV401 - L. 106.000 

□ FV277 - L. 144.000 

LINEAR AMPLIFIERS 

□ FL2277 - L. 523.000 


Distributrice esclusiva 
per l’Italia 


G.B.C. 

italiana 


S.p.A. 


novembre 1976 


1945 












rìchie€lete il catalogo 
generale 
ai distrilHitori 


corìlenitori e accessori per reletlronica 


ANCONA 

C. DE DOMIf^lClS 
BARI 

0. EERNASCOMI 
BERGAMO 
CORDANI F.IN 
BOLOGNA 
G. VECCHI ETTI 
BOLOGNA 

ELÉTTROCONTROLLl 

BOLZANO 

ELECTRONIA 

busto arsizjo 
ferì S.a.s. 

CATANIA 
A RENZI 
CESENA 
A MAZZÙTTJ 
COMO 
FERT s.a.S. 

COSENZA 
F. ANGOTTI 
CREMONA 
TELCO 

CROTONE (CZ} 

L E,R- s n.c. 

FIRENZE 

PAOLETTI FERRERÒ 
GENOVA 

DE BERNARDI RADIO 
LECCE 

LA GRECA VINCENZO 
LIVORNO 

G R. ELECTRONICS 
MANTOVA 

cali STA Ni LUCIANO 

MILANO 

C. FRANCHI 

MILANO 

MELCHIONI S.P.A- 

NAPOLI 

TELERAD IO PIRO di Vittorio 
NAPOLI 

TELERADJO PIRO d( Gennaro 
ORISTANO [S. GIUSTA) 
A.MULA3 

PADOVA 

Ing. G. BALLAR IN 

PARMA 

HOBBY CENTER 
PESCARA 

C. DE DOMINtClS 
PIACENZA 
BIELLA 

PIEOIMONTE 5. GERMANO |FR) 
ELECTRONICA BIANCHI 
ROMA 
REFIT S.p.A, 

S. DANIELE DEL FRIUM 

D. FONTANINI 
SONDRIO 
FERT s.a.a. 

TARANTO 

ELECTRONtCA RA.TV EL. 

TERNI 

TELEHADIO CENTRALE 

TORINO 

C.A.RT.E.R. 

TORTORETO LIDO 
C, DE OOMlNIClS 
TRENTO 
R. TAIUTI 
TREVISO 

RAOIOMENEGHEL 
TRIESTE 
RADIO TRIESTE 
VARESE 
MIGLIERINA . 

VENEZIA 

B mainarci 

VERONA 
c. MAZZONI 
VICENZA 
ADES 
VOGHERA 
-ERT s.a.s. 


SISTEMA 


GANZERLI ... 

20026 Nevate Mil. (Milano) Via Vialba, 70 - Tel. 3542274/3541768 





APPARECCHIATURE E STRUMENTI 
PER RADIOAMATORI E CB 



UK 965 

Convertitore per CB 
27 MHz/1,6 MHz 

Si tratta di un gruppo di amplificazione 
conversione (front-end) progettato 
secondo le tecniche più moderne ed 
efficienti. 

Può essere abbinato all'UK 960 
in ingresso e a un normale 
radioricevitore OM 
Alimentazione: 9 v 12 Vc.c. 

Frequenza ricevibile: 26 28 MHz 

Frequenza intermedia aH'usctta; 1,6 MHz 
Impedenza d'ingresso: 50 ohm 
Impedenza d'uscita: 200 ohm circa 
Guadagno: 43 dB 

99-5-965-00 SM/1965-00 


Do-uu ofvi/ I0UU 


UK 372 

Amplificatore lineare 
a radio frequenza da 20 W 
sintonizzabile tra 26 e 30 MHz 

Si tratta di un amplificatore tutto 
transistorizzato semplice e robusto, che 
che garantisce un notevole aumento 
della potenza sviluppata da un 
trasmettitore di bassa potenza. 
Alimentazione: 12,5 15 Vc.c. 

Corrente assorbita: 3 A 
Potenza di pilotaggio: 1 3 W 

Potenza di uscita media: 20 W 
Tensione di ingresso e dt uscita: 52 ohm 
99-5-372-00 SM/1372-00 


UK 370 

Amplificatore lineare RF 

L'UK 370 è un amplificatore lineare di 
potenza, da impiegare in unione a 
qualsiasi tipo di ricetrasmèttitore di 
ridotta potenza operante nella banda 
27 -;■ 30 MHz. Disponibile anche nella 
versione premontata UK 370 W 
Alimentazione: 117/125-220/240 Vc.a. 
Amplificazione tipica di potenza: 15 
Potenza minima di comando per la 
commutazione di antenna: < 1,5 WRF 
Potenza massima di ingresso: 3 WRF 
Potenza massima erogabile: 30 WRF 
Impedenza di ingresso e uscita; 52 ohm 
99-5-370-00 SM/1370-00 

■,p 

In vendita presso tutte le sedi QBC 



























ELEnRONICA 

DI#\PIOni via G. Mameli, 6 - 03030 Piedimonte S. Germano (FR) 
____ tei. (0776) 40059 _ 

SPECIALIZZATA PER OM-CB - HI-FI - COMPONENTI ELETTRONICI 

OM e VHF SPECIALE INTERPELLATECI e ACCESSORI 

PER OGNI 



MICROFONI 


ALIMENTATORI 2-3-5A 


CHIEDERE QUOTAZIONI PER FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRONICI E IMPIANTI SPECIALI 


1948 - 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI ^ 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Gas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 


Stazione radio ricetrasmittente Wireless set - tipo 48 MK i. Portatile. Produ¬ 
zione canadese. Peso kg 10. Dimensioni forma rettangolare cm 45 x 28 x 16 + 
+ supporto di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco. Frequenza 
variabile da 6 a 9 Me, 40-f*45 m. Calibrala a cristallo con cristallo 1000 Kc. 
Impiega 10 valvole di cui; 3/ILD5 2/ILN5 2/ILA6 2/1A5 2/1299-3D6. Viene 
corredata di: antenna ■ cuffia - microfono - tasto - manuale tecnico. 

1] versione funzionante senza batteria L. 40.000 + 5.000 

2] versione funzionante con batterie L. 65.000 + 5.000 


ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA 

lunghezza metri 6 ■■ Corredata di base con mollo- 
ne per sopporto vento fino a 100 km - Non occor¬ 
re controventature. Adatta per 10-20-40-80 m e 
27 Me composta di 6 elementi colorati avvitabili 
l’uno all’altro. 

Prezzo speciale: L. 14,000 + 6.000 i.p. 


Staffa fissaggio parete 
0 tetto L. 4.000 cad. 


Antenne a cannocchiale in ottone stagnato originali, costruzione americana, 
lunghezza aperta metri 3,80 circa, chiusa cin 40, peso g 950 circa. Adatta per CB 
27 Me. Uso veicolare o nautico. Viene venduta completa di raccordo e base al 
prezzo di L. 15.000 + 2.000 i.p. 


CONTINUA la vendita antenna 
verticale americana CB-27 corre¬ 
data di base. 

Prezzo L. 6.500+1.500 imb. porto 


Il listino generale nuovo anno 1976, composto di 57 pagine illustrate, descritte di ogni ogget¬ 
to o apparecchiatura, e mensilmente aggiornato con materiali in arrivo e novità prezzo 
L. 2.500 + 500 per spedizione a mezzo stampa raccomandata. 


Stazione radio ricevente e trasmittente tipo Wire¬ 
less sets n. 18; frequenza variabile da 6 a 9 Me; 
40^45 metri. Manuale con variabile, forma ret¬ 
tangolare, dimensioni cm 45 x 28 x 16. Peso circa 
kg 10. Corredata del supporto di antenna orienta¬ 
bile e relativi elementi componibili: impiega n. 6 
valvole termoioniche: 3 valvole ARP12 - 2 AR8 - 
1 ATP4. Il suo funzionamento è con batterie a 
secco 162 V e 3V filamento. Viene corredata di: 
microfono originale, cuffia originale, tasto tele¬ 
grafico, antenna, manuale originale tecnico. Fun¬ 
zionante provata L. 30.000 + 5,000 i.p. escluso le 
batterie di cui sopra che possiamo fornire a 
L. 25.000 lc( serie. 


novembre 1976 


1949 




















Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto ai ^pubblico .u«i i giorni 

57100 LIVORNO - Via Mentgna. 44 - Tel. 27.218 - Gas. Post. 655 -, c/c P.T. 22/8238 


Artìcolo; 1-A 

Amperometro originale U.S.A. ■ A radio frequenza - 3 A fondo 
scala con inserito la sua termocoppia. Prezzo L. 7.500 + 2500 i.p. 

# 

© 

Articolo: 2-A 

Cristallo di quarzo originale U.S.A. tipo DC.12 - Racchiuso nel 
suo contenitore metallico 200 Kc con piastra di quarzo grande - 
Per calibrazione completo del suo zoccolo L. 10.000 + 2.500 i.p. 

-A 

Articolo: 3-A 

Cristallo di quarzo originale U.S.A. tipo FT.241 da 200 Kc, zoccolo 
adatto per calibrazione L. 6.000 + 2.500 i.p. 


Articolo: 4-A 

Variometro di antenna originale U.S.A. ruotante in ceramica o 
Pirex. Corredato di filo argentato, contatore di giri: adatto per 
accordo di apparati tipo 19 MK-IV, ecc. L. 27.500 + 2.500 i.p. 


Articolo: 5-A 

Tasto telegrafico originale U.S.A. tipo Minor il più piccolo 
^asto telegrafico fino ad oggi posto in vendita sul mercato de! 
surplus: contatti delle puntine in oro. L. 2.500+2.500 i.p. 


Articolo: 6-A 

Microtelefono tipo canadese: corredato di capsula magnetica 
pscolto 0 capsula microfonica a carbone: dispone di pulsante 
^er la chiamata. Corredato di cordone in seta a 4 condutture, 
funzionante, provato. L. 7.500+2.500 i.p. 

- 1950 - 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI «pe^o ai^pubbuco i 

57100 LIVORNO - Vìa Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Gas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 


Del ricetrasmettitore 19 MK 11 possiamo fornire a parte l’alimentatore in alternata con in¬ 
gresso 220 V e da intercambiarsi a dynamotor senza alcuna modifica da fare. 

Prezzo: L. 50.000 + 5.000 i.p. 


Sempre del 19 MK II possiamo fornirvi le valvole nuove e imballate: tipo 6/6K7G - 2/6V6 - 
2/6K8 - 1/6H6 - 1/EF50 - 1/807 - 1/6B8 - 1/E1148 al prezzo di L. 2.500 cad. tutta la serie 
acquistata in un solo ordine L. 30.000 + 2.500 i.p. 


Vendiamo a parte Technical Manuale 19 MKII - Scritto in italiano +, sche¬ 
ma elettrico, descrizione componenti per alimentatore in AC 220 V 

L. 6.500 + 1.500 s.p. 


Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK II originale americana di produzione canadese - 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Me da 4,5 a 8 Me (gamma dei 40 m - 45 m - 80 m) frequenza 
variabile + radiotelefono VHP 235 Me. Impiega 15 valvole di cui 6/6K7G 2/6K8 2/6V6 1/6PI6 
1/EF50 1/6B8 1/E1148 1/807 (tutte valvole correnti e reperìbili sul mercato). Alimentazione a 
dynamotor 12 V 15 A. Corredata di variometro d’antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 
e microfono, tasto e manuale dì istruzioni in italiano. Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 
Funzionante, provata L. 85.000+15.000 i.p. 

Funzionante solo in AC 220 V L. 125.000 + 15.000 i.p. 


1952 . 


cq elettronica 


ATTENZIONE: 


E' arrivato per voi l'oscillofono per im¬ 
parare l’alfabeto Morse. Funzionamen¬ 
to con uscita della nota perfettamente 
modulata, così corredato; 

Tasto telegrafico in miniatura - Modula¬ 
tore di nota (buzzer)Batteria - Sche¬ 
ma elettrico. 


Funzionante provato L. 6.500+1.500 i.p. 




















Nuova linea di stntmeiiti proiesskHiali 
per la vostra stazione 


DnmmyLoad 


SPECIRCATIONS 
Freq. Range: 




DnmmyLo^ 

inRd.DL12A 


PcMfer: 

12aWatt 

Imoedance 


VSWR: 

^1,15 

Connector; 

N Type (UG 58 A/U) 
Dimenstons: 

160 W X 105 H X 100 D 


1 


dummy wad__d!J!£ì 








Nnova Hnea di stranienti professionali 
por la vostra stazione 


VattKetv 

iiiod.rW120B 

SPECIRCATJpNS 
Freq, Range: 

1.9 - 500 MHz 
#ower Ranges: 
120/20/5 Watt 
Impedanca: 

50 a 


Accyracy: 

± 5% of f.8,d. 

Connecton 
N Type (UG 58 A/U) 
bimensions: 

180 W X 100 D mm 


DUMMY LOAD WATTMETER PW120 B 


POWER 


—'5W 
-20W 
120W 
-OFF 


Radìotelecomunìcazioni 

■¥ia Cuneo, 3 -20ì49 Milano-Telefoni 43.38.17 













